Nazwa zamowienia:

POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA NA
TERENIE ZIT WOF POPRZEZ BUDOWE
PARKINGOW ,PARKUJ I JEDZ"

Lokalizacja obiektu:

Powiat zyrardowski, gmina miasto 2yrard6w:

Parking nr 1: ul. Jana Dekerta, dz. ew. nr 4751, 4789, 4739
obreb 0004

Parking nr 2: ul. R. Mielczarskiego wraz z fragmentem dziatki,
dz. ew. nr 4789, 4738, 4739, 4726/6, 4729/5, 4729/7 obreb
0004

Kody i nazwy zamowienia
wg CPV:

45223320-5: Roboty budowlane w zakresie
obiektow typu "parkuj i jedz"

71322000-1: Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég
45232452-5: Roboty odwadniajace

45316213-1: Instalowanie oznakowania
drogowego

Nazwa zamawiajacego:

Miasto Zyrardow
Plac Jana P_aw’ra IInrl
96-300 Zyrardéw

Opracowanie PFU:

BIURO PROJEKTOW INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA

UL. TECZOWA 3/6, 05-270 MARKI

TEL: 791-95-65-5I, EMAIL: BIURO@BPI-KS.PL
NIP: 693-202-60-76

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Suliga

PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

Data wykonania opracowania: IV.2019 r. Egz.




SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1

Opis 0golny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamoéwienia
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4 Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej
2.2 Przygotowanie terenu budowy

2.3 Architektura

2.4 Konstrukcja

2.5 Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

CZESC INFORMACYJNA

1

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

2 Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5 Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji

ZAY ACZNIKI

1

Spis zatgcznikéw

Strona

13

13

15

15

15

16

17

18

18

19

20

20

21

22



CZESC OPISOWA

2|Strona



1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z budowg parkingéw ,Parkuj i Jedz” w celu poprawy jakosci powietrza na terenie
ZIT WOF.

Zamawiajgcym jest: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardow.
Zamowienie obejmuje dwie lokalizacje:

« Parking nr 1 — zlokalizowany w pasie drogowym drogi publicznej gminnej — ulicy
Dekerta,

« Parking nr 2 — zlokalizowany w pasie drogowym drogi publicznej gminnej — ulicy
Mielczarskiego oraz na dziatkach w sgsiedztwie drogi.

W czasie realizacji, wdrazania i trwatosci inwestycji, parkingi bedg bezpfatne oraz nie
beda udostepniane komercyjnie.

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsc postojowych funkcjonujgcych w ramach systemu
parkingéw ,Parkuj i Jedz”. Wskazane powyzej lokalizacje sg potozone w centralnej czesci
miejscowosci, w bliskiej odlegtosci od stacji kolejowej Zyrarddw PKP, po poétnocnej stronie
toréw kolejowych.

i
B Aad 3y

— yrardow PKPEZa\
Y / Rzl

Rysunek 1. Lokalizacje na tle centrum Zyrardowa

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miescie Zyrardow, powiecie zyrardowskim, na
nastepujacych dziatkach :
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Parking nr 1: dz. ew. nr 4751, 4789, 4739 obreb 0004
Parking nr 2: dz. ew. nr 4789, 4738, 4739, 4726/6, 4729/5, 4729/7 obreb 0004

Zaméwienie obejmuije:

1.1

sporzgdzenie wielobranzowych projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdego z
parkingbw, a takze uzyskanie wynikajgcych z przepiséw: zgdd, opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwoleh pozwalajgcych na realizacje inwestycji,

sporzgdzenie projektéw wykonawczych, szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t, przedmiaréw robot dla wszystkich branz, projektéw
statej i czasowej organizacji ruchu oddzielnie dla kazdego z parkingow,

wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionych z Zamawiajgcym
dokumentacji projektowych.

Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot

zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie oraz uzyskanie niezbednych opinii, zgdd, decyzji
oraz wykonanie rob6t budowlanych dla Parkingu nr 1 oraz Parkingu 2.

W ramach Parkingu nr 1 (ul. Dekerta) Wykonawca bedzie musiat zaprojektowac i
wykonac:

przebudowe jezdni ulicy Dekerta w zakresie zwigekszenia jej szerokosci do 5.50m,
przebudowe chodnikow,
przebudowe istniejgcych zjazdow publicznych oraz indywidualnych,

statg organizacije ruchu, w ktérej Wykonawca przewidzi pas postojowy
zlokalizowany po wschodniej stronie ulicy o szerokosci 2.50m, dtugos¢ pasa
postojowego powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zaparkowania co najmniej 22 szt.
samochodoéw osobowych (przyjeto 6.00m dtugosci dla jednego samochodu
osobowego) wliczajgc w to 2 miejsca dla samochoddéw, z ktdrych korzystajg osoby
niepetnosprawne, projekt statej organizacji ruchu powinien zaktadac
wprowadzenie na ulicy Dekerta ruchu jednokierunkowego od P.O.W. do ul.
tubienskiego,

budowe odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych, przykanalikbw oraz fragmentu
kolektora wraz z podtgczeniem do istniejacego odbiornika; przewody kanalizacji
wykona¢ z rur PVC, SN min. 8, litych, tgczonych na kielichy z uszczelkami
gumowym, studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Srednicy DN1000, wtazy zeliwne min kl. D400, wpusty uliczne z kratami
polimerowo-cementowymi, kotnierzowymi kl. ,D”, posadowione na studzienkach
osadnikowych z kregdéw zelbetowych DN500, elementy prefabrykowane nalezy
wykonac¢ z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150; rozbiérce podlega¢ beda fragmenty istniejgcej kanalizacji deszczowej,
odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie stanowi¢ kolektor w ul.
Lubienskiego,
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system monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie kamer monitoringu w
systemie zgodnym z SeeTec Cayuga, wpiecie swiattowodowe projektowanego
monitoringu powinno by¢ wykonane do istniejacej instalacji w rejonie skrzyzowania
ulic Mireckiego i Ossowskiego, alternatywnie Zamawiajgcy dopuszcza monitoring
z systemem zapisu na min. 30 dni,

budowe energooszczednego osSwietlenie (oprawy LED, stupy aluminiowe
anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), istniejgce
oprawy oswietleniowe na stupach energetycznych powinny zostac rozebrane,

przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu bedgcych w kolizji z
projektowanym parkingiem zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez
Wykonawce od gestoréw sieci,

wiate na rowery (ilos¢ miejsc min. 20),

zahumusowanie oraz obsianie trawg niezagospodarowanych terenéw.

W ramach Parkingu nr 2 Wykonawca bedzie musiat zaprojektowac i wykonac:

w pasie drogowym ulicy Mielczarskiego:

o przebudowe jezdni ulicy Mielczarskiego w zakresie zwigekszenia jej
szerokosci do 5.50m,

o przebudowe chodnikéw,
o przebudowe istniejacych zjazdoéw publicznych oraz indywidualnych,

o statg organizacje ruchu, w ktérej Wykonawca przewidzi pas postojowy
zlokalizowany po wschodniej stronie ulicy o szerokosci 2.50m, diugo$¢
pasa postojowego powinna zapewnia¢é mozliwos¢ zaparkowania co
najmniej 17 szt. samochoddéw osobowych (przyjeto 6.00m dtugosci dla
jednego samochodu osobowego) wliczajgc w to 2 miejsca dla
samochoddéw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne, projekt statej
organizacji ruchu powinien zakftada¢ utrzymanie na ulicy Mielczarskiego
ruchu jednokierunkowego od ul. tubienskiego do ul. P.O.W.,

o budowe odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych, przykanalikow oraz
fragmentu kolektora wraz z podtgczeniem do istniejacego odbiornika;
przewody kanalizacji wykona¢ z rur PVC, SN min. 8, litych, taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowym, studzienki potaczeniowe z
prefabrykowanych elementow Zzelbetowych $rednicy DN1000, wiazy
zeliwne min kl. D400, wpusty uliczne z kratami polimerowo-cementowymi,
kotnierzowymi kl. ,D”, posadowione na studzienkach osadnikowych z
kregéw zelbetowych DN500, elementy prefabrykowane nalezy wykonac z
betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150;
rozbiérce podlega¢ bedg fragmenty istniejgcej kanalizacji deszczowej,
odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie stanowic
kolektor w ul. Lubienskiego,

o system monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie kamer monitoringu w
systemie zgodnym z SeeTec Cayuga, wpiecie Swiattowodowe
projektowanego monitoringu powinno by¢ wykonane do istniejgcej instalacji
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w rejonie skrzyzowania ulic Mireckiego i Ossowskiego, alternatywnie
Zamawiajgcy dopuszcza monitoring z systemem zapisu na min. 30 dni,

o budowe energooszczednego oswietlenie (oprawy LED, stupy aluminiowe
anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym),
istniejgce oprawy oswietleniowe na stupach energetycznych powinny
zostac rozebrane,

o przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z
projektowanym parkingiem zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi
przez Wykonawce od gestorow sieci,

o wiate na rowery (ilo$¢ miejsc min. 20),
o zahumusowanie oraz obsianie trawg niezagospodarowanych terenow,
* naterenie zlokalizowanym poza pasem drogowym ulicy Mielczarskiego:

o budowe dr6g manewrowych oraz wewnetrznych o szerokosciach
wskazanych na rysunku nr 02 - Parking nr 2: ul. Mielczarskiego -
koncepcja zagospodarowania terenu,

o budowe nowych chodnikéw,

o budowe miejsc postojowych o wymiarach 5.00m x 2.50m w iloSci nie
mniejszej niz 18,

o organizacje ruchu, w ktérej Wykonawca przewidzi mozliwos¢ parkowania
na, wskazanej na rysunku nr 02 - Parking nr 2: ul. Mielczarskiego -
koncepcja zagospodarowania terenu, czesci chodnika (parkowanie pod
katem 45 stopni, ilos¢ miejsc postojowych nie mniejsza niz 3) oraz ruch
jednokierunkowy prowadzacy od ulicy Mielczarskiego do ulicy P.O.W.,

o budowe odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych, przykanalikow oraz
fragmentu kolektora wraz z podtgczeniem do istniejagcego odbiornika;
przewody kanalizacji wykona¢ z rur PVC, SN min. 8, litych, taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowym, studzienki potaczeniowe z
prefabrykowanych elementow Zzelbetowych $rednicy DN1000, wiazy
zeliwne min kl. D400, wpusty uliczne z kratami polimerowo-cementowymi,
kotnierzowymi kl. ,D”, posadowione na studzienkach osadnikowych z
kregow zelbetowych DN500, elementy prefabrykowane nalezy wykonac¢ z
betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150;
rozbiérce podlega¢ bedg fragmenty istniejgcej kanalizacji deszczowej,
odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie stanowic
kolektor w P.O.W.,

o system monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie kamer monitoringu w
systemie zgodnym z SeeTec Cayuga, wpiecie $wiattowodowe
projektowanego monitoringu powinno by¢ wykonane do istniejgcej instalacji
w rejonie skrzyzowania ulic Mireckiego i Ossowskiego, alternatywnie
Zamawiajgcy dopuszcza monitoring z systemem zapisu na min. 30 dni,
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o budowe energooszczednego oswietlenie (oprawy LED, stupy aluminiowe
anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym),

o przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu bedgcych w kolizji z
projektowanym parkingiem zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi
przez Wykonawce od gestorow sieci,

o zahumusowanie oraz obsianie trawg niezagospodarowanych terenow.

Przy projektowaniu nalezy kierowa¢ sie zasadg uniwersalnego projektowania —
planowana inwestycja powinna by¢ dostepna dla wszystkich uzytkownikéw i przynosic¢
korzysci wszystkim cztonkom spoteczenstwa poprzez réwny dostep z uwzglednieniem
potrzeb tych uzytkownikéw, ktérych funkcjonowanie jest w jakims$ aspekcie ograniczone.

Obiekty matej architektury powinny by¢ spojne z innymi, wystepujacymi w tym rejonie.

Inwestycja powinna posiada¢ oznakowanie wspdlne dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR XIV/96/11
RADY MIASTA ZYRARDOWA z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa
(opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 211 z dnia 19 listopada 2011r., poz. 6382),

» warunki wynikajagce z opinii, uzgodnien, decyzji, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskac¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j,

» przepisy techniczno — budowlane.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Inwestycja ma na celu usprawnienie dziatania systemu komunikacji zbiorowej (obstuga
stacji kolejowej Zyrardéw PKP) poprzez poprawienie dostepu do infrastruktury parkingowe;j,
zaréwno rowerowej jak i samochodowej, dla podrézujgcych w systemie ,Pakuj i Jedz”.
Inwestycja przyczyni sie réwniez do zwigekszenia wykorzystania transportu publicznego
wzgledem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczen powietrza
oraz zmniejszenia poziomu hatasu.

1.4 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Stan istniejgcy — Parking nr 1 (ul. Dekerta)

Teren objety Inwestycjg w czesci dla Parkingu nr 1 zlokalizowany jest w pasie drogowym
drogi gminnej nr 470528W - ulicy Dekerta i potozony jest w centralnej czesci miasta
Zyrardowa. Ulica tgczy ze sobg drogi gminne - ulice P.O.W. z ulicg tubienskiego. W pasie
drogowym zlokalizowane s3g jezdnia (wykonana z trylinki), chodniki (wykonane z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych), pas zieleni oraz zjazdy. W stanie istniejgcym parkowanie
odbywa sie na chodniku znajdujgcym sie po wschodniej stronie ulicy. Wzdtuz zachodniej
krawedzi jezdni, w pasie oddzielajgcym jg od chodnika, rosng drzewa. Sasiedztwo ulicy
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stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne, place, podwdrka oraz tereny zielone. Ulica jest
oswietlone jednak nie posiada uregulowanego odwodnienia.

l‘H

"
g WL

M

Zdjecie 1 Ulica Dekerta — widok w kierunku potudniowym

Zdjecie 2 Ulica Dekerta — widok w kierunku potnocnym
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Zdjecie 3 Widok na skrzyzowanie z ul. P.O.W.

Zdjecie 4 Skrzyzowanie z ul. Lubienskiego
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Stan istniejacy — Parking nr 2 (ul. Mielczarskiego)

Teren objety Inwestycjg dla Parkingu nr 2 zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi
gminnej nr 470615W- ulicy Mielczarskiego Dekerta oraz na dziatkach potozonych w
sgsiedztwie ulicy Mielczarskiego i potozony jest w centralnej czesci miasta Zyrardowa.

Ulica Mielczarskiego tgczy ze soba drogi gminne - ulice P.O.W. z ulica tubienskiego. W
pasie drogowym zlokalizowane sg jezdnia (wykonana z betonu asfaltowego), chodniki
(wykonane z ptyt chodnikowych), pas zieleni oraz zjazdy. W stanie istniejagcym parkowanie
odbywa sie na ulicy przy wschodniej krawedzi jezdni. Chodniki sg oddzielone od krawedzi
jezdni pasem zieleni. W pasie zieleni zlokalizowanym po stronie wschodniej rosng drzewa.
Sasiedztwo ulicy stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne, parkingi osiedlowe, place,
podworka oraz tereny zielone. Ulica jest o$wietlone jednak nie posiada uregulowanego
odwodnienia.

Teren dla zlokalizowany poza pasem drogowym potozony jest pomiedzy budynkiem
wielorodzinnym a pawilonami handlowymi. Na terenie znajduje sie zjazd z ulicy
Mielczarskiego, betonowy plac manewrowy, teren zielony obecnie uzywany przez kierowcow
do parkowania samochoddéw, droga wewnetrzna prowadzgca od ul. P.O.W. do do dalszej
czesci osiedla oraz do parkingu dyskontu. Teren nie posiada oswietlenia oraz odwodnienia.

Zdjecie 5 Skrzyzowanie z ul. Lubienskiego
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Zdjecie 6 Ulica Mielczarskiego

Zdjecie 7 Skrzyzowanie z ul. P.O.W.
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Zdjecie 8 Ul. Mielczarskiego

| LIS RS 8 5"t R

Zdjecie 9 Teren potozony poza pasem drogowym ul. Mielczarskiego

Odwodnienie

W ramach Inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce.
Szczegotowe wymagania dla odwodnienia podano w pkt 1.1.
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Oswietlenie

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ energooszczedne oswietlenie (oprawy LED, stupy
aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym).
Szczego6towe wymagania dla oswietlenia podano w pkt 1.1.

System monitoringu

W ramach inwestycji nalezy rozlokowa¢ 2 kamery na Parkingu nr 1 oraz 3 kamery na
Parkingu nr 2, a takze wykona¢ przytagcze swiattowodowe do istniejgcej instalacji w rejonie
skrzyzowania ulic Mireckiego i Ossowskiego. Alternatywnie Zamawiajgcy dopuszcza
monitoring z systemem zapisu na min. 30 dni. Kamery nalezy montowa¢ na projektowanych
stupach oswietlenia ulicznego.

Wiata rowerowa

Dla obu parkingbw nalezy przewidzie¢ wiaty rowerowe, z ktdérych kazda powinna
pomiescic min. 20 rowerow. Catos¢ konstrukcji wiaty powinna byé zabezpieczona -
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, posadowiona na fundamentach zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mata architektura

Obiekty matej architektury (takie jak wiaty rowerowe, smietniki, inne elementy matej
architektury) powinny by¢ spéjne z innymi, wystepujgcymi w tym obszarze miasta.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg obejmujgce tereny tam gdzie bedzie
to konieczne ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie oraz tam gdzie zostanie
zniszczona zielen w wskutek prowadzonych robét budowlanych. W ramach inwestycji nalezy
wykona¢ nasadzenia zielenig ozdobng niskg oraz srednig. Gatunki oraz miejsce nasadzen
Wykonawca przedstawi w formie projektu nasadzeh do akceptacji Zamawiajacego.
Nasadzenia powinny obejmowac rowniez nasadzenia kompensacyjne, wynikajgce z decyzji
0 zezwoleniu na wycinke drzew, jesli taka bedzie konieczna.

Organizacja ruchu

W ramach inwestycji nalezy opracowac projekt statej oraz czasowej organizacji ruchu
zgodnie z zapisami w pkt 1.1.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatann w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania a takze dokonania zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Przed ztozeniem o wydanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robo6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe
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nalezy uzgodni¢ dokumentacje z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu
o$wiadczenie, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy€. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany w wersiji
elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie PDF.

Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty
wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). Projekty wykonawcze nalezy wykonac
w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu projekty wykonawcze
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie PDF.

Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawierac
dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr
202, poz.2072). Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km. Przedmiary
robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robét oddzielnie
dla kazdej branzy w wersiji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie PDF.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

SSTWIORB powinny zawiera¢é dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). Specyfikacje nalezy
wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu SSTWIORB oddzielnie dla
kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie PDF.

Wymagania dotyczace informaciji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 5
egzemplarzach.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy przygotowac i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatbw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci
urzgdzenia czasowego zaplecza budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania
rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

W razie koniecznosci wycinki drzew uzyskanie stosownego zezwolenia lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni wycinke oraz potencjalne nasadzenia kompensacyjne w
kosztach realizacji Inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r.
Nrd7, poz.401.).

2.3 Architektura

Obiekty matej architektury (takie jak wiaty rowerowe, $mietniki, inne elementy matej
architektury) powinny komponowac¢ sie z podobnymi elementami zastosowanymi w najblizej
okolicy oraz posiadac forme uzgodniong z Zamawiajgcym.

2.4 Konstrukcja

Zamawiajgcy wymaga by konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw spetniaty
wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

* jezdnia ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego — nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2,
warstwy konstrukcyjne zgodnie z wymaganiami KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH, w-wa
Scieralna z betonu asfaltowego,

» chodnik — 6cm w-wa Scieralna z kostki betonowej, 3 cm podsypka cem.-piaskowa
1:4, 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

* Zzjazdy, drogi wewnetrzne oraz miejsca postojowe poza jezdnig — 8cm w-wa
Scieralna z kostki betonowej, 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 20cm w-wa
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

W miejscach gdzie dopuszczony zostanie postdj pojazdéw na chodniku nalezy przyjaé
konstrukcje jak dla zjazdu.
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Wymienione powyzej konstrukcje nie obejmujg warstw wzmacniajgcych podtoze, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac oraz wykonac¢ w oparciu o przeprowadzone
przez siebie badanie geotechniczne oraz wytyczne KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH.

Na nawierzchniach nalezy zachowaé spadki umozliwiajgce swobodny sptyw wody do
projektowanego uktadu wpustéw, jednoczesnie minimalizujac konieczne do wykonania
roboty ziemne. Spadek poprzeczny jednostronny lub dwustronny powinien wynosi¢ min.
2,0% w kierunku do urzadzen odwadniajacych,

Dodatkowo nalezy przyjac:

» chodniki obramowane obrzezami betonowymi 8x30 cm (na tawie betonowej z betonu
C 12/15),

* jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym (stojgcym lub wtopionym) 15x30 cm
na tawie betonowej z betonu C 12/15,

* zjazdy obramowane opornikami 12x55 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
» ewentualne skarpy o nachyleniu 1:1,5 lub mniejszym,
» teren przylegty, skarpy humusowane gr. 10 cm oraz obsiane nasionami traw.

2.5 Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

Prace wykonczeniowe bedg obejmowaé wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw zielonych, wykonanie nasadzen
oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.
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CZESC INFORMACYJNA
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1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosS¢ zamierzenia

budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Na obszarze objetym Inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - UCHWALA NR XIV/96/11 RADY MIASTA ZYRARDOWA z dnia 22

wrzesnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zyrardowa (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 211 z dnia 19 listopada 2011r.,
poz. 6382).
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o oznaczeniu 12UM, 14KDD oraz 16KDD i jest
zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2 Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane.

Dokument o$wiadczenia Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przed rozpoczeciem procedury
uzyskiwania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.
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3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004r.
Nr 19 poz. 177 ze zmianami)

+ Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 19 poz. 115 ze
Zzmianami)

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 202 poz. 2072)

+ Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515
ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 r. nr 220, poz. 2181)

+ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze
zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62
p0z.627 ze zmianami),

» Pozostate potrzebne do wykonania przedmiotu Zamdéwienia.
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

Wszelkie opracowania i dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu Zamowienia, takiej
jak:

* mapa do celéw projektowych,
* opinia geotechniczna,
* inwentaryzacja zieleni,

oraz pozostate, potrzebne do wykonania przedmiotu Zamowienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie.

5 Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji

Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji przedstawiono w zatgczniku do PFU.
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ZALACZNIKI
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1

Spis zalacznikow

* Rysunki:
o 00— Plan orientacyjny,

o 01 -Parking nr 1: ul. Dekerta - koncepcja zagospodarowania
terenu,

o 02— Parking nr 2: ul. Mielczarskiego - koncepcja
zagospodarowania terenu,

» Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji.

22|Strona



