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EGENDA:

rewod uziemniajacy - bednarka Fe/Zn 30x4

Uziom otokowy - bednarka Fe/Zn 30x4

Prj

rewod odprowadzajacy - drut AL @8mm

Drut AL @8mm w rurze grubosciennej uktadany pod ociepleniem

pd

taczy¢ przez ztagcze skrecane

Zwéd poziomy - drut AL @8mm mocowany na uchwytach

Dr|

ut izolowany wysokonapigciowy

Zitgcze kontrolne w obudowie podtynkowej w izolacji

Pq

taczenie skrecane

Potaczenie spawane podwadjnie i zabezpieczone

an

tykorozyjnie

Iglica odgromowa kominowa

GH

bwna szyna wyréwnawcza w kottowni

Panel fotowoltaiczny

UWAGI;

Na podstawie normy PN-EN 62305 dla obiektu przyjeto czwarty
poziom ochrony.

- $redni wymiar oka sieci - 20m

- $rednia odlegtos$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi - 20m.
- promien toczacej kuli R = 60m

Zwody poziome wykona¢ jako poziome niske - drutem AL @8mm
mocowane na wspornikach co 1m.

Przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ drutem AL @8mm,

drut uktadaé pod elewacjg w grubosciennych rurach instalacynych
odgromowych np. z polietylenu usieciowionego.

Przewody odprowadzajace pionowe potaczy¢ porzez skrecanie ze zwodami
poziomymi.

Przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi
poprzez ztgcze kontrolne zabudowane w obudowie przystosowanej

do zabudowy w ociepleniu.

Przewdd odprowadzajacy z uziomem otokowym potgczy¢ przez spawanie.

Do instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy
przewodzgce obce znajdujace si¢ na dachu.

Wszelkie urzadzenia zabudowane na dachu mogace wprowadzi¢
potencjat do budynku chroni¢ iglicami zachowujgc bezpieczny odstep.
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