Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Element I

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą dąb górski D740 PR,   KRONOSPAN

- grubość 18mm; format: 2800x2070mm 
	m2
	1 136,016
	
	

	2.
	Płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą dąb sonoma jasny 3025 PS, KRONOSPAN

- grubość 18mm; format: 2800x2070mm 
	m2
	869,40
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element II
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą orzech caravaggio D 9164 BS,  KRONOPOL

- grubość 10mm;  format: 2800x2070mm 
	m2
	260,82
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element III
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Obrzeże PCV/ABS do płyty meblowej orzech caravaggio D 9164 BS  KRONOPOL  bez kleju

- szerokość 32mm; grubość 2mm 
	mb
	200
	
	

	2.
	Obrzeże PCV do płyty meblowej dąb sonoma jasny 3025 PS, KRONOSPAN bez kleju

- szerokość 32 mm; grubość 2 mm
	mb
	300
	
	

	3.
	Prowadnica kulkowa L = 500mm metalowa pełny wysuw, profil nośny min. 1,2mm. Wyrób firm GTV lub równoważne.
PRODUCENT ………………………………….
	kpl
	100
	
	

	4.
	Zacisk lustra pcv 20x20mm

- kolor brązowy
	szt.
	50
	
	

	5.
	Płyta HDV lakierowana jednobarwna

- kolor biała

- grubość 3,0mm

- format: 2800x2070mm
	m2
	197,064
	
	

	6.
	Lustro bez oprawy szlifowane grubość 4mm

- wymiar: 1300x300mm
	szt.
	2
	
	

	7
	BRAMKA BOKSU KASOWEGO UNIWERSALNA 

Posiada wysuwane skrzydło w granicach 560 mm – 1050 mm. Działa w dwóch kierunkach

poprzez uniesienie skrzydła w górę i obrócenia go o kąt 90° w lewo lub prawo,
a następnie opuszczenia go. Bramka montowana jest do boksu kasowego za pomocą czterech śrub 08. Wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo-chromową. Przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Ciężar bramki 2,5 kg.

Wyrób typu bramka boksu kasowego typ SW 025.000 firmy ZPU METAL-POZ83 Poznań
	szt.
	2
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element IV

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Klej topliwy na bazie EVA bez wypełniaczy przeznaczony do klejenia krawędzi oklejanych laminatami HPL i CPL, okleiną naturalną, oklejkami, obrzeżami papierowymi i na bazie poliestru.

- okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji,

- opakowanie do 25 kg.

Wyrób typu „Jowatherm 280.30/31” Jowit Polska

Sp. z o.o. Nie dopuszcza się zamienników, ze względu na technologię procesu produkcji.

	kg
	25
	
	

	2
	Płyn czyszczący do aplikacji ręcznej na płytę meblową MASTERIO CR1 Dystrybutor WUTECH SC

- opakowanie do 30l
	l
	150
	
	

	3
	Klej stolarski przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, drewna z tkaninami, lub drewna z tworzywami sztucznymi oraz do tektury

- okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji,

- opakowanie do 1 kg.

Wyrób typu „WIKOL” (VICOL) Śnieżka SA lub równoważny

Nazwa handlowa…………….. 

Producent…………………….

Proponowana wielkość opakowania………..…….
	kg
	20
	
	

	4
	Rozpuszczalnik nitro

- okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji,

- opakowanie do 10l

Nazwa handlowa…………….. 

Producent…………………….

Proponowana wielkość opakowania………..…….
	l
	20
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element V

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Rączka Multiomega systemu LAGUNA Nr 8770 

- kolor naturalny

- długość 2,7 m
	szt.
	450
	
	

	2.
	Łącznik prowadnicy zewnętrznej DOMUS systemu LAGUNA NR 8180

- grubość 18mm

- kolor naturalny

- długość  6 m 
	m
	420
	
	

	3.
	Szczotka odbojowa z klejem
	m
	300
	
	

	4.
	Szczotka przeciwkurzowa z klejem
	m
	300
	
	

	5.
	Pozycjoner uniwersalny  systemu LAGUNA Nr 8802 
	szt.
	300
	
	

	6.
	Klips mocujący  systemu LAGUNA Nr 8203
	szt.
	200
	
	

	7.
	C-18 ceownik  systemu LAGUNA Nr 8660 
- kolor naturalny

- długość  3m lub 6 m
	m
	192
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element VI

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Parametry techniczne:

- wymiar: 3,0x30mm (średnica i długość dxL),

- typ wgłębienia: PZ-1/TX10

- materiał i pokrycie: stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku w kolorze żółtym lub biały

- opakowania po 1 000 szt. lub 2 000 szt.
	szt.
	8 000
	
	

	2.
	Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Parametry techniczne:

- wymiar: 3,5x16mm (średnica i długość dxL),

- typ wgłębienia: PZ-2/TX15

- materiał i pokrycie: stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku w kolorze żółtym lub biały

- opakowania po 1 000 szt. lub 2 000 szt.
	szt.
	12 000
	
	

	3.
	Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Parametry techniczne:

- wymiar: 4,0x20mm (średnica i długość dxL),

- typ wgłębienia: PZ-2/TX20

- materiał i pokrycie: stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku w kolorze żółtym lub biały

- opakowania po 1 000 szt. lub 2 000 szt.
	szt.
	8 000
	
	

	4.
	Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Parametry techniczne:

- wymiar: 4x60mm (średnica i długość dxL),

- typ wgłębienia: PZ-2/TX20

- materiał i pokrycie: stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku w kolorze żółtym lub biały

- opakowania po 1 000 szt. lub 2 000 szt.
	szt.
	2 000
	
	

	5.
	Kołek meblowy  frezowany fi 8x36 mm

- wykonany z drewna bukowego,

- opakowanie 1 000 szt.
	szt.
	15 000
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element VII
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto       pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Farba proszkowa do stosowania wewnątrz

- kolor: czerwona RAL 3000

- typ: poliestrowo-epoksydowa

- okres przydatności min. 12 miesięcy od daty produkcji,

- wygląd powłoki:  połysk

- opakowanie do 25kg

Nazwa handlowa…………….. 

Producent…………………….

Proponowana wielkość opakowania……………
	kg
	200
	
	

	Łączna wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element VIII
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto      pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Farba podkładowa spray szara 400ml
- bardzo dobre krycie malowanej powierzchni

- krótki czas schnięcia 
	szt.
	8
	
	

	2.
	Lakier spray czarny metalik 400ml
- bardzo dobre krycie malowanej powierzchni

- odporny na benzynę

- odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne

- krótki czas schnięcia 
	szt.
	8
	
	

	3.
	Lakier spray biały 400ml
- bardzo dobre krycie malowanej powierzchni

- odporny na benzynę

- odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne

- krótki czas schnięcia
	szt.
	8
	
	

	4.
	Spray ochronny, poślizgowy, izolacyjny do tworzyw sztucznych, gumy i metalu o właściwościach:

- chroniący przed wodą, korozją i utlenianiem

- utrzymujący części i uszczelki gumowe w należytym stanie

- chroni je przed kruszeniem, zamarzaniem i sklejaniem się

Kolor: bezbarwny

Okres przydatności 24 miesiące od daty produkcji

Opakowanie: spray 400ml
Spray silikonowy TECTANE firmy DEN BRAVEN 
	szt.
	3
	
	

	5
	Taśma teflonowa PTFE bez klejem

- szerokość: 19mm

- grubość: 0,2mm

- ilość: 15mb/rolka (opak)
	szt.
	100
	
	

	6
	Taśma malarska niebieska „dla profesjonalistów”
przeznaczona do malowania bez podciekania farby (czyste krawędzie)

- szerokość 30mm

- długość 50m
Niebieska taśma malarska firmy Blue Dolphin Tapes  
	opak
	10
	
	

	7
	Papier ścierny wodny
- wymiar arkusza 230x280mm
- granulacja 800

- ziarno: tlenek aluminium

- spoiwo: pełnożywiczne

- wysoka odporność na wodę

- produkt nie roluje się

- można składać i odcinać na żądany format
	szt.
	10
	
	

	Łączność wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
	


Element IX

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto       pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Śrut staliwny łamany ostrokrawędziowy o symbolu GH40

- granulacja (frakcja podstawowa) od 0,425 do 1,00mm

- opakowanie: worki bezzwrotne do 25 kg
	kg
	800
	
	

	Odwrotne obciążenie
	

	Do zapłaty
	


Element X

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena 

jednostkowa 

netto
	Wartość 

netto       pozycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Stopka do regału magazynowego zabezpieczająca powierzchnie podłogi przed zarysowaniem 
- wymiary: 
wysokość od 15 do 25 mm

boki 
a) min.60mm – max.80mm 
b) min. 40mm – max.45mm

- materiał: tworzywo sztuczne

- kolor: czarny lub brązowy

- mocowana na nodze stelaża wykonanego z kątownika 
- 1 000 szt. prawych

- 1 000 szt. lewych 
	szt.
	2 000
	
	

	Łączność wartość netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Łączna wartość brutto
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