PRZEKROJE POPRZECZNE [1:50]

granica pasa drogowego/elewacja budynku
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fawa z oporem - beton C12/15
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chodnik na szerokosc/ przejScia dla pieszych

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”
dla 0s6b stabo widzacych, (tylko na szer.

A choadnik przejsé dia pieszych) . . .
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0790m

pofaczenie zjazd-pobocze zjazdu

pobocze
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DETAL 3

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

pofaczenie scliezka rowerowa chodnik - zieleri
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A | CHODNIK

8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2=80
MPa

10cm

B | Sc/iEZkA ROWEROWA

8cm | Warstwa $cieralna z kostki bet. befazowej

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

15cm o uziarnieniu 0/31,5

10cm| W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E2=80 )
MPa :

C | z/AzD

8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

20em| " ziarnieniu 0/31.5

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni
E22100MPa

15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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Szczesna, ul. Truskawkowa5, 05-600 Grojec
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opornik betonowy 12x25cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0620m

fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0530m

Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

BRANZA FAZA PROJEKTU
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