odcinek regulacji strefa przejsciowa

 istnigjgca nawierzchnia kolejowa

w44444444444.4444444444444444<4

v v
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQA

/I VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYT LT L2 s s e e e e

\4\ 5,00 \4\ 5,00
TV TV vV Y YV v v N e A vamv e =" VA vV VT v v — v -
vVvvwv V V ¥ Y \4 VV VY AV v/
vV 7VVY VYV VvV R e A A e LR PR %

VVVVVVVYV VVVVVVVVVVVVVY .
VVvvVvyVvyvwv

NQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ444444446“

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ444444141

nowy spaw termitowy - 6m od krawedzi przejazdu -
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25 cm - thuczen kolejowy 31,5/50

35 cm - warstawa ochronna z niesortu kamienneqo
istniejace podfoze
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zakres branzy drogowej
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ptyty wewnetrzne CBP 14 cm

zakres branzy drogowej

36 cm - m@ﬁﬁ@m@w _\@N%%w% szyna 49E1/

25 cm - thuczen kolgjowy 31,5/50

30 cm - warstawa ochronna z niesortu kamienneqo

istniejgce podifoze

Projektant:  mgr inz. Bartosz Rogowski

Upr. nr: POM/0002/POKL/07

Specjalnogé: Kolejowa

Sprawdzajacy:  mgr inz. Jakub Sperka
Upr. nr: POM/0317/PWBKI/15

Specjalnosé: Kolejowa

kruszywo famane 0/31 mm

geowtdknina 300g9/m?

nawierzchnia torowa - rozstaw podktadéw co 60 cm

ttuczen kolejowy 31,5/50 (25 cm pod podktadem)

warstawa ochronna z niesortu kamienneqo

istniejgce podfoze

Budowa ukiadu drogowego taczacego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdariskim i ukiadem drogowym w
Obiekt: Cleplewiew zakresie polgczenia ul. Skalskiego z drogq w Cieplewie wraz z budowgq kanalizacji deszczowe),oéwietienia
drogowego, kanaiu technologl oraz przebudows i zabezpieczeniem sieci gazowej
Stadium: Projekt wykonawczy Branza: 4 Torowa
Data oprac.
2019.07 . .
Przekréj konstrukeyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:25 Rys.3




