
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                                                       

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STWiORB 

 

 

Luzino, luty 2022r. 

 

OBIEKT:   Utwardzenie terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania 

odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. 

LOKALIZACJA:  

Dz. nr 7/60                              

gm. Wejherowo, pow. wejherowski, woj. Pomorskie                                          

Jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo- gmina wiejska                               

Obręb 0009 Łężyce      

INWESTOR:   Zakład Unieszkodliwienia Odpadów sp. z o.o. 

.                         Aleja Parku Krajobrazowego 99, Łężyce, 84-207 Koleczkowo   

   

BRANŻA   :     Drogowa 

KOD CPV :     Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                            

45233250-6         Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg                            

44171000-9         Płyty (budowlane) 

Przedmiot STWiORB/SST                                   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z Utwardzeniem terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania 

odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. 

 

ZESTAWIENIE: 

1. D.00.00.00   – Wymagania Ogólne 

2. D.01.01.01   – Geodezja 

3. D.02.00.01   – Roboty ziemne – wymagania ogólne 

4. D.04.01.01   – Profilowanie i zagęszczanie podłoża/istniejącej podbudowy 

5. D.04.04.01   – Nasyp wyrównawczy z pospółki  

6. D.05.05.04   – Nawierzchnia z żelbet. Płyt Wielootworowych IOMB na podsypce piaskowej 

7. D.06.02.02   – Nawierzchnia z polbrukowej kostki betonowej 

8. D.08.01.01   – Krawężniki betonowe 

9. D.08.02.02   – Obrzeża betonowe 

10. D.08.05.02   – Ścieki, korytka z pref. elementów betonowych 

11. D.09.02.01   – Profilowanie powierzchni płaskich i skośnych z obhumusowaniem i obsiewem 


