D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podloza / podbudowy

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z Utwardzeniem terenu plytami wielkootworowymi pod nowa lokalizacj¢ rozdrabniania odpadow
wielkogabarytowych na terenie zaktadu zagospodarowania odpadéw Eko Dolina Sp. z o.0.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robt zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni oraz
istniejgcych warstw konstrukcyjnych (podbudowa).

Wymienione ponizej rodzaje robot wystepuja w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robdt powigzanych

z odpowiednim odcinkiem opracowania.

Zakres wykonania robdt obejmuje:

profilowanie i zaggszczenie podtoza, poboczy pod warstwy konstrukcyjne oraz profilowanie wraz

z dogeszczeniem istniejacych nawierzchni drogowych jako podbudowy pod podsypke piaskowa.
Profilowaniem podtoza w zakresie 0-50cm w zaleznosci od terenu w danej lokalizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podloza.

Sprzet do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

- rowniarki samojezdne, w spec. sytuacjach spycharki, koparki z tyzka skarpowa

- walce drogowe gtadkie i ogumione

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do
profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé
si¢ ruch budowlany a w szczego6lnosci kotowy dowozacy materiaty na kolejne w-wy.

5.3. Wykonanie

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprze¢tu, a w szczegoln. jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktérym prowadzone sg roboty.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji



projektowej to jest wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza i warstw konstrukcyjnych

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszcezenia, okreslonych w wymaganiach.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zagegszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od wymaganego. Wskaznik zagegszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia:

Dla calego ukladu jezdnego i poboczy (placu/obiektu) wynosi Is > 1,00.

Bezwzglednie wymaga sie aby koryto/ podioze/ istn .nawierzchnia pod zatozong nawierzchnie drogowg bylo
zageszczane przy uzyciu walcow drogowych gladkich/stalowych jak i ogumionych, nie kombinowanych.

5.5. Utrzymanie podloza oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podtoza :

o  Szerokosc¢ koryta : zalecana co 20m , nie rzadziej niz co 100mb

e  ROwnos¢ podtuzna : zalecana co 20m , nie rzadziej niz co 100mb

e ROwnos¢ poprzecza : zalecana co 20m , nie rzadziej niz co 100mb

o  Spadki poprzeczne : zalecana co 20m , nie rzadziej niz co 100mb

e  Uksztaltowanie osi w planie co 50m , nie rzadziej niz co 100mb

e Zageszczenie, wilgotno$¢ co 50m oraz w miejscach watpliwych , nie rzadziej niz co 100mb
e Lub 1 raz nakazde 500m2 placu/obiektu.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu ustali na budowie podczas trwajacego procesu budowlanego,
czestotliwo$¢ 1 rodzaj przeprowadzenia wymaganych badan w celu kontroli wykonanych robdt przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu  moze wymagaé przeprowadzenia
czestotliwosci badan za zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej SST/STWiIORB jak i ma

prawo zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ich czestotliwo§é w zalezno$ci od jakosci wykonanych danych robét przez
Wykonawce ( na podstawie stwierdzenia naocznego podczas przeprowadzania inspekciji budowy ).




6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szer.koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigcej niz +10 cm i -1 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dok. projektowa z tol.+ 0,5%

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokos$¢. koryta lub wyprofilow. podtoza nie powinny przekraczaé¢ +1 cm,-3 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigcie w stosunku do projektowanego uksztaltowania o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta lub profilowanego podloza

Wskaznik zaggszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wedtug BN-77/8931-12 nie moze byé
mniejszy od wymagan podanych w pkt 5.4 oraz wskazanych w projekcie PB/PW.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Bezwzglednie wymaga si¢ aby koryto byto zageszczane przy uzyciu walcéw drogowych gladkich/stalowych jak
i ogumionych, nie kombinowanych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza/koryta/podbudowy.

8. Odbioér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,okreslone dla tej roboty w SST i w dok. projektowej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podtoza/koryta/podbudowywraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuje:

— zabezpieczeniem terenu budowy na czas prowadzenia robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem, przemieszczeniem i zaggszczeniem

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp, odktad
— profilowanie dna koryta i podtoza, nawierzchni

— zageszcezenie dna koryta i podtoza, nawierzchni

— utrzymanie Wraz z zabezpieczeniem koryta i podtoza, podbudowy

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— prace porzadkowe po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



