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.  WSTEP

a) Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X3&st okrélenie wymaga dotycacych wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z budow sieci kablowej i stupow aietleniowych dla realizacji inwestycji polegagj

na ROZBUDOWIE ZAKLADOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGET®ZNEJ nn-0,4kV  ORAZ

OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCU NOWEJ LOKALIZACJI PUNKTU ROZRABNIANIA ODPADOW

WIELKOGABARYTOWYCH OB. NR 9.

b) Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sstosowane, jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu realizaciji

robét wymienionych w p.1.1. W razie wyptenia wyranej niezgodnéci Specyfikacji Technicznej z Warunkami

Umowy (ogélnymi lub szczegétowymi) znaczenie przeajge kpda miaty Warunki Umowy.

c) Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotycz Specyfikacje, obejmajwszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu budogv

nowoprojektowanych ugdzen dla realizacji inwestyciji.

d) Okreslenia podstawowe

d.1) Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

d.2) Trasa kablowa — pas terenu, w ktérymzafe g lub projektowane do ufenia jedna lub wecej linii
kablowych

d.3) Napécie znamionowe linii — naptie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zhwatea

d.4) Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana wiekablowym nad kablem w celu oznaczenia trasyekabaz
identyfikacji nap¢cia zastosowanego (informuje o tym kolor folii)

d.5) Stup éwietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przezmany do zamontowania na i w nim gizen
elektrycznych éwietleniowych oraz oprawyswietleniowej

d.6) Oprawa fwietleniowa - urzdzenie stigce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia swietlnego
wysylanego przezrédio swiatlta, zawierajce wszystkie niezluine detale do przymocowania i gpc#enia
z instalac} elektryczn

d.7) Kabel - przewod wiekylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowd pod i nad ziemi

d.8) Fundament - konstrukciglbetowa zagbiona w ziemi, stgca do utrzymania stupa lub szaf§maeetleniowej
W pozycji pracy

d.9) Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona doromgh kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

d.10) Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, ktdérym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia
podziemnego

d.11) Zblzenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wogtm odlegtd¢ migdzy linia kablows, urzadzeniem
podziemnym lub drag komunikacyjm itp. jest mniejsza niodlegid¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezgjcych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie

d.12) Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojuaghym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkzinego

d.13) Ochrona przeciwpareniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie praesdgniem pgdem elektrycznym
w przypadku pojawienia ghapkcia na elementach przewagych dosgpnych w warunkach zaktoceniowych

d.14) Pozostate okikenia g zgodne z norsiN SEP E-004, PN-61/E-01002




e) Organizacja robét
e.l) Ogoélne wymagania dotyg=z robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakich wykonania oraz za zgoditoz umowa, dokumentami
przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
e.2) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi dokumentami olktenymi w umowie.
e.3) Bkdy i opuszczenia

Kazdy blgd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wygkar w jakichkolwiek dokumentach nadg
zgtosic Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie inktje w celu usugcia takiego bidu lub opuszczenia.
Wykonawca nie mze wykorzystywd dozadnych celdw, lldéw lub opuszczew dokumentach.
e.d) Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien uzyskaiprobaty Techniczne na wyroby zastosowane dozagjliumowy.
e.5) Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdmiat2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. D. z 2002 r. nr 108 poz. 953.
e.6) Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyaticzas prowadzenia rob6t. W sposélglyi bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
e.7) Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich
e.7.1) Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza zabezpieczenie mienia publicznego i prywatneged szkodami
bedgcymi konsekwengj prowadzenia rob6t. W razie roszczenia Strony Tiegew zwigzku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczepimwpodejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygngcia roszczenia idgzie na biegco informowal Inspektora nadzoru o pgmich w sprawie oraz
0 szczegotach aginigtego porozumienia.
e.7.2) Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska w czasie trwania budowy i wylkcazania robot:
Wykonawca bdzie utrzymywa teren budowy w naigtym porzdku.
Nalezy unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia
hatasem.
Wykonawcy nie wolno iywaé zadnych materiatbw, nowych Ilub z odzysku, ktére mbgt stwarza
niebezpieczistwa dlasrodowiska - wszystkie materiaty muasay¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usioie odpadow ismieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
Zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestéz@yaepisOw odnmych Witadz. Nie wolno stosowa
materiatdw, urgdzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzido skaenia srodowiska pytami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.
e.8) Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych BHP. W szczegodlsoi
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych




dla zdrowia oraz niespelnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane

ze spetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Il. MATERIALY
a) Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
a.l) Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien¢,byo najmniej gatunku ,3”, odpowiadagego
wymaganiom BN-87/6774-04.
a.2) Folia kablowa
Folia stwaca do ulaenia w rowie kablowym kabla elektroenergetycznegswietleniowego powinna ky
koloru niebieskiego i wykonana z uplastycznione@¥/R grubdci 0,4 do 0,6mm o szerokd nie mniej nk 20cm.
b) Kable
Kable zastosowane na budowie powinny¢ bggodne z dokumentagcjprojektows. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, guiozytowych z zylami miedzianymi 185 méw izolacji polwinitowej i ostonie
izolacyjnej réwnie z polwinitu usieciowanego dla sieci elektrycznej-14kV i kabli 0,6/1kV, piciozytowych
z zytami aluminiowymi 25mm w izolacji polwinitowej i ostonie izolacyjnej roviex z polwinitu usieciowanego dla
sieci gwietleniowej. W przypadku zakupu kabli o innych agmeniach ri wymienione w projekcie konieczne jest
uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i gys wiacicielem uradzen. Bebny z kablami naley
przechowywéd w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przedlaogaatmosferycznymi oraz bezpednim
dziataniem promieni stonecznych.
¢) Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany
Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowymniioywanym FeZn. Zaprojektowanaycie bednarki
FeZn 30x4 dla sieci elektrycznej nn-0,4kV i FeZix2%lla sieci éwietleniowej.
Drut jest drutem stalowym ocynkowanym FeZn. Zagdm@ano uycie drutu FeZmpé do uziemienia
dodatkowego przewodu ochronnego wdgm maszcie.
d) Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
Tabliczki bezpiecznikowe nalg zastosow& zgodne z dokumentacja projektgwktéra przewiduje
zastosowanie zaciskéw wypagsaych w podstaw bezpiecznikow D01 oraz zaciskéw fazowych i zerowych
umazliwiajaca pokczeniezyt kabli o srednicy 25mriw jednym zacisku.
e) Zrodia swiatta i oprawy oswietleniowe
Projekt przewiduje zastosowanie olomych opraw wskazanych przez zamawdéego. Oprawy powinny
posiadé Il klase ochronndci. Oprawy powinny mié& obudowe Kkoloru takiego jak stupy. Oprawy powinny dy
przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadmwa sposob okéony przez producenta.
f) Sktadowanie materiatéw
Ze wzgkdu na rodzaj i technologirob6t zaleca si dostarczenie materiatéw i wdzen na stanowiska
montaowe bezpérednio przed monfem w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrenego, sktadowania oraz

zabezpieczenia.

.  SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie rob6t nighfyy jest nagpujacy sprzt:
1) ciaggnik kotowy 18-22kW,
2) koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0.25)
3) koparko-tadowarka na podwozitaghika kotowego 0.15f)




4) podnanik montaowy PHM samochodowy,

5) przyczepa do przewenia kabli 4-7t,

6) samochdd dostawczy do 0.9t,

7) samochod samowytadowczy 5-10t,

8) samochdd samowytadowczy do 5t,

9) samochdd skrzyniowy 2.5-4t,

10) spawarka elektryczna transformatorowa 500A,
11) srodek transportowy,

12) zuraw samochodowy 3-6t,

13) zuraw samochodowy 4t,

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkOw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie, na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu
b¢dzie zapewnié& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw
Wykonawca bdzie usuwdé na bieigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovwyd

V.  WYKONANIE ROBOT
a) Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgiidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatldw i wykonywanych rob6t, za ich zgodbéa wymaganiami umowy, programem zapewnienia, jako
i projektem organizacji robét oraz poleceniami keigora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dateakceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robétipoparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewsawy,
a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadkedg wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogranbdb
zawierajcy miedzy innymi uzgodnienie zzaytkownikiem urzdzen oswietleniowych w zakresie sposobu wykonania
robot.

b) Budowa urzadzen

Zakres robot:

»  Wykonanie wykopow do ul@nia kabli,

+  Ulozenie drutu/bednarki,

*  Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

*  Wykonanie przepustéw kablowych,

» Ulozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

e Zabezpieczenie fundamentow masuntupca,

* Montaz fundamentdéw,

*  Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej,zgloie foli i catkowite zasypanie,

*  Wprowadzenie przewodow do stupdéndetleniowych,

»  Obrdbka kacowek kabli,

 Montaz rozdzielnic,




e Montaz stupéw gwietleniowych,
» Podhczenie kabli w stupachswietleniowych,
* Montaz bloczkéw betonowych,
» Pomiar rezystancji uziemienia,
»  Pomiar rezystanciji izolacji odcinkow kablowych,
* Zageszczenie gruntu i upagdkowanie terenu,
c) Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii i stup6éw powinien wykodauprawniony geodeta. Za zgpdnwestora trasowanie me
przeprowadsi firma wykonawcza. Nalg réwniez oznaczy i zabezpiecz§ miejsce pracy.
d) Prace wykonawcze

1.1.Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-m2 i gbokosci do 1,0-m, doty o giokosci do 1,0-m, grunt
kategorii lll-IV

Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obmek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektoweqzooceny warunkéw gruntowych. W miejscach zli
do istniegjcego uzbrojenia technicznego (energia elektrycza@ca si wykonanie wykopdéw w sposébeazny.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca wiykonanie wykopow wskoprzestrzennychecznie. Wydobyty grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu pmy by¢ wykonane w spos6b zapewnjey
ich stateczng@. Zmiany kierunku rowu naly wykonywa po tuku.

1.2.Stupki ograniczajace z lim, budowa

Miejsca prowadzonych prac odgroélnd osob postronnych poprzez mant&upkow, na ktérych zawigsi

taséme ostrzegawcg
1.3.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, srokosé¢ do 0,4-m

Utozong na dnie wykopu bednagkFeZn 30x4 oraz FeZn 25x4 zasypgruntem rodzimym warstyw10cm

i wykona podsypk grubdci 10cm z piasku.
1.4.Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 4x185, kabel YAKY 5x25 przykryciefolia

Wymaga s, aby zachowawymagane przez producenta kabla promiengeigii jednoczénie by tuk rowu
kablowego (promi&) byt nie mniejszy i 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV. Cé&loprac wykona zgodnie
z normy N SEP-E-004 oraz aktualnie obawijagcymi przepisami. Kabel mima uktada rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kgbedczas ukladania ocierat¢sb podie. W gruntach
nie piaszczystych kable naleuktada na warstwie piasku o grufm 0,Im, nastpnie kabel naley zasypé warstwg
piasku o grubgci 0,1m. Kable powinny byutozone w wykopie lin falists z zapasem nie mniejszymzrii% diugdgci
wykopu. Kada linie kablowg nalezy na catej dlugfci oznakowd za pomog trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel co 10m. Kalg linie kablowy nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwalych oznacznikéw
nakfadanych na kabel co 10m oraz za pagyrpasa folii z tworzywa sztucznego (grébaninimalna 0,5mm, szeroké
wystarczajca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mnief 00mm) utgonego w ziemi nad kablem o kolorze
niebieskim (dla kabli o nagtiu do 1kV).

1.5. Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowaia, kabel YKY 4x185, kabel YAKY 5x25

Wymaga si, aby zachowawymagane przez producenta kabla promiengeigii jednoczénie by tuk rowu
kablowego (promi&) byt nie mniejszy i 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV. Cé&oprac wykona zgodnie
z normy N SEP-E-004 oraz aktualnie ob@wtijgcymi przepisami.

1.6.Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzemprzekroj bednarki do 120- mm2
Na dnie wykopu utgy¢ bednark FezZn 30x4 lub FeZn 25x4. Dodatkowej ochronie prgporazeniowej

podlegag stupy metalowe, ramki, drzwiczki i konstrukcje wspze tabliczek bezpiecznikowych,




Przewody ochronne nalg przylczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéwbowych.
Uziomy naley wykonyw& ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 30x4, FeZa 25b drut®6). Wszystkie pajczenia
spawane §rubowe w gruncie naky zabezpieczy przed korozj lakierem asfaltowym nakmnym, co najmniej
dwukrotnie.

1.7.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, srokosé¢ do 0,4-m

Utozong na dnie wykopu bednagkFeZn 30x4 oraz FeZn 25x4 zasypgruntem rodzimym warstyw10cm

i wykonat podsypl grubgci 10cm z piasku.
1.8.Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

Po ulaeniu kabla w wykopie wykonuje esikolejra nadsypk o grubdci 10cm. Nastpnie naley wykona
warstwe z gruntu rodzimego o gruba 30cm, na ktoéra naky¢ folie kablowy i catkowicie zasypa réw kablowy.
Zasypywanie nalgy przeprowadzéa warstwami od 15 do 20cm i zgggczdé ubijakami ecznymi lub zagszczark
wibracyjms. Pozostal czg$¢ wykopu naley zasypa gruntem rodzimym. Wymagane jest gszczanie gruntu
warstwami o grubgci 0,2m do uzyskania wspoétczynnika Is > 0,95 dlaiokbw poza korpusem drogi i1s>0,98
w obrebie korpusu drogowego.

1.9.Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, gruntkategorii Ill, obj etos¢ betonu w wykopie
do 0,25-m3

Przed zamontowaniem spraw@zfundamenty, czy nie posiada widocznych uszkadz@/ przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia przed dziatasienowiska nalgy je zabezpieczywarstwy lakieru bitumicznego
zgodnie z PN-75/E-05100. Montdundamentu naly wykona zgodnie z wytycznymi morta dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projekfolb okrélonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem
naley sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjéganek i poziom gérnej powierzchni.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamerdipoziomu nie powinno przekroegz$:1500, z dopuszczain
tolerancy rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu anipl powinno b§ wykonane z dokfadrioia
+ 10cm. Po zasypaniu fundamentéw ngleprawdzé stopigi zag:szczenia gruntu, ktéry winien wynésio najmniej
0,97 wg BN-72/8932-01.

1.10.Montaz i stawianie stupéw éwietleniowych, stup 12m/1,5m/5st.

Stupy aGwietleniowe stawié zgodnie z instrukgj producenta za pomgcpojazdu z podnimikiem HDS.

Po zamontowaniu sprawdzddchylenie stupéw od pionu. Do wysak00.4m stupy pomalowafarby antykorozyjn.
1.11.Montaz opraw oéwietlenia zewretrznego, na stupie

Oprawy @gwietleniowe montowéazgodnie z instrukejproducenta z podiénika koszowego.

1.12.Tablica bezpiecznikowa wigkowa

Zabezpieczenie linii @vietleniowych powinno by umieszczone w szafceswietleniowej, zabezpieczenie
opraw — w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowawej wrece stupa. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania
zgodnie z dokumentacja technigzn

1.13.Montaz przewodéw do opraw dwietleniowych, wchganych w stupy, rury ostonowe i wysigniki,
wysokasé latarn do 12-m, przewody kabelkowe

Przewody naley wciagna¢ w stupy oraz podczy¢ je do zaciskow w tabliczkach pragkeniowych
i oprawach.
1.14.Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 3-8zowy, pomiar pierwszy
Po ut@eniu kabli sprawdzipomiarem stan izolacji kdego odcinka.

1.15.Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczndci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Po utazeniu bednarki sprawdzpomiarem skuteczié uziemienia.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT




a) Opis ogolny

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaki@adzoru Programu
Zapewnienia Jakwmi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robo6t, mgiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniag wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, umows oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzZ@rogram zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a.1l) czsé¢ 0ogolm opisupca:

 organizaci wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaamibét,

e organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
* wyposaenie w sprzt.

a.2) czsé¢ szczegoOtow opisujca dla kadego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo - kontrolne,
» rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,
» sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
b) Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wszelkie koszty zygiane z organizowaniem i prowadzeniem laaiaterialow ponosi Wykonawca.

c) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadraprawniony jest do dokonywania kontroli i polaieia
prébek materiatow wrddia ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysfiekontroli robot prowadzonego przez Wykonagwiozdzie
oceni@& zgodna¢ materiatdw i robét.

Inspektor nadzoru nie pobieréa prébki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatikkowych bada albo oprze si
wytgcznie na wilasnych badaniach, przy ocenie zgétinmateriatow i rob6t z dokumentacprojektows. Koszty

dodatkowych badaponiesione zostarprzez Wykonawe.

W trakcie wykonywania rob6t natg kontrolowa:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geogeego szkicu wyniesienia,
- prawidlowai¢ przygotowania podia dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- spos6b monta linii kablowej,
- wskaznik zag:szczenia gruntu,
- poprawnd¢ usytuowania fundamentéw i szafki,
Po zakaczeniu robdt naley wykona nastpujace czynnéci:
- sprawdzt trasy linii kablowej,
- sprawdz¢ ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnii fez,

- pomierzy rezystangj izolacji i powtoki kabla,




- pomierzy¢ warta¢ oporndci uziemien,

- sprawdzt pomiarem skuteczié ochrony przeciwpotaniowej,

- zbada stan urzdzei oswietleniowych,

- sprawdz¢ wybrane elementy na zgodida przepisami,

- sprawdzé i przeanalizowé protokoty z dokonanych pomiar6w,

- ustal¢ warunki przekazania do eksploatacji iazakenia pod naptie,

- dokond& probnego zatzenia,

- zbada stan dokumentacji powykonawczej i zaakcepibjya

- sporadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustale

d) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materiaty, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze “"zapewniono zgodrsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technich oraz wihciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2) deklaracg zgodndci lub Certyfikat zgodnéci z: Polsly Normg, a jezeli nie ma okréden w PN
to zgodnéci z Normy 1SO,

3) lub deklaragji na aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. oraz te uszlzenia i materialy, ktére spetnaj
wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywgymagane, kala partia dostarczona do robgtbie

posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w raaiezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urgdzenia i materiaty, ktére nie spetnjaych wymagéa beda odrzucone.

e) Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujagcym Zamawiajicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku budowytzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmaE podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i harmonograméw robaét,

» terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgzyrzerw w robotach,




e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotycgce jakdci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedabprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniz.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotvy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjia lub zagciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wye] wymienionych do dokumentéw budowy zalicza: spozwolenie na realizagj zadania
budowlanego, protokoly przekazania terenu budowywnlenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne abami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty adtu robét, protokoty z narad i ustalekorespondengj

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy déda przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpne. Zagiricie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejygem.

Wszelkie dokumenty budowyetla dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie

Zamawiagcedo.

VII. OBMIAR ROBOT

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnpayqi,
jest zajczony do dokumentacji Przedmiar Robét.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla detvego okrélania ilosci robét przedmiotowego zadania

okresla Przedmiar.

VIII. ODBIOR ROBOT
a) Rodzaje odbioru robét
W zaleznoéci od ustalé umownych, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
+ odbiorowi kaicowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) Odbidr robét zanikaj acych

Polega na finalnej ocenie #ld i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry
zakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany zgodnie z dokumentgbgpz hamowania
0golnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dikenbudowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektaezoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw zawieragych
komplet wynikéw bad@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z umow i uprzednimi

ustaleniami.




Nastpujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych doyza&mpodlegaj odbiorowi:
- kable ut@one w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemie - przed zasypaniem,
- zagzszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega ca$6 linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona ogbng cz$¢ skiadows obiektu
inzynierskiego.
c) Odbidr czesciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickaego robét jest protokét odbioru ostatecznegatob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayadeago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaany przygotowanastpujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszczy dbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu.
» Dzienniki Budowy (oryginaty).
» deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
» atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanychydea oraz Aprobaty Techniczne.

e Inne dokumenty wymagane przez Zamaugego.

Przy dokonywaniu odbioru egciowego i ostatecznego naje
- sprawdzé zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayy dokumentag, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
- sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prélbmiezowych,
- sprawdzé, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksplogitac
- dokon& prébnego zatzenia,
- sporadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustiale
- sporadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kdtwestorowi.
d) Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayaym.
Odbidér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w pkt. ,Odbiér kizowy robot".

IX. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw platngci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonatiét.r Kwota okréiona w umowie jest pelnym
wynagrodzeniem za dostarczenie kefiie wszystkich materialdwrytych do budowy @wietlenia oraz robociznprae sprztu i wszystkie
inne czynnéci niezlzdne do nalgytego wykonania robot.
Cena wykonania rob6t obejmuije :
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyiyityczenie wykopow i zabezpieczenie,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie demonta linii kablowej,
- wykonanie demontau linii napowietrznej,
- wykonanie demonta stupéw éwietleniowych
- wykonanie demonta opraw gwietleniowych z wysignikami,
- wykonanie demonta szafki gwietleniowej,
- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,




przygotowanie podia,

utozenie kabli, weaigniecie kabli do stupéw itp.,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

zasypanie wykopow z zgggczeniem gruntu,

podhczenie linii do sieci zgodnie z dokumenacj

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw stugguetieniowych,

monta fundamentéw stupéwéwietleniowych,

monta stupow dwietleniowych z oprawami,

monta szafki gwietleniowej,

utozenie w rowie bednarki,

ulozenie systemoOw uziomowych,

zasypanie wykopu z zegyczeniem gruntu,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przemaokacje,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

konserwagj urzdzei do chwili przekazania Zamavgagmu.,

pozostate czynroi koniczne do wykonania robét i spetiania wynfiegiaesionych w umowie i specyfikacii techniczne;.

X.  PRZEPISY ZWI AZANE

a) Normy

1 N SEP E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o igolagowioce polwinitowej na nagiie
nie przekraczage 6,6kV. Kable na nagie 0,6/kV.

3) BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4) PN-89/H92125  Stal, blachy i tamy ocynkowane

5) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolapjpiMoce polwinitowej.

6) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoline i badania.

7) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgaiki instalacyjne i plytki odgaine na nagtie 750V do przewoddw
0 przekroju do50mm .

8) PN-92/E-O06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterowaican. Przepisy ogélne.

9) BN-83/3068-29 Sprzt elektroinstalacyjny. 4tzki na napicie do 660V do gczeniazyt elektrycznych
o0 przekroju do 120m#nogdine wymagania i badania.

10) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczeriewody jedngytowe o izolacji
polwinitowej.

b) Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t barthmo montaowych tom V - Instalacje elektryczne.

2) Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej or@ministracji, Gospodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkow Texmych, jakim powinny odpowiada
instalacje elektroenergetyczne iadzenia éwietlenia elektrycznego.

3) Instrukcja zabezpiec#agrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Opracowat:

Piotr Karbowski




