D.08.05.02

Scieki z pref. elementéw betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z Utwardzeniem terenu ptytami wielkootworowymi pod nowg lokalizacje rozdrabniania odpadow
wielkogabarytowych na terenie zaktadu zagospodarowania odpadéw Eko Dolina Sp. z o.0.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych zwigzanych
z wykonaniem $ciekéw betonowych prefabrykowanych jako odwodnienie liniowe placu/obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek - zaglgbienie o glebokosci do 30 cm whacznie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace
wode.

Sciek kryty - Sciek przykryty ptyta azurowa(krata) lub plytana calej swej dtugosci.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni,do odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 2.

2.2. Prefabrykowane elementy $cieku

Stosowane korytka prefabrykowane musza posiada¢ aprobate wydang przez IBDiM oraz deklaracje
zgodnos$ci z wydang aprobata.

Do wykonania $cieku stosowac elementy spetniajace nastepujace wymagania:

- Pref, korytko betonowe $ciekowe drogowe, trojkatne o wym. 33x50x20/18 cm

- Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia Aprobata techniczna IBDiM nr: AT-2005-03-0975/2

- Odpornos$¢ na $cieranie < 18 000 mm?/ 5 000 mm?

- Nasigkliwos¢ (%) <5

- Klasa betonu min.C20/25

- Reakcja na ogien Al

- Odporno$¢ na $cieranie/ metoda szerokiej tarczy /kl.4 /znak 1/ <20 mm

2.3. Beton na fundament, lawe $cieku.

Fundament scieku wykonac z betonu klasy min. C 16/20 wg PN-B-06250 [2]. Wymiary fundamentu
zgodne z dokumentacja projektowa. (fawa z oporem wys./szer. min. 15cm). Beton nalezy dostarczy¢ z wezta
betoniarskiego, beton na bazie kruszywa.

2.4. Kruszywo do betonu, podsypka pod $ciek

Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [4] i PN-B-06711 [3].
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkéw i marek.

Podsypka cementowo-piaskowa pod $ciek na tawe w stos.1:4 gr. 5 cm

2.5. Cement

Cement do betonu powinien byc cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B- 19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Zaprawy laczace, materialy uszczelniajace.

Jako zaprawy taczace, materialty uszczelniajace stosowaé wylacznie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.



2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoroéw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg zalecen producenta, transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku (0§ wykopu pod tawe) zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla $cieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié co
najmniej 0,98, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta elementdéw $cieku.

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa
(min.C16/20)

5.5. Ustawienie elementéw $cieku

Osadzanie elementow $cieku powinno by¢ wykonane na wczesniej przygotowanej podsypce cem-piaskowej
gr.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych
do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku badan
wykonywanych przez producentéw) Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

— wykop pod tawe,

— wykonywang lawe i osadzanie elementow $cieku,

— wykonanie $Scieku,

— wykonanie odplywu.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zaggszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno byc zgodne z wymaganiami.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Uwaga ze wzgledu na jednoczesne formowanie tawy i osadzanie $cieku jako$¢ robot ocenia sie po wykonaniu



6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta scieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej 0 1 cm na kazde 50 m wykonanego
Scieku,

b) rownos$¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m
dtugosci,

¢) wypelnienie spoin (o ile producent elementéw scieku takie przewiduje) wykonane zgodnie z p. 5,
sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie
badanej spoiny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja::

— koryto, fawa betonowa, podsypka cem-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawga platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dok. projektowej.
9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda obejmowa¢:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- zakup, wytworzenie i dostarczenie wymaganych materialow na budowe

- wykonanie koryta i podtoza pod tawe betonowa, wykonanie szalunkdéw

- wykonanie tawy betonowej wraz z oporem gr 15cm z bet. kl.min. C16/2

- wykonanie podsypki cem-piaskowej 1:4 gr.5cm

- utozenie korytek Sciekowych bet. trojkatnych

- dostosowanie korytek do wpustow betonowych posrednio wystepujacych

- zaspoinowanie szczelin dylatacyjnych

- zabezp. ziemig od str. zewnetrznej korytek wraz z profilowaniem i doggszczeniem

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,

badania typu i znakowanie.

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

11. Katalogi producentow elementdéw sciekow liniowych.
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