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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie firmy AOS Sp. z 0.0. Spétka
Komandytowa, z siedzibg 75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia obiektéw podczyszczalni Sciekéw ze
sktadowiska odpaddéw na dz. 104, obr. 0004 w m-$ci Siandw.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

ll.ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanej podczyszczalni,
wykonano 5 otwordéw badawczych do gtebokoéci 8,0 m. Zakres prac, a wiec
lokalizacja i gtebokos¢ otwordw, zostat ustalony ze zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000, metodq domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysoko$ciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej, o wysokosci 18,85 m n.p.m.
(warto$¢é w uktadzie odniesienia EVRF2007")

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500 (powiekszenie mapy w skali 1:500),
na ktorej zaznaczono miejsca otworé6w badawczych, linie przekrojow
geotechnicznych oraz potozenie reperu roboczego (zatacznik nr 1),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/200, na ktorych przedstawiono

profile otworéw, przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy

' warto$é odczytana ze strony https:/www.geoportal. gov.pl/




geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej (zatgczniki nr 2.1
i 2.2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

— cze$¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment rowniny sandrowej
i wodnolodowcowej w catosci’>. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 8,0 m,
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocerskiego
i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntdow pochodzenia
antropogenicznego. W sktadzie nasypow nawiercono réznoziarniste piaski,
humus (glebe) oraz domieszki gruzu ceglanego, natomiast ich miazszo$é
waha si¢ w miejscach wiercen w granicach od 0,7 (otwér nr 5) do 2,8 m (otwér
nr 3). Plejstocen reprezentujq réznoziarniste piaski oraz zwiry. Sg to utwory
akumulacji wodnolodowcowej i nie zostaty one przewiercone do 8,0 m. Pytsze
piaski s miejscami zanieczyszczone odciekami z istniejacych poletek
osadowych (ciemniejsza barwa i charakterystyczny zapach).

Wode gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na
gtebokosciach od 3,56 do 4,0 m, co odpowiada rzednym od 13,0 do
12,5 m n.p.m. Wspoétczynniki filtracji gruntow nawodnionych mozna wedtug
Wituna® przyja¢ w wysokosci:

— dla piasku drobnego —k = 10 — 10° m/s,

— dla piasku grubego i $redniego — k = 10— 10™* m/s.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie¢ do okresu wiercen i bedzie ulegaé

okresowym zmianom w zalezno$ci od pory roku i wielkosci opaddw

? Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 wraz z objasnieniami, Arkusz Siandéw (46),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 19851 1990 r,
* Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982



atmosferycznych. Przewiduje sie wahania zwierciadta w granicach + 0,5 m.
Wody tego poziomu sptywaja generalnie w kierunku Strugi Sianowskiej
(doptyw rzeki Unie$¢), na ktérej na wysokosci wysypiska zbudowana jest
zapora (jezioro Topiele o rzednej lustra wody ~10,6 m n.p.m.).

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych

(zatacznik nr2.1i2.2.).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podfozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
o0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono niekontro-
lowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie, zmienny sktad
i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne i piaski drobne

z pytem, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym. Wartosé charakte-
rystyczng stopnia zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysoko$ci
1™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski $rednie i grube

z domieszkami zwiru, wystepujgce w stanie $redniozageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia tej warstwy przyjeto
w wysokosci 1™ = 0,50.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych ustalono na
podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu wspomnianej we
wstepie normy PN-EN 1997-2 (metoda B i C w korelacji z wartoscia Ip wedtug
w/w normy PN-81/B-03020) i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x
poszczegodlnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = 50
gdzie:
x" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.



Warto$¢ wspétczynnika materialowego, dla wystepujacych w podtozu

gruntow mineralnych (warstwy la i [b), nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem

3.2 normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie

budowli” w wysokosci v, = 1 + 0,1

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych
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*grunty nawodnione

V. WNIOSKI

1

W $Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢é do pierwszej lub
drugiej kategorii geotechnicznej (w przypadku ewentualnych gtebszych
zbiornikow). Decyzje w tej sprawie pozostawia sie w gestii projektanta
opracowujgcego projekt budowlany.

Wedtug autora opracowania z podioza nalezy usunaé niekontrolowane
nasypy, szczegdlnie te z wigksza ilosciag humusu (gleby) czy gruzu.
Rodzime piaski posiadajg wysokie parametry wytrzymato$ciowe i stanowig
dobre podioze budowlane. Ostateczng decyzije co do sposobu

posadowienia, a wigc posrednio co do no$nosci gruntow poszczegdlinych



warstw,  podejmie  projektant  konstruktor, po  przeprowadzeniu
sprawdzajacych obliczen statycznych (wedtug PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
3. Sprawdzajgce obiiczenia statyczne mozna takze wykonaé zgodnie
z wczesniejsza norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystng
warto§¢ wspoétczynnika materiatowego ¥, tj. zapewniajacego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$é
wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyé mnozac go
przez 0,9 poniewaz wartoS§¢ parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci
podaje si¢ w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia ¢, wynoszacych:
0= ¢ fm
gdzie:
¢u‘”)— wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegodlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspdtczynnikéw nosnosci

Wi B Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna ] No No Na
la 2745 13,86 24,76 5,01

Ib 29,7 17,79 29,44 7,18

4. Wszelkie przegtgbienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetni¢ materiatem no$nym (podsypka, chudy beton). Mozna w tym celu

uzyc takze rodzimych piaskow $rednich i grubych.



5. W przypadku gtgbszych wykopow moze wystapi¢ koniecznosé czasowego
obnizenia zwierciadta. Podtoze budujg grunty przepuszczalne. O sposobie
odwodnienia zadecyduje projektant. Wedlug autora opracowania,
w przypadku niewielkiego lokalnego obnizenia zwierciadta (H < 0,5 m)
wode mozna odpompowywacé bezposrednio z dna wykopu, natomiast
gtebsze odwodnienie bedzie wymagaé zastosowania metody wgtebnej
(np. igtofiltréw).

6. Na przekrojach geotechnicznych (zataczniki nr 2.1 i 2.2) przedstawiono
jedynie przyblizony zasieg zalegania gruntéw poszczegélnych warstw. Dno
wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych (np. niekontrolowanych
nasypow), nieuchwyconych wierceniami.

7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszyC naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby ich no$nosé. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie piaskéw nawodnionych, ktorych wyzsze
parametry  wytrzymatoSciowe, pod  wplywem np.  wstrzaséw
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

8. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogeécié do wartosci
pierwotnej (po odpowiedni.

9. Gfgboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy

PN-81/B-03020.
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