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1. Stopy betonowe wg rysunku nr K-01-1; K-01-2; K-01-3: Beton B25, Stal zbrojeniowa AIII i AO
2. Dno wykopu dogęścić do ID 
3. Pospółkę (poniżej poziomu posadowienia i obsypanie fundamentów) układać warstwami dogęszczając mechanicznie do wartości ID 
4. Stan zagęszczenia gruntu poniżej poziomu posadowienia potwierdzić przez badania wykonane przez uprawnionego geotechnika.
5. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwia rozluźnienie podłoża  na skutek wystąpienia opadów atmosferycznych i sączeń z gruntu.
6. Pod stopy, ławy, podwaliny i płytę ułożyć beton podkładowy gr. 10 cm.
7. W stopach zabetonować  marki stalowe wg dostawcy konstrukcji zadaszenia i wiaty
8. Ściąg umieścić w kanale w izolacji termicznej.
9. Słupy ściany szczytowej kotwione do stóp St-03 na kotwy wklejane firmy Fischer FISA 2 x M24x290 (hef=190mm)
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Uwaga! 1. Wymiary podano w mm 2. Przekroje elementów:    DS. - poz.1.0. Rama główna R1, - pasy RK80x5 i RK80x4, wykratowanie RK40x3 i RK50x3, [18G2]   DS. - poz.2.0. Dźwigar stężający, - pasy RP60x40x3, wykratowanie RK30x2,   BS - poz.3.0. Belka stężająca, -  RK60x4,   SL - poz.4.0. Stężenia linowe, - lina stalowa z napinaczem   S1 - poz.5.1,5.2,5.3. Słup szczytowy S1,S2,S3 - pasy RK60x4 i RK60x3, wykratowanie RK30x2,   RS1, RS2, RS3- Rygiel szczytowy, -  RK60x60x4,
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