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1. oPIS OGOLNY — INSTALACJE SANITARNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych na potrzeby inwestycji
pod nazwa:

Przebudowa 18 pomieszczen - po szes¢ na kazdym pietrze
potudniowego skrzydla budynku Panstwowego Domu Pomocy Spotecznej w
Branszczyku

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  zlecenie Inwestora
= uzgodnienia miedzybranzowe
= obowigzujgce normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.1. Demontaz

1.3.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan i cwu

= Woda zimna i ppoz
= Woda ciepta
= Kanalizacja sanitarna

1.3.3. Wewnetrzna instalacja centralneqo ogrzewania

1.3.4. Wewnetrzna instalacja wentylacji

1.3.5. Infrastruktura doziemna

1.3.6. Doziemna kanalizacja sanitarna

1.3.7. Przylacze wodociggowe

1.3.8. Przebudowa doziemnej instalacji cieplnej
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2. DEMONTAZ

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacje sanitarng i instalacje centralnego ogrzewania. Budynek zasilany jest w ciepto na
potrzeby co i cwu z istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w piwnicy sgsiedniego budynku.

Zmiany architektoniczne w obrebie pokoi i tazienek spowodowaty koniecznosé
dostosowania instalacji sanitarnych do nowego uktadu pomieszczen. W ramach prac
demontazowych nalezy usunac instalacje wody i piony kanalizacji sanitarnej, a takze grzejniki.
Instalacja co (rurociagi) pozostaje bez zmian.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN | CWU

3.1. WODA ZIMNA

3.1.1. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowa faczonych na ksztattki mosiezne systemowe poprzez zaprasowywanie.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode 1z istniejagcego przytacza
wodociggowego.

Zastosowano dolny rozdziat wody. Wewnetrzna instalacja wodociggowa sktada sie z
przewodéw rozdzielczych oraz instalacji zasilajgcych podejscia do poszczegdlnych punktéw
czerpalnych.

Temperatura wody zimnej: 10°C,

Przewody prowadzi¢ bezposrednio w posadzce mocujac je do podtoza za pomocgy
uchwytéw systemowych .

W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé zgodnie
Z wymogami ppoz.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich, przygotowanie
powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farba
podkfadowg do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Podejscia do armatury montowaé “pod tynk”.

Zaprojektowano:

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, stojace.

Zawory odcinajgce - kulowe, czerpalne ze ztgczka do weza.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe 915 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach sciennych zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prdbie
ciSnieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do min.
0,9 MPa, utrzymywac to ci$nienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.
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Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawic na
okres 48 h, po czym przeptukaé¢ go czysta woda z predkoscia = 1 m/s pod nadzorem
eksploatatora sieci wodociggowe;j.

Trase przewodéw oraz srednice pokazano na rzutach. Przejécia przewoddw przez stropy,
nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie dymensje wiekszych od
Srednicy zewnetrznej przewodu. Podtgczenia baterii stojacych z instalacjg za pomocg wezykéw
elastycznych w oplocie metalowym.

Zaprojektowano umywalki porcelanowe biate wpuszczane w blat. Baterie umywalkowe
stojgce. Podtaczenia baterii stojgcych z instalacjg za pomocg wezykéw elastycznych w oplocie
metalowym Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zawory czerpalne ze
ztagczka do weza i kratke kanalizacyjna.

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody wydzielenia ppoz. (stropy) muszg zosta¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy trwatosc
ogniowa taka jak przegroda. W tym celu nalezy zastosowac kotnierze ognioochronne lub opaski
ogniochronne zalecane przez producenta rur, montowane na przewodzie w obrebie
przegrody. Powstate po montazu kotnierza szczeliny pomiedzy kotnierzem i przegrodg nalezy
uszczelni¢ wetng mineralng o temperaturze topnienia 10002C, zaprawa cementowg lub

gipsowa.
Zapotrzebowanie wody zimnej:

Przyjeto:

zuzycie wody w budynku biurowym wynoszgce 60l/d*mieszkanca
ilos¢ mieszkancow : 200s.

Czas uzytkowania obiektu: 18h/doba

Zapotrzebowanie na wode wynosi : 60*20=1200 I/d = 1,2 m®/d
Godzinowe zapotrzebowanie na wode: 1,2/18=0,07m3/h

3.2. WODA CIEPLA

3.2.1. Opis instalaciji

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcej kottowni znajdujacej sie w piwnicy
budynku.

Zaprojektowano instalacje wodociggowag z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowg taczonych na ksztattki mosiezne systemowe poprzez zaprasowywanie. Przewody
prowadzi¢ bezposrednio w posadzce mocujagc je do podtoza za pomocy uchwytow
systemowych .

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z Wymogami ppoz.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich, przygotowanie
powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farbg
podkfadowg do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Podejscia do armatury montowacé “pod tynk”.
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Trase przewodow oraz $rednice pokazano na rzutach. Przejécia przewoddéw przez
stropy, nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie dymensje wiekszych
od S$rednicy zewnetrznej przewodu. Podfgczenia baterii stojgcych z instalacja za pomoca
wezykéw elastycznych w oplocie metalowym.

3.2.2. Zapotrzebowanie wody cieptej

llo$¢ uzytkownikéw: 20
llos¢ cieptej wody 30 | /d m

Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
g= 30x20/18 = 33,4 I/h

Wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru
Nh=4,2

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
Omaxh=33,4*3,5=140,3 I/h

Zapotrzebowanie ciepfa na c.w.u.

-Srednie

Qsr=(33,4*4,19*50):3600=1,94kW
-maksymalne
Qsr=(140,3*4,19*50):3600=8,16kW

3.3. KANALIZACJA SANITARNA

3.3.1. Opis instalacji

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV SN 8 o kielichach uszczelnianych na
uszczelke gumowa.

Przewody rurowe pionowe mocowac do $cian za pomocg typowych uchwytéw Instalacje
kanalizacyjng znajdujacg sie w pomieszczeniach uzytkowych wykonac z rur i ksztattek PCV ( wg
PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ) . Przewody rurowe z PCV mocowac¢ do $cian za pomocg
typowych uchwytéw do rur i ksztattek PCV ( wg BN-76/8860-01.01 ) w odstepach 1-metrowych

Armature sanitarng ( tak zwany ,,biaty montaz” ) montowac¢ na wysokosci 80 cm (umywalki).

Wszystkie podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych .

Piony kanalizacyjne u dotu wyposazy¢ w wyczystki a u géry na dachu budynku w wywiewki z
PCV. Piony kanalizacyjne nie wychodzgce ponad dach wyposazyé w zawory napowietrzajgce z
blokadg antyzapachowg o Srednicy 75 mm.

System kanalizacyjny nalezy montowaé tak, aby nie powstawaty naprezenia. W celu
zamocowania rur nalezy stosowaé obejmy, ktdrych wymiary dostosowane sg do S$rednic
zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej. Ksztattki i
zespoty ksztattek nalezy zawsze wykonywac jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w ktérych
mogg powstawaé ci$nienia wewnetrzne, rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed roztgczeniem i
przesunieciem. Zaréwno piony jak i poziomy muszg by¢ mocowane za pomocy uchwytow
statych i przesuwnych. Uchwyt staty powinien by¢ mocowany bezposrednio nad ksztattka lub
potaczeniem dolnego korica rury, natomiast uchwyt przesuwny w odlegtosci 1,60 m od uchwytu
statego.
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Przed montazem kanalizacji nalezy zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu.

Kratki w poszczegdlnych pomieszczeniach ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachowa.

Wszystkie elementy montowane w posadzce zabezpieczy¢ przed podciekaniem kotnierzem

gumowym.

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
poziome i pionowe wydzielenia ppoz. muszg zosta¢ wykonane w sposéb zapewniajacy trwatosc
ogniowq takga jak przegroda. W tym celu nalezy zastosowac kotnierze ognioochronne lub opaski
ogniochronne zalecane przez producenta rur kanalizacyjnych montowane na przewodzie w
obrebie przegrody. Powstate po montazu kotnierza szczeliny pomiedzy kotnierzem i przegroda
nalezy uszczelni¢ wetng mineralng o temperaturze topnienia 10002C, zaprawg cementowgq lub
gipsowa.

Wszystkie przybory sanitarne zostang wpiete za pomocg rur PVC kanalizacyjnych do
piondw kanalizacji sanitarnej. Piony w WC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewkami  kanalizacyjnymi. Pozostate piony mozna zakonczy¢ automatycznymi
napowietrzaczami. Spadek przewoddéw od przyboréw do pionu min. 2.0%.

3.3.2. llos¢ sciekdéw sanitarnych

llo$¢ sciekdw sanitarnych przyjeto na poziomie 70% zapotrzebowania na wode.

3.4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Istniejgcy system odprowadzenia wdd opadowych pozostaje bez zmian.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. OPISINSTALACJI

Zaopatrzenie w ciepto odbywac sie bedzie z istniejgcej kottowni znajdujacej sie w piwnicy
sgsiedniego budynku. Doprowadzenie czynnika na potrzeby projektowanej inwestycji istniejgca
instalacja.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe z podfgczeniem bocznym
zasilane istniejgcymi gatgzkami. Na gatazkach nalezy zamontowaé zawory termostatyczne z
cieczcowymi gtowicami termostatycznymi. tazienki potozone sg wewnatrz budynku, wiec nie
projektuje sie grzejnikdw. Zaprojektowano grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorami w
kolorze biatym. Zaprojektowano grzejniki wysokos$ci 50cm, ktére rozstawem przytgczy pasujg do
rozstawu gatazek zasilajgcych..

Na rzutach pokazano lokalizacje i typoszereg grzejnikow. Typoszereg grzejnikow
okres$lono w nastepujacy sposdb:

22-50-1,0m — grzejnik dwuptytowy z 2 konwektorami o wysokos$ci 50cm i dtugosci 1,0m

Inne wielkosci grzejnikow — analogicznie

Na zaworach termostatycznych grzejnikéw ptytowych zamontowac¢ gtowice
termostatyczne cieczowe w wykonaniu standard. Regulacje hydrauliczng ztadu dokonaé za
pomocg nastaw wstepnych grzejnikowych zaworéw termostatycznych. W celu umozliwienia
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tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. na pionie co na ostatniej kondygnacji, nalezy
zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce. Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony
w indywidualny odpowietrznik reczny.

Stalowe konstrukcje wsporcze zabezpieczyé przy pomocy powtok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)
malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie malowanie farbg nawierzchniowa
jednokrotnie

Instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac¢ oraz wykonaé prébe na zimno przy ci$nieniu 0,4
MPa, t = 30 min. Nastepnie wykonaé prébe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-
64/B- 10400. Sprawdzenie zawordow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym,
zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji przewody poziome oraz
piony zaizolowac.

Jako izolacje termiczng zastosowad otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Przewody elastyczne prowadzone w
posadzkach poszczegdlnych pomieszczen uzytkowych zaizolowaé cieplnie z wykorzystaniem
otulin izolacyjnych wykonanych z elastycznej pianki PE w pancerzyku ochronnym. Przewody
prowadzone w posadzce piwnicy zaizolowac otuling grubosci 9mm.

Po uruchomieniu instalacji nalezy ja wyregulowa¢. Regulacji dokona¢ za pomocg nastaw

na zaworach termostatycznych. Wielkosci nastaw zalezg bezposrednio od zastosowanych

wktadek termostatycznych.

Zapotrzebowanie na ciepto i niezbedne cisnienie dyspozycyjne instalacji nie ulega

zmianie.

5. WENTYLACJA

5.1.1. OPISINSTALACJI

W tazienkach przewidziano montaz wentylatoréw fazienkowych zatgczanych ze swiattem
i wytaczanych z opdznieniem czasowym. Wentylatory zamontowac bezposrednio na kanale
wentylacyjnym.

Nawiew powietrza do WC poprzez otwory infiltracyjne w drzwiach.

Opracowata:
mgr inz. Renata Anna Truszkowska
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INWESTOR:

POWIAT WYSZKOWSKI

ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

WDI OBSLUGA INWESTYCJI Sp. z 0.0.
Z SIEDZIBA PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROLEKA

NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:

Przebudowa 18 pokoi usytuowanyc

na trzech kondygnacjach budynku

gtéwnego Domu Pomocy Spoteczn

w Branszczyku

PROJEKTANT:

=

mgr inz.Renata Anna Truszkowska
;jupr. bud. PDL/0060/PWOS/10

ADRES INWESTYCJI:

czgs$¢ dziatki nr 129/1, obreb Branszczyk

STADIUM: DATA: SKALA: NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
PW 22— 400 | RZUT Il PIETRA 3
sanitarna - INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE |

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAG Z RYSUNKU
ROZPATRYWAG tAGZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




