
 

 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej instalacji 
centralnego ogrzewania 18 pomieszczeń w budynku DPS w Brańszczyku  
 
2.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych. 
 
3.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 Wymiana grzejników 
 
4.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami.  
 
Pojęcia ogólne 
 
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
 
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. 
Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 
 
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących 
do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub 
przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) 
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część 

zewnętrzna instalacji) 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i 

przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 
 

 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 



 

 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków.  
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – 
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach 
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków  
 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 
która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas krążenia wody. 
 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w 
której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 
przekraczającej 100 C. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 
krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań 
wodnych w określonych granicach. 
 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
 
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 
poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 
 



 

Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych 
do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 
 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
 
Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o 
odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą 
 
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 
niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 
 
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”  
 
3.0. Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejników lub zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 
w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach. 
 
4.0. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 



 

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być instalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 
„pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił 
przepływ wody w obu kierunkach. 
 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 
 
6.3.2. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji 
termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu 
wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 
 
6.3.6. Badanie szczelności na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0 C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
6.3.7. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 
usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 



 

Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 
7.0. Jednostkami obmiaru są: 
 przewody rurowe 1 mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki 
należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy 
badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma 
długości przewodów zasilających i powrotnych 
złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, filtry, aparaty grzewczo-wentylacyjne, 
konwektory    1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 
otuliny termoizolacyjne     1 mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 
zachować do odbioru końcowego. 
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
ogrzewczej 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu; 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 
poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja 
cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów 
części wewnętrznej instalacji ogrzewczej 



 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść 
w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść 
w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 



 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. W 
ramach odbioru częściowego należy: 

d) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 

e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami 
określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 
izolacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej; 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło 
ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 
parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne); 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 



 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

8.5. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

f) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
g) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
h)  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
l) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
m) dziennik budowy; 
n) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
o) obmiary powykonawcze; 
p) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
q) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
r) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
s) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano izolację 
t) W ramach odbioru końcowego należy: 
u) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 
v) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

projekcie i Specyfikacji Technicznej 
w) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 



 

x) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 
10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Warunki Ogólne” pkt 9.0. 
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które 
zawiera: 
10.1. wykonanie robót przygotowawczych 
10.2. zakup i dostawę materiałów 
10.3. czyszczenie i malowanie rur 
10.4. wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie 
przejść przez przegrody 
10.5. ułożenie i łączenie rur 
10.6. przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaż armatury 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 
Roboty związane z izolacją cieplną dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny 

obmiaru, które zawiera: 
 

- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułożenie izolacji na rurociągach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 

  



 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN, CWU 
MONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN I CWU 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z budową instalacji wody zimnej I ppoż, ciepłej i kanalizacji 
sanitarnej w obiekcie oraz z montażem zaworu antyskażeniowego I zaworu 
pierwszeństwa. Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych  z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej i obejmą: 

- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

Zakres robot objętych specyfikacją: 
- przewody  i  urządzenia  wraz  z  uzbrojeniem  rozprowadzające  wodę  zimną  do  

celów socjalno-bytowych, i p.poż. 
- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę na 

potrzeby socjalno-bytowe 
- przewody  i  urządzenia  wraz  z  uzbrojeniem  odprowadzające  ścieki  od  

przyborów sanitarnych 
- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności 
- płukanie i dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej 
- izolacje termiczne 
- odbiory i uruchomienie 

 
1.2. . Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji wod-kan i c.w. należą: 
- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane 
- wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów wody zimnej i ciepłej 
- wykonanie przepustów instalacyjnych o wymaganej klasie odporności ogniowej 
- montaż odwodnień liniowych 
- motaż wodomierza 
- montaż wpustów dachowych podgrzewanych 
-  Do robót tymczasowych należy: 
- wykonanie robót ziemnych pod rurociągi kanalizacyjne prowadzone pod 
posadzką , będzie to wykonanie wykopów, podsypki z piasku pod rurociągi oraz 
zasypki piaskiem. 
-  

1.3. . Informacje o terenie budowy 
Zawarta jest w części architektonicznej specyfikacji. 
 
 



 

1.4. Nazwy i kody robót 
- roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0 
- izolacja cieplna   45321000-3 
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne   45330000-9 

 

1.5. . Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania 

Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku 
ich braku z normami branżowymi 

- Warunkami technicznymi   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-montażowych 
wydanymi przez COBRTI INSTAL 

- Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  wymienionymi  indywidualnie  przy 
opisywaniu poszczególnych robót 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. . Ogólne wymagania dotyczące wyrobów oraz wymagania związane z ich 
przechowywaniem , transportem , warunkami dostawy , składowania i kontrolą 
jakości  
Wszystkie   wyroby   budowlane   stosowane   do   wykonanie   instalacji   powinny   
spełniaćwymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne 
dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych 
robót. 
Wyroby budowlane powinny  odpowiadać co  do jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. 
Jakość materiałów i elementów powinna być potwierdzona odpowiednimi dowodami. 
Przejęcie  materiałów  do  magazynu  powinno  być  poprzedzone  jakościowym  i  
ilościowym odbiorem tych materiałów . 
Materiały winny być transportowane i składowane zgodnie z zaleceniami producenta . 
Elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą się stykać bezpośrednio z 
wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na 
jakość wody i mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę 
upoważnioną ministerstwa zdrowia. 

 

2.2. Materiały do wykonania robot instalacji wody zimnej i ciepłej 
Przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 

materiały: 
a) rury 
- dla instalacji ppoż rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 łączone na 

gwintowane kształtki z żeliwa ciągliwego. 
b) dla wody ciepłej i cyrkulacji rura z polietylenu wielowarstwowe 
c)  armatura odcinająca 
- zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na pn = 1,0 MPa, 

mosiężne lub z brązu . 
- zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody ciepłej na pn = 1,0 MPa  



 

 i trmin = 80oC 
d) armatura czerpalna 
- baterie stojące w pomieszczeniach dorosłych, 
- baterie na wode zmieszaną uruchamiane dżwignią w kazdym kierunku w 

pomieszczeniach dzieci 
e) armatura zabezpieczająca 
- zawory zwrotne antyskażeniowe  z możliwością nadzoru typu EA łączone na gwint 

oraz kołnierzowe 
- zawory mieszjace wodę w łazienkach dzieci 
f) armatura p.poż 
- zawór hydrantowy dn25 mm z wężem półsztywnym dn25 mm o dł. 20m , z prądownicą , 

zamontowany w szafce hydrantowej blaszanej wnękowej 

- zawór pierwszeństwa 
g) izolacje cieplne ( otuliny ) 
- otuliny z pianki  polietylenowej  na przewod. z.w. o przewodności 0,035 W/mK  gr.9 

mm 
- otuliny z pianki  polietylenowej na przewod. c.w. o przewodności 0,035 W/mK  gr.20 

mm 
- otulina z pianki poliuretanowej gr 6 mm z wierzchnią warstwą ochronną  do 

prowadzenia rur w bruzdach 
h) przepusty instalacyjne p,poż. 

-  przepusty instalacyjne o odporności EI 60 i EI 120  dla rur stalowych śr. powyżej 4 cm . 
 

2.3. Materiały do wykonywania robót instalacji kanalizacyjnej 
- rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewnętrznej 
- rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe  z PVC do kanalizacji zewnętrznej o 

sztywności obwodowej SN 8 ( pomarańczowe ) 
- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o połączeniach na uszczelki gumowe 
- rury wywiewne z PVC o połączeniu na uszczelkę gumową 
- zawory napowietrzające z tworzywa 
- wpusty podłogowe z tworzywa o odpływie 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej 
- wpust piwniczny z klapą zwrotna i syfonem o odpływie 100 mm z rusztem 

ze stali nierdzewnej 
- umywalki fajansowe z syfonem 32 mm 
- zlew 1-komorowy 500x500 mm ze stali nierdzewnej i z syfonem 50 mm 
- zlewozmywak 1-komorowy  z płytą ociekową ze stali nierdzewnej i z syfonem 50 

mm 
- zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej i z syfonem 50 mm 
- miski ustępowe ze spłuczką wiszące z elementem montażowym 
- pisuar fajansowy na stelażu 
- zauwa zwrotna do ścieków fekalnych z tworzywa 160 mm , w studzience z 

kręgów betonowych 800 m , z włazem żel. 600x600 mm 
- przepusty instalacyjne p,poż. o odporności EI 60 i EI 120  dla rur z tworzywa 
- miski ustepowe I umywalki dziecięce 

 

3 .  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Sprzęt i maszyny wykorzystywane do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 



 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można 
uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie 
parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych z 
transportem , jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz 
pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantując utrzymanie ich 
jakości. Jako środki transportowe przewidziano : 

- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. .   Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1. Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w 
Polsce, a w szczególności z wymienionymi w pkt 10.2 
5.1.2. Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże wykonawcy: 

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
- dziennik budowy 
- plac budowy 
- miejsce pod zaplecze 

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m 
powinien umieścić   tablicę informacyjną określającą: 
- numer pozwolenia na budowę oraz adres i nr telefonu właściwego organu 

nadzoru budowlanego 
- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów: a) kierownika budowy,  b) inspektora 

nadzoru 
- numery telefonów alarmowych 

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być 
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 
dziennika budowy. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany 
powinny być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów określonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować 
zmniejszenia ich jakości i trwałości eksploatacyjnej. 
Uwaga: w trakcie wymiany instalacji wod.-kan. należy tak zaplanować jej wymianę , aby 
był możliwy etapowy remont sanitariatów na poszczególnych piętrach . 

 

 



 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji wody zimnej i ciepłej 
 

5.2.1. Prowadzenie przewodów 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach 

starannie oczyścić. Rur pękniętych lub uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz 
możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 
Przewody poziome prowadzić w posadzkach, pod stropami oraz w bruzdach ściennych. 
Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach.  
Maksymalny odstęp między podporami dla przewodów stalowych  w instalacji wody 
zimnej i ciepłej wynosi: 

Średnica 
rury 
stalowej 

Przewód montowany 
pionowo - 
m 

inaczej - m 
dn 10 20 2,0 1,5 

dn 25 2,9 2,2 
dn 32 3,4 2,6 
dn 40 3,9 3,0 
dn 50 4,6 3,5 
dn 65 4,9 3,8 
dn 80 5,2 4,0 

Przewody pionowe muszą mieć przynajmniej jedną podporę na każdej kondygnacji. 
Przewody prowadzone w posadzce powinny być montowane w otulinie z pianki 
poliuretanowej gr. 6 mm z wierzchnią warstwą ochronną . 
Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
wodociągowych. Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu powinny być 
zaizolowane otulinami ze spienionego polietylenu grubości 9 mm , natomiast przewody 
wody ciepłej powinny być zaizolowane otulinami  z pianki  polietylenowej o przewodności 
0,035 W/mK grubości 20 mm . 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste, 
nieuszkodzone. Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być także 
czysta i sucha. Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia. 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody 
poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów 
wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych, minimalna odległość od przewodów 
elektrycznych wynosić powinna 0,1 m. Przejścia przewodów przez stropy i ściany 
konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawać po 
około 2 cm z każdej strony przegrody. Średnica tulei powinna być szersza od 
prowadzonego przewodu min o 1 cm dla rur pionowych i o 2 cm dla rur poziomych . 
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, a umożliwiającym jej wydłużenie. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury. 
Na potrzeby ciepłej wody montować cisnieniowe pojemnosciowe podgrzewacze 
elektryczne z mozliwościa zasilania więcej niż jednego punktu poboru. 
 
 
 



 

5.2.2. montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (cieśninie, temperatura) instalacji w 
której jest zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w 
miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjną obsługę i 
konserwację. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników. W armaturze mieszającej i 
czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: zawory czerpalne ze złączką 
do węża, baterie ścienne umywalkowe i zlewozmywakowe - 0,25 ÷ 0,35 m nad 
przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia 
czerpalnego 
Oś armatury czerpanej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii przyboru. 
W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki 
elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem 
armatury. Zawory hydrantowe przeciwpożarowe należy umieszczać w szafkach 
hydrantowych, tak aby oś zaworu znajdowała się na wysokości 1,35 m. 

 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania robot kanalizacji sanitarnej 
Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej 
- poziomy kanalizacyjne -  w wykopie i po ścianach piwnic . 
- piony kanalizacyjne - w bruzdach lub po wierzchu ścian z obudową 
- podejścia do przyborów -  w bruzdach 

Poziomy w wykopach posadowić na podsypce z piasku zwykłego grubości 15 cm z 
formowaniem łożyska na rurę. Obsypkę i zasypkę rur wykonać piaskiem zwykłym bez 
grud i kamieni (max wielkość ziaren 20 mm). Obsypkę wykonać warstwami o gr. do 1/3 
średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 
m) zagęszczając każdą warstwę. Zasypkę wykonać warstwami grubości max 0,3 m z 
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Stopień zagęszczenia zasypki 
powinien wynosić: I = 90% Proctor. Mechaniczne zagęszczanie piasku nad rurą można 
rozpocząć dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm piasku. 
Poziomy prowadzone w budynku mocować do ścian przy pomocy uchwytów co min 2,0m. 
Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 
uchwyty na kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne 
zapewniając dla nich dostęp przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o 
wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Przy 
przejściach kanalizacją przez stropy stosować przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie 
kanalizacji wykonać przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Część pionów 
zakończyć zaworami napowietrzającymi. Montowane przybory i urządzenia sanitarne 
łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia 
wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu 
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
- Umywalki należy umocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie przyborów. 
- Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,5 ÷ 0,6 m w pomieszczeniach 

porządkowych, w pozostałych na wysokości 0,75 ÷ 0,8 m nad podłogą licząc od górnej 
krawędzi miski zlewu. 

- Pisuary należy umieszczać na wysokości 0,65 m nad podłogą licząc od krawędzi 



 

pisuaru. Prace montażowe wykonać wg projektu budowlano-wykonawczego instalacji 
wod-kan i c.w. 
-  
5.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia p.poż. 

Wszystkie przejścia rur przez strefy pożarowe , wyodrębnione pomieszczenia 
pożarowo , oraz przejścia przez ściany i stropy dla których jest wymagana klasa 
odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , zabezpieczyć przepustami 
pożarowymi o odporności ogniowej tych elementów. Dotyczy to stropów i ścian 
konstrukcyjnych . 
Dopuszcza się nie-instalowanie przepustów dla pojedynczych rur do pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych , oraz dla rur o średnicy poniżej 4 cm przechodzących przez 
ściany i stropy dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 
lub REI 60 . 
 
5.5. Wymagania dotyczące montażu zaworu antyskażeniowego na przyłączu 

wodociągowym 
Montaż zaworu antyskażeniowego wykonać w istniejącym pomieszczeniu 

wodomierza . 
W trakcie montażu  zaworu należy zamontować filtr kołnierzowy siatkowy , kształtkę 

montażowo 
-demontażową oraz zawory odcinające . 
Montaż zaworu antyskażeniowego wykonać zgodnie z normą PN-92/B-

01706/Az1:1999 oraz wymaganiami technicznymi opracowanymi przez COBRTI INSTAL 
wydanie 06.2001r , zeszyt 1. 

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  
pomiędzy inwestorem i wykonawcą, z tym że powinny one objąć co najmniej: 

- badanie szczelności 
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
- zabezpieczenie przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacjach oraz zamianami skracającymi trwałość instalacji 
- zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 

zwrotnych Podczas badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 
- 5 K. 

Dopuszcza się dokonanie pomiaru za pomocą termometrów dotykowych 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych z 

dokładnością odczytu 10 Pa. 
 

6.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, zasypaniem 

wykopów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzone wodą w temperaturze powyżej 
0oC. 
W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione w ramach 
odbiorów częściowych. 



 

Po napełnieniu instalacji /wody zimnej i ciepłej/ wodą zimną i odpowietrzeniu należy 
dokonać starannego przeglądu instalacji zwracając szczególną uwagę na połączenia 
przewodów i armatury czy są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności należy instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób 
ciśnieniowych. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Po przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie. Instalacje ciepłej 
wody i cyrkulacji po pozytywnym badaniu szczelności wodą zimna poddać badaniu 

szczelności ciepłą wodą o temperaturze 60oC przy ciśnieniu roboczym. Podczas badania 
szczelności ciepłą wodą sprawdzić zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz 
wydłużeń termicznych rurociągów. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza 
się na szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem poprzez oględziny 

 

6.2. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej 
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Wykonać zgodnie z PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. 

 

6.3. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej ciepłej wody 
Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego 

wody cieplej, po czasie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze 

w granicach od 55oC do 60oC. Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający 
wyniki badań. 

 

6.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości 
wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 
instalacji 
Badanie to  należy  przeprowadzić  sprawdzając  zgodność  następujących  wartości  

stężeń  i wskaźników dla instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych: 
- zasadowość ogólna 
- stężenie jonów wapniowych 
- stężenie jonów chlorkowych 
- stężenie jonów siarczanowych 
- stężenie jonów azotanowych 
- stężenie jonów miedzi 
- wskaźnik S1 
- wskaźnik S3 

Wartości te powinny być zgodne z tabelą 15 zawartą w „Warunkach technicznych wykonania i 



 

odbioru instalacji wodociągowych” wydanych przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r. 
Z przeprowadzonych badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. 

 

6.5. Badania   odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych 

Wykonuje się gdy uzupełnianie wody  w instalacjach  np.  grzewczej  dokonywane 
jest  z instalacji wodociągowej – ujęte jest w projekcie technologicznym węzła 
Badania i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są: 

- rurociągi wody i kanalizacji - mb 
- wykopy - m3 
- zasypanie wykopów - m3 
- zagęszczanie wykopów - m3 
- podsypka pod rurociąg - m2 
- armatura i urządzenia - szt 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w 
katalogach nakładów rzeczowych KNNR. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w 
obecności inspektora nadzoru. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. . Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wod-kan 
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wod-kan należy dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego dla robót budowlanych związanych z późniejszym wykonaniem 
instalacji 

- umiejscowienie i wymiary otworów dla wykonania przejść przewodów przez 
ściany i stropy 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzd, czystość bruzd 
- wykonanie  studzienek  na  zasuwy  zwrotne  i  pompkę  – sprawdzenie  

wymiarów  i wykonania dna i ścian 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół. 
 
8.2. . Odbiór techniczny – częściowy instalacji wod-kan 

Odbiór  techniczny –  częściowy powinien być  przeprowadzony  dla  tych  
elementów  lub instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robot. 
Dotyczy to: - przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach 

- przewodów kanalizacyjnych ułożonych pod posadzką 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 



 

8.3. . Odbiór techniczny  -  końcowy instalacji wod-kan 
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono  wszystkie  roboty  montażowe  przy  instalacjach,  łącznie  z  

wykonaniem izolacji cieplnej 
b) instalacje wypłukano i napełniono wodą 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 

b) dziennik budowy 
c) obmiary powykonawcze 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
e) protokóły odbiorów technicznych częściowych 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
g) instrukcje obsługi i gwarancji wbudowanych wyrobów 

W  ramach  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić  wyżej  wymienione  dokumenty,  
uruchomić instalację wod-kan. 
W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między podporami 
- prawidłowość ustawienia armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z projektem 

Odbiór  techniczny  –  końcowy,  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  wod-
kan  do użytkowania 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 

odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania . 
Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące opisano w p-kcie 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Elementem  kontroli  jakości  wykonania  tych  robot  są  odbiory  międzyoperacyjne  i  
odbiory techniczne – częściowe opisane w p-kcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 

- P.W. instalacji sanitarnych   
10.2. Rozporządzenia 

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.1126, Nr 
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 



 

110/01 poz.1190,115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 
74/02 poz.676, 
Nr 80/03 poz.718 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75/02 poz. 690,  Nr 109/04 poz. 1156) 

c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72/01 poz.747) 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02 
poz.1718) 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 
r w sprawie systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728) 

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz./U.Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072) 

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 
169/2003 poz.1650 

i) Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47/03 poz.401) 

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7 serii 
wydawniczej „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r 

k)  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
opracowanymi przez „COBRTI-INSTAL” Warszawa, zeszyt nr 12 z 2006 r 

l) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7 serii 
wydawniczej „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r 

m) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz 
wodnych instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i łączenia  materiałów, 
uwzględniające agresywność korozyjną wód wodociągowych w 52 miastach w 
Polsce. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” – Warszawa 
2001. 

10.3. Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  

Wymagania  i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  
Wymagania  i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
cieplej z rur stalowych ocynkowanych 



 

 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) 

Część 1. Wymagania ogólne 
pr PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń Zabezpieczających 
przed przepływem zwrotnym 
PN-EN 12056-1:2002   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 
Cz.1. Postanowienia ogólne i wymagania 
Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
Cz.5. Montaż i badania. Instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 

  



 

INSTALACJA WENTYLACJI MONTAŻ INSTALACJI  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wentylacją  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż nawiewników okiennych i wentylatorów łazienkowych. 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót  
- odbiór robot i kontrola jakości. 
 
2. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z obowiązującymi normami 
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 
tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
3. Materiały 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 

najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 

i uszkodzeń powłok ochronnych. 
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być 

wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
8) Urządzenia i elementy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
 
 
 



 

3.2. Wentylatory 
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje 
przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 
wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 

kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie 
były przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 
 

4. Kontrola jakości robót. 
4.1. Kontrola działania 

Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać 
następujące prace wstępne: 
a) Próbny rozruch wentylatorów 
b) Regulacja nawiewników 
c) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji.  
2. Kontrola działania wentylatorów  

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
8. Kontrola działania nawiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników  
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

1. Zakres ilościowy 



 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 

2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 
Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 

Odbiór robót 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Przepisy związane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 



 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 
690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
 


