Drogowa stacja meteorologiczna
Road Meteorological Station
ASPG

Drogowcl STOCjO mefeorologlczno ASPG Jesf o0 D_W " The Automatic Road Mefeorologlcol Stohon;
zespotem wyspecjalizowanych urzqdzen, ktdrych %’ ASPG is an automated stand-alone device!
zadaniem jest pomiar 1 rejestracja parametrow which utilizes configurable set of specialized sensors |

pogodowych. Dojejpodstawowych zadar nalezy: | in order to acquire environmental parameters:
i measurements results. In general the tasks!

« Pomiariarchiwizacja danych. ) wer | == 0 performedby ASPG are listed below:
* Przesytanie danych do systemu zarzgdzajgcego |
hemd |
bl ek b ALl ! Measurements and data storing.

Ostrzeganie o zagrozeniach pegodowych.
Przesytanie alarméw oraz sterowanie urzqczenlomsl?

Current (and stored) data sending fo the set destination.
Warnings generating based on current weather state.

zewnetrznymi (np. tablicamiiznakamio zmiennej fresci). | | om : 3 i
RIETIOR ) = Alarms sending and external devices controlling !
- (i.e. Variable Message Signs). :

Przesytanie danych pomiedzy stacjq
a innymi urzgdzeniami zwykle realizowane jest
za pormocq bezprzewodowe] fransmisji

Data transmission between the weather s’rcﬁoni
T : o e and other places normally are carried out by GPRS. !
\.%PkRoSﬁ f:g:ﬁée i;gkfﬁ] mofl'xgi\? There is a possibility to use other communication
ko}:lfnumkch; fial ’reiefgmo sfsgéjc?nomo systems such as fixed-line and GSM telephony, radio |
iGSM, sieciradiowe, linie kablowe, swiattowodowe itp. e S e o e S '

Zegar czasu rzeczywistego

Podstawowe czujniki

Possibility to connecfc aditional sensors

Mozliwoié podtgczenia dodatkowych CZUJﬂIkOW
with digital or analog output

{analogowych/cyfrowych)

Adjustable charging current fo expand battery live

Surge protection system for oll the station sugnol and power lines

Automcfyﬁzne przesytanie danych w regularnych odsieocrh czasu Automohc‘ data sending in regular fime period

Transmisja danych ie operatora On demand data sending

Backup data sending

Przesytanie dc}nych archiwalnych

Obudowa jednostki sterujgcej drogowej stacji Housing of the central processing unit of Road
meteorologicznej posiada klase szczelnosci IP55  Meteorology Station is a IP55 class according
wg normy PN-EN 60529 i jest odporna na korozje, to PN-EN 60529 and it resistant to: corrosion,

dziatania chemikalidw, deszczu, wysokiej chemicals influence, rain, high humidity, dust
wilgotnosci, kurzu i promieniowania. and radiation.

Czujniki parametréw pogodowych / Weather parameters sensors
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