B20 specyfikacja

Zestaw kompletny do montazu.

Zestaw obejmuje:

1. Znak B-20 800x800 z 2 lampami fi 200 x 1 szt.

2. Sterownik D3 x 1 szt.

3. Mikrofalowy czujnik ruchu pojazdéw x 1 szt.

4, Skrzynka — zasilanie solarne + panel fotowoltaiczny + konstrukcja x 1 szt.

5. Stupek wsporczy 3 cale 5,5 mb x 1 szt.

PREWENCYINY SYSTEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

znak aktywny B-20 z pod$wietlanym licem.

sensor ruchu wykrywajace pojazd (znak aktywowany po wykryciu pojazdu)
skrzynka — zasilanie solarne 12V

panel fotowoltaiczny

elementy mocowania standardowego

elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 30 cm

elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 60 cm

elementy mocowania opcjonalnego — wysiegnik 90 cm

sfup wsporczy, fundament w kpl.

Opis i przeznaczenie produktu:

Znak aktywny B-20 poza podstawowa funkcjg jaka spetnia znak drogowy B-20 dodatkowo w sposéb aktywny zwraca

uwage na siebie poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatoréw LED w momencie gdy czujnik mikrofalowy wykryje nadjeidzajacy do znaku pojazd.

Dodatkowo znak podswietlany jest od $rodka w okresie nocnym.
DANE TECHNICZNE

Catkowite wymiary 660 x 900 x 45 mm
Waga 10 kg

Napiecie zasilania 12 V

Sredni pobér pradu 0,4 A

Wielkos¢ znaku B-20 600 x 600 mm
Wielkosc sygnalizatoréw LED 200 mm
Panel fotowoltaiczny 90W

Pojemnos¢ akumulatora 80 Ah
Wysokos$¢ masztu 4,5 m

Fundament prefabrykowany 110 cm

Warunki srodowiskowe (klasa IP 67 odpornosci)
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Fwd: Znak

Znak aktywny B-20 Il gen. - 800 mm ($redni)

Dane:

- obudowa znaku wykonana jest ze stali ocynkowanej gr. 1,25 mm,

- lico znaku z folii odblaskowej Il gen.,

- zastosowane diody LED w kolorze czerwonym (120 szt. ) i biatym (190 szt.),
- dioda LED o srednicy 5 mm,

- kat rozsytu strumienia swietlnego - 30 st.

- min. $wiattosc¢ dla barwy biatej - 5000 mcd.,

- obliczeniowy pobdr pradu 1,89 A +-7%,

- znak jest gotowy do podtaczenia do juz istniejacej instalacji 230V (skrzynka SP1 z regulatorem i
sterownikiem) lub 12V (zestaw solarny 2-bateryjny),

- montaz do stupka za pomocg uchwytéw krawedziowych (do kupienia oddzielnie).

Produkt posiada Krajowy Certyfikat Zgodnosci nr KCZ IBDiM - 200/2016.
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