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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
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Tablica 1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne dla zadania pn.:

Przebudowa drogi 5333P w m. Kottow
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
1.3.1. Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonywania zjazdéw do gospodarstw i na
drogi boczne.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni
e nawierzchnia kruszywa tamanego mieszanki 0/31,5
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 2Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od
petnionej funkcji, rozréznia sie dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktorym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep
z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych, obiektow przemystowych lub
innych obiektéw ogdlnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory
jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych
posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw uzytkowanych
indywidualnie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Tablica 2. MATERIALY

2.1. Ogodélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow
nawierzchnia z kruszywa tamanego
Tablica 3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
e tadowarki

e rowniarki
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e uktadarki

e walce stalowe

e zageszczarki ptytowe

e ubijak udarowy
Tablica 4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace

~Wymagania ogolne”.

transportu podano w SST D-00.00.00

- do transportu materiatéw przewiduje sie samochody samowytadowcze
Tablica 5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2.

Roboty przygotowawcze beda polegaty na wyrdéwnaniu i/lub scieciu podtoza gruntowego wraz z
jego dogeszczeniem.

5.3.
5.3.1.

Roztozenie materiatu na podbudowe przewiduje sie przy uzyciu tadowarki lub réwniarki.

Roboty przygotowawcze

Wykonanie nawierzchni

Podbudowa z kruszywa tamanego

Zageszczenie podbudowy nalezy wykona¢ przy uzyciu walca stalowego, zageszczarki ptytowej
lub w miejscach trudno dostepnych, przy uzyciu ubijaka udarowego

5.4. Umocnhienie poboczy i skarp

Pobocza i skarpy na zjazdach nalezy umocni¢ materiatem kruszywem tamanym
Tablica 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Jakos¢ wykonania robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu wyrdéwnania i dogeszczenia
podtoza gruntowego.

6.2.

Jakos$¢ wykonania podbudowy i nawierzchni zjazdu polega na sprawdzeniu grubosci, rownosci
warstwy, zageszczenia.

6.3.

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia zjazdéw

Pomiary cech geometrycznych

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw
Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu| Nawierzchnia | Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokosé, cm +5 +10 i -5
ROwnos¢ podtuzna, mm 9 12
Rownos¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +£0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm 5 + 10
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni ”, cm + 0,5 + 2,0
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*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tacznej
grubosci warstw

6.4. Ocena wynikow badan

Sktad oraz parametry fizyko-mechaniczne wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11
S 35/50 na kategorie ruchu KR 4.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST.

Tablica 7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu,
Tablica 8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegajq:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu robdt przygotowawczych oraz podbudowy

) odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi ostatecznemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Tablica 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni,
— umocnienie poboczy i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Tablica 10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymienione w SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50"

10.2. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.
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