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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 

Roboty, których dotyczy ten rozdział Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie inwestycji w zakresie robót ogólnobudowlanych, 
remontowych i wykończeniowych. 

 
W zakres prac wchodzą m.in.:  

 Roboty rozbiórkowe 
 Roroty betonowe 
 Montaż dźwigu 

 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Materiał Substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów 

budowanych 
Wyrób Produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie 

budowanym 
Bloczek Wyrób przestrzenny, stosowany głównie do wznoszenia ścian, 

zazwyczaj ceramiczny lub betonowy 
Zaprawa Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie 

połączenia obu tych składników, która po zastosowani twardnieje. Jest 
używana do spajania. 

Środek do gruntowania Płyn stosowany na powierzchni chłonnych, który po wyschnięciu 
zmniejsza ich zdolność absorpcyjne. 

Ściana Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicz lub 
dzieli obiekt budowany i przenosi obciążenia 

Strop Wewnętrzna przegroda pozioma w budynku posadzka: Wierzchnia  
warstwa stropu stanowiącą  wykończenie jego powierzchni. 

Sufit Konstrukcja przykrywająca dolna powierzchnie stropu lub dachu 
stanowiąca górna powierzchnie obudowanej przestrzeni 

Sufit powieszony Sufit wiszący w pewnej odległości od stropu lub dachu znajdującego 
się pod nim.  

Dach Przegroda zewnętrzna osłaniająca budynek od góry pokrycie dachowe: 
Górna warstwa lub warstwy tworzące powierzchnie zabezpieczającą 
przed wpływami atmosferycznym. 

Okładzina Zewnętrzne, pionowe lub prawie pionowe nienośne pokrycie 
konstrukcji  

Ściana działowa Ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
Ściana osłonowa Nienośna ściana zewnętrzna budynku stanowiąca jego obudowę. 
Ściana podokienna Cześć ściany poniżej otworu okiennego. 
Drzwi Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do 

zapewnienia dostępu, działającą na zawiasach przegubowych osi obrotu 
lub za pomocą przesuwu. 

Okno konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w 
ścianie lub dachu ze spadkiem, która przepuszcza światło i może 
przepuszczać świeże powietrze. 

 
 
3. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
3.1. Materiały 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą – prawo budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiał, albo w okresie 
ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z  innego źródła. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonaną pracę. 
 
3.2. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoruw terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim  zamiarze wyboru 
i zyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.3. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Przed 
przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem 
itp. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy 
prowadzić rozbiórkę elementów budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. Najbardziej podstawowe warunki, jakich 
należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. 

Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu 
pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór itp. Gruz i 
materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie 
wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy. W 
szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonywać 
ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. 

Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi 
lub benzynowo-tlenowymi. 

Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia. 

Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

 
 
4.2. Wykonanie robót betonowych 
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Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. 
Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie 
mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę 
formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w 
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania 
domieszek napowietrzających. 
 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 
przypadków: 
 zmiana rodzaju składników, 
 zmiana uziarnienia kruszywa, 
 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 
całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3. 
 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach 
przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane 
wagowo z dokładnością: 
  2 % dla cementu, wody, dodatków, 
  3 % dla kruszywa. 
 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie 
może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 
 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty. 
 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg 
recepty roboczej) więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie 
mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z 
Inżynierem. 

 
 

4.3. Montaż windy 
 
Charakterystyka dźwigu 
 
udźwig  630 kg  
ilość przystanków  3  
ilość dojść  3 – rozmieszczone jednostronnie  
prędkość  1,0 m/s - regulowana w całym zakresie  
wysokość podnoszenia  7,02 m – wg projektu  
drzwi kabinowe  automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 

2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, 
wyposażone w kurtynę świetlną,  

drzwi szybowe  automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 
2000 mm wykonanie: stal nierdzewna - satyna  

odporność EI  BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  
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wymiary kabiny  1100 x 1400 mm  
kabina dźwigu  
nieprzelotowa  

wyposażenie kabiny: przystosowana dla 
niepełnosprawnych  
▪ panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali 
nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia na 
pełną wysokość kabiny - wyposażony w:  
▪ elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki 
kierunku jazdy,  
▪ podświetlane przyciski z grafiką Braille’a  
▪ świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny ▪ 
oświetlenie – umieszczone w suficie, energooszczędne,  
▪ sufit – podwieszany – do wyboru  
▪ oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,  
▪ poręcze – na trzech ścianach ze stali nierdzewnej P2.3  
▪ lustro – na całą wysokość tylnej ścianie kabiny,  
▪ wentylator – cichobieżny uruchamiany automatycznie,  
▪ listwy przypodłogowe - odboje ze stali nierdzewnej,  
▪ VOX – system informacji głosowej w kabinie,  
▪ podłoga – wykładzina trudnościeralna – do wyboru  
➢ wykończenie kabiny do wyboru: laminat, stal 
plastyfikowana, stal nierdzewna – satyna,  
 
 

kasety wezwań  wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), 
piętrowskazywacze na wszystkich przystankach, kasety 
wyposażone w stacyjki blokady wezwań  

napęd  elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, 
regulowany falownikowo enkoderem, z płynną regulacją 
prędkości  

zjazd awaryjny  na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania  
sterowanie  mikroprocesorowe LS2020, zbiorczość w góra/dół, z 

możliwością programowania funkcji i funkcji 
specjalnych. Zjazd pożarowy. System komunikacji 
głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu 
GSM – karta SIM użytkownika lub telefonii analogowej  

szyb. wymiary wew.:  1700 x 1850 mm - wg projektu  
podszybie  1200 mm - wg projektu  
nadszybie  3600 mm - wg projektu  
maszynownia  bez maszynowni, napęd w szybie, szafa na poziomie 

górnego przystanku  
wentylacja  grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu  

 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej.Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określonew odpowiednich normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
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tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wy Typowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami projektu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych tub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 
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6.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnychi w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
6.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
6.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 dokumentację powykonawczątj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjni pomiarami powykonawczymi.  
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew., 
uzupełniające lub receptyi ustalenia technologiczne.)  
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),wyniki pomiarów kontrolnych 
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oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakości 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze 
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,kopię 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisjai stwierdzi ich wykonanie. 
 
6.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związany usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,poz.177) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 

109 poz. 1157 iNr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1.190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676 oraz z2003 r. Nr 80 poz. 718 z póżn. zmia.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z póź. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535), 
która obowiązuje od 1 maja 2004 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Nr 20272004, poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130r poz. 1389) 


