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.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy technologicznej dla zadania pn.

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Ryczywole”

Projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego w skfad ktorego wchodzi:
= projekt zagospodarowania terenu,
= projekt architektoniczno — budowlany,
= projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,
= projekt techniczny branzy technologicznej / sanitarnej

= uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (cze$¢ formalno-prawna).

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow to uktad mechaniczny — biologiczny wraz z pompownig oraz stacjq zlewczg
Sciekow dowozonych. Tak oczyszczone $cieki trafiajg nastepnie do odptywajg grawitacyjnie do odbiornika
(rzeki Flinty).

W ramach zadania wykonane zostang prace zwigzane z rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni $ciekow

w Ryczywole.

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
_ Przedsigbiorstwo Komunalne
f , ‘ w Ryczywole sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14,
64-630 Ryczywot,

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
= umowa z inwestorem
= dokumentacja archiwalne,
» wizja lokalna,

= mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
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» decyzja o0 umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach Decyzja i umorzeniu postepowania z 0S.6220.3.10/2016 z 22
czerwca 2016.

» Decyzja lokalizacyjna RIR.6733.2.2022 z dnia 30.06.2022.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

4, Lokalizacja oczyszczalni

Projektowana oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana zostanie na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow na

dziatce 405/4 (oznaczenie geodezyjne: 301603_2.0015.405/4). Powierzchnia terenu Inwestycji 10.211 m2.

5.  Warunki geotechniczne

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gteboko$ci maksymalnej 7,0 m p.p.t., rozpoznano
utwory czwartorzedowe:

- Holocen — przypowierzchniowa warstwa gruntéw antropogenicznych,

- Plejstocen (zlodowacenie potnocnopolskie) — osady fluwioglacjalne (piaski drobne i piaski Srednie).
Podziat gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:

- grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane oraz osady fluwioglacjalne pakietu I,

- grunty stabo przepuszczalne: brak.

Wykonanym  wierceniem  rozpoznano  pierwszy  poziom  wodono$ny.  Woda  gruntowa
0 swobodnym zwierciadle stabilizowata sie w obrebie przypowierzchniowej serii nasypowej
i piaszczystej na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale od 71,9 m do 72,3 m

n.p.m.

Budowa geologiczna dokumentowanego obszaru jest prosta. Od powierzchni zalega seria gruntow
antropogenicznych w postaci nasypow niebudowlanych o migzszo$ci ok. 1,1 — 1,6 m. Ponizej rozpoznano
osady mineralne rodzime wyksztalcone w formie piaskow w stanie luznym, S$rednio zageszczonym
i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,28 0 0,72, ktorych sagu nie osiggnieto.

Woda gruntowa stabilizowata sie ptytko, na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t.

W oparciu 0 wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach

gruntowych.
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6. Skrocony opis stanu istniejaceqo:

Scieki z pompowni $ciekéw pompowane sa na piaskownik poziomy, a odseparowana zawiesina mineralna

trafia do pojemnika. Obecnie piasek nie jest ptukany, wiec nie zmniejsza sie jego zawartosci czesci

organicznych. Aktualnie zrzut piasku odbywa sie jedynie pod zadaszeniem, co stwarza ktopoty w okresie

zimowym (zamarzanie piasku).

Budynek odwadniania i higienizacji osadu SOHO zastapi istniejaca stacje odwadniania osadu SOO. Stan

techniczny budynku jest dobry, natomiast instalacja do odwadniania osadu jest wyeksploatowana. Osad po

komorach stabilizacji, gdzie jest intensywnie napowietrzany, podawany jest do odwadniania na prase

taSmowa wraz urzadzeniami towarzyszacymi.

Istniejace sktadowisko osadu nie zabezpiecza odwodnionych osaddw przed wtdrnym uwodnieniem osadu.

7. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowe] zaktada sie:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

wymiang piaskownika poziomego na sitopiaskownik wraz z prasoptuczkg skratek oraz
separatora-ptuczki piasku w projektowanym obiekcie BMO,

dostawe i montaz stacji odwadniania i higienizacji osadu w budynku SOHO wraz
z projektowanym silosem dla wapna,

dostawe i montaz zestawu hydroforowego,

przeniesienie stacji koagulantu,

doposazenie sktadowiska osadu o elementy zapobiegajace wtérnemu uwodnieniu osadu,
wykona¢ fundamenty / konstrukcje wsporczg dla projektowanych urzadzen: sitopiaskownika,
prasy, silosu wapna,

projekt zaktada wykorzystanie istniejacego zbiornika ZON na magazynowanie wody
wodociggowej dla zestawu hydroforowego, dzieki ktéremu wymagane ci$nienie wody
niezbedne do ptukania prasy zostanie osiggniete,

montaz belek z wciggarka reczng umozliwiajgcym prace serwisowe prasy.
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8. Skrocony opisy technologiczny — prowadzenie procesu odwadniania,

Proces odwadniania osadu bedzie realizowany na projektowanej prasie $rubowej. Roztwor polieleketrolitu
bedzie zarabiany w stacji (3 — zgodnie ze schematem technologicznym) do ktérej trafia emulsja
z paletopojemnika za pomocg pompy (2) badz proszku transportowanego za pomocg specjalnego
,odkurzacza” (1) zabudowanego na stacji. Paletopojemnik nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem przy
odwodnieniu liniowym. W przypadku rozszczelnienia zbiornika badz zaworu kanat wychwyci emulsje
i zabezpieczy przed rozlaniem w kierunku wejscia i szaf energetycznych. Przygotowany roztwor
polielektrolitu bedzie transportowany pompami (02/U4 - praca naprzemienna) do flotatora (02/U2),
a nastepnie na prase srubowg (02/U1). llo$¢ plielektrolitu trafiajgca do procesu odwadniania mierzona jest
przeptywomierzem. Istnieje mozliwo$¢ przygotowania wiekszych stezen w stacji polielektrolitu, ktéry w miare
koniecznosci moze by¢ rozcienczony z wykorzystaniem wody wodociggowej. Odpowiednie rozcienczenie
ustawiane jest recznie dzieki systemowi rozcienczania. Osad do procesu odwadniania transportowany
bedzie pompg nadawy osadu (02/U5) na prase. Sterowanie nadawg oraz iloécig polielektrolitu odbywa sie za
pomocq sondy gestosci osadu w nadawie oraz iloScig osadu mierzong na przeptywomierzu. Odciek
z procesu odwadniania odprowadzany jest do kanalizacji wewnetrznej. Odwodniony osad trafia na
przeno$nik osadu (02/U7), ktdry transportuje osad pod wiate osadu. Przewidziano odprowadzenie wody
z ptukania prasy do kanalizacji wewnetrznej. Dodatkowo w przypadku wystgpienia wody w osadzie po prasie
przewidziano awaryjne jej odprowadzenie z przeno$nika (02/U8) réwniez do kanalizacji wewnetrznej. Do
ptukania prasy (zgodnie z wytycznymi dostawcy) przewiduje sie wykorzystanie wody technologicznej
gromadzonej w istniejgcym zbiorniku ZON. Woda technologiczna do zbiornika ZON bedzie pompowana
pompg (02/U10) zlokalizowang w studni S5. Uzyskanie wiasciwego cisnienia wody zostanie osiggniete
z wykorzystaniem zestawu hydroforowego (03/U3). Przed pompg zlokalizowano filtr samoptuczacy (03/U2)
oraz na obejSciu filtr siatkowy (03/U1). Zaleca sie przeprowadzenie raz w miesigcu kontroli siatki
i ewentualne przeczyszczenie. Za pompg wody zlokalizowano regulator cisnienia umozliwiajacy ustawienie
wymaganego przez producenta prasy ci$nienia ptukania.

Prace serwisowe realizowane bedg z wykorzystaniem projektowanej belki z wciggarkg reczng. Demontaz
odbywac sie bedzie w kierunku bramy co umozliwi np. jego zatadunek na urzadzenie transportowe. Przed
przystgpieniem do prac serwisowych konieczne jest zdjecie obudowy oraz demontaz wezy
doprowadzajacych osad oraz polielektrolit do prasy. Wszystkie prace serwisowe muszg by¢ wykonywane
zgodnie z DTRkg urzadzenia oraz wytycznymi producenta a takze pod nadzorem oséb do tego

upowaznionych.
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9. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

9.1.Budynek mechaniczneqo oczyszczania $ciekdéw

Istniejacy budynek mechanicznego oczyszczania zostanie podany rozbiorce i w jego miejsce powstanie

nowy budynek. Szczegoty realizowaé zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjne;.
W ramach wyposazenia projektuje sie:
SITOPIASKOWNIK 2500 500:

Sito:

e perforacja sita: 1-20 mm;

e kat zainstalowania sita: 35°;
e rynna zrzutowa skratek: 1500 mm (od poziomu posadzki);

e komora sita wyposazona w krociec do zewnetrznego przelewu awaryjnego.

Wykonanie materiatowe:

e komora sita: 1.4301 (z kréccem kotnierzowym doptywu Sciekow i kroccem kotnierzowym przelewowym
na krate reczna);

¢ sito wykonane z blachy perforowanej 1.4301 (szczelnie dopasowane do kanatu — $rednica strefy sita 333
mm);

e obudowa S$limaka: 1.4301, w ktdrej odbywa sie transport i odwadnianie skratek (Srednica strefy
transportu i prasowania — 300 mm);

o Slimak: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, bezwatowy, podzielony na dwa odcinki pracy:
- pierwszy odcinek pracuje w strefie, gdzie naptywa sciek; na zewnetrznej stronie $limaka zamocowana
szczotka taSmowa majaca za zadanie czyszczenie rusztu sita;
- drugi odcinek $limaka bez szczotki, pracuje w strefie gdzie nastepuje odwadnianie skratek;

e naped — motoreduktor z przektadnig $limakowa.

Piaskownik.

Wykonanie materiatowe:

e zbiornik piaskownika: 1.4301, kompletne okapturzenie higieniczne z przykrecanymi pokrywami
(uszczelki) z kroccem odptywowym DN200;

e obudowa $limaka: 1.4301;

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
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$limak bezwatowy (transporter poziomy piasku): stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie;

e Slimak bezwatowy (wraz z kryzg potgczeniowg i wzmocnieniem watowym od strony napedu): stal
konstrukcyjnie zabezpieczona antykorozyjnie;

e instalacja powietrza wraz z armaturg i instalacja potaczeniowa - wydajnos¢: 11,0md/h;

e szafa sterowania.

Parametry techniczne sitopiaskownika:

e urzadzenia dobierane sg dla utrzymania sprawno$ci usuniecia 90 % ziarna powyzej 0,2 mm;
o efektywno$¢ usuwania piasku dla srednicy ziarna >0,2 mm: 90 %;

e Srednica oczka sita @ = 1-20 mm.

Prasoptuczka skratek PPRS250

Urzadzenie jest przeznaczone do mechanicznego prasowania zatrzymanych na kratach i sitach

zanieczyszczen, uprzednio wyptukujac z nich czesci organiczne.
Stosowane jest na komunalnych i przemystowych oczyszczalniach $ciekow.
Wyposazone w workownice daje gwarancje hermetyzacji. Nad efektywno$cig czuwa automatyka

pozwalajgca na bezobstugowag prace.

Dane techniczne:

e wydajnos¢ 1,4-2md/h;

e sucha masa po wyptukaniu 30% s.m.;

e naped IP65;

e automatyczne prasowanie i ptukanie realizowane przez prase spiralng i uktad dysz;

e odwodnienie koryta na catej powierzchni;

o perforacja koryta skratek RV5/10;

e rura wynoszaca skratki rozszerzana w kierunku wyjScia materialu prasowanego, zakorczona
workownicg z workiem;

e lej zasypowy, rynna prowadzaca $limak;

e wykonanie materiatowe — stal AISI316L (za wyjatkiem armatury, fozysk, napedu) poddane w catosci

wytrawianiu w kapieli kwasnej.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
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Szafa sterowniczo - zasilajaca:

sterownik, panel obstugowy;

e pomiar poziomu za pomocg sondy konduktometrycznej;
e wylgcznik gtowny;

e automatyczne zabezpieczanie przecigzeniowe;

e licznik godzin pracy;

e zegar sterujacy;

e obudowa |P66;

¢ Sruba odwadniajgca wykonana z wysokogatunkowej stali wyposazona w ptytki tnace elementy widkniste.

Pluczka piasku PP250

Zintegrowana ptuczka piasku to urzadzenie dla osadéw takich jak pulpa piaskowa stuzace do odwadniania

oraz usuwania zawartych w nim czasteczek organicznych. Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw
podawana do komory urzadzenia, gdzie nastepuje rozdzielenie piasku od pozostatych czastek statych.
Poprzez nastepujace po tym procesie ptukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czasteczki
organiczne. Ptuczka piasku to zbiornik, w ktérym wbudowane jest urzadzenie mieszajaco — zgarniajace oraz
ktore posiada wlot i wylot wody ptuczacej. Zanieczyszczony piasek jest zatrzymywany poprzez mieszanie
w strefie wirowej, w ktorej nastepuje oddzielenie czasteczek piasku od materiatdw organicznych. W tym
procesie wykorzystywane sg sity grawitacyjne i wirowe, przy czym czasteczki o réznym ciezarze zostajg
wyseparowane i skoncentrowane w przeciwlegtych komorach. Czastki organiczne wraz z wodg ptuczacg sq
usuwane poprzez przelew, wyptukane czastki piasku po sedymentacji zostajg wyniesione do wylotu.
Ptuczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwatowe oraz listwy Slizgowe ze stali
specjalnej. Urzadzenie wyposazone jest w elektryczng zasuwe nozowg do okresowego odprowadzania wéd

zalegajacych wdd poptucznych.

Dane techniczne ptuczki piasku:

e  przepustowo$¢ suchej masy: do 1t piasku/h;

e zawarto$¢ s.m.o. w ptukanym piasku do 3% w zaleznosci od nadawy;
e  dlugo$¢ spirali: 3600 mm:;

e  kat nachylenia spirali 30°;

e  krociec wody ptuczacej 1 74" (3 - 5 bar);

e wlot DN 80, PN 10;

e wylot Sciekéw DN 200, PN 10;
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naped mieszadta N= 0,75kW, 400V, 50 Hz;

e naped przeno$nika N= 0,55 - 0,75 kW, 400V, 50 Hz;

e naped zasuwy N=0.12 kW, 400V, 50 Hz;

e urzadzenie wyposazone w ksztattke regulujaca struge potaczong z zewnetrznym bebnem separujacym,;
ksztattka wykonana ze stali AISI316, ze wzgledu na znaczne sity od$rodkowe panujace podczas
podawania pulpy ksztattka utwardzona do 55 HRC;

e ptuczka piasku wyposazona w ruszt wzruszajacy zalegajace ztogi organiczne; ruszt wyposazony
w 6 dyfuzordw okragtych grubopecherzykowych;

e wysokoS¢ wyrzutu piasku ok. 1,5 m nad poziom terenu;

e stopien ochrony IP 55;

Wykonanie materiatowe:

— poszycie piaskownika, pokrywy na komorze piaskownika wykonane z stali AISI316;

— konstrukcja wsporcza oraz usztywnienie konstrukciji piaskownika: AISI304;

— poszycie ptuczki piasku wraz z pokrywami: AlSI316, konstrukcja wsporcza

— wykonana z stali AISI304.

Szafa sterowniczo - zasilajaca:

e  sterownik, panel obstugowy;

e pomiar poziomu za pomocg sondy konduktometrycznej;
o wylgcznik gtowny;

e automatyczne zabezpieczanie przecigzeniowe;

e licznik godzin pracy;

e  zegar sterujacy;

e obudowa IP66.

Kompresor:
e wydajnos¢: 11,0m3/h

e moc silnika: 0,55 kW;
e czestotliwos¢: 50 Hz;

e stopien ochrony: IP 55.
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Przed przystapieniem do prac montazowych zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje urzadzen, kroccow,

podigczen itp. w konsultacji z dostawcoéw urzadzen technologicznych.

Odcieki z ptuczki piasku, prasoptuczki skratek skierowa¢ do kanalizacji wewnetrznej na oczyszczalni
sciekow. Do urzadzen technologicznych nalezy doprowadzi¢ wode technologiczng zgodnie z wytycznymi
producenta, stosujac reduktory ci$nienia przed samymi urzadzeniami. Budynek nalezy doposazy¢ w:

o \Wentylator dachowy - 1 — PFD OH 315/4 lub réwnowazny

e Podstawe dachowg -1 — AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny

o Wywietrzak dachowy -1 — BWD-315 /AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny
e Podstawe dachowg -1 — B/I'31/AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny

9.2. Pomieszczenie wody technologicznej i koaqulantu

W istniejacym magazynie projektuje sie montaz zestawu hydroforowego zapewniajacego wode do ptukania
prasy. Instalacja wody technologicznej zostanie réwniez podtgczona do budynku mechanicznego
oczyszczania sciekow. Docelowo bedzie istniata mozliwos¢ rozbudowania uktadu wody technologiczne;.

Woda technologiczna bedzie pobierana z przebudowywanej studni S5, w ktérej zostanie zamontowana
pompa wirowa przettaczajgca scieki oczyszczone do zbiornika osadu nadmiernego zlokalizowanego najblizej
pomieszczenia hydroforu. Zbiornik zostanie przeksztatcony na zbiornik magazynowy wody technologiczne;.
Stad pobierany bedzie poprzez filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym na zestaw hydroforowy. Dodatkowo
projektuje sie na obejéciu filtra z ptukaniem wstecznym filtr siatkowy. Prac gtéwng nitkg badz obejsciem
bedzie realizowana z wykorzystaniem zasuw recznych. Projektuje sie zestaw hydroforowy przystosowany do

pracy na falowniku. Przed i za zestawem zastosowa¢ kompensatory gumowe.

llo$¢ wody do ptukania — wydajno$¢ zestawu hydroforowego:

min maks
1 Ilos¢ wody do ptukania prasy m3/h 4,60 6,00
2 Ilo$¢ wody do ptukania prasy I/s 1,28 1,67
3 Czas plukania - 1 cykl sec 156,00 156,00
4 Tlos¢ wody na 1 cykl 1/cykl (1h) 199,33 260,00
5 Optymalna ilo§¢ wody 1/cykl (1h) 208,00
6 Czas pracy prasy / cykli ptukania ~ cykl (w h) 9,00 9,00
7 Catkowita ilo$¢ wody do ptukania 1 1 794,00 2 340,00
8 Calkowita ilo$¢ wody do ptukania ~ m3/h 1,79 2,34
9 Ilos¢ wody do sitopiaskownika m3/h 6,23 6,23
10 Tlo$¢ wody do ptuczki piasku m3/h 1 1
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11 Ilo$¢ wody prasoptuczki m3/h 1 1
12 Laczne ilo§¢ wody m3/h 10,02 10,57
13 Laczne ilo§¢ wody I/s 2,78 2,94
14 Cisnienie: bar 6

W ramach wyposazenia projektuje sie:
FILTR SIATKOWY Z PLUKANIEM WSTECZNYM (1 %" ):

Zastosowanie

e Filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76S zapewnia ciggty doptyw przefiltrowanej wody.

o Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciata obce jak na przyktad drobiny rdzy, strzepki konopi, ziarna

piasku itp.
o \Wszystkie elementy urzadzenia spetniajg wymagania aktualnych norm DIN/DVGW.
Wiasciwosci
e Dlaprzytaczy od 172" ptukanie w technologii podwojnej spirali.

e Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas ptukania wsteczneg.

e Specjalny pierécien nastawczy pokazuje kiedy nalezy przeprowadzi¢ kolejne ptukanie

e Filtr moze wspdtpracowac z automatem do ptukania wstecznego

e Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiatu syntetycznego pozwala w prosty

sposdb kontrolowac stopien zanieczyszczenia wktadu
o Wymienny wkiad filtrujacy i obudowa
Filtr sklada sie z:
e Obudowy z manometrem
e Przytaczy gwintowanych (typy AA, AAM)
e Wkiadu filtracyjnego drobnosiatkowego
o Przezroczystej obudowy filtra.
e Zaworu kulowego z ostong spustu.
e Klucza oczkowego do obudowy filtra
Materiaty:
e Obudowa z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
o Przytacza gwintowane z mosigdzu

o Wkiad filtracyjny ze stali nierdzewnej

e Obudowa filtra z czerwonego mosigdzu lub z odpornego na uderzenia, przezroczystego materiatu

syntetycznego

e Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
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Dane techniczne

Pozycja montazowa Pozioma z komora filtrujacg do dotu

Temperatura robocza maks. 400C dla przezroczystej obudowy filtra

Maks. 700C dla obudowy filtra z mosigdzu

Cisnienie robocze min. 1,5 bar maks. 16 bar dla przezroczystej obudowy filtra maks. 25 bar dla
obudowy filtra z mosigdzu

Srednice przylaczy 1%,

Siatka filtracyjna 20ym,

FILTR SIATKOWY:

Filtry siatkowe przeznaczone do ochrony rurociggdw i instalacji przed zanieczyszczeniem

Podwajne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej wychwytuje wszystkie czastki o Srednicy

powyzej 0,5 mm (DN40).
Diugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48
Kotnierze zwymiarowane i owiercone wg EN 1092-2 - PN10

Korpus i pokrywa: — z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego —

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

Sito ze stali nierdzewnej
Wielkos¢ oczka sita: — DN40 - DN150: ok. 0,5 mm
Uszczelka: zEPDM gambitu

ZESTAW HYDROFOROWY:

Zestawy podnoszenia cisnienia zbudowane sg z dwéch pomp pracujacych w uktadzie réwnolegtym,

zamontowanych na wspélnej ramie i wyposazonych w odpowiednig armature.

Standardowe wyposazonie:

rama podstawy

pompy

kolektor ssawny i ttoczny

tacznik cisnienia jako zabezpieczenie przed sucho biegiem

jeden lub dwa przetworniki ciSnienia, uzaleznione od wielko$ci pomp
zawor zwrotny, jeden na kazdg pompe

zawor odcinajacy, dwa na kazdg pompe

manometr

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
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e zbiornik membranowy

e skrzynke bezpiecznikowg
Pompy zawarte w zestawie sq wyposazone w silniki najnowszej generacji MGE w wykonaniu z magneséw
trwatych oraz z przetwornicy czestotliwosci o bardzo wysokiej sprawnoéci. Silniki te zapewniajg nawet
wiekszg sprawno$¢ od silnikéw stosowanych w poprzednich wersjach zestawdw podnoszenia ci$nienia.
Silniki MGE posiadajg catkowitg sprawnos¢ wyzszg od zdefiniowanej dla silnikow o statych obrotach klasy
|E4.

UWAGA!

Przed odbiornikami wody zamontowac¢ reduktory ciSnienia.

Dodatkowo w ramach prac technologicznych nalezy wykonac¢:

1) Przeniesienie instalacji PIXu i PAXu z obecnej lokalizacji, w ktorej przewidywana jest lokalizacja
instalacji odwadniania do pomieszczenia zestawu hydroforowego. Funkcjonalno$¢ i potaczenia nalezy
pozostawi¢ bez zmian.

2) Doposazy¢ budynek w:

|
—
|

e Wentylator dachowy PFD OH 315/4 lub réwnowazny

e Podstawe dachowg - 1 — AISI 304 (OH18N9) lub rownowazny
e Wywietrzak dachowy -1 — BWD-315 / AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny
e Podstawe dachowg -1 — B/1I'31/AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny

9.3.Budynek odwadniania osadu.

Projektuje sie lokalizacje nowej prasy S$rubowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi
w pomieszczeniu obecnej instalacji PIX-u. W ramach modernizacji nalezy dostosowac istniejace

pomieszczenie zgodnie z projektem technicznym w branzy konstrukcyjne;.

W ramach wyposazenia projektuje sie:
PRASA SRUBOWA:

Prasa bedzie wyposazona w system sterowania (PLC + HMI), motoreduktory, panel pneumatyczny

i czujnik cisnienia zasilania oraz osobne urzadzenie do mieszania flokulacji (flokulator dynamiczny).

Parametry pracy prasy $rubowe;:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
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e wydajno$¢ hydrauliczna: < 7 md/hr,

e wydajno$¢ masowa: 160 - 220 kg s.m./h,

o stopien odwodnienia osadu: = 20+2 % (w zaleznoSci od zawarto$ci substanciji organiczne;)

e zuzycie polimeru (emulsja) substancja aktywna: <12 kg/Mg s.m.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Waga (pusty)
Waga (w eksploatacii)

Materiat kosza sitowego, watka Srubowego

wszystkich czesci zwilzonych
Srednica wewnetrzna kosza
Liczba koszy

Catkowita dtugos¢ koszy

Sruba - ilogé

Urzadzenie przeciwcisnieniowe:
Cylindry pneumatyczne - ilos¢
Zakres cisnienia

Zuzycie powietrza

Mycie urzadzenia

Cisnienie

Chwilowe zuzycie wody
Maksymalne zuzycie wody (na petny cykl max 1 h)
Jako$¢ wody

Silnik przektadni:

Moc

Napiecie

Czestotliwos¢

Ochrona silnika

Klasyfikacja termiczna

Poziom hatasu:

Dynamiczny zbiornik flokulacyjny - 1szt.

Pojemnos¢

4232 x 1282 x 1228 mm
1600 kg

2050 kg

AlSI 304L

540 mm
3

2700 mm
1

2
0-6 bar
2,5 l/min ; 6 bar

6 bar
4.6 m3fhr
208 |

500 pm bez siarczynu i/lub chlorku

1,5 kW

230/400 V

50 Hz

IP 55

F

Mniej niz 70 dB(A) w odlegtosci 1 metra
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Materiat HDPE
Wymiary (szer. x wys.) 800 x 2151 mm
Waga (pusty) 120 kg
Waga (peten) 846 kg
Moc 0,37 kW

POMPY NADAWY OSADU:
llosé: 2 Mimosrodowa pompa slimakowa

BN 10-12

Dane aplikacji
Przettaczane medium
Wspotczynnik ptynnosci
Zawartosc¢ czesci stalych
Wielkosc czesci stalych
Gestosc

Temperatura medium
Wartosc pH

Rodzaj pracy

Czas pracy

Miejsce instalacji
Wysokos¢ instalacji
Temperatura otoczenia

osad przefermentowany
plynne

2-5%

<2 mm

niezn., przyjeto 1 kg/dm?
5°C-30°C

przyjeto neutralng wartosé

ciagta

8 h/dzien

wewnatrz, suche otoczenie
zalozono do 1000 m
warunki normalne (5-40°C)

Parametry pracy

Moment rozruchowy
Wymagana moc na wale pompy
Cisnienie na wlocie pompy

Wydajnosé Cisnienie Pred. obr.

2 m*h 2 bar 74 min™ min
5.1 m*h 2 bar 185 min* norm
7 m*h 2 bar 251 min”' max
160 Nm

1,1 kW

-0,7 bar

Zakres tolerancji zgodny z normami SEEPEX.
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Materialy i wykonania
Sposob instalacji
Kierunek obrotow

Przelecz - Wykonanie
Przelecz - Material

Korpus ssacy - Wykonanie
Korpus ssacy - Material
Kréciec ttoczny - Wykonanie
Krociec ttoczny - Materiatl
Pozycja kroccow / leja
Przylacze tloczne

Przylacze ssace

Przegub - Wykonanie
Przegub - Materiat
Przegub - Materiat manszety

Walek przegubowy - Wykonanie
Walek przegubowy - Material

Rotor - Wykonanie

Rotor - Material
Rotor - Powloka

Stator - Wykonanie
Stator - Material

Uszczelnienie walu

Kod

Srednica watu

Obudowa - Material

Obudowa - Przytacze standard

Walek wtykowy - Wykonanie
Walek wtykowy - Material

Potaczenia srubowe - Wykonanie

poziomy

prawy

Z ostonami

EN-JL1040 (GG-25)

standard

EN-JL1040 (GG-25)

standard

EN-JL1040 (GG-25)

pozycja 1

DN 100 PN 16, DIN EN 1092-2, Form B
DN 80 PN 16, DIN EN 1092-2, Form B

przegub sworzniowy z manszetg wypetniony smarem

standard, tasmy przytrzymujace 1.4301
NBR - Perbunan

standard
1.4404

standard
1.0503 (C45)
powloka chromowa Duktil

standard
NEBR - Perbunan

uszczelnienie mechaniczne

jednostr. dzialania uszczelnienie mechaniczne -

55 mm
1.4408
1SO 228

standard
1.4404

standard

GA

Powloka malarska - Kolor
Powloka malarska - Ochrona powierzchni

RAL 5013 - Cobalt blue (2K)
Std. ochrona powierzchni C2 (95 pym)

Naped
Typ

Pozycja montazu
Przelozenie (i)
Predkosc obr.

Pred. obr.
Pred. obr. silnika
Czestotliwosc

Moc znamionowa

Nominalna predkosc¢ obrotowa
Uruchomienie

Klasa sprawnosci

Pozycja skrzynki zaciskowej wg dostawcy
Pozycja gniazda przewodu wg dostawcy

Motoreduktor pod przetw. czest.
(Falownik nieuwzglednione)

M1

7.9

185 min™

Min

74 min?
581 min™
20 Hz

Max

251 min™
1983 min"
68 Hz

Norm

185 min™
1460 min™
50 Hz

3 kW

1460 min”

bezposrednio do przetwornicy czestotliwosci
IE3

1

|
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Napiecie 400/690 V

Czestotliwosc 50Hz

Obudowa IP55

Klasa izolacji F

Ochrona uzwojenia

Przetwornica czestotliwosci musi mieé charakterystyke liniowa U/f (staly moment obrotowy).

TF - Thermistor

Kanieczne jest urzadzenie, kiore odznacza sie przecigzalnoscig wynoszaca przynajmnie] 150% przez
co najmniej 60s. (patrz dane techniczne przetwornicy czestotliwosci)

Pilyta podstawy

Wykonanie plyta podstawy do pompy blokowej
Materiatl stal, lakierowana
Typ B-ST
POMPY POLIELEKTROLITU:
llosc: 2 Mimosrodowa pompa slimakowa

BN 2-6L

Dane aplikacji
Przettaczane medium
Wspolczynnik pltynnosci
Zawartosc czesci stalych
Wielkosc¢ czesci stalych
Stezenie

Gestosc

Temperatura medium
Wartosc pH

Rodzaj pracy

Czas pracy

Miejsce instalacji
Wysokosc¢ instalacji
Temperatura otoczenia

roztwor polielektrolitu
dobrze plynne

brak

nie dotyczy

<1%

niezn., przyjeto 1 kg/dm?
5°C - 30°C

przyjeto neutralng wartosc
ciagta

8 h/dzien

wewnatrz, suche otoczenie
zalozono do 1000 m
warunki normalne (5-40°C)

Parametry pracy

Moment rozruchowy
Wymagana moc na wale pompy
Cisnienie na wlocie pompy

Wydajnosc Cisnienie Pred. obr.

600 I/h 2 bar 92 min™
1840 I/h 2 bar 272 min™
3000 I/h 2 bar 440 min™
35 Nm

0,44 kW

naplyw na ssaniu (do 0,5bar)

min
norm
max

Zakres tolerancji zgodny z normami SEEPEX.
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Materiaty i wykonania
Sposob instalacji
Kierunek obrotow
Przelecz - Wykonanie
Przelecz - Material

Korpus ssacy - Wykonanie
Korpus ssacy - Material

Krociec tloczny - Wykonanie
Krociec tloczny - Material
Pozycja kroccow / leja
Przylacze ssace

Przylacze tloczne

Przegub - Wykonanie
Przegub - Material
Przegub - Material manszety

Walek przegubowy - Wykonanie
Walek przegubowy - Material
Rotor - Wykonanie

Rotor - Material
Rotor - Powloka

Stator - Wykonanie

Stator - Material
Uszczelnienie walu

Kod

Srednica walu

Obudowa - Material

Obudowa - Przylacze standard

Walek wtykowy - Wykonanie
Walek wtykowy - Materiat

Polaczenia srubowe - Wykonanie

poziomy
lewy

z oslonami
EN-JL1040 (GG-25)

standard
EN-JL1040 (GG-25)

standard
EN-JL1040 (GG-25)

pozycja 1
DN 50 PN 16, DIN EN 1092-2, Form B
DN 40 PN 16, DIN EN 1092-2, Form B

przegub sworzniowy z manszeta wypelniony smarem
standard, tasmy przytrzymujace 1.4301
NBR - Perbunan

standard
1.4404

standard
1.0503 (C45)
powioka chromowa Duktil

standard
NBR - Perbunan

uszczelnienie mechaniczne
jednostr. dzialania uszczelnienie mechaniczne - GA
38 mm
1.4408
ISO 228

standard
1.4404

standard

Powiloka malarska - Kolor
Powloka malarska - Ochrona powierzchni

RAL 5013 - Cobalt blue (2K)
Std. ochrona powierzchni C2 (95 ym)

Naped
Typ

Pozycja montazu
Przelozenie (i)
Predkosc obr.

Pred. obr.
Pred. obr. silnika
Czestotliwosé

Moc znamionowa

Nominalna predkosé obrotowa
Uruchomienie

Klasa sprawnosci

Pozycja skrzynki zaciskowej wg dostawcy
Pozycja gniazda przewodu wg dostawcy

Motoreduktor pod przetw. czest.

(Falownik nieuwzglednione)
M1

52
272 min™

Min

92 min”
480 min™
17 Hz

Norm
272 min™
1410 min”
50 Hz

Max

440 min™?
2291 min™
81 Hz

0,75 kW

1410 min?

bezposrednio do przetwornicy czestotliwosci
IE3

1

|
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Napiecie
Czestotliwosc

Obudowa
Klasa izolacji
Ochrona uzwojenia

230/400 V
50Hz

IP55
F
TF - Thermistor

Przetwornica czestotliwosci musi mie¢ charakterystyke liniowa U/f (staly moment obrotowy).

Konieczne jest urzadzenie, ktore odznacza sie przeciazalnoscia wynoszaca przynajmniej 150% przez

co najmniej 60s. (patrz dane techniczne przetwornicy czestotliwosci)

Plyta podstawy

Wykonanie piyta podstawy do pompy blokowe;j
Material stal, lakierowana
Typ B-ST
POMPA EMULSJI:
llosc: 1 Mimosrodowa pompa slimakowa

MD 006-12

Dane aplikacji
Przetlaczane medium
Wspolczynnik plynnosci
Zawartosc¢ czesci stalych
Wielkosc¢ czesci stalych
Stezenie

Gestosc

Temperatura medium
Wartos¢ pH

Rodzaj pracy

Czas pracy

Miejsce instalacji
Wysokosc¢ instalacji
Temperatura otoczenia

koncentrat polielektrolitu
dobrze plynne

brak

nie dotyczy

<1%

niezn., przyjeto 1 kg/dm?®
5°C-30°C

przyjeto neutralng wartosc
ciagla

8 h/dzien

wewnatrz, suche otoczenie
zalozono do 1000 m
warunki normalne (5-40°C)

Parametry pracy

Moment rozruchowy
Wymagana moc na wale pompy
Cisnienie na wlocie pompy

Wydajnosc Cisnienie Pred. obr.

71/h 2 bar 42 min?! min
70 I/h 2 bar 417 min? max
4 Nm

0,02 kW

naplyw na ssaniu (do 0,5bar)

Zakres tolerancji zgodny z normami SEEPEX.

Materiaty i wykonania
Sposob instalacji
Kierunek obrotow
Przelecz - Wykonanie
Przelecz - Material

Korpus ssacy - Wykonanie
Korpus ssacy - Material

Krociec tloczny - Wykonanie
Krociec tloczny - Material

poziomy

lewy

Z ostonami (tworzywo sztuczne)
1.0037 (St 37-2)

standard
1.4408

standard
1.4408
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Pozycja kraécow / leja
Przylacze ssace

Przytacze ttoczne

Przegub - Wykonanie
Przegub - Materiat

Przegub - Material manszety

Walek przegubowy - Wykonanie
Walek przegubowy - Materiatl

Rotor - Wykonanie
Rotor - Material

Stator - Wykonanie
Stator - Material

Uszczelnienie walu

Kod

Srednica watu

Obudowa - Material

Obudowa - Przylacze standard

Walek wtykowy - Wykonanie
Walek wtykowy - Materiat

Polaczenia srubowe - Wykonanie
Powloka malarska - Kolor

pozycja 1
G 1" DIN EN ISO 228-1
G 4" DIN EN ISO 228-1

przegub sworzniowy Z manszeta wypeiniony smarem

standard, tasmy przytrzymujace 1.4401
FPM

standard
1.6582 obudowany

standard
1.4404

standard
FPM specjalny

uszczelnienie mechaniczne

jednostr. dzialania uszczelnienie mechaniczne - GA

25 mm
PPS (Ryton RTP 1379)
brak

standard
1.4404

stal nierdzewna ze srubami zabezp.
RAL 5013 - Cobalt blue (2K)

Powloka malarska - Ochrona powierzchni

Std. ochrona powierzchni C2 (95 pm)

Naped
Typ

Pozycja montazu
Przelozenie (i)
Predkosc obr.

Pred. obr.
Pred. obr. silnika
Czestotliwosc

Moc znamionowa

Nominalna predkosc¢ obrotowa
Uruchomienie

Klasa sprawnosci

Pozycja skrzynki zaciskowej wg dostawcy
Pozycja gniazda przewodu wg dostawcy

Napiecie
Czestotliwosc
Obudowa

Klasa izolacji
Ochrona uzwojenia

Motoreduktor pod przetw. czest.
(Falownik nieuwzglednione)

M1

5,62

250 min*

Min

42 min?!
234 min”'
8 Hz

Max

417 min?
2342 min™
83 Hz

Norm

250 min*
1400 min™
50 Hz

0,37 kW

1400 min”

bezposrednio do przetwornicy czestotliwosci
IE3

1

|

230/400 V
50Hz

IP55
F
TF - Thermistor

Przetwornica czestotliwosci musi mie¢ charakterystyke liniowa U/f (staly moment obrotowy).
Konieczne jest urzadzenie, ktére odznacza sie przeciaZzalnoscig wynoszaca przynajmnie] 150% przez
co najmniej 60s._ (patrz dane techniczne przetwornicy czestotliwosci)
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UKLAD WTORNEGO ROZCIENCZANIA:
Opis Zabudowany na tablicy uktad hydrauliczny

Przeznaczenie Dalsze roztwarzanie roztworu polielektrolitu w uktadzie hydraulicznym zapewniajgcym
rownomierne roztworzenie w odpowiednio zaburzonym przeptywie.

Zasilanie - Woda oraz roztwor polielektrolitu

Produkt roztwor polielektrolitu w obnizonym stezeniu (z 0,5% do 0,1%)

Rozmiar/wyd. Wydajno$¢ do 10 000 I/h

Wyposazenie

* Doptyw wody:

—  zawor odcinajacy,

— filtr wody,

—  reduktor ci$nienia,

—  zawor elektromagnetyczny,

—  rotametr,

—  zawor powrotny

* Doptyw roztworu polielektrolitu:

—  zawor odcinajacy,

—  zawor powrotny

* Odptyw:

—  mieszacz statyczny,

—  zawor odcinajacy

PRZENOSNIK SLIMAKOWY OSADU:

Przenosniki typu TB stuzg do transportu wszelkiego rodzaju materiatow, zarbwno w poziomie,

jak i w pionie. W przenosnikach zastosowa¢ mozna spirale zaréwno watowg, jak i bezwatowg — w zalezno$ci
od transportowanego materiatu, lub od specyfiki obiektu.
Wyposazenie transportera w pakiet ,zima” pozwala na prace na wolnym powietrzu, a mate predko$ci
obrotowe umozliwiajg dtugotrwatg prace. Transportery wyposazone w koryta z odwodnieniem znakomicie
nadajg sie do transportu skratek, powodujac ich dodatkowe odwodnienie. Przenosniki z petng wkiadkag
nadajq sie z kolei do transportu osadéw, pytow, materiatbw mechanicznie odwodnionych.
Dane techniczne:

e Q=15mdh;
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L=6,0m;

Q =20 m3h;

kat nachylenia: 22°;
naped: 1,5 kW

automat smarny wraz z dtawicg

B 14;

czujniki zuzycia listw $lizgowych;

2 wkiadki odwadniajace.

PRZENOSNIK SLIMAKOWY WAPNA:

Dane techniczne:

wydajno$¢ dozownika: 10-80 kg/h;

$rednica: 108 mm;
dtugosc: 6,0 m;
kat instalacji 0-90°;

konstrukcja no$nika (rama) — AISI316;

dozownik $limakowy — AISI316;

naped $limaka z ptynng regulacjg obrotow poprzez falownik — moc 0,55 kW.

SILOS WAPNA:

Silos na wapno o

pojemnoscui V=10 m3

Zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wyposazony w zasuwe nozowa,

hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspdtpracy z cementowozem, filtr tkaninowy, drabinke

wejsciowa, pomost z barierka.

Budynek nalezy doposazy¢ w:

Wentylator dachowy - 2
Podstawe dachowg - 2
Wywietrzak dachowy - 2
Podstawe dachowg - 2

PFD OH 315/4 lub rownowazny

AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny

BWD-315 /AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny
B/l 31/ AISI 304 (OH18N9) lub réwnowazny

Instalacje wodociggowg do umywalki, stacji polielektrolitu oraz instalacji wtdrnego rozcienczania.
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9.4.Pompownia wody technologicznej

Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia linii odwadnia osadu jak réwniez urzadzen w czesci

mechanicznej projektuje sie przebudowe studni S5, w ktorej zostanie umieszczona pompa wody

technologicznej przettaczajace wode do zbiornika buforowego przed zestaw hydroforowy. Szczegdtowy

dobdr pompy w ramach oddzielnego opracowania.

9.5.Hala osadu

W ramach przebudowy hali osadu przewiduje sie wykonanie $cian oporowych zgodnie z projektem

technicznym branzy konstrukcyjnej. Odwodnienia liniowe zgodnie z rysunkiem branzy technologiczne;.

Odwodnienia liniowe wykona¢ w klasie E-600. Prefabrykowane odwodnienia liniowe potaczy¢ poprzez

studnie Tegra z kanalizacjg odprowadzajacg odcieki spod prasy z budynku odwadniaina osadu.

10. Zestawienie urzadzen - bilans mocy

Projektuje sie nowe urzadzenia technologiczne zgodnie z ponizszg tabela.

Moc Moc
Producent / edn Moc cal. odn Moc cal.
L.p. Ozn. Nazwa / Element Liczba | J*C™ (min.) jecn. (max)
Typ (min.) (kW] (max.) (kW]
[kW} [kW}
1 . Budynek mechanicznego oczyszczania
o . STALBUDOM
01/U1 | Sitopiaskownik ST 2500 500 1
1.1
1 .1.1 Naped sita 1 1,1 1,1 1,5 1,5
| 1 2 Spirala piaskownika 1 0,37 0,37 0,55 0,55
1 .1.3 Spirala uko$na 1 0,37 0,37 1,1 1,1
1.1 .4 Dmuchawa 1 0,27 0,27 0,27 0,27
01/U2 Prasoptuczka STALBUDOM
|9 skratek PPSR250
Prasoptuczka
1.2 .1 skratek 1 2,2 2.2 2,2 2,2
. STALBUDOM
01/U3 | Ptuczka piasku STB-PP250 1
1.3 .
1.3 .1 Naped mieszadta 1 0,75 0,75 0,75 0,75
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L 3 2 Naped przenosnika 1 0,55 0,55 0,75 0,75
INNE Elementy
1.3 . towarzyszace
Grzejnik 1 Iub 2
1.3.1 elektryczny zal. 2 2 2 4
Wentylator
dachowy 2 0,25 2 0,25 0,5
1.3.2 wyciaggowy
2 . Budynek odwadniania
. ANDRITZ / C-
02/U1 | Prasa srubowa 5427 V2 1 3,82 3,82 3,82 3,82
2 .1
Flotator
02/02 : ANDRITZ 1 0,37 0,37 0,37 0,37
2.2 . dynamiczny
ProMinent /
Stacja ULFA 2000
02/U3 polielektrolitu NA 00 P2 07 ! 3,2 3,2 3,2 3,2
L4 210EN
2 .3
Pompy roztworu Seepex / BN 2-
) 3 02/U4 policlektrolitu 6L 2 0,44 0,88 0,44 0,88
Pompy nadawy Seepex / BN
) 3 02/U5 osadu 10-12 2 1,1 2,2 1,1 2,2
02/U6 | Pompa emulsji Scepex / MD 1| 037 0,37 0,37 0,37
006-12
2.3
- STALBUDOM
02/U7 | Przeno$nik osadu / TB260 1 1,5 1,5 1,5 1,5
2 .3
. STALBUDOM
02/U8 | Przenos$nik wapna /TB100 1 0,55 0,55 0,55 0,55
2 .3
5 3 02/U9 | Silos wapna STALBUDOM 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Szafa zasilajgco-
02/E1 |sterownicza linig 1
2.3 odwadniania
5 Przeptywomierz 1
2 .3 polielektrolitu
9 Przeptywomierz 1
2 .3 osadu
2 .3 PG Sonda gestosci 1
INNE Elementy
2 .4 towarzyszace
Grzejnik
2 .4 .1 elektryczny 2 2 2 2 4
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Wentylator
dachowy 2 0,25 2 0,25 0,5
2.4 .2 wyciggowy
3. Pomieszczenie wody technologicznej
Filtr siatkowy 1 1/2"
03/U2 |z ptukaniem Honeywell 1 1,5 1,5 1,5 1,5
3.1 wstecznym
Grundfos
Zestaw HYDRO
03/U3 hydroforowy MULTI-E 2 ! 3 3 2 2
CME 10-4
3 1.1
Elementy
3 1.2 INNE towarzyszace !
Sonda poziomu w
zbiorniku
buforowym
Grzejnik
3 1.3 elektryczny
Wentylator
dachowy
3 1.4 WyCiggowy
3 1.5 Studnia S5
o2/u11 | Pompawody KSB 1 1,5 1,5 2.2 2,2
3 1.6 technologicznej
Sonda poziomu 0 0
SUMA 35,80 35,51
ZAPAS 25% 44,75 44,39
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11. Zestawienie rurociggéw

L.p. Sie¢ / Obiekt Material Srednica Uklad
1 Doprowadzenie emulsji do stacji PVC-C (klejone) | DN25 Cis$nieniowy
polielektrolitu PN15400-110
NIBCO
2 Roztwér poli. do zbiornika PVC-C (klejone) | DN40 Cisnieniowy
flokulacyjnego PN15 400-115
NIBCO
3 Woda wodociggowa do PVC-C (klejone) | DN40 Cisnieniowy
rozcienczania polielektrolitu PN15 400-115
NIBCO
4 Woda wodociggowa do stacji PVC-C (klejone) | DN 25 Cisnieniowy
polielektrolitu PN15 400-110
NIBCO
5 Nadawa osadu na pras¢ AISI304L 114,3x2 Cis$nieniowy
1.4307
6 Odprowadzenie odcieku AISI304L 114,3x2 Grawitacyjny
1.4307
7 Odprowadzenie odcieku z ptukania | AISI304L 168,3x2 Grawitacyjny
prasy 1.4307
8 Odprowadzenie odcieku z ptukania |PVC-U SN8 200x5,9 Grawitacyjny
prasy - kanalizacja
9 Woda technologiczna do plukania | AISI304L 60,3x2 Cisnieniowy
prasy 1.4307
10 Odprowadzenie odciekdéw z PVC-U SN8 160x4,7 Grawitacyjny
separatora-pluczki piasku
11 Odprowadzenie odciekoéw z PVC-U SN8 160x4,7 Grawitacyjny
prasoptuczki skratek
12 Woda wodociggowa do separatora | AISI304L 60,3x2 Cis$nieniowy
ptuczki piasku 1.4307
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12. Wytyczne w zakresie sterowania i automatyki

Uktad sterowanie obejmuije trzy uktadu urzadzen technologicznych powigzanych ze soba;

a) Grupa | - sitopiaskownik z uktadem prasoptuczki skratek, ptuczka piasku.

b) Grupa Il - linia odwadniania osadu z prasg taSmowa, stacjg polielektrolitu, pompg emulsjg, pompami
roztworu, pompami nadawy osadu, przenos$nikiem $limakowym osadu i wapna, silosem wapna,
przeptywomierzem osadu i polielektrolitu,

c) Grupa lll - instalacja wody technologicznej obejmujaca zestaw hydroforowy, filtr samoptuczacy,
pompa wody technologicznej w studni S5.

Opis zaleznosci i sterowania uktadem technologicznym:

Woda technologiczna bedzie pobierana ze studni odptywowej S5 pompg (02/U11) i rurociggiem po koronie
reaktora biologicznego przettaczana do zbiornika wody technologicznej adaptowanego z zageszczaczy
grawitacyjnych (ZG3). W zbiorniku zostanie zamontowana sonda poziomu (PP), ktéra bedzie wysytata
sygnat do pompy 02/U11 o poziomie min. (sygnat o zatgczeniu sie pompy lub max. - sygnat o wytgczeniu
pompy. Jednocze$nie pompa 02/U11 musi by¢ zabezpieczona przed suchobiegiem poprzez sonde poziomu
(PP) wody w studni S5 (poziom min. wyznacza minimalny poziom zatgczenia pompy. W systemie sterowania
musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany w/w warto$ci granicznych po potwierdzeniu przez kierownika oczyszczalni
(nie dopuszcza sie zmian przez osoby postronne. Woda technologiczna poprzez uktad filtracji na filtrze
samoptuczacym (03/U2) bedzie ttoczona do prasy $limakowej (02/U1) i na sitopiaskownik - do ptukania sita
(01/U1), prasoptuczki skratek (01/U3), ptuczki piasku (01/U2). Zestaw hydroforowy (03/U3) ma utrzymywac
state cisnienie w uktadzie technologicznym od czujnika cienienia (PC). Doptyw wody technologicznej do
poszczegllnych urzadzen bedzie otwierany/zamykany z wykorzystaniem zawordw elektromagnetycznych
(ZEM). Przed urzadzeniami zstosowa¢ reduktory cisnienia (reczne) tak aby dostosowac ci$nienie do
wytycznych dostawcow urzadzen) Sygnat do otwarcia lub zamkniecia podawany z szafki zasilajgco-
sterujgcej danego urzadzenia technologicznego.

Linia odwadnia bedzie sterowana z szafy sterujacej grupa Il.

Szczegoty sterowania linig odwadniania nalezy uzgodni¢ z dostawcy prasy, ktdrego urzadzenie bedzie
nadrzedne. Uruchomienie linii odwadniania bedzie mozliwe tylko w przypadku sygnalu gotowosci z urzadzen
peryferyjnych oraz sygnatu z sondy poziomu (PP) potwierdzajgcego odpowiedni poziom osadu w KSO.
Prasa moze by¢ réwniez zatgczana i wytgczana odczytem z czujnika gestosci (PG). Je$li stezenie osadu jest
zbyt niskie, uktad sie nie zataczy. Czujnik gestosci steruje réwniez wydajno$cig pomp roztworu zwigkszajac

proporcjonalnie niezbedng ilos¢ w stosunku do gestosci i przeptywu. W pierwszej kolejnosci uruchomic
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powinna sie prasa (02/U1) wraz z pompg nadawy osadu (02/U5.1 lub 02/U5.2). W nastepnej kolejnosci
zatgcza sie pompa roztworu polielektrolitu (02/U4.1 lub 02/U4.2) celem podania roztworu do linii
odwadniania. Uktad wtérnego rozcienczania jest elementem sterowanym recznie. W nastepnej kolejnosci
(zwioka podana przez dostawce prasy), po przeprasowaniu wstepnej ilosci osadu nastepuje uruchomienie
przeno$nika osadu (02/U7), przenosnik wapna (02/U8) oraz silos wapna (02/U9). Wytaczenie urzadzen
bedzie nastepowato w kolejno$ci stacja polielektrolitu ((02/U3), pompy roztworu (02/U4), pomp nadawy
osadu (02/U5), (02/U1) oraz linii odwadniania i higienizacji osadu. Przed urzadzeniem odwadniajgcym
przewiduje sie sonde gestosSci oraz przeptywomierz. Dodatkowo projektuje sie przeptywomierz roztworu.
Stacja polielktrolitu bedzie sterowana z szafy stacji. Do szafy stacji wpig¢ pompe emulsji (02/U6). llo$¢ wody
wodociggowej do stacji realizowana poprzez reduktor ci$nienia, rotametr, zawor reczny, elektrozawér (ZEM).
Stacja polielektrolitu musi wysyta¢ sygnat do linii odwadniania o gotowosci do pracy czyli napetnieniu 3

komory roztworu. Z ekranu stacji istnieje mozliwo$¢ regulacji rozcienczenia.

Uwaga:

o Wszystkie sterowniki i kody zrodtowe muszg by¢ otwarte.

e W przypadku urzadzen zdublowanych przewiduje sie rownomierny czas pracy urzadzen. Nalezy
przewidzie¢ automatyczne przetaczenie sie urzadzen oraz naprzemienny start po zatrzymaniu.

e Pompy, wirdwka, przeno$niki przystosowane do pracy na falownikach ze zmienng predkoscig
obrotowa.

o Wszystkie urzadzenia badz grupy urzadzen musza posiada¢ szafki sterujace oraz wytgczniki
pradowe.

e W przypadku szafek zlokalizowanych na zewnatrz (no, pompa w studni S5) szafke nalezy
wyposazy¢ w daszek ochronny.

o Szafki lokalne powinny umozliwia¢ przetaczanie w trybie lokalnym (start / stop), zdalnym

(z dyspozytorni), zdjecie zasilania z urzadzenia (wytacznik awaryjny.

13. Wytyczne w zakresie instalacji wewnetrznych

13.1. Instalacja kanalizacji

Powstate $cieki: z procesow technologicznych, sanitarne oraz z odwodnienia posadzek. Wszystkie rodzaje
Sciekow odprowadzone zostang do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni Sciekow/.
Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw, rurociggami wykonanymi z PVC o $ciance litej i klasie S,

do przepompowni sciekow.
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Rury faczy¢ kielichowo, z uszczelkami EPDM. Potaczenia rur PVC z armaturg za pomocg kotnierzy
systemowych do rur PVC.
Prowadzenie kanalizacji oraz $rednice rurociggéw pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania. Wszystkie
przewody poziome montowane ze spadkiem min. 1,5% w kierunku przeptywu $ciekdw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekdw.
Kanalizacje wewnatrz budynku nalezy prowadzic:
e przewody poziome odptywowe pod posadzka z rur PVC @50 - @300 jak dla kanalizacji zewnetrzne;
typ lekki o potaczeniach na uszczelki gumowe,
e podejscia do przyboréw — z rur PVC jak dla kanalizacji wewnetrznej o potaczeniach na uszczelki
gumowe.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub nad posadzka. Przy przejsciu przewoddw
przez przegrody budowlane i posadzke, nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami powinna
by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.
Rury ukfada¢ w gotowym, wyrdwnanym i oczyszczonym z korzeni i kamieni wykopie na podsypce piaskowe;
grubosci 10 cm, z obsypka 10 cm ponad gorng krawedz rury. Wykopy wykona¢ zgodniej z normg PN-
P3/8836-02.
Po zakorczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnosci w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napemi¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, sprawdzié

poprzez ogledziny.

13.2 Instalacja wodociagowa

Projektuje sie doprowadzenie wody rurociggiem PE100 SDR17 PN10 @63mm.
Woda z sieci wodociggowej doprowadzona zostanie w budynku do:
e zaworu czerpalnego umywalki,
o stacji wtdrnego rozcienczania polielektrolitu (w pomieszczeniu prasy),
e stacji przygotowania polielektrolitow (w pomieszczeniu prasy),
e zaworu czerpalnego (w pomieszczeniu prasy),
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej okreslono na podstawie normy PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Zestawienie punktéw czerpalnych wraz z wartosciami

wyptywdw oraz zapotrzebowanie na wode zestawiono w tabeli ponize;.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 30 z 33



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

(<

STUDIO

Zestawienie zapotrzebowania na wode wodociggowg w budynku

Punkt czerpalny Jednostka Zap@gézb[zma;slf "3 | Srednica podejscia
Bateria czerpalna umywalki dm?3/s 0,14 @20
Zawor czerpalny DN25 dmd/s 1,0 @32
Stacja wtdrnego rozcieficzania dm?3/s min. 1,5 @40
Stacja polielektrolitu dmd/s 1,67 @50
Zawor czerpalny DN25 dm?/s 1,0 @32

Na wejsciu instalacji w budynku zamontowa¢ armature w kolejnosci — zasuwa odcinajaca, filtr siatkowy,
zasuwa odcinajgca, wodomierz, zawdr antyskazeniowy typ BA, zasuwa odcinajaca.

Instalacje wodociggowa w budynku projektuje sie z rur tworzywowych PP PN10, klejonych lub zgrzewanych,
z zastosowaniem ksztattek PP przeznaczonych do wody pitnej. Montaz przewodéw wykona¢ Scisle wg
wytycznych producenta rur. Rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta systemu
instalacyjnego. Rury powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty dopuszczajgce do transportu wody
przeznaczonej do spozycia. Jako armature wodociggowq nalezy stosowaC zawory z atestem PZH
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 13828.

Instalacje wodociggowa prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz w kanale technologicznym. Trasy prowadzenia
oraz $rednice przewoddw pokazano w cze$ci rysunkowej dokumentaciji. Rurociagi mocowaé do przegrod za
pomocg obejm systemowych. Wszystkie przejScia przewodow instalacji wodociggowej przez $ciany
konstrukcyjne oraz posadzke wykona¢ w rurach ostonowych.

W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejécia pod armature stosowac faczniki przejsciowe
PP/stal posiadajace z jednej strony gwint do pofaczenia z armatura. Na podejsciach do urzadzen
technologicznych zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przy umywalce zainstalowa¢ podgrzewacz elektryczny N=3,5 kW, 1~230 V.

Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo wykona¢ w otulinach z pianki PE grubo$ci 9 mm, w celu
zmniejszenia strat ciepta na instalacji oraz zapobiegnigciu kondensacji pary wodnej na rurociggach wody

zimnej.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt 7. Cobri Instal. Badanie szczelnoSci instalacji
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworow oraz przed ich zaizolowaniem. Przed przystapieniem do
badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Ptukanie wodg wykonywaC przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen

i kompletno$C zalepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw. Prébe uznaje sie za udang jesli brak

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 31 z 33



60-129 Poznan,

ul Sielska 17d

tel/fax (0-61) 66-14-878

www.studiodk.pl

STUDIO

(<

przeciekow zwtaszcza na potaczeniach oraz manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2%. Po

wykonaniu préby ci$nieniowej rurociag przeptukac.

Wytyczne wykonania i montazu instalacji wody wodociggowe:

e przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku przytacza,

e mocowanie przewodow do przegrdd budowlanych za pomocg podp6r i obejm systemowych, rozstaw

podpar¢ wg wytycznych producenta rur,

e W miejscu przejs¢ instalacji przez przegrody stosowaé tuleje ochronne, przestrzen miedzy

przewodem a tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym nie powodujgcym korozji przewodu,

e po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,

e dla instalacji wody zimnej nie ma potrzeby uwzgledniania kompensacji wydtuzen liniowych

w przewodach.

13.3 Instalacja wentylacji

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng grawitacyjng oraz instalacje wentylacji mechanicznej sprzezone;

z pracy systemu detekcji gazéw niebezpiecznych (czujnik metanu i siarkowodoru). Strumien objeto$ci

powietrza wentylacyjnego okre$lono na podstawie kryterium krotnoSci wymian. Bilans powietrza

wentylacyjnego wg ponizszej tabeli.

Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku

Przyjeta Wymagany
Lp Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura krotnos¢ strumien
' m2] [m3] wymian powietrza
[1/h] [m3/h]
1 Pomieszczenie prasy 58,24 174,72 3,0 525
2 Budynek mechani_cznego 140 42,00 3.0 126
oczyszczania

3 Pomieszczenie hydroforu 32,29 96,87 2,0 194
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14. Uwagi koncowe:

Wszystkie przejScia przez Sciany zbiornikow wykonac jako szczelne. tancuchy uszczelniajace,
sruby A2. Dobér wykonac w konsultacji z producentem.

Otwory przej$¢ szczelnych nalezy wykonac¢ w przegrodach poprzez nawiercanie.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowa¢ ze stanem faktycznym podczas realizacji robot.
W przypadku odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi budowy / rob6t / projektantowi.

Mocowania rurociggéw wykona¢ wytgcznie przy pomocy ksztattownikdw ze stali nierdzewne;
Zasilanie i sterowanie urzadzen wedtug projektdw branzy elektrycznej i AKP.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Roboty powinny by¢ prowadzone w koordynacji z pozostatymi branzami.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

e warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg. Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),

e instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-

instalacyjnych
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OBIEKTY ISTNIEJACE

KSO - komora stabilizacji osadu

KR - Komoro retency jno

RB1, RB2 - Reaktor kiologiczny - ciag I i II

ZON - Zbiornik osadu nadmiernego (I-11D, wroz z stacjo odwoaodniania osacdu SO0
BST - Budynek soc jolno-technicznyczny

SAP - Stanowisko ogregatu pradotwérczego

OWT - Osadniki wtorne

SO0 -Stacjo odwaniania osadu

STS - Staw stobilizacy jny

PO - Poletka osadowe

PS - Przepompownio Sciekow

OBIEKTY MODERNIZOWANE

SKO - Sktadowisko osadu odwodnionego

SOHO - Stoac jo odwadniania i higienizac ji osadu, wraz z wydzielonym pomieszczeniem dmuchaw
SD

OBIEKTY PROJEKTOWANE

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI - 10 211,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM - 1809,36 m2

- suma istnie joce - 1769,07 m2

KSO - 84,69 m2

KR -66,72 m2

RBl, RB2 - 409,63 m2
ZON wroz z SOO - 70,62 m2
BST - 177,40 m2

SAP - 4306 m2

awT -72,30 m2

STS - 197,53 m2

PO - 260,01 m2

SKO - 267,87 m2
SOHO - 119,14 m2

- suma projektowane - 40,29 m2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1219.2020
Migjscowos¢ Ryczywol
identyfikator 301603 2
Jednostka ewidencyjna N =
azva Ryczywol
identyfikator 0015
Obreb ewidencyjn
N i nazwa Ryczywot
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000
wspdlrzednych Koici
WSROI Kronsztad 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o shuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Bez ustalenia obcigiern

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw i budynkow

"
Przedsiebiorstwo ,, GEOSET
Jerzy Ostrowskl .
S AWY 36F, 64-600 Obornik
seom kom. 602 374 702 .
Nazwal fiéi fazwisko wykonawey 1

podpis osoby reprezentujacej

wnionego wykonawce

tmape 73,7/ £IA<

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktéry uzyskat pozytywng weryfikacje. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac Gk.6640.1219.2020
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Obornicki
otrzymal zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych GEOSET Jerzy Ostrowski

Protokdt z weryfikacji nr
GK.6640.1219.2020
zdnia 70-/2- L0
Jerzy Ostrowski
nr uprawnieri 7473

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych kierownika

prac
BMO - Budynek oczyszczania mechanicznego
BMO - 33,00 m2
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Odplyw| do tr
kanalizgcji
Uwagi:

’7 1. Wszystkie przejscia przez sciany zbiornikdw wykonac jako szczelne.

2. Otwory przejs¢ szczelnych nalezy wykonaé w przegrodach poprzez

01/0U23 nawiercanie.

3. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowa¢ ze stanem faktycznym podczas
realizacji rob6t. W przypadku odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi
budowy / robét / projektantowi.

5. Mocowania rurociggébw wykona¢ wytgcznie przy pomocy ksztattownikow ze
stali nierdzewnej

6. Zasilanie i sterowanie urzadzen wedtug projektéw branzy elektrycznej i AKP.

7. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Roboty powinny by¢

:- prowadzone w koordynacji z pozostatymi branzami.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

\A/ d L : ! (wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

uzenie b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow
D OMmos JC U materiatéw budowlano-instalacyjnych,
d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét.
Lp.| Ozn. Nazwa Producent / Typ |Liczba
STALBUDOM
1 01 /U1 |Sitopiaskownik ST 2500 500 1
Prasopfuczka STALBUDOM
2 | 01/U2 |skratek PPSR250 1
STALBUDOM
z | 01/U3 |Ptuczka piasku STR—PP250 1
4 OW/UZL Sprezarka 1
powietrza
73,60
¥ raas SOl ® |Wentylator 1
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dop. wody wodociggowej

02/U1

istniejgca szafa

sterownicza

istniejgca szafa

sterownicza

istniejgca szafa

sterownicza
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Uwagi:

1.
2.

3.
4.

Wszystkie przejscia przez sciany zbiornikow wykonacé jako szczelne.
Otwory przej$¢ szczelnych nalezy wykona¢ w przegrodach poprzez
nawiercanie.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowaé ze stanem faktycznym podczas
realizacji robét. W przypadku odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi
budowy / robét / projektantowi.
Mocowania rurociggdw wykonaé wytgcznie przy pomocy ksztattownikow ze
stali nierdzewnej
Zasilanie i sterowanie urzgdzen wedtug projektéw branzy elektrycznej i AKP.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Roboty powinny by¢
prowadzone w koordynacji z pozostatymi branzami.
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),
c) instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,
d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot.

Legenda

= Rurociag polielektrolitu

——— Woda technologiczna

= Osad nadmierny

= Scieki oczyszczone - rurociag istniejgcy
——— Odcieki - kanalizacja

©@  Wentylator dachowy

02/U10

L.p. Ozn. Nazwa Producent / Typ Liczba
1 /nRxx |Zasuwa nozowa reczna |— 4
Paletopojemnik
2 02/M | o olielektrolitu - 1
3 02/U1  |Prasa srubowa @[;DR\TZ / C=5427 !
4 02/U2 |Flotator dynamiczny ANDRITZ 1
ProMinent / ULFA
5 02/U3 |Stacja polielektrolitu 2000 NA 00 P2 Q7 1
L4 210EN
Pompy roztworu
6 02,/U4 polielektrolitu Seepex / BN 2-6L 2
7 02/U5 |Pompy nadawy osadu |Seepex / BN 10—12 2
- Seepex / MD
p \ P
8 02/U6 ompa emuls]i oo 1
. STALBUDOM /
9 02/U7 |Przenosnik osadu 18960 1
: STALBUDOM /
p Kk
10 02,/U8 rzenosnik wapna 15100 1
11 02/U9 |Silos wapna STALBUDOM 1
1 02 /U10 \mst\gc/je Wtémego 1
rozcieficzania
Pompa wody
13 02/utt technologiczne] n 1
Szafa
14 02/E1 |zasilajgco—sterownicza |— 1

linig odwadniania
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Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornikdw wykonac jako szczelne.

2. Otwory przej$¢ szczelnych nalezy wykona¢é w przegrodach poprzez
nawiercanie.

3. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowa¢ ze stanem faktycznym podczas
realizacji rob6t. W przypadku odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi
budowy / robot / projektantowi.

5.  Mocowania rurociggéw wykonac wytgcznie przy pomocy ksztattownikéw ze
stali nierdzewne;j

6. Zasilanie i sterowanie urzadzen wedtug projektéw branzy elektrycznej i AKP.

7. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Roboty powinny by¢
prowadzone w koordynacji z pozostatymi branzami.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot.

Lp. Ozn. Nazwa Producent / Typ Liczba
1 02/U1 |Prasa srubowa @SDRWZ / C=5427 1
2 02/U2 |Flotator dynamiczny ANDRITZ 1

’ STALBUDOM /
02,/U7
3 / Przenosnik osadu 18260 1
: STALBUDOM /
P k
4 02/U8 rzenosnik wapna 18100 1
5 02/U9 |Silos wapna STALBUDOM 1
Konstrykcja wsporcza

6 02/K1 |pod element ]

wyciagowy —
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ul. Mickiewicza 14 5
64-630 Ryczywot 3
Przedsigwzigcie: E
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) ?e? Ef ;(’2231”4 678
Nazwa rysunku: info@studiodk.pl
Budynek odwadniania osadu - Przekréj A-A, B-B www.studiodk.pl
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/PO0S/03 / / / / 9/(0 ¢
Projektant:

mgr inz. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17 @ 1:100 6

Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksandra Krysztofiak | WKP/0247/PO0S/05 w

Format: 297 x 420 Data opracowania:  STYCZEN 2023



AutoCAD SHX Text
L.p.

AutoCAD SHX Text
Ozn.

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
Producent / Typ

AutoCAD SHX Text
Liczba

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
02/U1

AutoCAD SHX Text
Prasa śrubowa

AutoCAD SHX Text
ANDRITZ / C-5427 V2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
02/U2

AutoCAD SHX Text
Flotator dynamiczny

AutoCAD SHX Text
ANDRITZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
02/U7

AutoCAD SHX Text
Przenosnik osadu

AutoCAD SHX Text
STALBUDOM / TB260

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
02/U8

AutoCAD SHX Text
Przenosnik wapna

AutoCAD SHX Text
STALBUDOM / TB100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
02/U9

AutoCAD SHX Text
Silos wapna

AutoCAD SHX Text
STALBUDOM

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
02/K1

AutoCAD SHX Text
Konstrykcja wsporcza pod element wyciagowy

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1


‘ | Uwagi:
|R }UT i 1 1 250 1. Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornikow wykonac¢ jako szczelne.
\ 2. Otwory przej$¢ szczelnych nalezy wykona¢é w przegrodach poprzez
nawiercanie.
3. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowa¢ ze stanem faktycznym podczas
realizacji rob6t. W przypadku odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi
budowy / robot / projektantowi.

stali nierdzewne;j

6. Zasilanie i sterowanie urzadzen wedtug projektéw branzy elektrycznej i AKP.
7. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Roboty powinny by¢
prowadzone w koordynacji z pozostatymi branzami.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),
c) instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,
d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot.

|
|
|
‘ 5.  Mocowania rurociggéw wykonac wytgcznie przy pomocy ksztattownikéw ze
|
|
|
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e Uwagi:
LS& Wiaz Zeliwny 1.  Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornikéw wykonaé jako
~ szczelne.

TEREN Pierscien wyréwnawczy h=60mm P2 /i
- 7 ‘ ' B 2. ot Inych nalezy wykonac dach
Ptyta zelbetowa DN1200 . wory przejs¢ szczelnych nalezy wykona¢ w przegrodac
h=200mm //// 7 N poprzez nawiercanie.
7 29 3. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug wytycznych
producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowaé ze stanem
faktycznym podczas realizacji robot. W przypadku odstepstw
nalezy to zgtosi¢ kierownikowi budowy / robét / projektantowi.

5. Mocowania rurociggdw wykonaé wytgcznie przy pomocy
ksztattownikow ze stali nierdzewnej

6. Zasilanie i sterowanie urzadzeh wedtug projektow branzy
elektrycznej i AKP.

7. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest

Proj. doptyw z oczyszczalni do zapoznania sie z dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi. Roboty powinny by¢ prowadzone w
koordynacji z pozostatymi branzami.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg. Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Krqg DN1200 3 - - } b) normy Rolskiego Komitetu Normalizagiji (Pl.K.N), '

h=1000mm c) instrukcje, wytyczne oraz  warunki techniczne

Czesc¢ robocza (= producentow i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé

== : materiatéw i wykonywanych robot.

9. Rzedne projektowane odptywu do cieku skoordynowac z

odrebnym opracowaniem dot. zmiany odporwadzenia

[ 2 Sciekdw oczyszczonych do cieku.

. 10.  Przed zamontowaniem pompy zweryfikowac¢ dobér z odrebny

opracowaniem dot. zmiany odporwadzenia Sciekéw

i3 oczyszczonych do cieku.

Istn. odptyw do cieku 7

Istn. doptyw z oczyszczalni

Czesc¢ przeptywowa

Krqg DN1200
h=1000mm

Proj. odptyw do cieku

000

Poziom roboczy - zatgczenie pompy

J

Poziom minimalny - wytgczenie pompy
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Dno DN1200
h=850mm

Czesc robocza

850
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Uwagi:

tel./fax 61 66 14 878

Nazwa rysunku:
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1. Wszystkie przejscia przez sciany zbiornikow wykonaé jako
szczelne.

2. Otwory przejs¢ szczelnych nalezy wykona¢ w przegrodach
poprzez nawiercanie.

3. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedlug wytycznych
producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowaé ze stanem
faktycznym podczas realizacji robét. W  przypadku
odstepstw nalezy to zgtosi¢ kierownikowi budowy / robét /
projektantowi.

5. Mocowania rurociggow wykonaé wytgcznie przy pomocy
ksztattownikow ze stali nierdzewnej

6. Zasilanie i sterowanie urzadzeh wedtug projektéw branzy
elektrycznej i AKP.

7. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi. Roboty powinny by¢ prowadzone w
koordynacji z pozostatymi branzami.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wg. Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne oraz warunki techniczne
producentow i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
materiatéw wykonywanych robot.
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Uwagi:

1. Wszystkie przejscia przez $§ciany zbiornikdow
wykona¢ jako szczelne.

2. Otwory przejs¢ szczelnych nalezy wykonat¢ w
przegrodach poprzez nawiercanie.

5. Montaz urzqdzen nalezy wykona¢  wedtug
wytycznych producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowac ze
stanem faktycznym podczas realizacji robot.
W  przypadku odstepstw nalezy to zgfosi¢
kierownikowi budowy / robét / projektantowi.

5. Mocowania rurociggdw wykonaé wyfgcznie przy
n A pomocy ksztaftownikdw ze stali nierdzewne]j
7323 ksztatt ikd tali nierd j
_ - T - - 6. Zasilanie i  sterowanie urzqdzeAn  wedfug
projektdéw branzy elektrycznej i AKP.
7. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
72,40 zobowiqzany jest do zapoznania sie z
Q [ dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Roboty powinny by¢ prowadzone w koordynacii
z pozostatymi branzami.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacija
obowigzujq:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano—montazowych (wg.
Ministerstwa  Budownictwa i  Instytutu
Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacii
(P.K.N),
c) instrukcje, wytyczne oraz warunki
c techniczne  producentdow i dostawcow
materiatow budowlano—instalacyjnych,
N d) przepisy techniczne instytuciji
= kontrolujgcych jakose materiafdw
wykonywanych robot.
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Uwagi:

1. Wszystkie przejscia przez $§ciany zbiornikdow
wykona¢ jako szczelne.

2. Otwory przejs¢ szczelnych nalezy wykonat¢ w
przegrodach poprzez nawiercanie.

5. Montaz urzqdzen nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta.

4. Wszystkie wielkosci nalezy skontrolowac ze
stanem faktycznym podczas realizacji robot.
W  przypadku odstepstw nalezy to zgfosi¢
kierownikowi budowy / robét / projektantowi.

5. Mocowania rurociggdw wykonaé wyfgcznie przy
pomocy ksztaftownikdw ze stali nierdzewnej

6. Zasilanie i  sterowanie urzqdzeAn  wedfug
projektdéw branzy elektrycznej i AKP.

7. Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca

zobowiqzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty powinny by¢ prowadzone w koordynacii

z pozostatymi branzami.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacija
obowigzujq:
B = a) warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano—montazowych (wg.
Ministerstwa  Budownictwa i  Instytutu
Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacii
(P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne oraz warunki
techniczne  producentdow i dostawcow
materiatow budowlano—instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji
kontrolujqgcych jakose materiafdw
wykonywanych robot.
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