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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. O$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajaceqo o sporzadzeniu projektu zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze projekt budowlany przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejacej oczyszczalni

Sciekow w Ryczywole na dziatce nr 405/4, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

mgr inz. Piotr Ratajczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0404/PWOS/17

Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0247/POOS/05
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta

W_EELKOPOLSZ&A

—— DUYNEROW.
| BUDOWNICTWA

if

OKREGOWA KOMISTA KWALTFIRACYINA

WOEB-QH(-KPJIB 1-188/2003 . . Poznan, dniz 10 grudnia 2003 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 nstawy z dnis 15 gmudnia 2000 1, o samorzadach ZaR’DdDWVC"‘ architektow.
inzynierdw budownictwsa oraz urbanisidw Dz U. 2 2001 . Nr S poz. 42, zphém zm)iert 12 ust 3, artidustl
Pkt 1 art 14 ust 1 pld 4 usawy z dniz 7 Jipea 1994 1. Prewo budowlane ( tekst jednality: Dz, U, 2 20001 Nr 106
poz 1126 z plin zm ) oraz § 9 usl. I rozporzadzenia Ministrs Gospodarls Przestzeans] | Budownictws z dnia
30 grdnia 1954 1. w sprawie samodzielnych funksil technicznych w bndownicrwie (Dz. U. z 1895 7. INr § poz.,
38, zpoin. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikatyijna
nadaie

Panu Krzysztofowi Kokoszka

magister mFymisr
kierunek: Imfynieriz srodowiska
urodzonemn dnis 29 paZdzicrnikes 1965 r. w Cezamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WEP/0154/PODS/03

do prejektowanie bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowyrh

Szczegbiowy zakges uprawnien jest okredlony ne sdwrocic ninisisze] decyzi
TZASADNIEXIE

Okzegowa Komisiz Kwelifikacyina Wielkopolsldsj Olxegows] Igby Imfymierdw Budowmictwa
+w Poznanin na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzamimy, uchwaty Nr 6/GKEA3 z dmiz 10 grudnia 2003 1. strierdzile, ze Pan Krzysztof Kokosz
posiade wymagene prawem wykszialcenie 1 prakiyls zawodows konieczua do uzy :
budowlanych w w/w spegjalnodcl 1 wzyskal pozytywny wynlk sgzarminu na uprawnisnia budowlans,

Pouczeme
Od nimsjsze] Geoyzil shuzy odwolanie do Krejowe] Komis): Ewelifikasying Polslds Isby Infynierdw Budnwmiciva w
Warszzwie, za posrednictwem Wielkopolskde) Okregowsj Izby Inpyniersw Budownictwe w Pormenin v temminie 14 doi od
daty jej dorerzemia :

Cizzgowe] Komisi Ly, amr_a:'\ e
/ % ///’Z’-'.L' 7o

/,/

Przewodriczacy —Iugr inz, Jan Lemenski: 4
Crionek XKomisji —mpgr inz. Marizn ¥arcz; (—../ .
Czonek ¥omisji — dr inz. Denie! Pawlicki: );/4;
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Na podstavie art. 12 ust.1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

upoqwa:im'ony w spe;jamosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i
wodoctiggowych 1 kanalizacyinych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

urzadzen

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiege,

- x:yl;g;ywapla samodz'lelnych fankeji techniczonych w zakresie sprawowaria kontrol
echmiczney utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustavwry

bez ograniczen,

FPrzewodniczgoy =

Komisji Kwelifikacyingj
(Wielkopolskis] Okregowe]j lzby

zyrmierdow Budowniciwa
A AR

™.

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja;
1.Pan Krzysziof Kokoszks
60-718 Pozmnan ul. Kolejowsa 39/5
2.Okregowa Rada Izby
3.Gzowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.a/e

P e

7o
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1.3.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WUA-VIE-BKW *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 13:18:18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-514/2017 Poznai, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. 2 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Ratajczak

magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 maja 1984r. Wagrowiec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOS/17

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic

| Podstawa do wykonywania samodzielrych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budow anego oruz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownidwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z tresciq art. 127a ustawy Kodceks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 22017 1. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesenia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi adninistracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostatecznd i prawomocni
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjncgo.

KA N Przewaodniczacy
<Z TN Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wicslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Ratajczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr'\ski’. .......... \

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawncki:..........“vq.l.z.'{,..l./... T

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Ratajczak
61-616 Poznan, os. Wladystawa Lokietka 9¢/58
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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I & B A

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werykaoyg rym:
WEKP-WEI-ATP-IML *

Pan Piotr Ratajczak o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0110/18

adres zamieszkania ul. Sfonecznikowa 71, 62-070 Dopiewiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej] Okregowe] lzby Inéyniercw Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elelroniczne] opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym wenyfikowsnym proy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi )

* \Weryfikscjg poprawnosci damych w niniejszym zaSwiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numeny wengfikacyjnego zatwisdczeniz na
stronie Polskiej lzhy Inzynierow Budownictwa wwes piib.ong.pl lub kontsktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Indymierow
Budownichara.

Vo
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1.4.Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Sprawdzajaceqo

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SP-0054- 287/2003 Poznai. dnia 20 grudmia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. N 207 poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust 1 rozporzadzemia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji teclinicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817}
decyzja Okregowej Komisji Kwalifitkacyjnej WOIIB
otrzvimuje

Pani

Aleksandra Bozena Krysztofiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 02 wrzesnia 1972 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/POQOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej Wielkopolskiej  Okregowe]  Izby
Inzvnierow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pani Aleksandra Bozena
Krysztofiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyks zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w wiw specjalnodci 1 uzyskata pozytvwny wynik egzaminu pa uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.QOd niniejszej decvzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inrvnierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowe) Izby Inzvnieréw Budownictwa w Poznaniu

w terninie 14 dni od daty je dorgczenia,

Sklad orzekajacy
SR Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A e I S T

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemariski’ !‘ [T oSO SO
)
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ...

Crionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: & ) /' L

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 10 z 29



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

(<

sSTUDIO

Na podstawie art 12 ust.1 pkt i i 5 ustawv Prawo budowlane Pani Aleksandra Bozena

Krysztofiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymu
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezentem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja;
1. Pani Aleksandra Krysztofiak
64-700, Czarnkow, ul. Przemystowa 9/18
2 Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4 a/a

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 11 z 29



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

(<

sSTUDIO

1.5.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Sprawdzajaceqo do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

M@ POLSKA
/ﬁ'#x\:%\\‘;\ | I B A

F

e 8
i\

—
>
7
W4

INZYNIEROW

=11 | BUDOWNICTWA

Faswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-MSC-4ES-BlE *

Pani Aleksandra BoZzena Krysztofiak o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0175/06

adres zamieszkania ul. Komomicka 5, 60-101 Poznan

jest cztonkiern Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dnio 2022-03-29 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 3001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wrgledem skuthdvw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacgnego zaswisdocenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wihascdwej Okrggowej lzby Indynierw
Budownictwa.
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1.6.Kopia uprawnien architekta

IZBA ARCHITEKTOW
REEE S PO FOLITER PO SR

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
|l.dz. 81 MPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 201 1r.

syonatura akt: WOIA — OKK AUpB / 108 /2011

DECYZJA nr 89/ WPOKK/ UpB / 2011

MNa podslawie art. 12 ust. 1 pkt 1iusi.2,art.13ust1pkt1iart.14mtlph11usta.wzdnia? 1994 r. -
Pmnbudn@meﬂﬂksﬂadm&yznz.u.z 2006 . Nr 158, poz. 1118 z péén. zmian.), art. 11i2?$t1pl:ti
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inFynierow budownictwa oraz
mbarmvr[ﬂz.{.l_,z 2001 7. Nr 5, poz. 42, z poEn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
mﬂomhm:dmaEEMaMr.wepmﬁeammmmMcjlmﬁcznymwh.dwnmlimu.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péén. zmian.) oraz art. 1041107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania ad ministracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pén. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. tukasz Malysz
ur. 03 lipca 1984r.
syn Andrzeja

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke Zawodowsg
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przyskigule PaniPanu odwolanie do Krsjowsj Komisii Kwalifikacyjne] Lzby Architekidw, Odwolanie wnosi sie za

Do cawe otdant Kory wyda deoyp . Okregowe; Komis Kaifikacyine] Wielopolsiol kregows]izby Archilekiw,

Komisji Kwalifikacyjnej

Strona | =2

61-772 Pomnah, ul. Sty Rynck 36, Telffx: (061) #55 08 46, 352 00 20, E-moil: wiclkopolskag@izbmrchitckion.
Firipcffwiclkopoiska.iom pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 01T466305-00074 Konto: PKO BP S A Ne 71 1020 4027 00400 1202 0033 5933 "
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA A
N4
1. Przewodniczacy Komisji: mgr iz, arch.  Andrze] Nowak RO RO = AU
2 Sekretarz Komisj: mgrint. arch.  Elfbieta Buchholz Walenciak  -o-AEAAL CL-—
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgring. arch.  Jacek Buszkiewicz .
4. Czlonek Komisiic mgrin2. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisj, mgr in2. arch.  Malgorzata Matusiewicz
€. Czionek Komisji; mgrinz arch.  Slanistaw Mikokajczak
7. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.  Anna Plesinska
B. Czlonek Komisji: mgrin. arch.  Eryk Sieifiski
9. Czlonek Komisji: mgr ing. arch.  Szymon Weyna
Ctrzymuia:
1)  arch. tukasz Malysz 61-284 Poznan, Osiedle Lecha 30 m.119
%) Gidwny inspekior Nadzon Budowianego 00- 542 Warszawa ul. Krucza 3842
3)  Wielkopolska Okregowa Rada lzby Archiekitow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2 z2

61-772 Poznah, ul Stary Rymck 36, Tohfas: (051} 355 OF 46, B52 00 20. E-mail: welkopolskagizooarchiickiow.pl
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1.7.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Architekta do wiasciwej izby samorzadu zawodowegqo

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mygr inZ. arch. tukasz Malysz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 89/ WPOKK/UpB/ 2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskie] Okregowej [zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0901.

Czlonek czynny od: 19-03-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0901-2D22-F6A7-72BA-632B

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 15z 29



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

(<

sSTUDIO

2. CZESC OPISOWA
2.1.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy (modernizacii)

istniejacej oczyszczalni Sciekow w Ryczywole na dziatce nr 405/4

Zakres opracowania obejmuje:

a) nowoprojektowane:
SL - Silos dla wapna
PP — Piaskownik Poziomy (sitopiaskownik)
BMO - Budynek mechanicznego oczyszczania

b) przebudowa/modernizacja:
SOKO - Stacja odwadniania i higienizacji osadu
SKO - Sktadowisko osadu

Inwestorem niniejszeqo przedsiewziecia jest:

o Przedsigbiorstwo Komunalne
E  wRyczywole sp.z o.0.

Y C E

0.0. ul. Mickiewicza 14,

64-630 Ryczywot,

Podstawa opracowania:

¢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

* Wizja w terenie

* Decyzja i umorzeniu postepowania z 0S.6220.3.10/2016 z 22 czerwca 2016.
¢ Decyzja lokalizacyjna RIR.6733.2.2022 z dnia 30.06.2022.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
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2.2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Ryczywole. W ramach zadania przewidziano rozbudowe

i przebudowe oczyszczalni polegajaca na budowie nowych obiektéw oraz modernizacii istniejgcych.

Planowana inwestycja ma na celu podniesienie sprawno$ci oczyszczania $Sciekow, umozliwienie
optymalizacji prowadzenia procesow technologicznych, umozliwienie dodatkowego obcigzenia
oczyszczalni  Sciekami, zapewnienie maksymalnej obrobki odpadéw powstajagcych w  wyniku
oczyszczania sciekow oraz poprawe jakosci oczyszczanych Sciekow, doprowadzajac do spetnienia

wymaganych przepisami prawa parametrow.

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Ryczywét, gm. Ryczywot, na dz. nr geod. 405/4, (obreb
0015 Ryczywdt).

W zakres zadania wchodza;
a) nowoprojektowane:
SL - Silos dla wapna
PP — Piaskownik Poziomy (sitopiaskownik)

BMO - Budynek mechanicznego oczyszczania

b) przebudowywane (modernizowane):
SOKO - Stacja odwadniania i higienizacji osadu
SKO - Sktadowisko osadu

W zakres prac wchodzi réwniez wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania
urzadzen technologicznych w tym:
a) sieci kanalizacji odprowadzajacej odcieki spod prasy do wewnetrznej kanalizacji celem
zawrdcenia na poczatek ukfadu technologicznego i oczyszczeniu — od SOHO do przepompowni
Sciekow (PS).
b) Podtaczenie studni S5 do ZON.

c) Odporwadzenie Sciekdw z odwodnien liniowych przy SKO.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
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2.3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Ryczywot, gm. Ryczywét, na dz. nr geod. 405/4. (obreb
0015 Ryczywot). Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie oczyszczalnia $ciekow
w Antoniowie. Teren zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz budynkami i sieciami wchodzgcymi

w skiad istniejacej infrastruktury oczyszczalni. Obiekty nie kolidujg z planowang inwestycja.

Droga dojazdowa:

Droge dojazdowa do oczyszczalni stanowi droga gruntowa gminna.

Sie¢ wodociggowa:

Oczyszczalnia zasilana siecig wodociggowa woD80.

Sie¢ kanalizacyjna:

Wszystkie Scieki trafiaja do wewnetrznej kanalizacji i sg oczyszczane w drodze biologicznego oczyszczania

$ciekow.

Sie¢ elektryczna:

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej sieci elektro-energetyczne.

Ogrzewanie:
Ogrzewanie realizowane jest indywidualnie z wtasnego zrddta ciepta jakim jest kociot c.0. z naczyniem

przeponowym.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujace obiekty:
Obecne zagospodarowanie terenu:
e Punkt zlewny Sciekéw dowozonych (PZ)
— przeznaczenie obiektu: przyjmowanie Sciekow dowozonych taborem asenizacyjnym ,
— wysoko$¢: ok. 2,0 m,
e Pompownia $ciekéw (PS)

— przeznaczenie obiektu: gtéwna przepompownia Sciekdéw surowych ,

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
Strona 18 z 29



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

(<

sSTUDIO

— zagtebiony okragty zbiornik zelbetowy o Srednicy 2,5m,
Budynek mechanicznego oczyszczania (BMO):

— budynek wykonany w formie wiaty,

— dach ptaski,
Komora retencyjna (KR):

— przeznaczenie obiektu: zbiornik wyréwnawczy $ciekdw doptywajacych,

— wyniesiony zbiornik zelbetowy o wymiarach: dt. 9 m, szer. 6,5 m, wys. ok 5m,
Reaktory biologiczne (RB):

— przeznaczenie obiektu: - oczyszczanie sciekow trojstopniowg metoda biologiczna,
— wyniesiony zbiornik zelbetowy o wymiarach: dt. 25 m, szer. 16,5 m, wys. ok. 5m,
Osadniki wtérne (OWT):

— przeznaczenie obiektu: oddzielnie osadu czynnego ze Sciekow oczyszczonych,
— wyniesiony zbiornik zelbetowy o wymiarach: dt. 10,5 m, szer. 9 m, wys. ok. 5m,
Staw stabilizacyjny (STS):

— przeznaczenie obiektu: obiekt wytaczony z eksploatacii

— staw z umocnionym brzegiem o wymiarach: dt. 26,5m, szer. 16,5 m,
Komora stabilizacji osadu (KSO):

— przeznaczenie obiektu: natlenianie, stabilizacja osadu nadmiernego,

— wyniesiony zbiornik zelbetowy o wymiarach: dt. 9m, szer. 9m, gt. 4m,
Zbiornik osadu nadmiernego (ZON):

— przeznaczenie obiektu: zageszczanie osadu nadmiernego,

—  Wyniesiony zbiornik zelbetowy o wymiarach: dt. 10 m, szer. 4 m, wys. ok. 5m,
Budynek technologiczny (BT):

— budynek technologiczny (Stacja odwadniania i higienizacji osadu oraz stacja dmuchaw)
— przeznaczenie obiektu: odwadnianie oraz higienizacja osadu nadmiernego, dostarczanie powietrza
do reaktora biologicznego,

— budynek tradycyjny o pow: 126m2 wys. ok. 3,5m,

— ilos¢ kondygnaciji: budynek parterowy,

— rodzaj dachu: ptaski,

— wydzielone czesci budynku:

o Stacja odwadniania i higienizacji osadu (SOHO):

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
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o Stacja dmuchaw (SD):

Silos na wapno (SL):

— fundament 2,7mx2,7m,

—  zbiornik wapna o pojemnos$ci 25m3,

— przeznaczenie obiektu: magazyn wapna do higienizacji osadu.
Sktadowisko osadu (SKO):
— przeznaczenie obiektu: magazynowanie osadu odwodnionego,
— wiata o wymiarach: dt. 18,5 m, szer. 15 m, wys. ok. 3,5m,
— ilos¢ kondygnacii: nie dotyczy,
— rodzaj dachu: spadzisty,
Poletka osadowe (PO):
— przeznaczenie obiektu: magazynowanie osadu odwodnionego,
— wydzielone nie zadaszone boksy o wymiarach dt. 18,5 m, szer. 15 m,
— ilos¢ kondygnaciji: nie dotyczy,
— rodzaj dachu: spadzisty,
Budynek socjalno-techniczny (BST):
— przeznaczenie obiektu: zaplecze socjalne oraz techniczne dla pracownikdw oczyszczalni,

dyspozytornia,

— budynek tradycyjny o wymiarach: dt. 27 m, szer. 7 m, wys. ok. 3,5m,
— ilos¢ kondygnaciji: budynek parterowy,
— rodzaj dachu: ptaski,
Stanowisko agregatu pradotwérczego (SAP):
— stanowisko awaryjnego agregatu pradotworczego,
— zadaszenie o wymiarach dt. 6,5 m, szer. 6,5 m,
— ilos¢ kondygnacii: nie dotyczy,
Stacja odwadniania osadu (SOO):

— obiekt wytgczony z eksploatacji.
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2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Bez zmian pozostawiono sposéb gromadzenia odpadéw statych. Odlegto$ci od okien budynku
i granic dziatki budowlanej spetnione. Przedmiotowa dziatka posiada istniejace ogrodzenie oraz

wjazd na teren oczyszczalni.

b) sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Do sieci kanalizacji sanitarnej na istniejacych zasadach — bez zmian.

c¢) ukfad komunikacyjny:
Przedmiotowa dziatka posiada istniejacy uktad komunikacyjny.
Na terenie opracowania zaprojektowano utwardzenia fgczace projektowane obiekty z istniejacym

uktadem komunikacyjnym. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowe;j.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Czarnowskiej dz. nr 404 za po$rednictwem drogi
dz. nr433/2.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Oczyszczalnia $ciekow posiada istniejace sieci i instalacje zewnetrzne. Projektowane obiekty nie
kolidujg z istniejgca infrastruktura.

Projektowane sieci i uktady technologiczne zostang zrealizowane w obiektach budowlanych nie

wykraczajgc w plan zagospodarowania.

Sieci elektryczne:

Na etapie rozbudowy oczyszczalni sciekow i nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na moc
z powodu montazu nowych urzadzen technologicznych. Wynika to z faktu, ze istniejace urzadzenia
zostang zastgpione nowymi co w catkowitym bilansie mocy nie wptynie negatywnie na bilans mocy.
Na etapie realizacji nalezy zweryfikowac faktyczne parametry dostarczanych urzadzen tak aby moce

zainstalowane odpowiadaty projektowanym wartosciom.
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Nowoprojektowane szafy:
Nowoprojektowane szafy zlokalizowane bedg wewnatrz budynkdéw i sg scisle powigzane

z urzadzeniami technologicznymi.

Nie projektuje sie nowego oswietlenie zewnetrznego.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren na przedmiotowe] dziatce jest rowny. Rzedna istniejacego terenu waha sie od 73,16m do 73,60m
n.p.m. W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nie planuje sie niwelacji terenu mogacych oddziatywac

negatywnie na sasiednie nieruchomosci.

Nie planuje sie¢ nowych nasadzen zieleni niskiej i krzewow.

2.5. Informacje i dane.
a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zgodnie z decyzjq lokalizacyjng RIR.6733.2.2022 z dnia 30 czerwca 2022, pkt. 3), ppktb)
a) zakres inwestycji:

- budynek mechanicznego oczyszczania:
+ powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu: ok. 40,0 m2,
+ powierzchnia zabudowy: ok. 34,5 m2,
« rodzaj dachu: dach jednospadowy, dopuszcza sit dach plaski,
« kit nachylenia gtéwnych potaci dachu: ok. 4°,

SPELNIONO

- urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu:
+ powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu: ok. 8,0 m2,
+ powierzchnia zabudowy: ok. 7,30 m2,
+  wysokos¢ od poziomu terenu do szczytu zbiornika: ok. 10,0 m,

+ pojemnos¢ zbiornika: ok. 25,0 m',
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— plac manewrowy przy budynku pluczki piasku — powierzchnia: ok. 225,0 m2,
SPELNIONO
- droga dojazdowa przy silosie — powierzchnia: ok. 15,0 m?,
SPELNIONO

b) W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, parametrow i wskaznikéw

ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala sie:

Zgodnie z decyzjq lokalizacyjng RIR.6733.2.2022 z dnia 30 czerwca 2022, pkt. 4) ustalenia dotyczace
ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.),
SPELNIONO
b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku konieczno$ci
wycinki drzew nalezy uzyskac¢ stosowne pozwolenie;
SPELNIONO

c) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

d) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:

Nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na catos¢ przedmiotu inwestycji.

e) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oczyszczalnia $ciekow w Ryczywole posiada aktualng decyzje umarzajacq postepowanie w sprawie

wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
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przebudowie i rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni Sciekdbw w  Ryczywole. ozn.
08.6220.3.10/2016 z dnia 22.06.2016 r.

Oczyszczalnia Sciekow w Ryczywole prowadzi dziatalno$¢ na podstawie waznego pozwolenia
wodnoprawnego Starosty Obornickiego ozn. 0S.IV.6341.26.2015 z dnia 26.11.2015. Obcigzenie
oczyszczalni Sciekow w Ryczywole wyrazone réfjnowazna liczbg mieszkancow zrim=6755..
Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest rzeka Flinta o przeptywie SNQ=0,137m?/s w km 16+183.
Podstawowe warunki okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym sg nastepujace:

Qsérd = 700,0 m3/d Qmaxh = 68,0 m3/h Qmaxr = 255.610,00 m3/rok

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikbw zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach
komunalnych:

BZT5 < 25 mgO2/

ChZTCr = 125 mgO2/l

zawiesiny ogoine < 35 mg/|

6. Warunki

Oczyszczalnia Sciekow, w mys| prawa budowlanego, definiowana jest jako budowla. Na terenie oczyszczalni
znajdujg sie réwniez budynki, ktore kwalifikuje sie z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do
kategorii zagrozenia ludzi okre$lanych jako ZL lub do kategorii produkcyjno-magazynowych, okreslanych
jako PM.

Obiekty istniejace pozostajg bez zmian w stosunku do wczesniej wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem.
Istniejacy budynek socjalno-techniczny (BST) zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Wszystkie pozostate istniejace oraz projektowane obiekty kwalifikujq sie jako produkcyjne PM
0 maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2,

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przebywanych
pracownikow bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg oraz biezacym utrzymaniem

obiektéw wynikajacym z technologii procesu oczyszczania Sciekow.
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Grupa wysokosci budynku.

Wszystkie  projektowane  obiekty posiadajg 1 kondygnacje nadziemna. Zaliczone  zostaty
do grupy budynkoéw niskich N < 12m.

Zagrozenie wybuchem.

Na terenie oczyszczalni nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem, wystgpig natomiast strefy
zagrozenia wybuchem.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Dla czesci jednokondygnacyjnej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2 wymagana klasa ,E” odporno$ci pozarowej. Dla klasy ,E” nie stawia sie wymogow
w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla elementow konstrukcyjnych za wyjatkiem elementéw oddzielen
przeciwpozarowych. Wymagane $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny spetnia¢ klase REI
60 odpornosci ogniowej, zas$ elementy nosne R 60. Wszystkie elementy budynkow nalezy wykona¢ jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozZenia ludzi
wynosi 8 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zostata zachowana.

Wydzielono dwie strefy pozarowe:

- pierwszg istniejacq strefe pozarowg stanowi budynek socjalno-techniczny,
- drugq strefe pozarowg stanowig wszystkie istniejace obiekty zakwalifikowane jako produkcyjne PM, oraz
projektowane obiekty zakwalifikowane jako produkcyjne PM.

Warunki ewakuacji.

Na poziomie parteru zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne z kazdego pomieszczenia budynku prowadzace
na otwartg przestrzen, wszystkie wyjscia o szerokosci w swietle co najmniej 0,8m.
Dhtugos¢ przejscia i dojScia zachowane.

Wykonczenie wnetrz.

W budynku do wykonczenia wnetrz przewidziano zastosowanie materiatdw niepalnych lub co najmniej
trudno zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wymagajacych zabezpieczenia.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym
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zakresie normami i warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania
| rozprzestrzeniania sie pozaru.

Zaopatrzenie w wode.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s. Istniejacg instalacje pozostawia
sie bez zmian.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

W projektowanych obiektach nie wymagane.

Oznakowanie obiektow.

Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w przeno$ne gasnice proszkowe ABC.
Szczegotowy wykaz gasnic przenos$nych i ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w Instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego, opracowanej dla budynku.

Dojazd pozarowy i drogi pozarowe.

Droga pozarowa dla przedmiotowych obiektéw nie jest wymagana. Zapewniono dostep do budynkdw

na catej jego dtugo$ci poprzez wewnetrzng droge dojazdowa.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Biorac pod uwage zabudowe i sposdb zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich wraz

z mozliwoscig potencjalnej ich zabudowy przy okreSlaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono
nastepujace przepisy prawa:

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. Zm. )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pozniejszymi

zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.

719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 r.,poz 460)

— Ustawg z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 16.2007 poz. 94 z pdzn. zm.)

w szczegolnosci art. 53 i 54.
Na podstawie powyzszych przepisow oraz analizy przedmiotowego obiektu pod wzgledem wysoko$ci
przestaniania, nastonecznienia, odlegtosci od granic dziatek i istniejacych oraz projektowanych parkingow,
zasad ochrony przeciwpozarowej, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie¢ swoim

zakresem do przedmiotowej dziatki nr 405/4.
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9. Bilans powierzchni terenu

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIAYKI — 10 211,00 me
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM — 1809,36 m2
- suma isthnie joce — 176907 m2

KSO - B4,69 m2
KR —-66,72 m2

REL, RE2 - 409,63 m2

ZON wroz z SO0 - 70,62 m2
BET - 177.40 m2

SAFP - 43.06 m2

OWT —-72,30 m2

STS - 197,53 m2

PO - 260,01 me

sKO - 267.87 me

s0HO - 119,14 me

— suma projektowane - 40,29 m2

EMO - 33,00 m2
SL - 7,29 m2

POWIERZCHNIE UTWARDZONE RAZEM: - 1212,64 m2

- suma istnie joce - 963,64 m2
- projektowarne 249,00 - m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 7189 m2

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 70,40%

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka mgr inz. Piotr Ratajczak
A Uprawnienia budowlane do: o Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/01 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych wodociggowych i kanalizacyjnych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych upr. nr WKP/0404/PWOS/17
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, grudzien 2022r.

Projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalmi sciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalmi $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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OBIEKTY ISTNIEJACE

KSO - komora stabilizacji osadu

KR - Komoro retency jno

RB1, RB2 - Reaktor kiologiczny - ciag I i II

ZON - Zbiornik osadu nadmiernego (I-11D, wroz z stacjo odwoaodniania osacdu SO0
BST - Budynek soc jolno-technicznyczny

SAP - Stanowisko ogregatu pradotwérczego

OWT - Osadniki wtorne

SO0 -Stacjo odwaniania osadu

STS - Staw stobilizacy jny

PO - Poletka osadowe

PS - Przepompownio Sciekow

OBIEKTY MODERNIZOWANE
SKO - Sktadowisko osadu odwodnionego
SOHO - Stoac jo odwadniania i higienizac ji osadu, wraz z wydzielonym pomieszczeniem dmuchaw

SD

OBIEKTY PROJEKTOWANE

BMO - Budynek oczyszczania mechanicznego

SL- Silos wopna

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI - 10 211,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM - 1809,36 m2

- suma istnie joce - 1769,07 m2

KSO - 84,69 m2

KR -66,72 m2

RBl, RB2 - 409,63 m2
ZON wroz z SOO - 70,62 m2
BST - 177,40 m2

SAP - 4306 m2

awT -72,30 m2

STS - 197,53 m2

PO - 260,01 m2

SKO - 267,87 m2
SOHO - 119,14 m2

- suma projektowane - 40,29 m2

BMO - 33,00 m2
SL - 7,29 m2

POWIERZCHNIE UTWARDZONE RAZEM: - 1212,64 m2

- suma istniejace - 963,64 m2
- projektowane 249,00 - m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 71839 m2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1219.2020
Migjscowos¢ Ryczywol
identyfikator 301603 2
Jednostka ewidencyjna N =
azva Ryczywol
identyfikator 0015
Obreb ewidencyjn
N i nazwa Ryczywot
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1. CZESC OPISOWA

1.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
o Przedsigbiorstwo Komunalne
E  wRyczywole sp.zo.0.
Y C £ yczywole sp
0.0. ul. Mickiewicza 14,
64-630 Ryczywot,

1.3. Materiaty wyjsciowe

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wizja w terenie

e Decyzja i umorzeniu postepowania z 0S.6220.3.10/2016 z 22 czerwca 2016.
e Decyzja lokalizacyjna RIR.6733.2.2022 z dnia 30.06.2022.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty zaliczajg sie do XXX kategorii obiektu budowlanego - obiekty stuzace
do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutdw wadd

i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow.

1.5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach zadania przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni $ciekéw polegajaca
na budowie nowych obiektéw oraz modernizacii istniejgcych.

Scieki surowe z sieci kanalizacyjnej doptywaé beda istniejacym kolektorem do studni z krata koszowa.
Do studni zbiorczej trafiajg rowniez Scieki dowozone ze stacji zlewczej. Nastepnie mieszanina $ciekow
doptywajacych kanatem do pompowni $ciekéw. Zatrzymane odpady na kracie mechnicznej (skratki)

trafiajg do kontenera, z ktérego zabierane sg na sktadowisko odpaddw. Nastepnie $cieki surowe bedg

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
Strona 3z 14
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przepompowywane na projektowany sitopiaskownik na konstrukcji stalowej. Projektuje sie rowniez
nowe urzadzenia: prasoptuczke skratek oraz separator-ptuczke piasku w istniejacym budynku.
Przechwycona zawiesina mineralna (piasek) trafia do pojemnika, a nastepnie jest przewozona na
sktadowisko odpadéw. Scieki po oczyszczeniu mechanicznym trafiajg do komory retencyjnej, z ktorej
pompowane sg do dwdch ciggéw technologicznych, w ktdrych proces biologicznego oczyszczania
zanieczyszczen realizowany jest metodq osadu czynnego nieskoobcigzonego. Biologiczne
oczyszczanie S$ciekow zapewniajg reaktory biologiczne z wydzielonymi strefami: denitryfikacja
(w warunkach beztlenowych) i nitryfikacja (w warunkach tlenowych). Do natleniania zawarto$ci komory
nitryfikacji zastosowano system drobnopecherzykowy (dyfuzory membranowe). Sprezone powietrze
dostarczane jest za pomocg dmuchaw rotacyjnych. Regulacja zawarto$ci tlenu w komorze nitryfikacji
regulowana jest za pomocg sondy tlenowe;.

Z komory tlenowej (nitryfikacji) Scieki przeptywajq do osadnikdw wtdérnych, w ktérych nastepuje
sedymentacja osadu czynnego i wyklarowanie si¢ Sciekdéw oczyszczonych. Osad czynny jest wstepnie
zageszczany w osadniku wtornym, a nastepnie zostaje recyrkulowany do komory denitryfikacji lub
zostaje odprowadzany jako osad nadmiernego do komory stabilizacji osadu. Natomiast Scieki
oczyszczone z osadnikow wtdrnych po opomiarowaniu za pomocg przeptywomierza (zainstalowanego
w budynku technologicznym), odptywajg grawitacyjnie do odbiornika (rzeki Flinty). Osad nadmierny,
ktory zostaje odprowadzony do komory stabilizacji osadu poddany jest intensywnemu napowietrzaniu,
w celu jego mineralizacji. Ustabilizowany osad pompowany jest do trzech istniejacych zageszczaczy
grawitacyjnych. Nastepnie osad podawany bedzie na projektowang prase odwadniajaca.
Odwadnianie wspomagane bedzie dozowaniem flokulantu za pomocg zespotu przygotowania
i dozowania polielektrolitu. Cze$¢ osadowa zostanie doposazona w uktad higienizacji osadu, w tym
celu projektuje sie budowe nowego silosu wapna (wraz z fundamentem). Osad zostanie zhigienizowany
wapnem palonym i przetransportowany przeno$nikiem pod istniejacq wiate.

W zakres zadania wchodzg obiekty:

a) nowoprojektowane:

SL - Silos dla wapna

PP — Piaskownik Poziomy (sitopiaskownik)

BMO - Budynek mechanicznego oczyszczania

b) przebudowa/modernizacja:
SOKO - Stacja odwadniania i higienizacji osadu
SKO - Sktadowisko osadu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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1.6. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obiekty nowoprojektowane:

SL - silos dla wapna

Silos na wapno jako prefabrykowany zbiornik stalowy zabezpieczony warstwg farb. Ze wzgledu
na stosunkowo mato  zageszczone  podtoze  gruntowe  zaprojektowano  fundament
pod zbiornik wykonany jako monolityczna zelbetowa ptyta.

Obiekt przeznaczony do magazynowania wapna wykorzystywanego do higienizacji osadu
odwodnionego.

PP - piaskownik poziomy (sitopiaskownik)

Sitopiaskownik zamontowany na wyniesionej konstrukcji stalowej. Urzadzenie zamontowane
na konstrukcji stalowej, umozliwiajace wyniesienie sitopiaskownika ponad poziom posadzki
w budynku BMO i jego obstuge z poziomu obiektu KR.

Ze wzgledu na stosunkowo mato zageszczone podioze gruntowe zaprojektowano fundament
pod zbiornik wykonany jako monolityczna Zelbetowa ptyta w budynku mechanicznego oczyszczania
(BMO).

BMO - budynek mechaniczneqo oczyszczania

Budynek mechanicznego oczyszczania jest obiektem nowym, zlokalizowanym w miejscu istniejacego
zrzutu piasku. Budynek czeSciowo powstanie pod sitopiaskownikiem wyniesionym na konstrukcii
stalowej. Istniejgca konstrukcja zadaszenia zostanie zdemontowana i wymieniona. Budynek zostanie
wykonany ~ w  technologii ptyty  wielowarstwowej 0  wymiarach  wewnetrznych
LxBxH = 6,6x5,0x(3,2-3,25) m.

W budynku BMO zamontowane zostang urzadzenia: prasoptuczka skratek oraz separator-ptuczka
piasku. Z uwagi na wymiary gabarytowe ptuczki piasku posadzka pomieszczenia w stosunku
do poziomu istniejacej zostanie obnizona. Praca ptuczki zostanie powigzana z pracg sitopiaskownika
(poprzez przenosnik piasku). Dodatkowo nalezy wykona¢ fundament dla wyniesionego na konstrukcii

stalowe; sitopiaskownika (obiekt PP).

Obiekty modernizowane (zakres modernizacji):

SOKO - Stacja odwadniania i higienizacji osadu

Budynek istniejacy o wymiarach  wewnetrznych LxBxH = 8,8x5,2x(2,9-3,01) oraz
4,8x2,6x(2,9-2,95) m. W budynku projektuje sie instalacje do odwadniania i higienizacji osadu.

W obiekcie nastepowac bedzie odwadnianie osadu nadmiernego na prasie odwadniajgcej z dodatkiem
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polielektrolitu. Cze$¢ osadowa zostanie doposazona w uktad higienizacji osadu. Osad zostanie

zhigienizowany wapnem palonym i przetransportowany przenosnikiem pod istniejgcg wiate. Przewiduje

sie budowe fundamentu pod silos wapna o wymiarach 2,7x2,7m.

SKO - skiadowisko osadu

Obiekt istniejgcy. Nalezy wykona¢ montaz przy $cian z elementow prefabrykowanych Zzelbetowych oraz

zaluzji stalowych (ASIS 304) na niezaleznej konstrukcji ponad Sciany Zelbetowe. Element ten ma

ogranicza¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na wtérne uwodnienie osadu (ochrona przed deszczem,

$niegiem oraz li§émi w porze jesienng;j).

1.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

SL —silos dla wapna

Powierzchnia zabudowy (m?) 7,29
PP — piaskownik poziomy (sitopiaskownik)
Powierzchnia zabudowy (m2) 11,75
BMO - budynek mechanicznego oczyszczania
Powierzchnia zabudowy wewn. (m2) 33
Wysokos$¢ obiektu wewn. (m) 3,2-3,25
Diugos$¢ obiektu wewn. (m) 6,6
Szerokos¢ obiektu wewn. (m) 5
SOKO - Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Powierzchnia zabudowy wewn. (m?2) 58,24
Wysokos$¢ obiektu wewn. (m) 29-3,01i29-295
Diugos$¢ obiektu wewn. (m) 13,6
Szeroko$¢ obiektu wewn. (m) 52i2,6
SKO - sktadowisko osadu
Powierzchnia zabudowy (m2) 276,64
Wysoko$¢ obiektu wewn. (m) 3,0-39
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1.8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t., rozpoznano
utwory czwartorzedowe:
- Holocen - przypowierzchniowa warstwa gruntow antropogenicznych,

- Plejstocen (zlodowacenie potnocnopolskie) — osady fluwioglacjalne (piaski drobne i piaski $rednie).

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$¢:

- grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane oraz osady fluwioglacjalne pakietu I,

- grunty stabo przepuszczalne: brak.

Wykonanym wierceniem rozpoznano pierwszy poziom wodono$ny. Woda gruntowa o swobodnym
zwierciadle stabilizowata sie w obrebie przypowierzchniowej serii nasypowej i piaszczystej

na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t.,, co odpowiada rzednym w przedziale od 71,9 m do 72,3 m n.p.m.

Budowa geologiczna dokumentowanego obszaru jest prosta. Od powierzchni zalega seria gruntow
antropogenicznych w postaci nasypdéw niebudowlanych o migzszosci ok. 1,1 — 1,6 m. Ponizej
rozpoznano osady mineralne rodzime wyksztatcone w formie piaskdw w stanie luznym, $rednio
zageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,28 0 0,72, ktdrych sagu nie osiggnieto.
Woda gruntowa stabilizowata sie ptytko, na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t.

W oparciu 0 wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach

gruntowych.

1.9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Zaden z projektowanych obiektow nie posiada lokalu mieszkalnego oraz uzytkowego.

1.10. Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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1.11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

1.12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna
w aktualnych przepisach i normach oraz wtasciwego systemu wentylacji i ogrzewania.

Obiekt projektowany z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegoéinej
emisji hataséw i wibracji. Usytuowanie i forma obiektu nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwosci dla
okolicznej zabudowy.

Obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter otoczenia i ukladu budynkow pozwala
na zachowanie biologicznej rownowagi czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata
roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz
z zakonczeniem robét budowlanych. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi.
Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko — tereny (dziatki) otaczajace
dokumentowang inwestycje nie odnotujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen

w uzytkowaniu oraz zagospodarowaniu.
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1.13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowane obiekty nie beda przeznaczone na staty pobyt ludzi w zwigzku z czym nie stawia

sie wymagan cieplnych i energetycznych.

1.14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowane obiekty nie beda przeznaczone na staty pobyt ludzi w zwigzku z czym nie stawia
sie wymagan cieplnych i energetycznych, tym samym nie zostang wyposazone w zadne urzadzenia

do automatycznej regulacji temperatury.

1.15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

SL — silos na wapno

Silos na wapno jako prefabrykowany zbiornik zabezpieczony warstwg farb. Fundament pod zbiornik
wykonany jako monolityczna zelbetowa ptyta. Montaz zbiornika na fundamencie za pomocg kotew
fundamentowych zatapianych w betonie.

PP — piaskownik poziomy (sitopiaskownik)

Obiekt niezadaszony, urzadzenie zamontowane na konstrukcji stalowej, umozliwiajgce wyniesienie
sitopiaskownika ponad poziom posadzki w budynku BPP i jego obstuge z poziomu obiektu KR.
Fundament pod urzadzenie wykonaC jako monolityczna Zelbetowa ptyta w obiekcie BPP.
Wykona¢ schody umozliwiajace wejscie na fundament z poziomu posadzki budynku BPP w czesci
ptuczki piasku.

Barierki i pomosty: Do obstugi sitopiaskownika wykona¢ podest oraz zamontowa¢ barierki,
umozliwiajace wejscie od strony obiektu KR (komora retencyjna). Cato$¢ ze stali nierdzewnej gatunku
1.4301 (304).

BMO — budynek mechanicznego oczyszczania

Budynek zostanie wykonany w technologii ptyty wielowarstwowej z otworem w dachu dla

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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projektowanego sitopiaskownika, ktory zostanie wyniesiony na konstrukcji stalowej ponad poziom dachu
obiektu BMO.

W czeSci przeznaczonej dla montazu pluczki piasku posadzka pomieszczenia w stosunku
do poziomu istniejgacej zostanie obnizona. Pozostatg czes¢ stanowi fundament sitopiaskownika oraz
prowadzace do niego schody.

Wykonczenie wewnetrzne: Sciany i dach bez dodatkowego wykonczenia. W czesci obnizonej posadzki,
posadzke wykona¢ z zywicy epoksydowej o stopniu antyposlizgowosci R11. Zywica malowana na

okreslony kolor RAL.

Budynek mechanicznego oczyszczania BMO wyposazony zostanie w instalacje wod.-kan., ogrzewania i

wentylacji.

Instalacja wod.-kan.

Na wodociggu po jego wejsciu nad posadzke nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy DN32 i zawér
zwrotny antyskazeniowy DN32. Woda z sieci wodociggowej stuzy¢ bedzie do celéw technologicznych
i porzadkowych. Instalacja wodociggowa doprowadzona zostanie do: podgrzewacza wody z baterig
czerpalng, zaworu czerpalnego ze zlaczkq do weza oraz piuczki piasku. Instalacja kanalizacyjna
obejmowac¢ bedzie uktad do odbioru wod poptucznych z ptuczki piasku oraz sciekow z umywalki.
Poptuczyny technologiczne odbierane bedg rurg DN150 wigczong do studzienki rewizyjnej za
budynkiem BPP. Posadzka w pomieszczeniu BPP uksztattowana ze spadkiem w strone wpustow
piwnicznych. Cata projektowana instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe.

SOKO — Stacja odwadniania i higienizacji osadu

Powstanie w istniejagcym budynku odwadniania osadu, w miejscu aktualnie przeznaczonym na pomiar
Sciekow oczyszczonych, stanowisko PIX i szafy elektryczne. Nalezy przenies¢ czytnik pomiaru Sciekow
oczyszczonych.

Wykoniczenie wewnetrzne: wytozenie posadzki i Scian do 2 m wysoko$ci ptytkami ceramicznymi,
wykonanie cokotu betonowego pod stacje polielektrolitu.

Stolarka: montaz drzwi w istniejgcym otworze pomiedzy pomieszczeniami stacji dmuchaw a stacjg

odwadniania i higienizacji osadu.

SKO - skfadowisko osadu

Obiekt istniejacy. Nalezy wykona¢ montaz przy Scianach wiaty magazynowej osadu zaluzji stalowych na
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niezaleznej konstrukcji. Element ten ma ogranicza¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na wtérne

uwodnienie osadu (ochrona przed deszczem, $niegiem oraz li§émi w porze jesienng;j).

Instalacja wodociggowa

Na wodociggu po jego wyjsciu ponad posadzke nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajgcy DNSO i zawér
zwrotny antyskazeniowy DN50. Woda z sieci wodociggowej stuzy¢ bedzie do celdéw technologicznych
I porzadkowych. Instalacja wodociggowa doprowadzona zostanie do: podgrzewacza wody z baterig
czerpalng, zaworu czerpalnego ze ztaczkq do weza, stacji polielektrolitu oraz pompy ptukania prasy.
Instalacje wody wodociggowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych odpowiednich Srednic

prowadzonych na $cianach pomieszczenia za pomoca systemowych mocowar i obejm.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna obejmowac bedzie uktad do obioru odciekow z prasy, Sciekow z umywalki oraz
przelew z automatycznej stacji polielektrolitu. Poptuczyny technologiczne odbierane bedg rurg DN150
wiaczong do studzienki rewizyjnej za pomieszczeniem stacji SOHO. Posadzka w pomieszczeniu SOHO
bedzie uksztattowana ze spadkiem w strone wpustow piwnicznych. Cata projektowana instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC taczonych kielichowo na

uszczelki gumowe.

W ramach zadania wykonane zostang nowe potaczenia technologiczne miedzy obiektami:

W zakres prac wchodzi wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania urzadzen
technologicznych w tym:
a) sieci kanalizacji odprowadzajacej odcieki spod prasy do wewnetrznej kanalizacji celem
zawrdcenia na poczatek uktadu technologicznego i oczyszczeniu — od SOHO do S3.
b) Podtaczenie studni S4 do ZON.

Kanalizacja grawitacyjna

Dla transportu grawitacyjnego $ciekdw stosowane zostang rury PVC, faczone kielichowo,
z uszczelkami EPDM. Potaczenia rur PVC z armaturg za pomocq kotnierzy systemowych do rur PVC.
Rurociggi uktadane ze spadkami zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Rurociagi wody technologicznej i wody wodociggowej

Do transportu wody technologicznej i wody wodociggowej zastosowane zostang rury wykonane

z PE100 SDR17 PN10 w sztangach. Potgczenia rur wykonane zostang poprzez zgrzewanie doczotowe
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lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zmiany kierunku wykonane zostang przy uzyciu kolan
I tukéw do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego. Dla potaczen rur PE z armaturg kotnierzowa,

zastosowane zostang tuleje kotnierzowe PE z kotnierzem luznym.

1.16. Warunki ppoz.

Oczyszczalnia Sciekow, w mys$l prawa budowlanego, definiowana jest jako budowla. Na terenie
oczyszczalni znajdujg sie rowniez budynki, ktore kwalifikuje sie¢ z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania do kategori zagrozenia ludzi okreSlanych jako ZL lub do kategorii
produkcyjno-magazynowych, okreslanych jako PM.

Obiekty istniejace pozostajg bez zmian w stosunku do wcze$niej wyznaczonych stref zagrozenia
wybuchem.

Istniejacy budynek socjalno-techniczny (BST) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Wszystkie pozostate istniejace oraz projektowane obiekty kwalifikujg sie jako produkcyjne PM
0 maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2.

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
przebywanych pracownikow bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg oraz biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajacym z technologii procesu oczyszczania Sciekdw.

Grupa wysokosci budynku.

Wszystkie projektowane obiekty posiadajg 1 kondygnacje nadziemnag. Zaliczone zostaty
do grupy budynkoéw niskich N < 12m.

Zagrozenie wybuchem.

Na terenie oczyszczalni nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem, wystapig natomiast strefy
zagrozenia wybuchem.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Dla czes$ci jednokondygnacyjnej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 wymagana klasa ,E” odpornosci pozarowej. Dla klasy ,E” nie stawia sie wymogdw
w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla elementow konstrukcyjnych za wyjatkiem elementow
oddzielen przeciwpozarowych. Wymagane sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
spetnia¢ klase REI 60 odpornosci ogniowej, zas elementy nosne R 60. Wszystkie elementy budynkéw
nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi wynosi 8 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zostata zachowana.

Wydzielono dwie strefy pozarowe:

- pierwszg istniejacq strefe pozarowg stanowi budynek socjalno-techniczny,
- drugq strefe pozarowq stanowig wszystkie istniejace obiekty zakwalifikowane jako produkcyjne PM,
oraz projektowane obiekty zakwalifikowane jako produkcyjne PM.

Warunki ewakuacji.

Na poziomie parteru zaprojektowano 1 wyjScie ewakuacyjne z kazdego pomieszczenia budynku
prowadzace na otwartg przestrzen, wszystkie wyjscia o szeroko$ci w Swietle co najmniej 0,8m.
Dhugo$c¢ przejscia i dojscia zachowane.

Wykonczenie wnetrz.

W budynku do wykoriczenia wnetrz przewidziano zastosowanie materiatow niepalnych lub co najmniej
trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wymagajacych zabezpieczenia.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Zaopatrzenie w wode.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm®s. Istniejacy instalacje
pozostawia sie bez zmian.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

W projektowanych obiektach nie wymagane.

Oznakowanie obiektow.

Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w przeno$ne gasnice proszkowe ABC.
SzczegoOtowy wykaz gasnic przenosnych i ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w Instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego, opracowanej dla budynku.

Dojazd pozarowy i drogi pozarowe.

Droga pozarowa dla przedmiotowych obiektdw nie jest wymagana. Zapewniono dostep do budynkow

na catej jego dtugo$ci poprzez wewnetrzng droge dojazdowa.
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Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

EWENTUALNE NAZWY WLASNE ZAMIESZCZONE W PROJEKCIE SA NAZWAMI PRZYKLADOWYCH
PRODUCENTOW. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KSZTALTEK | ARMATURY INNYCH FIRM
Z ZACHOWANIEM ROWNOWAZNYCH PARAMETROW.

2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Widok - Wiata osadu odwodnionego.
Rys. 2. Widok - Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdw.

Rys. 3. Widok - Budynku prasy / silos wapna

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:

. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci yvoffno / yinej nr GA#-7342/1612/91

= projektoway ez qgrdfiiczen w spegfginosci instalacyjnej
w zakresie Min (al3CigAK R: ¥odociggowych
| kanalizacyjW/ch? ciceiflyef, wentylacyjnychgazéwych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, grudzien 2022r.
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Zatacznik 1 — Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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ZALACZNIK 1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Ryczywole na dziatce 405/4.

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES Przedsiebiorstwo Komunaine
w Ryczywole sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14,
64-630 Ryczywot,

IMIE | NAZWISKO mgr inz. Krzysztof Kokoszka
ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO STUDIO DK Sp. 2 0.0. Spk.

INFORMACJE
ul. Sielska 17d
60-129 Poznan
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1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

obiektow.

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty budowlano-montazowe,
- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- instalacja maszyn i urzadzen,

- zagospodarowanie terenu.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekdw w Ryczywole. Teren
zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz budynkami, obiektami wchodzacymi w sktad infrastruktury

oczyszczalni.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukq budowlang i dokumentacijg projektowa nie

wystapig na dziatce zadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

1.4.1. Porazenie pradem elektrycznym:
— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
— miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable
przesytajace energie elektryczng,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.
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1.4.2. Skaleczenia:
— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
— miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,

— zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie.

1.4.3. Uderzenie i przygniecenie:
— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
— miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

1.4.4. Poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek:
— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
— miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

1.4.5. Spadajace przedmioty:
— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
— miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, montowany budynek, przenoszenie,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

1.4.6. Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
— miejsce wystapienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

1.4.7. Urazy oczu:
— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
— miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, roboty
montazowe i zbrojarskie,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.
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1.4.8. Oparzenia:
— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
— miejsce wystgpienia zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur PCV, roboty
izolacyjne i pokrywcze,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
— szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikéw Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych
1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
— ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
— zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,
— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.
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Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

UZzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogq by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzern budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
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10,0 m — dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych |

mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a - 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b - 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym - 60 | w przypadku korzystania
Z natryskow,
¢ - 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
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Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlInie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

— napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°°C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
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5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.6.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
— pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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1.7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracq na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktdrych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

12

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Ryczywole — dziatka 405/4



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

sSsTUuDIO

(<

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Generalny Wykonawca, jak réwniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji kontraktu, kazdy w swoim
zakresie, powinien zapewni¢ personel spetniajacy nastepujace wymagania:
— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
— niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym,
— wihasciwy stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan profilaktycznych,
— niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacych na
budowie.
Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiadaé odpowiednie uprawnienia do petnienia funkci.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy, dotyczacego
sposobu, a takze Srodkdw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac podczas pracy. Pracownicy objeci sq
nastepujacym systemem szkolenia zakresy BHP:
— szkolenia wstepne ogolne,
— szkolenie na stanowisku pracy,
— szkolenie kursowe.
Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe, kazdorazowo szkoleni sgq w zakresie
wykonania poszczegolnych prac. ( np. pracownicy uczestniczacy w robotach wysoko$ciowych, powinni by¢
przeszkoleni i przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysoko$ciach i uzywania
sprzetu alpinistycznego: niezbedne sg zaswiadczenia potwierdzajgce uprawnienia do wykonania prac na
wysokos$ciach oraz potwierdzenie przejscia okresowych badan lekarskich).
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych o$rodkach szkoleniowych. Wykonawca zobowigzany
jest do:
— okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,
— konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,
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— okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasdciwa ogdlna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewfasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

— niewfasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

— niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

— brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

— niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastepczych,
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— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

— wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

— niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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1.9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych

1.9.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom

wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem pracy,
uwzgledniajacego specyfike i zagrozenia wynikajgce z miejsca i warunkéw ich wykonania
bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawowany
odpowiednio przez kierownika rob6t oraz mistrzow budowlanych, stosownie do zakresu obowigzkow
pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i odpowiednig odziez
ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi badaniami lekarskimi

wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

zapewniona zostanie tacznos¢ telefoniczna

na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka podreczna
zaopatrzona we wszystkie niezbedne Srodki pierwszej pomocy, jak réwniez umieszczony zostanie
numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej

teren budowy lub robot zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

dla pojazdow uzytkowanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych wyznaczone zostang
miejsca postojowe na terenie budowy

maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajagcym ich sprawnosc,
stosowane bedg wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i bedg obstugiwane przez
przeszkolone osoby

miejsce sktadowania materiatdw i wyrobow zostanie wyréwnane do poziomu, utwardzone i
odwodnione: stosy materiatow workowanych utozone zostang w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajacej 10 warstw: materiaty drobnicowe utozone zostang w stosy o wysokoSci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow: mechaniczny zatadunek
i roztadunek materiatow lub wyrobow nie bedzie odbywac sie nad ludzmi lub kabing, w ktdrej
znajduje sie kierowcq ; substancje i preparaty niebezpieczne przechowywane i przemieszczane
beda na terenie budowy w opakowaniach producenta i zgodnie z jego instrukcjami; informacja o
przechowywaniu takich substancji zamieszczona bedzie na tablicach ostrzegawczych w widocznym
miejscul.

drogi ewakuacyjne odpowiada¢ bedq wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i ustabilizowane podioze oraz trwatg,

wytrzymatg i stabilng konstrukcje no$ng, jak réwniez zabezpieczone zostang przed spadajacymi
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przedmiotami; drogi i wyjScia ewakuacyjne wymagajq o$wietlenia, zaopatrzone zostang
w o$wietlenie awaryjne, zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Normag;
drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowane zostang znakami
bezpieczenstwa

teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru; ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami przepisow pozarowych.

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysoko$ci, zastosowane zostang
srodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa; Srodki
ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczenstwa zastosowane bedg w przypadku braku
mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej

wszystkie otwory w stropach znajdujace sie na wysokosci wiekszej niz 1m oraz otwory w Scianach
zewnetrznych lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m, zostang zabezpieczone
balustradg

montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym; osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych bedg posiada¢ wymagane uprawnienia; uzytkowanie
rusztowan dopuszczalne bedzie po ich odbiorze przez kierownika budowy lub uprawniong osobe;
rusztowania i ruchome podesty robocze posiada¢ bedg pomost o powierzchni robocze)
wystarczajacej dla oso6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow, posiadac stabilng

konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen, zapewnig bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy oraz mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku; bedg posiada¢ porecz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegto$é
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie bedzie
wieksza niz 20 m a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m; rusztowania ustawione zostang na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych; w
przypadku odsuniecia rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang balustrady rowniez od
strony tej sciany.

roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacii i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
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1.9.2. Ograniczenie zagrozen szczegéinych

Ograniczenie zagrozen przysypania ziemig lub wpadniecia do wykopu:

miejsce wykopu ogrodzi¢ i oznakowaC napisami ostrzegawczymi, szczegdlnie podczas przerw
W pracy,

czas wykonywania wykopow nalezy skrocic do minimum ograniczajgc w ten sposob okres
wystepowania zagrozenia ( natychmiast po wykonaniu wykopu przystapi¢ do prac zbrojarskich,
betonowania i zasypania),

wykopy wykonywac przy uzyciu koparek lub innych maszyn i urzadzen mechanicznych, sprawnych
technicznie, obstugiwanych przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
podczas pracy koparek nalezy zachowaé¢ szczegolne srodki ostrozno$ci (np w wykopie nie powinni
przebywac ludzie),

teren wokot wykopu powinien by¢ uksztattowany ze spadkiem 3-5% od krawedzi skarpy, tak aby
wody opadowe nie sptywaty do wykopu,

dla bezpiecznego wejscia i wyjscia z wykopow nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie drabiny lub

drewniane schody.

1.9.3. Ograniczenie zagrozen upadku z wysokosci

montaz wysoko$ciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych ( maksymalna predko$¢
wiatru mierzona na wysoko$ci 10m nad terenem wynosi 10m/s), przy braku opadéw i osadéw szronu
oraz wytadowan atmosferycznych,

pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokos$ci, umozliwiajacy wygodng asekuracje ( kaski, szelki bezpieczenstwa, karabinki,
linki pomocnicze, odpowiednie obuwie),

montaz konstrukcji stalowej wykonywac przy uzyciu zurawi sprawnych technicznie, obstugiwanych
przez pracownikdbw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, sprzet powinien dysponowaé
odpowiednim zapasem udzwigu i zapasem wysoko$ci podnoszenia,

niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach konstrukcji.

1.9.4. Ograniczenie zagrozenia wynikajacego z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci

strefa zagrozenia obejmuje okoto 6 m od najblizszego elementu budynku oraz w zasiegu pracy
Zurawi,

strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi balustradami,
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— liczbe 0sbb znajdujacych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy ograniczy¢ do minimum,

— osoby przebywajace w strefie zagrozenia wynikajacej z mozliwosci spadania przedmiotow
z wysokos$ci powinny bezwzglednie uzywac kaskow,

— nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na dobdr lin i zawiesi oraz ich stan techniczny, ktory nalezy

sprawdzac po kazdorazowym uzyciu.

1.9.5. Ograniczenie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac zbrojarskich
— urzadzenia do ciecia i giecia elementow stalowych powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez
wykwalifikowanych pracownikéw,
— sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem,
— transport surowca i elementow gotowych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi zasadami

bezpieczenstwa.

1.9.6. Ograniczenie zagrozen prac betonowych i zelbetowych
— nalezy Scisle przestrzega¢ technologii produkcji masy betonowej, nadzér powinien prowadzi¢
pracownik przeszkolony,
— sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem,
— uzywanie srodkow chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie odbywac przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci, przez odpowiednio zabezpieczonych w odziez ochronna pracownikow..

1.9.7. Ograniczenie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac spawalniczych
— do wykonania statej pracy w zawodzie spawacza elekirycznego lub gazowego moze byc
dopuszczony pracownik, ktory ukonczyt odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz
uzyskat odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia potwierdzony Swiadectwem lekarskim,
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w miejscu do tego przystosowanym i w odpowiednim ubraniu

ochronnym.
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1.10. Uwagi koncowe

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich

wykonawcow pracujgcych na budowie.

Poznan, grudzien 2022r.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr, GP-7342/1612/91
= projektowang z ogragffczgh w specjaffiosci instalacyjnej
w zakrfsiff sie alficji i urzadeghn wodociggowych
i kanalifa jpyc A jnych i'gazowych
nr efit*WKP/0154/POOST03

Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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DECYZJA
umarzajaca postepowanie

Na podstawie art, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Komunalnego w Ryczywole
Sp. z o. o ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywol dotyczacego wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego
na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole na dz. nr
405/2, gmina Ryczywot

ORZEKAM

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie
(modernizacji) oczyszczalni Sciekdw w Ryczywole na dz. nr 405/2, gmina Ryczywol.

UZASADNIENIE

Dnia 21 kwietnia 2016 r. Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0
zwrocito sie z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni
Sciekéw w Ryczywole na dz. nr 405/2, gmina Ryczywol.

Do wniosku dotgczone zostaly dokumenty zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3,321 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko. Dnia 28 kwietnia 2016 r. Wdjt Gminy Ryczywot wszcezal postgpowanie
administracyjne. Teren, na ktéorym ma by¢ realizowane prZedsic;wziqcie nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

WOJT 2 2016 p- 7 2



Planowane przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane przez Inwestora zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 77 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
1. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1.
poz. 71) do moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego
przeprowadzanie oceny oddziatlywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym, dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojt Gminy Ryczywol zwrocil sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Obornikach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko wraz ze wskazaniem ewentualnego
zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach, pismem z dnia 9 maja 2016
1. (data wptywu 11 maja 2016 r.) wyrazit opinie, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla w/w przedsiewzigcia nie jest konieczne. W jego ocenie planowane
przedsiewziecie nie wplynie na zmiane ilosci i jako$ci odprowadzanych $ciekdw. Realizacja
inwestycji poprawi dziatanie 1 prace wyeksploatowanej czesci urzadzen w tym istniejacej
pompowni $ciekow ,,PS”, budynku ptuczni piasku ,,BPP”, budynku technicznego ,,BT”, stacji
dmuchaw ,,SD”, stacji odwadniania i higienizacji osadu ,,SOHO”, silosu na wapno ,,SL”,
komory stabilizacji osadu ,KSO”. Przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska i przyjetych -w karcie informacyjnej przedsigwzigcia warunkow,
realizacja inwestycji nie powinna wplynaé negatywnie pod wzgledem higienicznym
i zdrowotnym na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniun w pi$mie z dnia 18 maja 2016 .
(data wplywu 23 maja 2016 r.) odméwit zajecia stanowiska w sprawie wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i okreslenia zakresu raportu.

Po analizie karty informacyjnej przedsiewzigcia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu uznal, ze przedsigwziecie nie spowoduje zwigkszenia aktualnej ilosci Sciekow
doptywajgcych do oczyszczalni, okre$lonej w decyzji Starosty Obornickiego z dnia
26 listopada 2015 r. Nr OS.IV.6341.26.2015, ktéra wynosi 700 m’/dobe. Oznacza to,
ze aktualna warto§¢ RLM nie zmieni si¢ i pozostanie na dotychczasowym poziomie,
wynoszacym 6755. W zwigzku z powyzszym, przedmiotowego przedsigwzigcia nie mozna
zaliczy¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa
w § 3 ust.2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Oznacza to, ze realizacja
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym analizujgc lgcznie informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewziecia oraz bioragc pod uwagg stanowiska organdéw opiniujgcych, tutejszy organ
uznal, ze brak jest podstaw do tego, aby planowang inwestycj¢ uzna¢ za przedsigwzigcie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, zatem uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

Nalezy podkresli¢, ze przedsigwzigcia nie kwalifikujace sie do w/w rozporzadzenia,
a mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000, podlegaja procedurze
z art. 96 ustawy 008, zgodnie z ktdrym organ wiasciwy do wydania decyzji, o ktérej mowa
w art. 96 ust. 2, wymaganej przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia innego niz
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przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ktére nie jest bezposrednio
zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwziecie moze potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na obszar NATURA 2000.

Bioragc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem Wojta Gminy Ryczywol w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. SNV

Otrzymuja strony postepowania:

@ Przedsigbiorstwo Komunalne w.Ryczywole Sp. z o. 0 = Inwestor
2. Pan Orfeusz Kurzacz — Pelnomocnik;

3. Gmina Ryczywdl;

4, Starostwo Powiatowe w Obornikach;

5. Pan Tomasz Zajac;

6. ala;

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
2. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Obornikach;
3. Wielkopolski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Poznaniu;
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych
Oddziat Terenowy w Poznaniu;
5. Pan Mateusz Kaczor;

Sprawe prowadzi:
Anna Wyka
tel. 67 28 37 002 wew. 15
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DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po

rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 14

64 — 630 Ryczywol

Pelnomocnik:

Pan Krzysztof Kokoszka
STUDIO DK Sp. z o. 0., Sp. k.
ul. Sielska 17D
60 — 129 Poznan

z 27.04.2022r. (data wptywu do tut. Urzedu 28.04.2022r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie, budowie i rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni Sciekéw
w Ryczywole, tj. budowie budynku mechanicznego oczyszczania, wymianie urzadzenia do
odwadniania i higienizacji osadu, budowie silosu wapna, obudowie wiaty osadu, budowie placu
manewrowego oraz drogi dojazdowej wraz z niezbedng infrastruktura na terenie czesci dziatki o nr

ewid. 405/4 obrgb Ryczywét, gmina Ryczywdét zgodnie z zatacznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastgpujace warunki lokalizacji inwestycjt

1) wustalenia dotyczace funkcji zabudowy i =zagospodarowania terenu: budowa budynku
mechanicznego oczyszezania, wymiana urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu,
budowa silosu wapna, obudowa wiaty osadu, budowa placu manewrowego oraz drogi

dojazdowej wraz z niezbedna infrastruktury,



2) ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiacej

zalacznik do niniejszej decyzji,

b) zakres inwestycji:

budynek mechanicznego oczyszczania:

e powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu: ok. 40,0 m?,

e powierzchnia zabudowy: ok. 34,5 m2,

e rodzaj dachu: dach jednospadowy, dopuszcza si¢ dach ptaski,
e kat nachylenia gléwnych potaci dachu: ok. 4°,

urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu:

e powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu: ok. 8,0 m’,

e powierzchnia zabudowy: ok. 7,30 m2,

o wysokos¢ od poziomu terenu do szczytu zbiornika: ok. 10,0 m,
e pojemnos$¢ zbiornika: ok. 25,0 m’ s

plac manewrowy przy budynku ptuczki piasku — powierzchnia: ok. 225,0 m’,

droga dojazdowa przy silosie — powierzchnia: ok. 15,0 m?,

¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé¢ obowiazujace przepisy prawa budowlanego —

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi byt zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku konieczno$ci

wycinki drzew nalezy uzyskaé¢ stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace,

zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw,

a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

6) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie

z warunkami okre§lonymi przez gestoréw sieci;

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla

innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé¢ korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych

ucigzliwos$ci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,



e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach oséb

trzecich.

UZASADNIENIE

Do Wéjta Gminy Ryczywdt dnia 28.04.2022r. wplynat wniosek Przedsigbiorstwa Komunalnego
w Ryczywole Sp. z 0. 0., ul. Mickiewicza 14, 64 — 630 Ryczywdl, reprezentowanego przez petnomocnika,
Pana Krzysztofa Kokoszke w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
przebudowie, budowie i rozbudowie (moderizacji) oczyszczalni $ciekow w Ryczywole, tj. budowie
budynku mechanicznego oczyszczania, wymianie urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu, budowie
silosu wapna, odbudowie wiaty osadu, budowie placu manewrowego oraz drogi dojazdowej wraz
z niezbedng infrastrukturg na terenie czesci dzialki o nr ewid. 405/4, obreb Ryczywél, gmina Ryczywét
zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

W zwiazku z powyzszym, dnia 4.05.2022 r. Wéjt Gminy Ryczywdl wszczal postgpowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie, zawiadamiajac jednoczesnie strony postgpowania o prawie do
czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania. Dnia 23.05.2022 r. do tut. Organu wplynal projekt
decyzji opracowany przez uprawnionego urbaniste.

Gmina Ryczywdl nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu
o przepisy art. 59 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wéjt Gminy
Ryczywot pismem z dnia 26.05.2022 r., wystapit o uzgodnienie projektu decyzji do Starostwa Powiatowego
w Obornikach. Uzgodniefi, o ktérych mowa w ust. 4, dokonuje sie w trybie art. 106 Kodeksu postgpowania
administracyjnego. Organ uzgadniajacy nie zajgt stanowiska w ustawowym terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienie. W $wietle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Ponadto, Wéjt Gminy pismem z dnia 26.05.2022 r., zgodnie zart. 53 ust. 4 pkt 6 i 11a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wystapit o uzgodnienie projektu decyzji do Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Organ
uzgadniajacy postanowieniem nr PO.RPP.437.853.2022.GT z dnia 14.06.2022 r. (data wptywu: 14.06.2022
r.) postanowit zwréci¢ Waojtowi Gminy Ryczywd6t wniosek o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji.
Dzialania wymagajace uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslone sa w art. 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Organ uzgadniajacy stwierdzi, iz
z analizy projektu decyzji wynika ze realizacja omawianego zamierzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest m.in. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. W zwiazku z tym, jego uzgodnienie w zakresie przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania tego
pozwolenia nie podlega wiasciwosci rzeczowej dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodne;j.
Ponadto, Organ poinformowat iz teren objety projektem decyzji znajduje si¢ poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig, o ktérych mowa w art. 16 pkt 34 Prawa wodnego.

Natomiast, postanowieniem nr PO.ZPU.4.522.2172.2022.JS z dnia 15.06.2022 r. (data wplywu:

17.06.2022 r.) Zarzad Zlewni w Poznaniu uzgodnil projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.



W zwiazku z tym, iz obszar planowanej inwestycji, tj. dziatka o nr ewid. 405/4 polozona w miejscowosci
Ryczywol, gmina Ryczywdt graniczy z rowem melioracyjnym, organ uzgadniajgcy zobowiazat Inwestora do
wykonania inwestycji w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww. urzadzenia,
aw przypadku jego uszkodzenia, do przebudowania celem zapewnienia swobodnego przeptywu wod.
Ponadto, nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzenia wodnego — rowu w celu jego konserwacji. Dodatkowo,
Organ poinformowat iz teren inwestycji graniczy z dziatkg nr 158/2 w miejscowosci Ryczywoél, ktéra to
stanowi ciek naturalny rzeke Flinte.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wilasciwymi
organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdzono, iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza tadu
przestrzennego.

Wobec powyzszego, Organ pismem z dnia 20.06.2022 r. zawiadomil inwestora oraz strony
postepowania o zakorniczeniu przedmiotowego postepowania informujac jednoczesnie, iz stronie przystuguje
prawo zapoznania si¢ z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia, a po
uplywie tego terminu wydana zostanie decyzja. W dniu 27.06.2022 r. wplynglo pismo Zarzadu Zlewni
w Poznaniu z informacjg, iz obszar inwestycji graniczy bezposrednio z dziatka nr 158/2, pokryta wodami
cieku naturalnego — rzeka Flinta, ktéra stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa we wiadaniu PGW Wody Polskie
RZPW w Poznaniu zgodnie z art. 528 ustawy Prawo wodne. W zwiazku z tym, przy realizacji inwestycji

winny by¢ wziete pod uwage ograniczenia wynikajace z zapiséw art. 232 oraz 233 ustawy Prawo wodne.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Kodeks
post¢powania administracyjnego od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26 za poSrednictwem Wdéjta Gminy Ryczywél w terminie 14
dni od dnia dor¢czenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art.
127a 1 KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia

organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wiigésienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. DB_ Bi]‘dowfz ‘1’rrlfozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg, o ktérg nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11
Listopada 2a, zalaczajac cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonanego przez projektanta
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nalezacego do izby
samorzadu zawodowego architektéw lub inzynieréow budownictwa.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich (art.

63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).



Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zawierajgcy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna

decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zalaczniki:

1. Czgs¢ graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Inwestora
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika
3. aa
Do wiadomoSci:
1. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
Sprawe prowadzi:
Joanna Furman

Tel. 67 2837002 wew. 18
email: joanna.furman@rvezywol.pl
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