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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Ryczywot.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora na prace projektowe
— Dane i zatozenia podane przez Inwestora
— Koncepcja architektoniczna
Obowigzujace normy i przepisy

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE | KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Przyjeto nastepujace podstawowe zatozenia przy opracowaniu projektu konstrukcii:

¢ obiekt bedzie wykonywany przez personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

e zapewniony bedzie staty nadzor ze strony inwestora;

e bedzie stata kontrola jakosci wykonywanych rob6t w zaktadach prefabrykacii i na budowie;
e bedg zastosowane materiaty i wyroby z atestem;

e konstrukcja bedzie obliczona w oparciu o normy;

e konstrukcje w trakcie realizacji bedg wykonywane i utrzymane wg zalecen norm;

e obiekt bedzie uzytkowany stosownie do zalecen i przepisow prawnych.

W oparciu 0 norme zelbetowg tablice 6 okreslono klase ekspozycji korozyjnej:

. dla fundamentow: ~ XC2, XA1 - przyjeto beton klasy C30/37 (B37);

. dla prefabrykatow ~ XA1, XD2 - przyjeto beton klasy C35/45 (B45);
Zastosowano podstawowe materiaty konstrukcyjne:

Przyjeto nastepujace podstawowe materiaty:

— beton C30/37, W8 — dla elementéw monolitycznych;

— beton C35/45, W8 — dla elementow prefabrykowanych;

— stal zbrojeniowa A-IlIN;

— stal konstrukcyjna S235JR;

— stal konstrukcyjna 304 - nierdzewna — dla barierek, bortnic oraz krat pomostowych;

3.2. ANALIZA KONSTRUKCJI | OBLICZENIA STATYCZNE

a) przyjete normy w zakresie projektowania konstrukcji
1. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
2. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
3. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

b
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4. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
5. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
c) przyjete obcigzenia

Obcigzenia zgodnie z kartami katalogowymi urzadzen technologicznych.
Na pomost techniczny przyjeto obcigzenie uzytkowe wynoszace 2kN/m2.

ciezary wiasne - wedtug normy obcigzen
$nieg - |l strefa obcigzenia
wiatr - | strefa

3.3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosci Ryczywdt stanowi kompleks budynkéw oraz obiektow.
Projekt konstrukcyjny odnosi sie do okre$lonych obiektéw i zakresu:

e SKO- sktadowisko osadu / wiata osadu
Prefabrykowane Sciany zelbetowe, posadzka;

e SL -silos wapna
Fundament pod prefabrykowany zbiornik na wapno;

e Fundamenty pod podpory taSmociggu;

e Budynek odwadniania osadu
Fundament pod prase, kanat technologiczny, podkonstrukcja stalowa pod wciggarke o udzwigu
2t

e BMO - budynek mechanicznego oczyszczania
Stalowa konstrukcja budynku, podwalina zelbetowa oraz posadzka, pomost techniczny,
konstrukcja wsporcza pod sitopiaskownik;

3.4. SzTYWNOSC OBIEKT

Sztywnos¢ przestrzenng budynku BMO stanowig;
— uktad stezen Sciennych pionowych;
— potgczenia weztdw ram;
— oraz belki poprzeczne;

3.5. OPINIA GEOLOGICZNA - POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t.,
rozpoznano utwory czwartorzedowe:
- Holocen — przypowierzchniowa warstwa gruntow antropogenicznych,
- Plejstocen (zlodowacenie potnocnopolskie) — osady fluwioglacjalne (piaski drobne i piaski srednie).

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
- grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane oraz osady fluwioglacjaine pakietu I,

b
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- grunty stabo przepuszczalne: brak.

Wykonanym wierceniem rozpoznano pierwszy poziom wodonosny. Woda gruntowa o swobodnym
zwierciadle stabilizowata sie w obrebie przypowierzchniowej serii nasypowej i piaszczystej
na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t.,, co odpowiada rzednym w przedziale od 71,9 m do 72,3 m n.p.m.

Budowa geologiczna dokumentowanego obszaru jest prosta. Od powierzchni zalega seria gruntow
antropogenicznych w postaci nasypéw niebudowlanych o migzszosci ok. 1,1 - 1,6 m. Ponizej
rozpoznano osady mineralne rodzime wyksztatcone w formie piaskéw w stanie luznym, Srednio
zageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,28 0 0,72, ktdrych spagu nie osiggnieto.
Woda gruntowa stabilizowata sie ptytko, na gtebokosci 1,1 - 1,3 m p.p.t.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

3.6. SKO — SKLADOWISKO OSADU / WIATA OSADU

W celu ograniczenia wptywow atmosferycznych na wtdrne uwadnianie osadu zaprojektowano
prefabrykowane mury oporowe wewnatrz istniejace] wiaty. Prefabrykowane elementy zostang
ustawione po obrysie istniejgcych $Scian zelbetowych. Dodatkowo wewnatrz wiaty wydzielono dwa
mniejsze boksy za pomocg prefabrykowanych muréw oporowych. Mury zaprojektowano o wysokos$ci
260cm, grubos¢ elementéw od 18 do 16¢cm, zbrojenie pretami zebrowanymi ¢12 oraz ¢8 ze stali A-IIIN,
beton C35/45, W8, F150.

Przed utozeniem prefabrykowanych muréw oporowych nalezy przygotowac istniejacq posadzke.
Posadzka powinna by¢ réwna oraz wolna od zanieczyszczen, proponuje sie utozenie prefabrykatow na
zaprawie wyréwnujacej. Kazdy prefabrykat zakotwi¢ w istniejacej posadzce za pomocg czterech kotew
chemicznych pretowych ¢16 na gteboko$¢ 20cm, stosowac zywice Re min=200MPa.

W celu zabezpieczenia prefabrykatdw przed klawiszowaniem nalezy wykona¢ goérne spigcie
elementdbw za pomocg ceownika zimnogietego C200 i grubosci $cianki 6mm (stosowaé odcinki
o dtugosci 40cm).

Przestrzenie migdzy prefabrykatami wypemi¢ plastycznym uszczelnieniem zapewniajacych szczelno$¢
oraz prace prefabrykatéw np. taSmami bentonitowymi lub réwnowaznymi.

Maksymalny poziom zasypy prefabrykatdw wynosi 220cm (od poziomu posadzki). Poziom zasypu
oznaczy¢ zottym pasem grubo$ci S5cm.

W celu wyréwnania wewnetrznej powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe
wyréwnujaca. Proponuje sie posadzke betonowg ze spadkami zgodnymi z technologig odwodnienia.
Posadzke zbroi¢ gorg pretami ¢8 o oczkach 15/15¢cm, otulina pretéw min. 30mm. Ptyte posadzkowg
nalezy dylatowac zgodnie ze sztukg budowlana, pola posadzki bez dylatacji nie powinny by¢ wigksze
niz 6x6m. Posadzke wykonac z betonu C30/37.
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3.7. SL - SILOS WAPNA

Pod prefabrykowany silos wapna zaprojektowano Zelbetowg ptyte fundamentowg, wyniesiong ponad
teren na 10cm. Konstrukcja silosu jest prefabrykowana wg odrebnego opracowania.

Fundament przyjeto o wysoko$ci 90cm zbrojony siatkg gorng i dolng z pretéw ¢p12 o oczkach
15/15¢m.
Pod piyta nalezy wykona¢ podsypke z zageszczonego warstwami piasku do 1s=0,98. Gteboko$¢
podsypki powinna siega¢ do gruntu rodzimego. Na podsypce wykona¢ podbeton i utozyé izolacje
przeciwwilgociowa.
Przyjeto beton zageszczonego klasy C30/37, W8.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie gruntu
nosnego przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami opadowymi. Na podbetonie utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa. Fundament zabezpieczy¢ masami bitumicznymi lub innymi materiatami
przeznaczonymi do izolacji przeciwwilgociowej.

Grunt pod fundamentami nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0.98. Dogeszczenie
nalezy potwierdzi¢ przez badanie wykonane przez uprawnionego geotechnika.
Przed wykonaniem fundamentéw nalezy potwierdzi¢ przyjete urzadzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapoznac sie z DTR urzadzen w celu okreslenia umiejscowienia ewentualnych otworéw,
przej$¢ oraz uziomoéw w fundamentach.

3.8 FUNDAMENT POD TASMOCIAG

Pod podpory taSmociagu zaprojektowano dwa zelbetowe fundamenty, wyniesione ponad teren na
5cm. Podpory taSmociggu stanowig jego czesS¢ i sg poza zakresem opracowania.

Fundament przyjeto o wysokosci 85cm zbrojony siatkg gérng i dolng z pretéw ¢12, ¢10 o oczkach
15/15¢cm.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podsypke z zageszczonego warstwami piasku do 1s=0,98.
Gteboko$¢ podsypki powinna siega¢ do gruntu rodzimego. Na podsypce wykona¢ podbeton i utozy¢
izolacje przeciwwilgociowa.
Przyjeto beton zageszczonego klasy C30/37, W8.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie gruntu
nosnego przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami opadowymi. Na podbetonie utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg. Fundament zabezpieczy¢ masami bitumicznymi lub innymi materiatami
przeznaczonymi do izolacji przeciwwilgociowe;.

Grunt pod fundamentami nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0.98. Dogeszczenie
nalezy potwierdzi¢ przez badanie wykonane przez uprawnionego geotechnika.
Przed wykonaniem fundamentow nalezy potwierdzi¢ przyjete urzadzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z DTR urzadzen w celu okreSlenia umiejscowienia ewentualnych otwordw,
przejs¢ oraz uzioméw w fundamentach.
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3.9 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - FUNDAMENT POD PRASE

Wewnatrz budynku odwadniania osadu zaprojektowano zelbetowy fundament pod prase.

Fundament przyjeto o wysoko$ci 40cm zbrojony siatkg gorng i dolng z pretéw ¢p12 o oczkach
15/15cm. Fundament posiada dwa wyniesione cokoty o wysoko$ci 30cm. Wymiary cokotéw sg $cisle
zwigzane elementami mocujgcymi prase
Przyjeto beton zageszczonego klasy C30/37, W8.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm jako zabezpieczenie gruntu
nosnego przed rozluznieniem jego struktury i przed wodami opadowymi. Na podbetonie utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa. Fundament zabezpieczy¢ masami bitumicznymi lub innymi materiatami
przeznaczonymi do izolacji przeciwwilgociowej.
Fundament po obrysie nalezy oddylatowaé od istniejacej posadzki za pomocg 2cm wypetnienia
styrodurem.

Grunt pod fundamentami nalezy doge$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0.98. Dogeszczenie
nalezy potwierdzi¢ przez badanie wykonane przez uprawnionego geotechnika.
Przed wykonaniem fundamentoéw nalezy potwierdzi¢ przyjete urzadzenia technologiczne. Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z DTR urzadzen w celu okre$lenia umiejscowienia ewentualnych otwordw,
przej$¢ oraz uziomoéw w fundamentach.

3.10 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - KANAL TECHNOLOGICZNY

Wewnatrz budynku odwadniania osadu zaprojektowano Zelbetowy kanat technologiczny zagtebiony
w posadzce. Kanat wykonany bedzie w formie Zelbetowego koryta. Sciany oraz plyte denng
zaprojektowano grubo$ci 20cm zbrojong pretami @8/10 ze stali A-IlIN, beton C30/37, W8. Kanat
przekryty bedzie kratg pomostowg. Na wewnetrznej krawedzi kanatu (dla montazu krat pomostowych)
podczas betonowania nalezy utozy¢ katownik z wasami. Katownik, wasy oraz krata pomostowg
wykonac ze stali kwasoodporne;.

3.11 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU — PODKONSTRUKCJA STALOWA POD WCIAGARKE

Wewnatrz budynku odwadniania osadu zaprojektowano stalowg podkonstrukcje pod wciggarke.
Podkonstrukcjg bedzie sktada¢ sie dwdch gtéwnych belek nosnych HEA160 osadzonych w istniejacych
$cianach murowanych. W $cianach, w miejscach osadzenia belek stalowych nalezy wykona¢ gniazda
40x40cm. Po ustawieniu belki w osi otworu — gniazdo zabetonowac.

Pomiedzy dwoma gtéwnymi belkami wykonana zostanie belka jezdna/podporowa pod wciggarke.
Zaprojektowano belke z dwuteownika HEA160, mocowang na $ruby M16, k1.8.8.
Stal profilowa S235JR.
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3.12 BuDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA

W miejscu istniejacej wiaty zaprojektowano nowg konstrukcje stalowg budynku mechanicznego
oczyszczania. Gtéwng konstrukcje nosng bedg stanowi¢ ramy wykonane ze stupa RK120/4 oraz rygla
IPE200. Ptatwie zaprojektowano z rur RK100/4. Pod bramy wjazdowe zaprojektowano konstrukcje
wsporcze. W jednej ze $cian wykonane zostanie stezenie pionowe $cienne. Ramy posadowione
zostang czesciowo w istniejacej posadzce zelbetowej oraz w nowo projektowanej podwalinie.

Pokrycie dachu oraz obudowe $cian przyjeto z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym lub innym
w uktadzie poziomym. Obudowe wykonac $cisle wg wytycznych producenta.

Ponad dachem budynku zaprojektowano pomost techniczny obstugujacy sitopiaskownik. Pomost
przymocowany zostanie do rygli dachowych. Barierki pomostu oraz krate pomostowg wykona¢ ze stali
nierdzewne.

Zaprojektowano dodatkowo podwyzszenie istniejace] konstrukcji wsporczej pod sitopiaskownik.

Istniejace stupy okragte nalezy obcigC oraz wyréwnac. Na tak przygotowane stupy osadzona zostanie
nowa podkonstrukcja wykonana z RK140/5.

3.10. POLACZENIA ELEMENTOW STALOWYCH

Przyjeto potaczenia spawane i na Sruby. Konstrukcje zasadniczg elementéw wykonywanych
w warsztacie nalezy spawac automatem, drutem spawalniczym G4Si1 w ostonie gazowej. Potaczenia
na budowie wykona¢ automatem j.w. lub za pomocg elektrody EA 1.46. Potgczenia spawane wykonac
spoinami pachwinowymi i czotowymi obwodowymi, spoiny wykona¢ na wszystkich krawedziach
taczonych elementow.

3.15. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe oczy$ci¢ do klasy czystosci Sa 2 2 wg PN-ISO 85010-1. Stopien
przygotowanie podtoza zgodnie z PN-ISO 85010-1.

Konstrukcie pomalowa¢ farbami epoksydowymi podktadowymi a nastepnie farbami
epoksydowymi nawierzchniowymi, alternatywnie ocynk ogniowy. Przyjeto Srodowisko korozyjne C3 wg
ISO 12944-5.
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4. UWAGI KONCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu rob6t nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wiasciwg normg badz aprobaty
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

3) Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatow i wyrobéw innymi
0 parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie, oraz
posiadajacych wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

5) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi przed przystapieniem do rozpoczecia
rob6t harmonogram prac ze szczegotowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest wspdtodpowiedzialny, az do momentu odbioru robdt, za zabezpieczenie
obiektdw. Z tego tytutu musi on podja¢ niezbedne wszystkie $rodki dla uniknigcia jakichkolwiek
uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usung¢, catkowicie na swoj koszt i bez
prawa ubiegania sie o zwrot naktadow.

7) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdwnolegtg biezacq koordynacjg
miedzybranzowa.

8) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajagcymi. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

10) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia w uzgodnieniu z projektantem.

11) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzy$cig
dla Inwestora.

12) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez \Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
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13) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora

14) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

15) Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegbtowych w centymetrach
i milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

16) W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

17) Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych
oraz ogniowych

18) Dopuszcza sie uzywanie wersji elektronicznej projektu

19) Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow
urzadzen i materiatdw zostaty przyjete w celu okre$lenia ich parametréw technicznych i
standardéw i nalezy traktowac je, jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamobwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych \Wykonawcow oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie
réwnowaznych materiatow innych producentéw, pod warunkiem zachowania réwnowaznych
istotnych  parametrow jakosciowo-wytrzymatosciowych tych materiatow, z zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora
| Biura Projektowego.
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR.
K01

K02
K03
K04
K05
K06
K07

K08
K09

K10
K11
K12
K13

K14
K15

K16
K17
K18
K19
K20
K21

K22

TRESC RYSUNKU

WIATA OSADU - RZUT POSADZKI

ROZKLAD PREFABRYKOWANYCH MUROW OPOROWYCH
WIATA OSADU

POZ.P1 PREFABRYKAT

WIATA OSADU

POZ.P2 PREFABRYKAT

WIATA OSADU

POZ.P3 PREFABRYKAT

WIATA OSADU

POZ.P4 PREFABRYKAT

WIATA OSADU

POZ.P5 PREFABRYKAT

WIATA OSADU

POZ.P6 PREFABRYKAT

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - RZUT
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

POZ.F1, F2 FUNDAMENT

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

POZ.F3 FUNDAMENT

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

POZ.F3 KANAL TECHNOLOGICZNY

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

POZ.B1 BELKA STALOWA

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

POZ.B2 BELKA STALOWA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA - RZUTY
BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.R1 RAMA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.R2 RAMA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.R3 RAMA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.R4 RAMA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.R5 RAMA

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.T1 STEZENIE SCIENNE

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.P1, P2, P3 PLATEW

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
POZ.W1 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SITOPIASKOWNIK

SKALA
1:100

1:25

1:125

1:25

1:25

1:25

1:25
1:100
1:25

1:25

1:25

1:20

1:20
1:100
1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20
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K23 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA 120

POZ.PT POMOST TECHNICZNY '
K24 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA 1:20

POZ.B BARIERKA '
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6. PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0054-0055- 314/2005 Poznar. dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust.1 pkt.li 2, oraz ust.3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan

Marcin Rafal Gzielo

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
i nr ewidencyjny WKP/0181/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowianej

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji

Sklad Orzekajacy Okregowej Wiclkopoiskiej  Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawi ¢ nadanie uprawniern budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2003 r.. protokolow z postgpowania kwal 1kacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu. uchwala Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksziaicenie 1 prakivke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanyvech w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wvnik egzaminu na uprawnienia budowiane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych finkeji technicznveh w budownictwie stanowi Wwpis do centralnego rejestru
Glownego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby sumorzadu zawodowego.
2.0d mimejszej decvzii stuzy odwolan Krajowe] Komisji acyinej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, ctwem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzvnierew Budownictwa w Poznaniy

Skiac orzekajacy e
Okregowej Komisii Kwal

b e

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: //M—-"’/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: rf\[ﬂ[g 0y

%
ot
=
Y\
N
\

Przewodniczacy — mgr inz. jan Lemanski:
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budov

Pan Marcin Rafat Gzielo jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowl:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej nini
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadz(
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych z zastrzez
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodziel
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniajg do kierowania
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesier
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do arc
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samod:
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ogranic
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki 1 terenu
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolni
w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18

L4

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Gzieto

60-688 Poznan os. Jana III Sobieskiego 21/21
2 Okregowa Rada 1zby

o g

T Ginwmy Inenalriar Nadzom
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Zasw

WHP-¢

Fan Marcin Rafal Gzieto o numerze ewiden
adres zamieszkania Kiekrz ul. Torfowa 1 &,
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| |
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilr
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 202;

Zagwiadczenle rostato wygenerowane elektronic
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko

berpy Stronski, Preewodniczaty Bady Wielkopaolskiej

|Zgedinde ar. 5 ouet T ustavey 1 odnia 12 wrzednia 2000 r o g
dektranicine] opetroone beipieiinym podpisern slekiranicim
rewnowazne pod wiglpdem skutedy prawnch dokumentom
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-414/15/2016 Poznar, dnia 21 czerwea 2030 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art12 ust. 2, 3, 4
i dc pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 1 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie ( Dz. U. 2014 . poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym i

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Mariusz Siwczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0015/POOK/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzady zawodowego.
2. 0d niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowe} Komisji Kwalifikacyjng] Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. &

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)‘}‘c,,_a_ LR

prof. dr hab. inz. Wicstaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Mariusz Siwczak

jest upowazniony w specialnodei konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzepia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajz do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnogcr.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki..........

Otrzymuja;
1. Pan Dariusz Mariusz Siwczak
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 162/5
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AWP-2P8-1E5 *

Pan Dariusz Mariusz Siwczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/16

adres zamieszkania ul. Krauthofera 11/6, 60-203 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i apatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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WIATA OSADU — RZUT POSADZKI
ROZKLAD PREFABRYKOWANYCH MUROW OPOROWYCH
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5 ﬁ .8 @ l 03 | f mg(«gr_]mwrm Tral 1212‘;20
ol ol 8| K] - - -2 IR g
g sl <& W A DYLATACJA 2cm
258 < f{ e SPADK| | OD{r/FVODNIENIA e O
=l i .3 WG WYTYCZNYCH ITECHNOLOGICANYCH =
'§ gl : - i PRZED ULOZENIEM PREFABRYKOWANYCH MURGW OPOROWYCH NALEZY PRZYGOTOWAC
S5 7 HIEA | g ‘o ;? ISTNIEJACA POWIERZCHNIE POSADZKI;
A0 8 e | 13, ' - y 137 e [P IR )
L — 1 | 1 1 POSADZKA POWINNA BYC ROWNA ORAZ WOLNA OD ZANIECZYSZCZEN, PROPONUJE SIE,
29\ RS [ SIS~ ULOZENIE PREFABRYKATOW NA ZAPRAWIE WYROWNUJACEJ;
- —%g@@\_\_m"_ S\ — — — — — ——— - ——— + — — — — SRS — - —— KAZDY PREFABRYKAT ZAKOTWIC W ISTNIEJACEJ POSADZCE ZA POMOCA CZTERECH KOTEW
2’5’ JUTT T SR 1o i\ % CHEMICZNYCH PRETOWYCH #16 NA GLEBOKOSC ~20cm, STOSOWAC ZYWICE Re min=200MPa;
AT X 7 N
4 T - I\ | Al -l @ Cof TN W CELU ZABEZPIECZENIA PREFABRYKATOW PRZED KLAWISZOWANIEM NALEZY WYKONAC GORNE
iHh .8 ® |- @ |h | ol le- g | W SPIECIE ELEMENTOW ZA POMOCA CEOWNIKA ZIOMNOGIETEGO C200 | GRUBOSCI SCIANK 6mm;
o R A 7 HSHEE N OYLATACA 2 (STOSOWAC ODCINKI O DLUGOSCI 40cm);
1 - ® S Y INIl S ® . R cm
;5 i g © -l 7 | -7 oF: i % PRZESTRZENIE POMIEDZY PREFABRYKATAMI WYPELNIC PLASTYCZNYM USZCZELNIENIEM
Sl R | N L ZAPEWNWACYM SZCZELNOSG ORAZ PRACE PREFABRYAKTOW NP. TASMAMI BENTONITOWYM;
o[ 4. ® I INI ® . - N
<Y s “ - N - I 7 W CELU WYROWNANIA WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI POSADZKI NALEZY WYKONAC DODATKOWA
3] ?; 1. R 7 L | N o8 N WARSTWE, WYROWNUJACA, PROPONUJE SIE, POSADZKE, BETONOWA ZE SPADKAMI ZGODNIE
5 % i ® S I NI g ® —/ Z TECHNOLOGIA ODWODNIENIA; POSADZKE ZAZBROIC GORA PRETAMI 98 O OCZKACH 15/15c¢m
s ] NI | K o ! W OTULINA GORNA PRETOW MIN 30mm; PLYTE POSADZKOWA NALEZY DYLATOWAC ZGODNIE ZE
T S o 7 NI o8 |\ ZE SZTUKA BUDOWLANA; POLA POSADZKI BEZ DYLATACJ NIE WIEKSZE NIZ 6x6m
f; K ® S :Z;: | Nl 8@ | W BETON €30/37, STAL A-lIIN
N —r = ES == — T T A — s S = — K — ODWODNIENIE POSADZKI ZGODNIE Z PROJETEM TECHNOLOGII;
4 4384 ] F 438 ,||,38,||, 309 ,Iu,,lao DYLATACJA 2cm

DYLATACJA 2cm /' | 00 309 138), 438 L 1\?0
I

MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU WYNOSI 220cm — OD POZIOMU POSADZKI

! POZIOM ZASYPU OZNACZYC ZOLTYM PASEM GRUBOSCI 5em

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14 g
64-630 Ryczywot 3
Przedsigwziecie: E

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

) ) - Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
— 60-129 Poznan
Opracowarie: PROJEKT TECHNICZNY tlfax 61 66 14 678
N fo@studiodk.pl
Nezwa rysunko WIATA OSADU - RZUT POSADZKI, ww stdiock
ROZKLAD PREF. MUROW OPOROWYCH
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis R Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 ! /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\K
A 1100 | 1
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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NR1 ¢12
CO 15cm

POZ.P1

PREFABRYKAT (x34)

FAZA
2x2cm

_LA
NR6 2¢8
700 15cm

NR2 12
CO 15cm

NRS

10},
II

—

10},

CO 15cm

1:25

PRZEKROJ A-A
NR1 612 NR2 #12

CO 15cm C0oy15cm

99.5

812

NR4 ¢12 FAZA

7 7 7 TT X

/ 7CO15cm/m

(e}
—

Nr6 #8 A-IIN

L= 164 szt.16*2
CO 15cm

252

Nrl ¢12 A-IIN
L= 378 szt7

CO 15¢cm

1| POZIOM ISTNIAJACEJ
POSADZKI

\_\ \NR3 #12 '

60 L 20 )
R

99.5

17 ~
OTWOR #20 /

o
OTWOR #20 /

OTWOR 20

L 20 |

60

OTWOR 20

L 20 |

107 L

L 18 10,
T 11

17 L

L 18 |
G —

135 L

1

Nr2 #12 A-IIN
L= 407 szt7
Py
Nr5 #12 A-IIN
L= 105 szt7
CO 15cm
. 126 N

126

91

0\ TS
Nr4 812 A-IIN

L= 105 szt.10
CO 15cm

92

\ Nr3 #12 A-IIN

L= 92 szt.10
CO 15cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLucost ILoS¢ Dt. LACZNA [m]
Poz) portn | ] | ] AN
PRETOW | x Poz. | RzE 38 T o12
Poz. P1 — PREFABRYKAT — 34 szt
1 12 | 3780 | 7 | 34 | 2% 899,64
2 12 | 4070 | 7 | 34 | 238 968,66
o1 |3 12 | 0920 | 10 | 34 | 340 312,80
4 12 | 1,050 | 10 | 34 | 340 357,00
5 12 | 1,050 | 7 | 34 | 238 249,90
5 8 | 1,640 | 32 | 34 | 1088 | 178432
DLUGOSC RAZEM [m] 1784,32 | 2788,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 704,81 | 247574
MASA CALKOWITA [kg] 3180,55

1) Opis ksztaltu preta: osiowo
2) Opis dlugosci haka: osiowo
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;

SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA
BENTONITOWA LUB INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;

MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m - OD POZIOMU POSADZKI
OZNACZYC Z6LTYM PASEM

BETON C35/45 (B45), W8, F150
STAL A—IIIN

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

=
a]
 }
-
(i}

. . . Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
Opracowanie: 60-129 Poznan
P PROJEKT TECHNICZNY tel Jfax 61 66 14 878
Nazwa rysunku: info@studiodk.pl
2 WIATA OSADU www.studiodk.pl
POZ.P1 PREFABRYKAT
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis . Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X
A 125 | 2

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




POZ.P2 PREFABRYKAT (x4)
1:25
PRZEKROJ A-A
.60 %A ¥ 137
NI xéem L 19 ) 118
T NRp 98 'NRS 208 NRI 12
€O 15cm
+— . co 15<:m\\ / / /CO 15cm
11 rg - 5 AN VA
1 7 o \_\__\NR2 912
_LA NR7['#8 CO 15cm
11 9]19) CO fis5em 111
NRT 912 || || 1
CO 15cm ggeézs T~ Nr8 g8 A—IIN
LA '\ =
Y m B g [= 104 szt.16
1 14 = =
IS =
3 11 e
8 L—1 ° 3-3
~ L || NR2 912 NG ol
O 15cm s|dlr 4|28 =
+H Zlo
Y Y Z|o N/ Y
1l ~ L Nr7 ¢8 A-liIN
7N [= 95 szt.16
1 NRS 812 3 |3
% Nrl 12 A-IIN
FAZA = szt. L= 380 szt.17
1 NR4 2612 P2cm 00 15em CO 15cm
© v §'r 4| POZIOM ISTNIAJACEY
S \R3 28127 w , POSADZKI
18 | 119
1 137
L19 | 118 L
7 7
AT
D [s @]
- o
r_ _________________ ‘:T
|
! OTWGR 920
[ -
. i OTWOR 20/ S
- . 3
| 3 =
|
! OTWOR 920
o =
| OTWOR 920 S
N ] N
L 60 L 20
1840, 109 1
K 137

128

120

\ Nrd ¢12 A-IlIN

L= 120 szt.4

120

\ Nr3 ¢12 A-IlIN

L= 120 szt4

Nr2 ¢12 A-lIN
L= 409 szt.17
Py
g
Nr5 #12 A-IIN
L= 105 szt17
o, 128 N
N

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N | e [Drucost ILoSC DL, LACZNA [m]
PO coern | frmd | [ A-IIN
PREI'OW| x POZ. | RAZEM 88 | o12
Poz. P2 — PREFABRYKAT — 4 szt
1 12 [ 3800 [ 17 [ 4 [ 68 258,40
2 | 12 | 4090 | 17 | 4 | 68 278,12
3 | 12 | 1200 | 4 | & | 16 19,20
g+ | 12 1200 "4 & |16 19,20
5 | 12 | 1050 | 17 | + | 68 71,40
6 B | 1660 | 64 | 4 | 256 | 42496
7 B | 0950 | 16 | 4 | 64 | 60,80
8 B | 1,000 | 16 | 4 | 64 | 6656
DLUGOSE RAZEM [m] 552,32 | 646,32
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,39 | 0888
MASA [kg] 218,17 | 573,93
MASA CALKOWITA [kg] 792,1

1) Opis ksztaltu preta: osiowo
2) Opis dlugosci haka: osiowo
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;

SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA

BENTONITOWA LUB

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;

MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m - OD POZIOMU POSADZKI
OZNACZYC Z6LTYM PASEM

BETON C35/45 (B45), W8, F150
STAL A—IIIN

INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

=
a]
 }
-
(i}

Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k
ul. Sielska 17D

60-129 Poznan

Opracowanie:
P PROJEKT TECHNICZNY tel ffax 61 66 14 878
Nazwa rysunku: info@studiodk.pl
2 WIATA OSADU www.studiodk.pl
POZ.P2 PREFABRYKAT
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis = Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X

O 1:25 3

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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POZ.P3 PREFABRYKAT (XZ)
1:25
2.60 ;ﬁgﬁm
- PRZEKRGJ A-A
14— NR1 612 NR2 12
CO 15cm C0oy15cm
4 | 6o L
1 L Nr6 ¢8 A-IIN
_LA L= 188 szt.16%2
1] I €O 15cm Nr2 #12 A-IIN
NR1 912 || | o ol e L= 407 szt9
CO 15cm NR6 2¢8
Y 700 15¢m r ol | S ~
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1| kL A B
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i — o~
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1| NR2 912 -
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gigﬁm s l(_)?) ?;8 szt9 CO 15cm
4 | cm
1T NRS 812
AR T 126 N
N7 NR4 $12 = AL
& 770w i
7 7 7 T —
¥ © 4 POZIOM ISTNIAJACEJ L
I m | POSADZKI 126
\__\_\NR3 ¢12
€O 15cm
18 ) 117 120
! 135 ~ A
Nrd ¢12 A-IIIN
(=134 szt.10
CO 15cm
60 20
’III ’Ill ’Ill 121
N : ~+ \Nr3 ¢12 A-IIN
! OTWOR ¢20 < L=121 szt.10
| d N CO 15cm
| OTWOR #20 /
|
l
|
S :
B |
l
| OTWOR 20
I R S
! OTWOR 20 S

L 18 110y 107 L
T 11 7
, 18 | 117 |
(R 7
L 135 L
7 7

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | Drucost ILoSC Dt. LACZNA [m]
POz opera | [ | D] AN
PRETOW| x Poz. | RAZEM [38~ T 12
Poz. P3 — PREFABRYKAT — 2 szt
1 12 | 3780 | 9 2 | 18 68,04
2 12 | 4070 | 9 2 | 18 73,26
o3 3 12 | 1210 | 10 | 2 | 20 24,20
2 12 | 1,340 | 10 | 2 | 20 26,80
5 12 | 1,050 | 9 2 | 18 18,90
6 8 | 1,880 | 32 | 2 | 64 | 120,32
DLUGOSC RAZEM [m] 120,32 | 211,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 47,53 | 187,55
MASA CALKOWITA [kg] 235,07

1) Opis ksztaltu preta: osiowo
2) Opis dlugosci haka: osiowo
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;

SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA

BENTONITOWA LUB

INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU
OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;

PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;
MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m — OD POZIOMU POSADZKI

OZNACZYC Z6LTYM PASEM

BETON C35/45 (B45), W8, F150

STAL A—IIIN

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

=
a]
 }
-
(i}

. . . Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
Opracowanie: 60-129 Poznan
P PROJEKT TECHNICZNY tel Jfax 61 66 14 878
Nazwa rysunku: info@studiodk.pl
2 WIATA OSADU www.studiodk.pl
POZ.P3 PREFABRYKAT
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis . Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X
A 125 | 4

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




POZ.P4 PREFABRYKAT (x3)

1:25
2.60 %ﬁm
= -5 — w
NR2 9¢12
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T Te)
NR1.3 #12|| | ol L N
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T—t 10* CO 15¢cm
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- T/ 7 ~ T
E ¥ © 4 POZIOM ISTNIAJACEJ
S I m | POSADZKI
\_\ \NR5 g12
CO 15cm
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L 60 L 20 L
1 T 1
~ L\\ OTWOR $20 S
%v | d -
- | OTWOR 820
|
3 2 | =
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R 5 | OTWOR ¢20
Sl ;o o
~ r/ OTWOR 820 / S
L, 18 10 107 L
T 11 7
L 18 L 117 I
T 1 7
L 135 L
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252

N2 12 A-lIN
L= 407 szt4
Nr4 612 A-IIN
Nr3 #12 A-IIN L= 397 sztb
L= 368 szt4
CO 15cm
Py Py
g
Nr7 #12 A-IIN
L= 105 szt9
CO 15cm
o 126 N 0o, 116 N
= @; =
9 9
N
126 116
91

0\ TS
Nr6 ¢12 A-IIIN

L= 105 szt.10
CO 15cm

92

\ Nr5 #12 A-IIN

L= 92 szt.10
CO 15cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;
SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA

BENTONITOWA LUB

INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;

MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m - OD POZIOMU POSADZKI
OZNACZYC Z6LTYM PASEM

BETON C35/45 (B45), W8, F150

STAL A—IIIN

boz| R | e |pucost ILOSC L. Ui [m]
| PRETA | [mm] | [m] PRErOW| x POZ. | RAZEM [ g8 | 12 Inwestor: Przedsighiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. .
ul. Mickiewicza 14 =
Poz. P4 — PREFABRYKAT — 3 szt. 64-630 Ryczywol a
1 12 3,780 4 3 12 45,36 Przedsigwziecie: E
2 12| 4070 | 4 3 12 48,84 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI .
3 12 3,680 4 3 12 44,16 A P " Studio DK
3 ] SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.20.0.5p.k
P4 4 12 3,970 5 3 15 59,55 ul. Sielska 17D
5 12 | 0920 | 10 3 30 27,60 Fm—— 60-129 Pozral
6 12 1,050 10 3 30 31,50 ' PROJEKT TECHNICZNY tel /fax 6166 14 878
7 12| 1,050 9 3 27 28,35 N ku: info@studiodk.pl
8 8 1,530 32 3 96 146,88 e WIATA OSADU www.studiodk.pl
DLUGOSC RAZEM [m] 146,88 | 285,36 POZP4 PREFABRYKAT .
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis . Skala Nrrys.
MASA [kg] 58,02 | 253,40 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOKI05 7
MASA CALKOWITA [kq] 311,42
1) Opis ksztaltu preta: osiowo Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X )
2) Opis dlugosci haka: osiowo S 1:25 5
3) Diugose preta L: suma wymiaréw osiowych
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




POZ.P5 PREFABRYKAT (x2)

1:25

252
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Nr2 ¢12 A-lIN
L= 407 szt4
Nr4 412 A-IIN
Nr3 ¢12 A-lIN L= 397 szt5
L= 368 szt4
CO 15¢cm
g 4
g g
IL\I=r71g1528§t—ggN NI8 912 A-lIN
CO 15¢m L= 302 szt.14
CO 15cm
. 126 N . 116 o
- @/. o - @,. .
9 9
. —
126 116 50
91
~ TS
Nr6 #12 A-IIN
L= 105 szt.10
CO 15cm
92
\NI5 ¢12 A-lIN
L= 92 szt.10
CO 15cm KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;
SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA
BENTONITOWA LUB INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU
OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;
MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m - OD POZIOMU POSADZKI
OZNACZYC Z6LTYM PASEM
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BETON C35/45 <B45>, W8, F150
o N R T ILOSC Dt Lﬁm m | STAL A—IIIN
| PRETA | [mm] | (] fpperow | « oz | RazeM [5a T a1z
Poz P? — PRE?;BRYKAE ;Bg szt n 2 3 30.24 Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. O
2 12 4'070 1 2 B 32,56 ul. Mickiewicza 14 a
3 | 12 [ 3680 | & | 2 | 8 29,44 e 64-630 Ryczywol 3
; g g’gzg 150 i 128 ?g’zg PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI mswm DK
P5 —% 12 1,050 m 2 20 21.00 SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.20.0.Sp.k
7 12| 1,050 | 25 | 2 | 46 48,30 : g ety
8 12| 3020 | 14 2 28 84,56 Opracowane: PROJEKT TECHNICZNY ol i 61,66 14 878
O 0 T W 11 WIATA 0SADU e
DLUGOSC RAZEM [m] 211,84 | 304,20 POZ.P5 PREFABRYKAT
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 Autorzy Nazwisko Nr uprawnier Podpis Skala Nrrys.
m@ E;gL]KOWI'I'A [kg] 53'68353 82170'13 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /ZZ
1) Opis ksztattu preta: osiowo Sprawdzajgcy: | mgrinz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X
2) Opis dlugosci haka: osiowo " 1:25 6
3) Dlugose preta L: suma wymiardw osiowych

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




260

242

L 18 |

POZ.P6 PREFABRYKAT (x10)

NR2 ¢12

CO 15cm \

NR1 ¢12
CO 15¢cm

2.60 %ﬁm
— PRZEKROJ A-A
1 NR1 912 .z
O 15¢m 0
1 [ S| Y
[HITES R
T s 8 s
N
TTN_NR6 248 N Nr6 ¢8 A—liN
1 [7CO0 15¢cm L= 142 szt.16*%2
b ¢ 11 Co 15¢m
1 1
© d

LIl NR1012  paa A~—

CO 15em  "2x2em | 18
= Ff
I Nrl ¢12 A-IIN

[= 378 szt12
T CO 15cm
T1 NR5 12
+ POZIOM ISTNIAJACE!

POSADZKI

117 L18 | 117
" 259"
L 20 | 60 92 L 60 L 20 |
(— 1 (—
T T -
OTWOR 20 ! ! OTWOR 20 S
| | -
OTWOR $20 ! ! OTWOR 620
I I ~
| | o
OTWGR 920 | | OTWGR 920
I I / >
o\ OTWOR $20 : : ° OTWOR #20 /° Q
| | =
| |
,||, 107 10, 18 10, 107 ’III
L 117 L18 | 117 L
( T (
) 252 L
1 1

92

]
Nr5 ¢12 A-IIN
L= 105 szt.12
CO 15cm
J 123 J N 123 J
< . R
ofs \ug/ \ Nr2 912 A-lIIN %o
L= 264 szt6
N CO 15cm
126
91
~ TS
Nr4 ¢12 A-IIN
L= 105 szt.18
CO 15cm
92
\Nr3 412 A-IIN
L= 92 szt.18
CO 15cm KRAWEDZIE SCIAN FAZOWAC 2/2cm;
SZCZELINY MIEDZY DYLATACJAMI ORAZ PRZERWY ROBOCZE WYPELNIC TASMA
BENTONITOWA LUB INNYM SYSTEMEM UZGODNIONYM Z INSPEKTOREM NADZORU
OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH SCIAN 30mm;
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU;
MAKSYMALNY POZIOM ZASYPU 2.20m — OD POZIOMU POSADZKI
OZNACZYC Z6LTYM PASEM
BETON C35/45 (B45), W8, F150
STAL A-IIIN
ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ
NR ") DLUGOSE ILOS¢ Dt. tACZNA [m] Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. N
POZ! orema | [mm] | [m] A-lIN ul. Mickiewicza 14 2
FREI'OW| x POZ. | RAZEM 28 212 64-630 Ryczywol =
Poz. P6 — PREFABRYKAT — 10 szt. Przedsigwzigcie: E
1 12 3,780 12 10 120 453,60 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
2 12 2,640 6 10 50 158,40 SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.z0.0.8p. k
P6 3 12 0,920 18 10 180 165,60 ul. Sielska 17D
4 12 1,050 18 10 180 189,00 Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY 'blj/:f: LFID?ZTAV 878
5 12 1,050 12 10 120 126,00 . \Vr;fr.)@studlod k.pl
6 8 1,420 32 10 320 | 45440 Nazwa rysunku: WIATA OSADU www studiodk.pl
DLUGOSC RAZEM [m] 454,40 [ 1092,60 POZ.P6 PREFABRYKAT
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ m] 0,395 0,888 Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nr rys.
MASA [kg] 179,49 | 970,23 - — —— 7
MASA CALKOWITA [kg] 1149,72 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é ZZ
1) Opis ksztaftu preta: osiowo Sprawdzajgcy: | mgrinz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X
2) Opis dlugosci haka: osiowo o 1:25 7
3) Diugosé preta L: suma wymiardw osiowych
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU — RZUT FUND.
BELKA STALOWA WCIAGARKI

1:100

P0Z.B2 BELKA STALOWA HEA160 POZ.B1 BELKA STALOWA HEA160

GNIAZDO 40x40cm
DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ
PO USTAWIENIU BELK|, GNIAZDO ZABETONOWAC

&z —— e 0T
e GNIAZDO_40x40cm
DO OSADZENIA BELKI STALOWES
L _ ) POZ.F#| KANAL PO USTAWIENIU BELKI, FNIAZDO ZABETONOWAC
L_, &t [245x50  h=60cm
S \
, 100 340 , 100 |, 1255 0 245 2 N
7 T R 7 ( \
~ ~ g
=) =) 0 T[T | © |
- = — — b} < |
\ POZ.F1_FUNDAMENT }42.“ FUNDAMENT | [ I |
100x100 h=85cm o 100x10Q h=85cm o \
2] — w| o
2] N& \
% [T~ : |
AV 1 = q d ‘
e & |
Cg g 7 DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ
o I o ’ PO USTAWIENIU BELK, ‘GNIAZDO ZABETONOWAG
o~
= P0Z.B1 / ALOWA HEA160 |
GNIAZDO_40x40cm
DO OSADZENIA BELKI STALOWEY \
o IR PO USTAWIENIU BELKI, GNIAZDO ZABETONOWAC E
POZF2 FUNDAMENT /L et 4 — "

270x270 h=90cm

WCIAGARKA O MAX UDZWIGU 2000 kg

BETON €30/37 (B37), W8
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN

STAL PROFILOWA 5235 JR

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. O
ul. Mickiewicza 14 3
64-630 Ryczywot ]
Przedsigwziecie: E
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
. 60-129 Poznan
Opracowarie: PROJEKT TECHNICZNY tlfax 61 66 14 678
Nazwa rysunku: info@studiodk.pl
Budynek odwadniania osadu - rzut www studiodk.pl
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis R Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 ! /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\K
O t00 | 8
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




POZ.F1 FUNDAMENT POD TASMOCIAG (x2) POZ.F2 FUNDAMENT POD SILOS (x1)

1:25 POD TASMOCIAG 1:25
KRAWEDZIE FAZOWANE
2x2CM
S
L 100 L
7 1
° KRAWEDZIE FAZOWANE
N 2x2CM
FAZA NR2 810 S
22m\ A7 7] ] ]C0 15/16em
Y 22
Yo
®|© IZOLACUA
e | P&
PODBETON C8/10 NR1 ¢12
GR.10cm €O 15/15¢m
L 100x100 L -~
1 1 ’Il’ 270 ,||,
Nrl ¢12 A-lIN NR1 ¢}2 FAZA
L= 90 szt6*2 CO 15/15¢m 2x2cm
/ €O 15/15cm Far / / / /
90 Yo 22
% NR2 612 NR3 912 NR2 612
CO 15cm CO 100cm CO 15cm
S| o
@ KRAWEDZIE FAZOWAC 2/2CM
e Przzgao At—gl"i e IZOLACUA PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU
= SZt!
€O 15/15cm OTULINA PRETOW MIN. 5cm
NN L W A WA )K URZADZENIA NALEZY ZAMOCOWAGC DO FUNDAMENTU ZGODNIE Z DTR;
% % T/ TN kK N T X{\\/ X NN 7~ W FUNDAMENCIE NALEZY WYKONAC OTWORY ZGODNIE Z DTR;
PODBETON 08[10/ NR1 912
GR.10em 0 15/15cm URZADZENIA WYWOLUJACE DRAGANIA NALEZY USTAWIC NA
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ f 270x270 k WIBROIZOLATORACH DOSTARCZONYCH RAZEM Z URZADZENIAMI;
boz| MR | 9 |oeucose ILoS¢ 2 Lﬁm [m] Nrl ¢12 A-IIN ~ ’
| v | ol | [ [preron] oz | oo 15 e =280 16— % W FUNDAMENCIE NALEZY OSADZIC ELEMENTY
For T~ FONONIENT — 7 . 0 15/15em GORA i DOLEM UZIEMIAJACE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
N 12 0,900 | 12 2 2% 21,60
S2c 10 2,880 | 12 2 24 | 69,12 NE2 812 A=l NI3 812 AIiN BETON C30/37 <837>, W8
DLUGOSE RAZEM [m] 69,12 | 21,60 N i er X — _
MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,617 | 0,888 (%6 lggmszt.18*4 (L:a 1288 szt2 STAL A-IIN
MASA [kg] 4265 | 19,18 < cm
MASA CALKOWITA [kg] 618 Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. _
ul. Mickiewicza 14 g
64-630 Ryczywot ]
Przedsigwziecie: EJ
40 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp. 0. 0. Sp. k
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ul. Sielska 17D
ooz| MR ¢ |ptucose ILOSC L. tﬁlNNA [m] Opracowae: PROJEKT TECHNICZNY o et e 1 878
| PRETA | [mm] | [m] |prerow| « poz. | Razem 912 Nazva rysuni: Budynek odwadniania osadu e
Poz. F2 — FUNDAMENT — 1 szt. POZ.F1, F2 FUNDAMENT
1 12 2,600 72 1 72 187,20 Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Rl 2 12 1540 | 72 1 72 110,88 - ——— v
3 12 2,680 9 1 2 5,36 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é ZZ
DLUGOSC RAZEM [m] 303,44 Sprawdzajacy: | mgrinz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%W
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 A 1:25 9
MASA [kg] 269,45
MASA CALKOWITA [kg] 26945 Data opracowania: - GRUDZIEN 2022.




POZ.F3 FUNDAMENT POD PRASE (x1)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

1:25
M 2 2
@
o <+ o o
< o o S
M
o 2 o
30 |, ¥ ¥ 200 = L 30 L
1 1 1
P15 L 230 L35,
T 1 1
L 280 '
1 1
P50 4 200 L 30,20,
e T NR6 4912 7 —
PROJEKTOWANY o NR6 4912 L7 A DYLATAGJA 2cm
3 NR1 812 NR2 812
. 4 o) 15¢m\ / / /co TEom _\ WYPELNIENIE STYRODUREM
o I~ )
~ ) W u o
= //4 NR3 ¢12 NR7 mz
¥ (i 0 Sem. 0 100cm
K A. -
B // 2

// // // // // //I// // // // /A// ", //X( 3‘\ x x// // /K/// // // //

O\ \wR2 s12

S ﬁ ~ ,J////( NR1 912 /
1//////// ~ ~ PODBETON C8/10 €O 15cm €0 15cm
L/ L/ L/ L/ L/ L/ A/ L/ A/JGR 10cm

Nrl #12 A-lIN

L= 270 szt.14*2
CO 15cm DOLEM i GORA

190 Nr2 812 A-lIN 110
L= 190 szt.18%2 \ _
CO 15cm DOLEM i GORA Nro s12 Ay
25
40 19 Nr5 12 A-IIN
e /L= 69 szt8
3 = JAKO DOMKNIECIE PRETGW NR6
40 3 Nr7 #12 A-IIIN
Nr3 @12 A-IIN Nr4 #12 A-IIN (L:(=) }88 szt.2
(= 104 szt64 L= 137 szt9%2 cm
CO 15cm CO 15cm

NR  |DLucost ILos¢ DL. LACZNA [im]
POZ| oo (om] | [m] A-IIN
PREI'OW| x Poz.| RAZEM 212
Poz. F3 — FUNDAMENT — 1 szt.
1 12 2,700 | 28 1 28 75,60
2 12 1,900 36 1 36 68,40
3 12 1,040 64 1 64 66,56
F3[ 4 12 1,370 18 1 18 24,66
5 12 0,690 8 1 8 5,52
6 12 1,100 8 1 8 8,80
7 12 1,530 2 1 2 3,06
DLUGOSC RAZEM [m] 252,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 224,31
MASA CALKOWITA [kg] 224,31

KRAWEDZIE FAZOWAC 2/2CM
PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU

OTULINA PRETGW MIN. Scm

URZADZENIA NALEZY ZAMOCOWAC DO FUNDAMENTU ZGODNIE Z DTR;
W FUNDAMENCIE NALEZY WYKONAC OTWORY ZGODNIE Z DTR;

URZADZENIA WYWOLUJACE DRAGANIA NALEZY USTAWIC NA
WIBROIZOLATORACH DOSTARCZONYCH RAZEM Z URZADZENIAMI;

W FUNDAMENCIE NALEZY OSADZIC ELEMENTY
UZIEMIAJACE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

BETON €30/37 (B37), W8
STAL A—IIIN

Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

y . a)
64-630 Ryczywot =]
Przedsigwziecie: E

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
0 ie: 60-129 Poznan
pracowane PROJEKT TECHNICZNY tel ffax 61 66 14 878
. . info@studiodk.pl
Nazvia rysunku: Budynek odwadniania osadu www studiodk pl
POZ.F3 FUNDAMENT
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis = Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X
A 125 | 410
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




80

POZ.F4 KANAL TECHNOLOGICZNY

Nr2 ¢10 A-IIN
- L= 274 szt15
NR4 ¢8 SZCZEGOL "A CO 20cm
TAT
o o
N S
Q NR1 410 82
 CO 20cm o~ \)g_;
12 12
N . J/
n
- .80 8 \ Nrl ¢10 A-IIN
BN JO— L= 226 szt.15
N //,/// ,/// ,//’,// ,/// ,/// ,/// //// ,///,////,/’ CO 20cm
PODBETON C8/10 12 Nr4 @8 A—IIN
GR.100m & %o = % st
20 " 50 " 20 ] o 200m
90 Nr3 @10 A-IIN
L= 156 szt.14
. 10000 Nr5 #10 A-lN ) Koatsm JAKO DOMKNIECIE
" L= 10000 szt.1 2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ILOSE DL. FACZNA [m]
POZ. ngl'A [m¢m] DLlEg]C])SC A-IIIN
PRErow| X POZ.| RAZEM [ g8 | e10
Poz. F4 — KANAL — 1 szt.
1 10 2,260 15 1 15 33,90
2 10 2,740 15 1 15 41,10
3 10 1,560 14 1 14 21,84
F4 4 8 0,260 44 1 44 11,44
5 10 100,000 1 1 1 100,00
6 10 1,680 24 1 24 40,32
7 10 1,440 24 1 24 34,56
DLUGOSC RAZEM [m] 11,44 | 271,72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617
MASA [kg] 4,52 167,65
MASA CALKOWITA [kg] 172,17
ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DtUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [ka] [m2]
F4 8 ¢ 10 520.0 316L 28 1 28 14.56 8.98 0.46
9 L 30x4 6000.0 316L 1 1 1 6.00 10.68 0.70
0GOLEM 19.66 1.16
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.35 0.02
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.39 0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 0.49 0.03
RAZEM: 20.89 1.23

1:25

W NAROZACH SCIAN PIONOWYCH
STOSOWAC PRETY TYPU L

72

Nré ¢10 A—IIN

L= 168 szt24
& W NAROZACH

72

72
\Nr7 #10 A-lIN

L= 144 szt24
W NAROZACH

SZCZEGOL "A”
1:5
L 30x4
L=600, SZT=1 3
DOCIAC NA BUD! AN
NR8 $10
910 CO 25cm
=52 SZT=28
CO0 20cm
N4
L 20 L
7 7

KANAL WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI;
KATOWNIK NR9 ZATOPIC W SCIANCE KANALU;
KATOWNIK ORAZ "WASY” WYKONAC ZE STALI KWASOODPORNEJ 316L;

KANAL PRZEKRYTY ZOSTANIE KRATA POMOSTOWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI;
PROPONUJE SIE, KRATE, POMOSTOWA O OCZKACH a=34.3 30x4 ZE STALI KWADOODPORNEJ 316L;

W PRZYPADKU GDY KONSTRUKCJA KANALU POKRYWA SIE, Z FUNDAMENTAMI, DOPUSZCZA SIE

WKLEJENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH W WYKONANE WCZESNIEJ FUDNAMENTY;
KATOWNIK ORAZ "WASY" WYKONAC JAKO JEDEN ELEMENT;

PRETY UKLADAC SYMETRYCZNIE WZGLEDEM PRZEKROJU

BETON €30/37 (B37), W8
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN

STAL PROFILOWA 316L

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

=
a]
 }
-
(i}

Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k
ul. Sielska 17D

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

60-129 Poznan
tel./fax 61 66 14 878

Nazwa rysunku:

Budynek odwadniania osadu

POZ.F4 KANAL TECHNOLOGICZNY

info@studiodk.pl
www.studiodk.pl

Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis = Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é /Z Z
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 S%\X

11

\w 1:25

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




GNIAZDO 40x40cm W SCIANIE

DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ

PO USTAWIENIU BELKI — GNIAZDO
ZABETONOWAC

4918
W DOLNEJ POLCE

S239JR

POZ.B1 BELKA STALOWA (x2)

1:20

GNIAZDO 40x40cm W SCIANIE

7k

23

ZABETONOWAC

DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ

PO USTAWIENIU BELKI — GNIAZDO
y ZABETONOWAC

GNIAZDO 40x40cm W SCIANIE

POZ.B2
2650 100, 2950 N
T " 5700 +
1 1
) ) GNIAZDO 40x40cm W SCIANIE } )
DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ \Y
PO USTAWIENIU BELKI — GNIAZDO \ )
/

—_
N

JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:

—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU
—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC LACZONEJ RURY;

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC LACZONYCH ELEMENTOW;
PRZYJETO TEMPERTURE, MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;
KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;

STAL PROFILOWA S235JR

STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ

PO USTAWIENIU BELKI — GNIAZDO
ZABETONOWAC

. B //" POZ,BZ —— KI 8 8 ‘\\ ,,,/”//‘ \
1NN
2650 100, 2950
50, 1150, 2395 010 |, 2695 11501, 50
1 (— T 1
ZESTAWIENIE STALI 7BERKO USZTYWNIAJACE
POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM[POLE RAZEM 1:10
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
B 1 HEA 160 5700 S235JR 1 2 2 11.40 346.56 10.32 2
2 BL 10x77 134 S235JR 12 2 24 3.22 19.44 0.56 <| <
OGOLEM 366 10.88 ol ™
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 6.59 0.2 N S235JR
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 7.32 0.22 - B']
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 9.15 0.27 1 62
RAZEM: 389.06 11.57 77 Ei‘lga-xg;f:‘l @
U WAG | : Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

=
a]
 }
-

(i}

<

. . . Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.z0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D
0 ie: 60-129 Poznan
pracowanie PROJEKT TECHNICZNY tel Jfax 61 66 14 878
. . info@studiodk.pl
Nazwa rysunku: Budynek odwadniania osadu - www studiodk g1
POZ.B1 BELKA STALOWA
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é 7/@
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
Q 120 | 12

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.




POZ.B2 BELKA STALOWA (x1)

1:20
S235JR
B2
POZ.B1 HEA 160 POZ.B1
ENNNNNE —  4xM16 L=64/0 SZ1=1 —  4xM16
N\ _|_wss Z OTWORAMI #18 W GORNEJ POLCE _|_wss
== == 4 == ==
AN
11180 $0Q, 5500 100, 990 L
T 11 T 1
o0, |, 6470 2
(K 1
ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUKk POZ[RAZEM [m] [kg] [m2]
B2 1 HEA 160 6470 S235JR 1 1 6.47 196.69 5.86
OGGOLEM 196.69 5.86
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.54 0.11
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 3.93 0.12
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 4.92 0.15
RAZEM: 209.08 6.24
UWAG' . Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. O
ul. Mickiewicza 14 =
JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN: 64-630 Ryczywst SD(
—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU | Preedsienzice: Z

—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC LACZONEJ RURY;

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC LACZONYCH ELEMENTOW;

PRZYJETO TEMPERTURE, MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;
STAL PROFILOWA S235JR

STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k
ul. Sielska 17D

. 60-129 Poznan
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY ;el_/fax 6’1‘32211”4 878
. . info@studiodk.pl
Nazwa rysunku: Budynek odwadniania osadu - www studiodk pl
POZ.B2 BELKA STALOWA
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é 7/@
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
a 20 | 413
Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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nwestor: Przedsigbiorstwo Ki | R le Sp. zo.0. _
ZESTAW'EN'E STAL' | i( rzedsigblors OUI'Ogil::ll:iaenweicrla 1iCZyW09 P.Z 0.0 E
boz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LCZBA | DL. RAZEM |MASA RAZEM[POLE RAZEM ____ 64630 Ryczywol 2
*| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZIRAZEM,  [m] [kg] [m2] Przedsiguici: 0
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
1 BL 10x180 180 S235JR 3 1 3 0.54 7.63 0.21 SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.z0.0.8p. k
2 BL 10x180 240 S23R | 1 | 1 | 1 0.24 3.39 0.09 ul. Sielska 17D
3 O _120x120x4 2592 | S2350R | 1 | 1 [ 1 2.59 37.32 1.22 — p—— 60-129 Poznai
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5 0 _120x120x4 2024 | S2350R | 1 [ 1 [ 1 2.92 42.11 1.37 oA I Budynek mechnicznego oczyszczania wew studiodk p
6 O 120x120x4 2379 | S2350R | 1 | 1 | 1 2.38 34.26 1.12 POZ.R1 RAMA
7 O _120x120x4 1990 | S235R | 1 | 1 | 1 1.99 28.66 0.94 Patorzy Nazwisko Nr uprawnied Podps Saa | Nros
8 IPE 200 5122 S235R ! ! ! 5.12 114.75 3.93 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 7
OGOLEM 307.94 | 1018 : : %
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 5.54 0.18 Sprawdzajgcy: | mgrinz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 6.16 02 < 1:20 15
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 7.7 0.25
RAZEM: 327.34 10.81 Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. _
ul. Mickiewicza 14 g
ZESTAWIENIE STALI — 64-630 Ryczywsl 3
rzedsiewziecie: m
NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
POZ-\ ELEMENTU | ELEMENTU [mm] | SAU [SZTUKk POZ[RAZEM,  [m] [kq] [m2] SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.20.0.5p.K
1 BL 10x180 240 S235R | 1 | 1 | 1 0.24 3.39 0.09 — po———— 0120 Poza
2 BL 10x240 240 S235R | 1 | 1 | 1 0.24 452 0.12 TEE— . . info@studiock.pl
R2 3 O 120x120x4 | 2592 | S2360R | 1 | 1 | 1 | 259 37.32 1.22 ~ Budynek mechnicznego oczyszczania wiw studiock
4 O 120x120x4 2924 S235R | 1 | 1 | 1 2.92 4211 137 POZ.R2 RAMA
5 IPE 200 5122 S235R | 1 | 1 | 1 5.12 114.73 3.93 Autorzy Nazvisko Nr uprawne Podpis Stala_ | Nros.
0GOLEM 202.07 6.73 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é j@
NADDATEK NA SPOINY: 1:8% 3.64 0.12 Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 4.04 0.13 O 1:20 16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 5.05 0.17
RAZEM: 214.8 7.15 Data opracowania: ~ GRUDZIEN 2022r.
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Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. O
ul. Mickiewicza 14 3
64-630 Ryczywot 3
ZESTAWIENIE STALI Praedsiguziece: G
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
ooz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM |MASA RAZEM[POLE RAZEM SCIEKOWW MIESSCOWOSCIRYCZYIWOLE Sp.20.0.5p k
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZ[RAZEM  [m] [kq] [m2] — 60-129 Poznar
Opracowarie: PROJEKT TECHNICZNY tel ffax 61 66 14 878
1 BL 10x180 180 S2350R | 2 | 1 | 2 0.36 5.09 0.14 T —— : _ st
R3 2 O 120x120x4 2592 S235JR 1 2.59 37.32 122 ' Budynek mechnicznego oczyszczania waw studiodk pl
3 O 120x120x4 2924 S235R | 1 | 1 | 1 2.92 4211 137 POZ.R3 RAMA
4 IPE 200 5122 S2350R | 1 | 1 | 1 5.12 114.73 3.93 Autorzy Nazwisko Nr uprawnier Podpis Skla__| Nrrys
0GOLEM 199.25 6.66 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é j@
NADDATEK NA SPOINY: 1:8% 3.59 0.12 Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3.99 0.13 O 120 | 17
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 498 0.17
RAZEM: 211.81 7.08 Data opracowania: ~ GRUDZIEN 2022r.
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JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:

UWAGI:

KOTEW PRETOWA 3x #16x250

GLEBOKOSC WKLEJENIA 200mm

ZYWICA O WYTRZYMALOSCI MIN Re250MPa

ZESTAWIENIE STALI
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3300
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OQIH

ACZENIU

SCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU

—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POt

—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBO
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC t.

POZ.R4 RAMA

1:20

ACZONEJ RURY;

2

KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;
STAL PROFILOWA S235JR

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC tACZONYCH ELEMENTOW;
PRZYJETO TEMPERTURE MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;

GLEBOKOSC WKLEJENIA 200mm
ZYWICA O WYTRZYMALOSCI MIN Re250MPa

20,
T

3420

120y
/l

60, |
T

POZ. NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  |SZTUKK POZ[RAZEM [m] [kg] [m2]
1 BL 10x180 180 S235JR 2 1 2 0.36 5.09 0.14
RA 2 O 120x120x4 2685 S235JR 1 2.69 38.66 1.26
3 O 120x120x4 2924 S235JR 1 1 1 2.92 42.11 1.37
4 IPE 200 3804 S235JR 1 1 1 3.80 85.21 2.92
OGOLEM 171.07 2.69
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.08 0.1
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3.42 0.11
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 4.28 0.14
RAZEM: 181.85 6.04

/l
| B0
T

STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

(i}

=
a]
 }
-

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE e ok
ul. Sielska 17D
Opracowane: PROJEKT TECHNICZNY i pbpie
Nazwa rysunku: Budynek mechnicznego oczyszczania e
POZ.R4 RAMA
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.

Projektant:

mgr inz. Marcin Gzielo

WKP/0181/PWOK/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Siwczak

WKP/0015/POOK/16
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%\K 1:20
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Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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KOTEW PRETOWA 3x_816x250

GLEBOKOSC WKLEJENIA 200mm
ZYWICA O WYTRZYMALOSCI MIN Re250MPa

12085420, 2000 12086420,
T o5 7 2120 1 b5,
(— (—
L 2325.5 L
1 1
ZESTAWIENIE STALI
POZ. NR NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUKKk POZ{RAZEM [m] [kg] [m2]
1 BL 10x140 180 S235JR 2 1 2 0.36 3.96 0.1
2 BL 10x180 180 S235JR 1 1 1 0.18 2.54 0.07
RS 3 O 120x120x4 1990 S235JR 2 1 2 3.98 57.31 1.87
4 O 120x120x4 2841 S235JR 1 1 1 2.84 40.91 1.34
5 O 120x120x4 277 S235JR 1 1 1 0.28 3.99 0.13
6 O 120x120x4 2410 S235JR 1 1 1 2.41 34.70 1.13
0GOLEM 143.41 4.65
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.58 0.08
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.87 0.09
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 3.59 0.12
RAZEM: 152.45 494

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;

STAL PROFILOWA S235JR
STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot

Inwestor:

Przedsigwziecie:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

Budynek mechnicznego oczyszczania
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Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k

ul. Sielska 17D
60-129 Poznan
tel./fax 61 66 14 878
info@studiodk.pl

www.studiodk.pl
POZ.R5 RAMA
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é 7/@
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
a 20 | 419

Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZIRAZEM|  [m] [kq] [m2]
T 1 L 60x4 4120 S235JR 2 1 2 8.24 30.49 1.92
OGOLEM 30.49 1.92
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.55 0.03
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.61 0.04
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 0.76 0.05
RAZEM: 32.41 2.04

POZ.T1 STEZENIE SCIENNE

UWAGI:
JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:

OLACZENIU

SCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU

—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W P

—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBO
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC

1:20

LACZONEJ RURY;

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC LACZONYCH ELEMENTOW;

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

PRZYJETO TEMPERTURE MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;

KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;

STAL PROFILOWA S235JR
STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot
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Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
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ZESTAWIENIE STALI
POz NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
* | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZ[RAZEM|  [m] [kq] [m2]
P1 1 O 100x100x4 9328 $235JR 1 2 | 2 18.66 222.00 7.28
OGGLEM 222 7.28
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 4 0.13
S235JR NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 4.44 0.15
PO/.P? PrLATEW P2 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 5.55 0.18
O 100x100x4 RAZEM: 235.99 7.74
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POZ.P3 PLATEW 523508 LESTAWIENIE STAL
1:20 P3 POZ NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
’ ] 100x100x4 *| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRRAZEM|  [m] [kq] [m2]
[=2849 S/T=1 P2 1 O 100x100x4 6580 s235R | 1 [ 1 [ 1 6.58 78.30 257
0GOLEM 78.3 2.57
F-——— = = = — = — = — . —— . — . —. — NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.41 0.05
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.57 0.05
‘E R4 IPE200 R3 IPE200 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 1.96 0.06
RAZEM: 83.24 2.73
50, 2752 L g7
17 (K
L 2849 L
7 1
ZESTAWIENIE STALI
POz NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZRRAZEM  [m] [kq] [m2]
P3 1 O 100x100x4 2849 s235R | 1 [ 1] 1 2.85 33.90 1.11
OGOLEM 33.9 1.11
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.61 0.02
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.68 0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 0.85 0.03
RAZEM: 36.04 1.18
Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
U WAG | . ul. Mickiewicza 14

JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:

—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC LACZONEJ RURY;

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC LACZONYCH ELEMENTOW;

PRZYJETO TEMPERTURE MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

KONSTRUKCUE, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;
STAL PROFILOWA S235JR
STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA;

64-630 Ryczywot

Przedsigwziecie:

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI
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ul. Sielska 17D
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Nazva rysunku: Budynek mechnicznego oczyszczania e
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POZW1 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SITOPIASKOWNIK
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UWAGI:
JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:
—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU
—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC LACZONEJ RURY;
—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC tACZONYCH ELEMENTOW;
PRZYJETO TEMPERTURE, MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA;
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;
KONSTRUKCJE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM — KLASA C3;
ZESTAWIENIE STALI STAL PROFILOWA S235JR Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. _
STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M16 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA; ul. Mickiewicza 14 g
poz | _ MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|[POLE RAZEM 64-630 Ryczywol a
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZIRAZEM|  [m] [k] [m2] CE—— =
1 BL 12x180 180 S235JR 6 1 6 1.08 18.31 0.41 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
2 O 140x140x5 988 S235R [ 6 [ 1] 6 5.93 124.49 3.24 SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp. 0. 0. p. k
3 O 100x100x4 1770 S235R | 2 | 1 | 2 354 4213 1.38 ul. Sielska 17D
4 O 100x100x4 | 1690 | S235R | 2 | 1 | 2 | 338 40.22 1.32 Opracowane: PROJEKT TECHNICZNY e
w1 5 O 100x100x4 720 S235R | 3 | 1| 3 2.16 25.70 0.84 Ve - - info@studiodkpl
6 O 140x14055 1770 SR | 2 | 1| 2 354 74.34 194 udynek mechnicznego oczyszczania www studiodk.pl
7 O 140x140x5 1690 S9%0R | 2 | 11 2 3.38 70.98 1.85 POZ.W1 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SITOPIASKOWNIK
8 O 140x140x5 720 S235R | 3 | 1| 3 2.16 45.36 1.18 Autorzy Nazwisko N uprawniet: Podpis Skala Nrys,
SCOLEN 9 BL 5x130 130 S2354R 6 1 6 0.78 4‘1;321 1(;%17 Projektant: mgr inz. Marcin Gzielo WKP/0181/PWOK/05 é j@
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 8.02 0.22 Sprawdzajacy: | mgrinz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\g
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 891 0.25 < 1:20 22
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2.5% 11.14 0.31
RAZEM: 473.58 13.15 Data opracowania: - GRUDZIEN 2022r.
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2 O 80x80x4 651 S235R | 3 | 1| 3 | 1.9 18.38 061 | —PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU ul. Sielska 17D
3 Daoand |50 [opssk 5 15 e | o7 | 055 | —PACHWINOWYCH OBWODOngH DLA RUR JAKO GRL(JjBOSC tACZONEJ RURY; Opracovanie PROJEKT TECHNICZNY el o 1 66 14 78
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Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak
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NADDATEK NA ELEV. DODATK: 2.5% I8 | 05 | STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M12 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA; L




e

L1600,
gogoo, (N

580
500

T

160,
N o080,
g

BARIERKA NA PEYNA WYSOKOSC §O4 o PO/.B BARIERKA
: 1:20
O 40x40x3 5 2014 ——— 304
L=12000 SZT=1 B
NN  DOCIAC = T[T BL 10x120
S A 1T R 81 3| =60 SZT=15
| ! 304 S Z OTWORAMI ¢T%
o 304 - 3 20,80 20
=/ B 1 ! A
|l | o40x40x3 | A0S @ 20,
i A reo sz ) || L beka000 soT=
o o = = | DOCIAC
© gv‘_——:_ ........... —. ==
- T e PR 304
ol | | g 2 \e\ | | B
gl | “Sb 1 BL2x150 @
) | 1 L=12000 SZT=1
oF ! I DOCIAC
B | | | | [\ 2
U I | .
S ey - ——— g 3
ZESTAWIENIE STALI " "
POZ NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM | |
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2] | !
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Inwestor: Przedsigbiorstwo Kom.un'aln(? w Ryczywole Sp. z 0.0.
U WAG | : ul. Mickiewicza 14

JEZELI NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ PRZYJAC GRUBOSC SPOIN:

—PACHWINOWYCH JEDNOSTRONNYCH JAKO 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIIU
—PACHWINOWYCH DWUNSTRONNYCH JAKO 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU
—PACHWINOWYCH OBWODOWYCH DLA RUR JAKO GRUBOSC LACZONEJ RURY;
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Przedsigwziecie: E

64-630 Ryczywot
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI Studio DK
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE Sp.zo0.0.Sp. k
ul. Sielska 17D

— 60-129 Poznan
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY ;e|_/mx u ia 14 878

—CZOLOWYCH JAKO GRUBOSC tACZONYCH ELEMENTOW; Nezuansui— Bydynek mechnicznego oczyszczania e
PRZYJETO TEMPERTURE, MONTAZU OKOLO 10 STOPNI CELCJUSZA; POZ.B BARIERKA '
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI POTWIERDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; oy — T— ods San | Wos
rojektant: mgr inz. Marcin Gzielo j
BARIERKI, BORTNICE ORAZ KRATE, POMOSTOWA WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ et oo AR QQ
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Siwczak WKP/0015/POOK/16 %\(
STAL PROFILOWA 304 0 120 | 24
STOSOWAC SRUBY ZWYKLE M12 ORAZ KI8.8, PODLADKA + NAKRETKA; ST S




