%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

ROZWIAZANIA WENTYLACYJNE DLA
PROFESJONALNEJ KUCHNI

Dobor:

GI22-219 03

Nazwa inwestyc;ji:
ROPS

Miejscowosc¢:
Torun

Data:
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
27.01.2023 GASTRONOMICZNYCH

ZAPROJEKTUIJ z nami swdj sukces!

=

Dowolny ksztatt: - okragty
- potokragty
- w ksztatcie fodzi

Niestandardowe materiaty: - blacha wysoko polerowana (lustro)
Dodatkowe akcesoria: - tafle szklane
Niestandardowe zabudowy: - drewniana

- szklana

- z ozdobionej stali

Dedykowane: - m.in.. Tubowe
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

OKAPY GORT

KONSTRUKCJA

Okapy sg projektowane i wykonywane przy spetnieniu wymagan normy PN-EN 16282-2 dot. higieny i
bezpieczenstwa.

Jedyne okapy na Polskim rynku certyfikowane przez niezalezny 4y oM
instytut badawczy DMT GmbH & Co. KG.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304,

Kat ustawienia filtréw utatwia zbieranie ttuszczu,
specjalne rynny z zaworem zapobiegajacym przelewaniu sie
kondensatu,
konstrukcja umozliwiajgca sprawne utrzymanie czystosci,
mozliwos¢ nadania dowolnego ksztattu okapu,
petne dopasowanie materiatu obudowy — np. stal nierdzewna
zdobiona, drewno, szkto

e wszystkie elementu produkowane w Polsce — szybka mozliwos¢
dostosowania okapu na kazdym etapie produkcji.

FILTRACJA

e Rodzaj filtrow dopasowywany
indywidualnie do urzadzen
znajdujgcych sie pod okapem,

e mozliwos¢ czyszczenia filtrow
w zmywarce,

e filtry wykonane ze stali nierdzewnej AISI304,

Filtry o najwyzszej skutecznosci filtracji na rynku - 99,9%
dla czasteczek 8pum - potwierdzone niezaleznymi badaniami
przeprowadzonymi przez DMT GmbH & Co. KG

skutecznosé ekstrakeji tluszczu spadek cisnienia

Dobor okapow GORT Strona 3 z12



OKAPY GORT

OSWIETLENIE

%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

e QOswietlenie LED zintegrowane z korpusem, odporne
na wysokg temperature,

e rozwigzanie funkcjonalne, zapewniajgce wysoki
poziom higieny,

o klasa energetyczna A+,

e stopien ochrony IP 44,

SYSTEM UV

e Ozon powoduje biologiczng dezintegracje
substancji organicznych, niszczy
mikroorganizmy znajdujace sie w
odprowadzanym powietrzu,

e redukuje ilo$¢ czastek ttuszczu, zapachdw i
drobnoustrojéw w kanatach wentylacyjnych,

ANSUL — INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

e dedykowana ochrona przeciwpozarowa urzgdzen
oraz kanatéw wentylacyjnych,

e dedykowana do wszystkich urzadzen, w ktérych
istnieje mozliwos¢ powstania otwartego ognia na
skutek zapalenia sie czgstek ttuszczu — m.in.
frytownice, grille, salamandry, patelnie, woki, trzony
kuchenne itp.

e mozliwos¢ uruchomienia automatycznego i recznego,

e mozliwo$¢ podtaczenia do budynkowej instalacji
pozarowej,

e mozliwo$¢ odciecia zasilania urzadzen po
uruchomieniu systemu.

Dobor okapow GORT
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN

Karta doboru okapu GORT: Gl22-219 03 CASTRONGMICZNNCH
Okapnr1-7.22 1 szt.
Model okapu 0OK22-420WK_EX
Dtugos¢ (L) 4200 [mm]
Szerokos¢ (W) 2400 [mm]
Wysokos$é (H) 400 [mm] + wysokos¢ kréécédw 81 [mm]
Wysokos$¢é zamontowania 2000 [mm]
llos¢ kréécdw wyciggowych 8 [szt.]
Wymiar kré¢cow wyciggowych 315 [mm]
llos¢ kréécdw nawiewnych 8 [szt.]
Srednica kréécéw nawiewnych 250 [mm]
Filtry (1) | model Filtr wielostopniowy 500x350 | AWO007
Filtry (2) | model Filtr wielostopniowy 300x350 | AW008
Skuteczno$¢ filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um
llos¢ filtrow (1) 10 szt.
llos¢ filtrow (2) 3 szt.
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie 230V
Moc przytgczeniowa 224 [W]
llo$¢ powietrza wywiewanego 5350 [m3/h]
llos¢ powietrza nawiewanego 4500 [m3/h]
Spadek cisnienia 85 Pa

. ) L AW209 | 8szt.
Oswietlenie: Typ | ilos¢ o L. .

z wigcznikiem oswietlenia.

Opis: Okap indukcyjno-kompensacyjny centralny (nawiewno-wyciggowy z wigzkg wychwytujacg),

system rynienek ociekowych oraz krdciec spustowy zaopatrzony w zawdr kulowy %” do
odprowadzenia ttuszczu, komora z otworami formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzgcy z perforowanego czota okapu, krééce do pomiaru cisnienia,
przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane kierowane na odzysk
ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu, ktéry nie jest
gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry przeznaczone do
mycia w zmywarkach, skutecznosc filtracji 99% przy czgsteczce ttuszczu o wielkosci 8um,
opory przeptywu powietrza 80-85Pa, oswietlenie LED.

Okap sktada sie z modutéw [mm]: modut 1 - OK11 (2100 x 1200); modut 2 - OK11 (2100 x 1200); modut 3 -
OK11 (2100 x 1200); modut 4 - OK11 (2100 x 1200)

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sie, ze ilo$¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90% ilosci powietrza odprowadzanego.
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

5307,0 [m’/h]

5350 [m*/h]

Moc éredni llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
. rednica . .
Lp - Urzadzenie zainstalo hydrauliczn Wsp. Jec?n.o- wycigganego przez wycigganego Przez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] @ zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 5307,02 4048,42
7.15 - P - Kociot warzelny,
23 0,860 0,6 521,5 563,5
automat kottowy
7.16 - P - Frytkownice 16,5 0,517 0,6 419,6 1416,3
7.17 - P - Patelnie do
. o . 9,6 0,763 0,6 738,8 470,4
grillowania i pieczenia
7.17 - P - Patelnie d
. . ? Pj ne (.) 9,6 0,763 0,6 738,8 470,4
grillowania i pieczenia
7.18 - G - Taborety grzejne 13 0,566 0,6 582,8 287,1
7.18 - G - Taborety grzejne 13 0,566 0,6 582,8 287,1
7.19 - G - Kuchenki, ptyty
. 33,9 0,908 0,6 1202,7 415,3
grzejne
7.20 - G - Kuchenki, ptyt
PV 113 o517 0,6 520,0 138,4

grzejne

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:
* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fir Kiichen

Dobér okapow GORT
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT: GI22-219 03
Okapnr2-7.4 1 szt.

Model okapu 0Z99-110KK
Dtugos¢ (L) 1100 [mm]
Szerokos¢ (W) 1300 [mm]
Wysokos$é (H) 400 [mm] + wysokos¢ kréécédw 81 [mm]
Wysokos$é zamontowania 2100 [mm]
llos¢ kréécdw wyciggowych 1 [szt.]
Wymiar kré¢cow wyciggowych 315 [mm]
llos¢ kréécdw nawiewnych 1 [szt.]
Srednica kréécéw nawiewnych 250 [mm]
Filtry (1) | model Brak

Filtry (2) | model Brak
Skuteczno$¢ filtracji -

llos¢ filtrow (1) -

llos¢ filtrow (2) -

Nawiew kompensacyjny Tak

Nawiew indukcyjny Nie

Nawiew indukcyjny boczny Nie

Nawiew autonomiczny Nie

Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie -

Moc przytgczeniowa 0 [W]

llo$¢ powietrza wywiewanego 650 [m3/h]
llos¢ powietrza nawiewanego 500 [m3/h]
Spadek cisnienia 50 Pa
Oswietlenie: Typ | ilos¢

Opis: Okap wyciggowy kondensacyjny z systemem paneli kondensacyjnych demontowalnych w

celu czyszczenia, system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér
kulowy %" do odprowadzenia kondensatu, przepustnice regulacyjne.0.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sig, ze ilos¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90% ilosci powietrza odprowadzanego.

Dobér okapow GORT
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

633,0 [m*/h]
650 [m*/h]

Moc ¢redni llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
. rednica . .
Lp - Urzadzenie zainstalo hydrauliczn Wsp. Jeqn.o- wycigganego p.rzez wycigganego erez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] @ zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 633,05 392,00
7.1-P -Zmywarki 16 0,847 0,6 633,0 392,0

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:
* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen

Dobér okapow GORT
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT:
Okapnr3-7.25

1 szt.

GI22-219_03

Model okapu

OK11-260LK_EX

Dtugosé (L) 2600 [mm]

Szerokos$¢ (W) 1400 [mm]

Wysokos$¢ (H) 400 [mm] + wysokos¢ kréécdw 81 [mm]
Wysoko$é zamontowania 2000 [mm]

llos$¢ kréécdw wyciggowych 2 [szt.]

Wymiar kréécéw wyciggowych 250 [mm]

llo$¢ kréécdw nawiewnych 2 [szt.]

Srednica kréécéw nawiewnych 250 [mm]

Filtry (1) | model

Filtr wielostopniowy 500x350 | AWO007

Filtry (2) | model

Filtr wielostopniowy 300x350 | AW008

Skutecznos¢ filtracji

99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um

llos¢ filtréow (1)

2 szt.

llos¢ filtrow (2) 1 szt.
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie -
Moc przytgczeniowa 0 [W]

llos¢ powietrza wywiewanego

1200 [m3/h]

llo$¢ powietrza nawiewanego

1100 [m3/h]

Spadek cisnienia 85 Pa
Oswietlenie: Typ | ilos¢
Opis: Okap indukcyjno-kompensacyjny przyscienny (nawiewno-wyciggowy z wigzkg wychwytujacg),

system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér kulowy %” do
odprowadzenia ttuszczu, komora z otworami formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota okapu, krééce do pomiaru ci$nienia,
przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane kierowane na odzysk
ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu, ktéry nie jest
gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry przeznaczone do
mycia w zmywarkach, skutecznosc filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um,
opory przeptywu powietrza 80-85Pa.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sig, ze ilos¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90% ilosci powietrza odprowadzanego.

Dobér okapow GORT Strona 9 z12



%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

1159,4 [m>/h]
1200 [m’/h]

Moc éredni llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
. rednica . .
Lp - Urzadzenie zainstalo hydrauliczn Wsp. Jec?n.o- wycigganego przez wycigganego przez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] @ zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1159,42 640,42
7.23 - P - Piec konwekcyjno
18 0,808 0,6 627,2 397,5
parowy
7.24 - P - Piec k kcyj
ec onwekeyine 14 0,808 0,6 532,2 242,9

parowy

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:

* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen

Dobér okapow GORT
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%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT: Gl22-219 03
Okapnr4-9.9 1 szt.

Model okapu 0Z99-130IK
Dtugos¢ (L) 1300 [mm]
Szerokos¢ (W) 1100 [mm]
Wysokos$¢é (H) 400 [mm] + wysokos¢ kréécédw 81 [mm]
Wysokos$¢é zamontowania 2000 [mm]
llos¢ kréécdw wyciggowych 1 [szt.]
Wymiar kréécow wyciggowych 250 [mm]
llos¢ kréécdw nawiewnych 1 [szt.]
Srednica kréécéw nawiewnych 250 [mm]
Filtry (1) | model Brak

Filtry (2) | model Brak
Skuteczno$¢ filtracji -

llos¢ filtrow (1) -

llos¢ filtrow (2) -

Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Nie
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie -

Moc przytgczeniowa 0 [W]

llo$¢ powietrza wywiewanego 500 [m3/h]
llos¢ powietrza nawiewanego 450 [m3/h]
Spadek cisnienia 50 Pa
Oswietlenie: Typ | ilos¢

Opis: Okap wyciggowy kondensacyjny z systemem paneli kondensacyjnych demontowalnych w

celu czyszczenia, system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér
kulowy %" do odprowadzenia kondensatu, przepustnice regulacyjne.0.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sig, ze ilos¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90% ilosci powietrza odprowadzanego.

Dobér okapow GORT

Strona 11 z12



%> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

. . . 3
Obliczony strumien powietrza - 492,9 [m°/h]
. e s . 3
Przyjety strumien powietrza — 500 [m”/h]
Moc . . llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
zainstalo srednica Wsp. Jedno{ wycigganego przez | wycigganego przez
Lp - Urzadzenie hydrauliczn - L . .
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] @ zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 492,87 269,50
9.4 - P - Zmywarki 11 0,737 0,6 492,9 269,5

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:
* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen

Dobér okapow GORT Strona 12 z12
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Okap indukcyjno -

kompensacyjny

/9

2000mm
do
poziomu

Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego

2 - kréciec powietrza nawiewanego

3 - oswietlenie

4 - nawiew kompensacyjny
5 - komora nawiewna

6 - komora wywiewna

7 - filtry tuszczowe

8 - zawor spustowy

9 - zawiesia montazowe
10 - nawiew indukcyjny

L - dlugos¢ okapu

S - szeroko$¢ okapu

podtogi

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

Pozycja

1

Kod OK22-420WK_EX
Rewizja 01
Materiat AISI 304
Grubos¢ 1,0 [mm]

Krécéce wyciggowe

8 x @ 315 [mm]

Kroéce nawiewne

8 x @ 250 [mm]

Filtry

Wielostopniowe AW007 +
AW008

llo$¢ filtrow

10x[500x350] 3x[300x350]

Skuteczno$¢ filtraciji

99% przy 8um

Wspodlna komora

filtracyjna Tak
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny .
boczny Nie
Nawiew .
f Nie
autonomiczny
Kurtyny powietrzne Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
System UV Nie
System gasniczy Ansul Nie
R-102
Spadek cisnienia 85 [Pa]
Moc catkowita 224 [W]

llo$¢ powietrza
wywiewanego

5350 [m3/h]

llo$¢ powietrza
nawiewanego

4500 [m3/h]

Oswietlenie

8x AW209 = 224 [W]

e e o
10507 681 30, o 69 62 3063
oot o
Temat: Branza:
ROPS Wentylacja
Adres: Faza:
wytyczne
Torun p—
1:30
Tresc: Format:
Okap indukcyjno-kompensacyjny A4
Nr.rys: Data:
GI22-219_03 27.01.2023r.
Opracowat: Razut:
Marek Jabtonski
PROJEKT JEST WEASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT
| GHRONIONY PRAWENM AUTORSKIM
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Ok k d . Pozycja 2
ap on . ensacy‘lny z Kod 0Z99-110KK
nawiewem —
Rewizja 01
/7 Materiat AISI 304
81 Grubos$¢ 1,0 [mm]
4 1
ff il ff il Kroéce wyciggowe 1x@ 315 [mm]

l— T —

Krééce nawiewne

1 x @250 [mm]

nawiewanego

Filtry Panele kondensacyjne
Nawiew kompensacyjny Tak
llo$¢ powietrza
wywiewanego 650 [m3/h]
llo$¢ powietrza 500 [m3/h]

I——I—— ’—E
/X
7
2000mm do poziomu podtogi —={ \\w\

Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego
2 - kréciec powietrza nawiewanego
3 - nawiew kompensacyjny

4 - komora nawiewna

5 - panele kondensacyjne

6 - zawor spustowy

7 - zawiesia montazowe

L - dlugos¢ okapu

S - szeroko$¢ okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

HGORT =

Temat: Branza:
ROPS Wentylacja
Adres: Faza:
wytyczne
Torun p—
1:30
Tresc: Format:
Okap kondensacyjny z nawiewem Ad
Nr.rys: Data:
GI22-219_03 27.01.2023r.
Opracowat: Raut:
Marek Jabtonski

| CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST WEASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT
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Okap indukcyjno - Pozycja 3
kompensacyjny Kod OK11-260LK_EX
Rewizja 01
| Materiat AISI 304
Grubogé 1,0 [mm]

2000mm
do
poziomu
podtogi

Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego
2 - kréciec powietrza nawiewanego
3 - o$wietlenie

4 - nawiew kompensacyjny

5 - komora nawiewna

6 - komora wywiewna

7 - filtry ttuszczowe

8 - zawdr spustowy

9 - zawiesia montazowe

10 - nawiew indukcyjny

L - dlugo$¢ okapu

S - szeroko$c¢ okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

Krééce wyciggowe

2 x @ 250 [mm]

Kroéce nawiewne

2 x @ 250 [mm]

Filtry

Wielostopniowe AWO007 +
AW008

llos¢ filtrow

2x[500x350]  1x[300x350]

Skutecznosc filtracji

99% przy 8um

WspdIna komora

filtracyjna Nie
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny .
boczny Nie
Nawiew .
. Nie
autonomiczny
Kurtyny powietrzne Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
System UV Nie
System gasniczy Ansul :
R-102 Nie
Spadek cisnienia 85 [Pa]
Moc catkowita 0[w]

llo$¢ powietrza
wywiewanego

1200 [m3/h]

llo$¢ powietrza
nawiewanego

1100 [m3/h]

Oswietlenie

Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT
ul. Produkcyina 110, 15-680 Biahstok
11,0801 801 303, ax (85) 662 99 02
i gort@gortp

Temat: Branza:

ROPS Wentylacja
Adres: Faza:

wytyczne
Torun P
1:30
Tresé: Format:
Okap indukcyjno-kompensacyjny A4
Nr.rys: Data:
GI22-219_03 27.01.2023r.
Opracowat: . Rzut:
mgr inz. Magdalena Stranc

1 CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST WEASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT




S0 T= 1300 s
r50 650 r50
I I
490
1100
\ @250
r @250
| 180 |
50 650 50
50—~ |- —50

Ok k i Pozycja 4
ap anensacyjny z Kod 0Z99-130IK
nawiewem
Rewizja 01
/7 Materiat AISI 304
Grubosé 1,0 [mm]
[ 1 f f il Krécéce wyciggowe 1x @ 315 [mm]
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\
2000mm do poziomu podtogi —| \\w\

Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego
2 - kréciec powietrza nawiewanego
3 - nawiew kompensacyjny

4 - komora nawiewna

5 - panele kondensacyjne

6 - zawor spustowy

7 - zawiesia montazowe

L - dtugo$¢ okapu

S - szerokos$é okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

Kroéce nawiewne

1 x @ 250 [mm]

nawiewanego

Filtry Panele kondensacyjne
Nawiew kompensacyjny Tak
llo$¢ powietrza
wywiewanego 500 [m3/h]
llo$¢ powietrza 450 [m3/h]

Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT
ulProdukcyina 110, 15.680 Baiysiok

101, 0 801 801 303, fax (65) 662 99 02
emai: gor@gortpl

Temat: Branza:
ROPS Wentylacja
Adres: Faza:
wytyczne
Torun p—
1:30
Tresc: Format:
Okap kondensacyjny z nawiewem A4
Nr.rys: Data:
GI22-219_03 27.01.2023r.
Opracowat: Razut:
Marek Jabtonski

1 CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST WEASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYGH GORT
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