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W14 - VIVER 2-190/450S 1
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VIVER 2-190/450S

wentylator dachowy 100-

Dachowy wentylator promieniowy. Obudowa wykonana z

blachy aluminiowej, z wylotem pionowym. Silniki
przystosowane do regulacji napigciowej. W standardzie 50~
kabel zasilajagcy i komplet Srub montazowych.

0-1
Zadane parametry prac! ! ! : ! ; ! ! ! ! !
p y pracy 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m3/h
Przeptyw Q 50 mh
Cisnienie Ap 180 Pa
Temperatura medium teo 20 ¢ Cisnienie catkowite [Pa] Moc [W]
Pa - W -
Parametry w punkcie pracy 80 -
Przeptyw Q 54 m‘h 60
Predkos¢ v 0.35 m/s 40
Cisnienie statyczne Apsr 213 Pa 100 - 2
Cisnienie dynamiczne Apy, 0 Pa )
0- - . 0-
Cisnienie catkowite Apror 213 Pa 0 100 200 300 400 mé/h 0 100 200 300 400 m/h
Moc absorbowana Pss 22 W
Natezenie pradu lngs 0.1 A
— — Sprawno$¢ catkowita [%]
Predkos¢ obrotowa n 2089 min’ 1/min - %
SFP SFP 1467 W/(m°/s) 2500 80
Sprawnos¢ statyczna Nst 145 % 2000 -
~ 60 -
Sprawno$¢ catkowita Nror 145 % 1500 - O\
\\ —
Regulacja 140 V 1000 - . 40 -
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0, o ——
0 100 200 300 400 mé/h 0 100 200 300 400 m¥/h
Warto$ci mocy akustycznej dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Lyyas 35 44 48 52 56 53 48 38 60
Wylot - Lyyae 36 46 51 54 55 55 48 38 61
Emitowany - Ly, - - - - - - - - -
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Lpxs 16 25 29 33 37 34 29 19 41
Wylot - Losg 17 27 32 35 36 36 29 19 42

Emitowany - L, - - - - - - - - -

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla warunkéw
odlegtos¢ od wentylatora 3m, wspétczynnik kierunkowy Q: 1, zaktécenia fali dzwigkowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 1000m?* Sabine
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Podstawowe informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Przeptyw maksymalny Q 460 m*h Predko$¢ obrotowa maksymalna Nyax 2730 min
Cisnienie statyczne APyax 380 Pa Maksymalny pobér mocy Puax 49 W
maksymalne
Maksymalny pobér pradu Tuax 03 A
Moc nominalna Prowm 49 W
Natezenie prgdu maksymalne loper 0.3
Predkos$¢ obrotowa nominalna n 2415 min’ operacyjne
Natezenie pragdu nominalne Inom 03 A Natezenie blokujgce laLock 0.4
Napigcie nominalne Inom 230 V Minimalne napigcie przy regulacji lsLock 80
llog¢é faz ~ 1 Minimalna temperatura pracy topmin -25 °C
Czestotliwos$¢ nominalna fuom 50 Hz Maksymalna temperatura pracy Topmax 70 °C
Poziom mocy akustycznej od Liaz 64 dB(A) Maksymalna temperatura medium | AP 70 °C
obudow
y Maksymalna temperatura otoczenia tamBmax 70 °C
Poziom cisnienia akustycznego  Lgy, 41 dB(A)
od obudowy Maksymalna temperatura medium tuepmaxk 70 °C
- - przy regulacji
Srednica kanatu 240 mm
- Maksymalna temperatura otoczenia Tavemask 70 °C
Masa urzadzenia m 4.7 kg przy regulacji
Pojemnos$¢ kondensatora CAP 2 WF
Napigcie kondensatora Ucwp 400 WF
Schemat elektryczny . PR
llo$¢ biegunéw silnika pole 2 x
!r" ! Typ silnika AC
i ! Rodzaj regulacji silnika A
b i
Y Zabezpieczenie silnika ™I
E = Klasa izolacji silnika F
: o
i = Klasa ochrony silnika P33
|@ Klasa ochrony obudowy IP44
; Klasa ochrony urzadzenia IPX4
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Dostepne akcesoria
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AS 16A 4P
wytacznik serwisowy
5000847

DAF 160
przeciwkotnierz

DAF 180
przeciwkotnierz
11074400

DAS 180
ztgcze przeciwdrganiowe
11074500

DKP 220

ptyta adaptacyjna
13394600

DSF AL 220

podstawa dachowa
12617000

DSS AL 220
podstawa dachowa
12635600

DVK 180
klapa zwrotna
10480000

ETR 25
regulator obrotéw
72250090

ETX 15
regulator obrotéw
1000030

SC2A 1 15L25
regulator obrotéw
3100071

STR115L22
regulator obrotéow
2100030

STRA 1 15L22
regulator obrotéw
2100220



