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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1| 1219-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1| 0811-07
15,903 m2 15,903
RAZEM 15,903
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1| 0807-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
35,576 m2 35,576
RAZEM 35,576
4] KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - demontaz m
d.1| 1209-01 balustrady
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-04 | cementowej
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
6| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1| 0802-01 grubosci 10 cm
7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200
7| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
10,890 m2 10,890
RAZEM 10,890
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 9 km
0108-12
6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
9] wycena Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|indywidualna
6,3*1,8 t 11,340
RAZEM 11,340
2 Roboty odtworzeniowe-schody prefabrykowane
10| KNR-W 7-12| Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych m2
d.2| 0302-01 konstrukcji betonowych
23,560 m2 23,560
RAZEM 23,560
11| KNR-W 7-12| Odtluszczanie powierzchni poziomych konstrukgciji m2
d.2| 0304-01 betonowych
23,560 m2 23,560
RAZEM 23,560
12| KNR-W 7-12 | Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych m2
d.2| 0403-04 | konstrukcji betonowych
23,560 m2 23,560
RAZEM 23,560
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3 Roboty odtworzeniowe
13| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
45,330 m2 45,330
RAZEM 45,330
14| KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow m2
d.3|] 2111-01 prostokatnych - ptyty tarasowe betonopodobne w kolorze
jasnoszarym o grubosci 2 cm
45,330 m2 45,330
RAZEM 45,330
15/ KNR 2-02 | Wycieraczka 480*90 cm, krata serotowana ze stali szt.
d.3[ 1219-03 nierdzewne;j
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.3| 0202-05 | grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-06
7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200
17 KNR 2-02 [ Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z m2
d.3| 2007-01 listew drewnianych na scianach
104,062 m2 104,062
RAZEM 104,062
18] KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt HPL na Scianach na rusztach m2
d.3| 2006-03
analogia
104,062 m2 104,062
RAZEM 104,062
19| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Systemowa | m
d.3| 1209-01 balustrada szklana montowana do cokotu
14,280 m 14,280
RAZEM 14,280
20| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi m
d.3| 1208-01 przymocowane do belek policzkowych srubami lub
analogia | spawane - Balustrada stalowa, z profilu prostokgtnego 5*5
cm, ocynkowana, malowana na czarno, wykonczenie
matowe, wypetnienie szktem bezpiecznym
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
21| KNR 4-01 [ Odgrzybianie powierzchni Scian tatwo dostepnych o m2
d.3| 0619-02 | powierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
10,890 m2 10,890
RAZEM 10,890
22| KNR 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne m2
d.3| 0640-02 | powierzchnie betonowe
10,890 m2 10,890
RAZEM 10,890
23| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na scianach m2
d.3[0910-01 z.sz.| ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
5.7. 9911-03| wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2
10,890 m2 10,890
RAZEM 10,890
4 Zadaszenie
24| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4| 0519-06 pierwsza warstwa
63,720 m2 63,720
RAZEM 63,720
25| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4| 0519-07 | nastepna warstwa
63,720 m2 63,720
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RAZEM 63,720
26| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.4| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
6,875 m2 6,875
RAZEM 6,875
27| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4( 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm
6,875 m2 6,875
RAZEM 6,875
28| KNR 0-32 | Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE| m2
d.4| 0628-02 | uktadanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej
ze smarowaniem tylko zakladéw
63,720 m2 63,720
RAZEM 63,720
5 Instalacje elektryczne
29| wycena Demontaz kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica szt.
d.5| 0404-01 bezpiczenikowa sterowania oswietleniem strefy wejscia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - kasetka recznego | szt.
d.5| 0404-01 sterowania oswietleniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - kpl.
d.5| 0504-07 | profil aluminiowy (dt. ok. 5040mm, szer. min. 50 mm) z
analogia | kloszem mlecznym IP65, wbudowany pasek LED IP65
2700K 24V 13W/mb, 1420lm/mb
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
33| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne - zasilacz szt.
d.5| 0406-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34| wycena Neon kompletny (specyfikacja wg branzy kpl.
d.5|indywidualna| architektonicznej) z transformatorami, uchwytami,
stelazem i montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.5 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
60 m 60,000
RAZEM 60,000
36| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.5| 0110-01 gotowych uchwytach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
37| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.5| 0207-03 | przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
60 m 60,000
RAZEM 60,000
38| wycena Ostony kabli i przewodéw wg potrzeb kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 wycena Oznaczniki kabli kpl.
d.5|indywidualna

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7741 Uzytkownik: 7741



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40| wycena Paski kablowe kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 wycena Akcesoria montazowe kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 wycena Wykonanie pomiaréw elektrycznych kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43| wycena Dokumentacja podwykonawcza kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>15,903</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>35,576</edit>

	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - demontaż balustrady
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>0,9</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>7,20</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>10,890</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>6,30</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>6,3 * 1,8</edit>


	Dział:Roboty odtworzeniowe-schody prefabrykowane
	Pozycja: Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>23,560</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>23,560</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>23,560</edit>


	Dział:Roboty odtworzeniowe
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko
	Obmiar: <edit>45,330</edit>

	Pozycja: Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - płyty tarasowe betonopodobne w kolorze jasnoszarym o grubości 2 cm
	Obmiar: <edit>45,330</edit>

	Pozycja: Wycieraczka 480*90 cm, krata serotowana ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>7,20</edit>

	Pozycja: Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach
	Obmiar: <edit>104,062</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt HPL na ścianach na rusztach
	Obmiar: <edit>104,062</edit>

	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Systemowa balustrada szklana montowana do cokołu
	Obmiar: <edit>14,280</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - Balustrada stalowa, z profilu prostokątnego 5*5 cm, ocynkowana, malowana na czarno, wykończenie matowe, wypełnienie szkłem bezpiecznym
	Obmiar: <edit>4,80</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>10,890</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe
	Obmiar: <edit>10,890</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>10,890</edit>


	Dział:Zadaszenie
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>63,720</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>63,720</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6,875</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>6,875</edit>

	Pozycja: Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów
	Obmiar: <edit>63,720</edit>


	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja: Demontaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica bezpiczenikowa sterowania oświetleniem strefy wejścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - kasetka ręcznego sterowania oświetleniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - profil aluminiowy (dł. ok. 5040mm, szer. min. 50 mm) z kloszem mlecznym IP65, wbudowany pasek LED IP65 2700K 24V 13W/mb, 1420lm/mb
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne - zasilacz
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Neon kompletny (specyfikacja wg branży architektonicznej) z transformatorami, uchwytami, stelażem i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osłony kabli i przewodów wg potrzeb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznaczniki kabli
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Paski kablowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Akcesoria montażowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów elektrycznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dokumentacja podwykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>





