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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

V V V V VYV V

umowa z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej niezbedny do wykonania inwestycji pn:

Budowa drég gminnych NR 108700B i NR 108699 B Kraskowszyzna - Pasieczniki Male oraz drog

wewnetrznych.

Zakres rob6t branzy drogowe;j:

>
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budowa nawierzchni jezdni,
budowa nawierzchni poboczy,
budowa nawierzchni zjazdéw,
przebudowa przepustu,
czyszczenie rowow,

regulacja wysoko$ciowa studni i zasow.

3. STAN ISTNIEJACY I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

3.1. Stan istniejgcy

Droga w miejscowosci Kraskowszczyzna jest drogg gminng o nr 108700B. Pas drogowy jest niezagospodarowany,

nie posiada wydzielonej jezdni i chodnikéw. Nawierzchnia gruntowa. szer. pasa drogowego wynosi 6,0 m. Droga taczy

si¢ z droga powiatowa nr DP 1667B w poblizu przejazdu kolejowego.

Pomigdzy miejscowosciami — od DP 1667B przy przejezdzie kolejowym do dr. gminnej nr 108699B w

Pasiecznikach Matych przebiega droga wewngtrzna Nadlesnictwa Bielsk o nawierzchni zwirowej szer. 3,5 m. Droga ta

jest udostepniona do ruchu publicznego na podstawie porozumienia z Nadle$nictwem.

Droga w miejscowosci Pasieczniki Mate jest drogg gminng o nr 108699B. Pas drogowy jest niezagospodarowany,

nie posiada wydzielonej jezdni i chodnikéw. Nawierzchnia gruntowa. Szer. pasa drogowego wynosi 6,0 — 8,0 m.

Prostopadle do drogi gminnej przez miejscowos¢ Pasieczniki M. przebiega gminna droga wewngtrzna bez

wydzielonej jezdni i chodnikow.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie techniczne:

» napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z o$wietleniem drogowym,



> linie teletechniczne,
» kablowe sieci elektroenergetyczne,

» sie¢ wodociagowa,

3.2. Rozbiorki
Realizacja inwestycji nie wymaga rozbiérek obiektéw budowlanych. Istniejacy przepust pod drogg gminna w m.

Pasieczniki M. przewidziano do wymiany na nowy.

3.3. Wycinka drzew i krzewow

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Do usunigcia przewidziano samosiejki i krzewy w oczyszczanych rowach.

4. WARUNKI I GRUNTOWO - WODNE

Podloze gruntowe okreslona na podstawie archiwalnych badan geologicznych.

Podtoze na przedmiotowej drodze stanowig nasypy budowlane (istniejace nawierzchnie zwirowe) posadowione na
mieszaninach piaskéw $rednich i drobnych w stanie zaggszczonym i $rednio zaggszczonym. Wéd gruntowych nie
stwierdzono.

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki wodne na catym analizowanym odcinku przyjeto jako dobre, a podtoze zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1 i G2. W celu doprowadzenia podloza do grupy Gl przewidziano zastosowanie WUP z mieszanki
niezwigzanej.

Bioragc pod uwage niewielki stopien skomplikowania projektowanych rob6t wyniki badan podtoza gruntowego sa
wystarczajace do zaprojektowania prawidlowego posadowienia nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 1.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

5.3. Zatozenia projektowe.

» kategoria ruchu — KR1 ,
predkosé projektowa — 30 km/h,
szerokos¢ jezdni — 3,5 — 4,0 m,

szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,
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szerokos¢ zjazdéw - 4,5 m

5.4. Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja sktada si¢ z trzech odcinkéw drég tj:

I - droga gminna NR 108700B w miejscowosci Kraskowszczyzna — odcinek od dziatki nr 15/2 do drogi
powiatowej nr 1667B — dt. 305,35 m.

Zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szer. 4,0 m z obustronnym poboczem szer. 0,75 m.
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O$ drogi sktada si¢ z 4 odcinkéw prostych na jednym zatamaniu wyokraglonych tukiem o promieniu R=70 m.

Pozostate zalamania nie wymagaja wyokraglen.
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne w miejscu istniejgcych bram o szer. jezdni 4,5 m i

poboczami o szer. 0,75 m i skosami 1,5:1,5 m.

II - droga wewnetrzna Nadles$nictwa Bielsk i droga gminna NR 108699B w miejscowosci Pasieczniki Male -
odcinek od drogi powiatowej nr 1667B do skrzyzowania z drogag wewngtrzng w m. Pasieczniki Mate — df. 1889,75 m:

- od km 0+015,30 do 14+692,22 — droga wewngtrzna Nadle$nictwa Bielsk,

- od km 1692,22 do 1+889,75 — droga gminna NR 108699B.

Zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szer. 4,0 m z obustronnym poboczem szer. 0,75 m.
O¢$ drogi sklada si¢ z 19 odcinkéw prostych wyokraglonych tukami o promieniu R=300, 200, 700, 150, 250 i 70 m.
Pozostate zatlamania nie wymagaja wyokraglen.

Istniejace zjazdy na drogi boczne oraz mijanki i sktadnice przy drodze wewnetrznej zachowano zgodnie ze
stanem istniejagcym. Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne w miejscu istniejgcych bram o szer.
jezdni 4,5 m i poboczami o szer. 0,75 m lub zjazdy publiczne o szer. jezdni 4,0 +5,0 m z poboczami o szer. 0,75 m
wyokraglone tukami o promieniu 5,0 m. Istniejace mijanki i sktadnice drewna zostang zachowane bez zmian.

Istniejacy przepust betonowy @600 pod korong drogi przewidziano do wymiany na nowy.

IIT - gminna droga wewnetrzna w miejscowosci Pasieczniki Male — odcinek od dziatki nr 98 do posesji nr 15 —
di. 389,86 m.
Zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szer. 3,5 m z obustronnym poboczem szer. 0,75 m.
O$ drogi sktada si¢ z 5 odcinkéw prostych wyokraglonych tukami o promieniu R=12 i 120 m. Pozostale zatamania
nie wymagaja wyokraglen.
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne w miejscu istniejagcych bram o szer. jezdni 4,5 m i

poboczami o szer. 0,75 m i skosami 1,5:1,5 m.

5.5. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane nawierzchnie dowigzano wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania zgodnie z planem
sytuacyjnym dokonujac korekty w przekroju poprzecznym i podtuznym. Przekrdj jezdni daszkowy ze spadkami 2%,,
pobocza ze spadkiem 8%. Na odcinku III (droga wew.) na tukach o promieniu R=12 m zastosowano spadek

jednostronny 2%; zmian¢ spadkéw nalezy wykonaé na odcinku 10 m.. Zjazdy zostang dowigzane do istniejacych bram.

5.6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Jezdnia - odcinek I,
- odcinek II od km 1+356 do 1+889,75

- odcinek III
Pwarstwa SCIETalNa Z AC T1S.....cciiiiiiiiieeiie ettt et e et e et e s b e e seseeeasaeesaeensneenareens -4cm
PWarstwa WigZaCa Z AC TOW .......oiiiiiiiiiieeiieeiie ettt ettt e st e et e e et e sabeessseesnneeesaeansneesaseens -5cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywWem Csg/zp.....eevveereveererrersueeesveeniveenoneens -22 cm
»WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>25% 25 cm



Jezdnia - odcinek II od km 0+015,3 do 1+356

Pwarstwa SCIETalNa Z AC T1S......ciiiiiiiiieeiie ettt e et e et e s b e e sereeenneeensaeensneenaneens -4cm
PWarstwa WigZaCa Z AC TOW .....c.oiiiiiiiiieniieeiie ettt ettt et e tte et e ettt e saseessseeenseeensaeasseenaseens -5cm
»warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej zZ KruSzZywem Csp/30 «veeeveerveerereerineeerveesiveenoneens -ér. 10 cm
2=19 cm
Pobocza:
»warstwa z mieszanki niezwiazanej z KruSZYWem CNR..ee.veeveerveerreenieenieeneenieenieenieenieesieesieesieesieennes -$r. 10 cm
Zjazdy:
Pwarstwa SCIETalNa Z AC T1S.....cciiiiiiiiieeiie ettt e rte e e et e s b e e sebeeenneeesaeensneenaseens -4cm
PWarstwa WigZaCa Z AC TOW .......oiiiiiiiiiieeiieeiie ettt ettt e tte et e et eessbeessseeensaeensaeansneenaseens -5cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZyWem Csg/zp.....eevveerereercrrensueeesveeriveenoneens -22cm
»WUP z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR>25% 25 cm
¥=56 cm

Poszczegdlne warstwy nawierzchni nalezy wykonaé z odsadzkami zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe do

wspolczynnika Is>1,0.

5.7. Zjazdy
Do kazdej posesji przewidziano zjazd indywidualny o szer. jezdni 4,5 m z poboczem szer. 0,75 i skosami 1,5:1,5
m (ewentualnie tuk o promieniu 3 m). Na odcinku drogi lesnej istniejace zjazdy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem

istniejacym. Wysokosciowo zjazdy nalezy dostosowac¢ do istniejacych bram.

5.8. Zielence
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 Iub fagodniejszym dowigzujac do istniejacego terenu. Na skarpach

zostang zalozone zielence. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

5.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.

W dokumentacji technicznej zatozono, ze cz¢$¢ gruntu z wykopéw mozna wykorzysta¢ do wykonania poboczy
oraz profilowania istniejagcych drég bocznych, mijanek i sktadnic w celu dostosowania do istniejagcej nawierzchni.
Wykorzystany grunt musi by¢ jednorodny i bez zanieczyszczen. Pozostata czg¢§¢ gruntu z wykopdow staje si¢ wlasnoscia

Wykonawcy, ktéry zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST pozyska¢ z dokopu.

5.10. Odwodnienie i rowy

Sptyw woéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie spadkéw podluznych i poprzecznych na
projektowanych nawierzchniach dostosowanych do stanu istniejacego.

Istniejace rowy drogowe nalezy oczysci¢ z krzew6w i samosiejek oraz w oczysci¢ z namulu i w razie potrzeby

wyprofilowa¢ dno i skarpy dostosowujac do wykonanej nawierzchni.



5.11. Przepust pod korong drogi

W km 1+773,62 odcinka II istnieje pod kotong drogi betonowy przepust @ 600 dt. 10 m. Przepust jest zamulony, a
row czg¢sciowo niedrozny.

W miejsce istniejgcego przepustu zaprojektowano nowy z rur HDPE.

Parametry przepustu:

| Rzedna Rzedna
Srednica | Diugos¢ | Spadek

Oznac | Lokalizacja wlotu wylotu
Lp Uwagi
zenie %] L B C
[km+m] [m] [m] % [m] [m]

ist. przepust rurowy z kregéw betonowych, @
0,6m , df. L=9,5m przeznaczony do rozbidrki,
projektuje sie rure z tworzywa sztucznego @

0,6m, dt. L=9,5m.

Rury z tworzywa sztucznego nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 30cm zaggszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na fawe misi by¢ mrozoodporny.. Lawe nalezy wykona¢ w
kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5 — 10
cm pozostawi¢ luzne (stopien zaggszczenia Proctora 0,94) celem zaglegbienia karbéw konstrukeji. Montaz konstrukceji
nalezy wykonac na przygotowanej fawie po wytyczeniu osi przepustu.

Przepust drogowy nalezy wykona¢ zgodnie z czgsécig rysunkowa projektu oraz zaleceniami producenta rury.

Skarpy wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ zabezpieczajac je brukowcem kamiennym gr. 16-20cm utozonym
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm z wypelieniem spoin zaprawa cementowa marki 15 MPa na

szerokosci podanej w cze¢sci rysunkowej. Brukowanie skarp przepustu nalezy wykonac¢ na catej wysokosci skarpy

5.12. Kanat technologiczny

Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowa¢ kanal technologiczny w
pasie drogowym podczas budowy lub przebudowy drogi publiczne;j.

Inwestor uzyskat zwolnienie z obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym poniewaz

lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne.

5.13. Istniejgce sieci uzbrojenia
Wszystkie studnie kanalizacyjne, teletechniczne oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo do

projektowanych rzgdnych.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostanie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe

po uprzednim uzyskaniu odpowiednich opinii.



7. PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej ktére koliduja z projektowang inwestycja i ktére w trakcie rob6t ulegng zniszczeniu

nalezy odtworzyc¢.

8. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualng mapg¢ do celéw projektowych i pomiary
w terenie. Wspétrzgdne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, parocigg, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na

terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA
Projektant | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
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Adam Kalinowski w spec. drogowej




TABELA ROBOT ZIEMNYCH — Odcinek I

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGROSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+000, 00 0,00 2,29 0,00
10,00 0,00 22,58 0,00 22,58

04010, 00 0,00 2,22 22,58
10,00 0,00 21,78 0,00 21,78

0+020, 00 0,00 2,13 44,35
10,00 0,00 21,05 0,00 21,05

0+030,00 0,00 2,08 65,40
10,00 0,00 21,91 0,00 21,91

0+040, 00 0,00 2,31 87,31
10,00 0,00 21,40 0,00 21,40

0+050, 00 0,00 1,97 108,71
10,00 0,00 20,56 0,00 20,56

0+060,00 0,00 2,14 129,28
10,00 0,00 23,37 0,00 23,37

0+070, 00 0,00 2,54 152,65
10,00 0,00 24,62 0,00 24,62

0+080, 00 0,00 2,39 177,27
10,00 0,00 23,11 0,00 23,11

0+090, 00 0,00 2,23 200, 38
10,00 0,00 21,83 0,00 21,83

0+100, 00 0,00 2,13 222,21
10,00 0,00 22,76 0,00 22,76

0+110, 00 0,00 2,42 244,97
10,00 0,00 25,48 0,00 25,48

0+120, 00 0,00 2,68 270, 45
10,00 0,00 25,67 0,00 25,67

0+130, 00 0,00 2,46 296,12
10,00 0,00 23,03 0,00 23,03

0+140, 00 0,00 2,15 319,15
10,00 0,00 20,60 0,00 20,60

0+150, 00 0,00 1,97 339,75
10,00 0,00 20,30 0,00 20,30

0+160, 00 0,00 2,08 360,04
10,00 0,00 21,55 0,00 21,55

0+170, 00 0,00 2,23 381, 60
10,00 0,00 21,92 0,00 21,92

0+180, 00 0,00 2,16 403,52
10,00 0,13 22,05 0,13 21,91

0+190, 00 0,03 2,25 425,43
10,00 0,19 23,009 0,19 22,90

04200, 00 0,01 2,37 448,33
10,00 0,05 24,38 0,05 24,33

04210, 00 0,00 2,51 472, 66
10,00 0,00 26,02 0,00 26,02

04220, 00 0,00 2,69 498,68
10,00 0,00 26,83 0,00 26,83

0+230, 00 0,00 2,67 525,51
10,00 0,00 26,15 0,00 26,15

04240, 00 0,00 2,56 551, 66
10,00 0,08 24,54 0,08 24,45

0+250, 00 0,02 2,35 576,11
10,00 0,33 23,01 0,33 22,68

0+260, 00 0,05 2,25 598,79
10,00 0,44 23,16 0,44 22,72

04270, 00 0,04 2,38 621,51
10,00 0,71 24,24 0,71 23,53

0+280, 00 0,11 2,47 645,03
10,00 1,45 23,08 1,45 21,63

04290, 00 0,18 2,15 666,66
10,00 0,92 22,89 0,92 21,96

0+300,00 0,00 2,43 688, 62
5,34 0,00 13,39 0,00 13,39

0+305, 34 0,00 2,58 702,01

RAZEM 4,32 706,33 4,32
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Odcinek II

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGE0SC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+015, 30 0,00 1,24 0,00
4,70 0,00 5,96 0,00 5,96

0+020, 00 0,00 1,29 5,96
10,00 0,00 10,76 0,00 10,76

0+030, 00 0,00 0,86 16,71
10,00 0,00 8,76 0,00 8,76

0+040, 00 0,00 0,89 25,47
10,00 0,11 9,49 0,11 9,38

0+050, 00 0,02 1,00 34,85
10,00 0,19 9,61 0,19 9,42

0+060, 00 0,02 0,92 44,27
10,00 0,08 10,22 0,08 10,14

0+070, 00 0,00 1,13 54,41
10,00 0,00 11,45 0,00 11,45

0+080, 00 0,00 1,16 65,86
10,00 0,00 12,82 0,00 12,82

0+090, 00 0,00 1,40 78,68
10,00 0,00 14,42 0,00 14,42

0+100, 00 0,00 1,48 93,10
10,00 0,00 13,74 0,00 13,74

0+110, 00 0,00 1,26 106, 84
10,00 0,00 12,10 0,00 12,10

0+120, 00 0,00 1,16 118,94
10,00 0,00 10,70 0,00 10,70

0+130, 00 0,00 0,98 129, 65
10,00 0,00 9,03 0,00 9,03

0+140, 00 0,00 0,82 138,68
10,00 0,00 7,37 0,00 7,37

0+150, 00 0,00 0,65 146,06
10,00 0,00 6,61 0,00 6,61

0+160, 00 0,00 0,67 152, 67
10,00 0,00 6,74 0,00 6,74

0+170, 00 0,00 0,68 159, 42
10,00 0,00 6,72 0,00 6,72

0+180, 00 0,00 0,67 166,14
10,00 0,00 6,56 0,00 6,56

0+190, 00 0,00 0,64 172,69
10,00 0,00 6,41 0,00 6,41

0+200, 00 0,00 0,64 179,10
10,00 0,00 6,25 0,00 6,25

0+210, 00 0,00 0,61 185,35
10,00 0,05 5,84 0,05 5,79

0+220, 00 0,01 0,56 191,14
10,00 0,05 5,25 0,05 5,20

0+230, 00 0,00 0,49 196,34
10,00 0,00 4,96 0,00 4,96

0+240, 00 0,00 0,50 201, 30
10,00 0,00 4,79 0,00 4,79

0+250, 00 0,00 0,46 206,09
10,00 0,06 4,63 0,06 4,57

04260, 00 0,01 0,47 210, 67
10,00 0,06 4,86 0,06 4,80

04270, 00 0,00 0,51 215,47
10,00 0,00 5,77 0,00 5,77

0+280, 00 0,00 0,65 221,24
10,00 0,00 7,31 0,00 7,31

0+290, 00 0,00 0,81 228,55
10,00 0,00 8,67 0,00 8,67

0+300, 00 0,00 0,92 237,22
10,00 0,00 9,33 0,00 9,33

0+310, 00 0,00 0,94 246,55
10,00 0,00 9,65 0,00 9,65

0+320, 00 0,00 0,99 256,20
10,00 0,00 9,86 0,00 9,86

0+330, 00 0,00 0,99 266,06
10,00 0,00 9,96 0,00 9,96

0+340, 00 0,00 1,00 276,02
10,00 0,00 10,23 0,00 10,23

0+350, 00 0,00 1,04 286,25
10,00 0,00 10,59 0,00 10,59

0+360, 00 0,00 1,08 296, 84
10,00 0,00 11,009 0,00 11,009

0+370, 00 0,00 1,14 307,93
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0+380,00

0+390,00

0+400,00

0+410,00

0+420,00

0+430,00

0+440,00

0+450,00

0+460,00

0+470,00

0+480,00

0+490,00

0+500, 00

0+510,00

0+520,00

0+530,00

0+540,00

0+550, 00

0+560,00

0+570,00

0+580,00

0+590,00

0+600,00

0+610,00

0+620,00

0+630,00

0+640,00

0+650,00

0+660,00

0+670,00

0+680,00

0+690, 00

0+700, 00

0+710,00

0+720,00

0+730,00

0+740,00

0+750,00

0+760,00

0+770,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

11,87

13,02

13,30

12,49

11,79

11,16

10,60

10,18

11,87

13,02

13,30

12,49

11,79

11,16

10,60

10,18

319,80

332,82

346,12

358,61

370,40

381,56

392,16

402,35

411, 45

418,44

423,87

429,54

436,80

445,49

454,35

463,03

472,03

481,46

491, 32

501,32

511, 36

521,59

531,21

539,61

547,12

553,97

559,73

565,95

573,96

583,05

592,77

602,53

611,81

620,81

629,11

635,71

641,24

647,35

654,34

661,49
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0+780,00

0+790,00

0+800,00

0+810,00

0+820,00

0+830,00

0+840,00

0+850,00

0+860,00

0+870,00

0+880,00

0+890, 00

0+900, 00

0+910,00

0+920,00

0+930,00

0+940,00

0+950, 00

0+960, 00

0+970, 00

0+980,00

0+990, 00

1+000, 00

1+010, 00

1+020, 00

1+030, 00

1+040,00

1+050, 00

1+060, 00

1+070,00

1+080, 00

1+090, 00

1+100,00

1+110,00

1+120,00

1+130,00

1+140,00

1+150, 00

1+160,00

1+170,00

1+180, 00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

668,80
676,38
684,31
692,72
701,01
708,91
716,72
724,62
732,46
740,08
747,31
753,83
759,98
766,42
773,26
780, 37
787,57
794,65
801,50
807,31
811,43
813,90
814,17
813,07
813,13
816,55
823,87
833,31
842,16
849,71
858,09
867,04
875,49
884,16
892,88
901,25
909,24
917,14
924,79
931,53

937,18
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1+190,00

1+200, 00

1+210,00

1+220,00

1+230,00

1+240,00

1+250, 00

1+260, 00

1+270,00

1+280,00

1+290, 00

1+300, 00

1+310,00

1+320,00

1+330,00

1+340,00

1+350, 00

1+356, 00

1+360, 00

1+370,00

1+380, 00

1+390, 00

1+400, 00

1+410,00

1+420,00

1+430,00

1+440,00

1+450, 00

1+460,00

1+470,00

1+480, 00

1+490, 00

1+500, 00

1+510,00

1+520, 00

1+530, 00

1+540,00

1+550, 00

1+560, 00

1+570,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

4,41

18,52

20,54

22,67

23,97

24,10

24,02

24,26

23,62

21,43

19,30

18,44

18,13

17,63

17,23

17,48

18,87

20,42

20,68

20,32

20,20

20,14

20,05

20,54

22,67

23,97

24,10

24,02

24,26

23,62

21,43

19,30

18,44

18,13

17,63

17,23

17,48

18,87

20,42

20,68

20,32

20,20

20,14

20,05

942,42

948,48

955,93

964, 64

974,21

983,76

992,60

1000,43

1007, 27

1013,17

1018, 30

1023,08

1027,88

1032, 94

1037, 85

1042,28

1046, 39

1048,82

1053,12

1071,53

1092, 06

1114,73

1138, 71

1162, 81

1186,83

1211,09

1234, 71

1256, 14

1275, 44

1293,89

1312,02

1329, 65

1346,88

1364,37

1383, 24

1403, 66

1424, 34

1444, 66

1464,86

1485, 00
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1+580, 00 0,00 2,00 1505, 06
10,00 0,00 19,95 0,00 19,95

14590, 00 0,00 1,99 1525, 01
10,00 0,00 19,84 0,00 19,84

1+600, 00 0,00 1,98 1544, 85
10,00 0,00 19,63 0,00 19,63

14610, 00 0,00 1,95 1564, 48
10,00 0,00 19,11 0,00 19,11

14620, 00 0,00 1,87 1583, 60
10,00 0,00 19,26 0,00 19,26

1+630, 00 0,00 1,98 1602, 86
10,00 0,56 20,01 0,56 19,44

14640, 00 0,11 2,02 1622,30
10,00 0,78 20,87 0,78 20,08

1+650, 00 0,04 2,15 1642,39
10,00 0,22 22,56 0,22 22,34

1+660,00 0,00 2,36 1664,73
10,00 0,00 22,50 0,00 22,50

14670, 00 0,00 2,14 1687,23
10,00 0,00 20,72 0,00 20,72

1+680, 00 0,00 2,00 1707, 95
10,00 0,00 19,69 0,00 19,69

1+690, 00 0,00 1,93 1727, 64
10,00 0,00 18,97 0,00 18,97

14700, 00 0,00 1,86 1746, 61
10,00 0,00 18,13 0,00 18,13

14710, 00 0,00 1,77 1764,73
10,00 0,06 16,56 0,06 16,50

14720, 00 0,01 1,55 1781,23
10,00 0,54 14,25 0,54 13,70

14730, 00 0,10 1,30 1794, 94
10,00 1,59 12,30 1,59 10,71

14740, 00 0,22 1,16 1805, 65
10,00 2,70 11,92 2,70 9,22

14750, 00 0,32 1,23 1814, 87
10,00 3,67 12,52 3,67 8,85

14760, 00 0,42 1,28 1823, 72
10,00 4,22 13,51 4,22 9,29

14770, 00 0,43 1,42 1833,00
10,00 2,13 16,32 2,13 14,18

1+780, 00 0,00 1,84 1847,18
10,00 0,00 18,60 0,00 18,60

14790, 00 0,00 1,88 1865,79
10,00 0,00 18, 64 0,00 18, 64

1+800, 00 0,00 1,85 1884,43
10,00 0,00 18,73 0,00 18,73

14810, 00 0,00 1,90 1903,15
10,00 0,00 19,12 0,00 19,12

14820, 00 0,00 1,92 1922,27
10,00 0,00 19,13 0,00 19,13

1+830, 00 0,00 1,90 1941, 40
10,00 0,00 18,97 0,00 18,97

14840, 00 0,00 1,89 1960, 37
10,00 0,00 19,26 0,00 19,26

1+850, 00 0,00 1,96 1979, 63
10,00 0,00 19, 64 0,00 19, 64

1+860, 00 0,00 1,97 1999, 27
10,00 0,00 20,90 0,00 20,90

14870, 00 0,00 2,21 2020,16
10,00 0,00 24,17 0,00 24,17

1+880, 00 0,00 2,62 2044,33
9,75 0,00 23,37 0,00 23,37

1+889,75 0,00 2,17 2067,70

RAZEM 45,60 2113, 30 44,49
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Odcinek III

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGE0SC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000, 00 0,00 2,14 0,00
12,40 0,00 25,99 0,00 25,99
0+012, 40 0,00 2,05 25,99
33,90 0,00 66,64 0,00 66,64
0+046, 30 0,00 1,88 92,64
28,70 1,05 44,20 1,05 43,15
0+075, 00 0,07 1,20 135,79
10,25 0,38 13,90 0,38 13,52
0+085, 25 0,00 1,51 149,31
10,55 0,00 17,34 0,00 17,34
0+095, 80 0,00 1,78 166,65
10,05 0,00 17,39 0,00 17,39
0+105, 85 0,00 1,68 184,03
19,05 0,00 33,07 0,00 33,07
0+124, 90 0,00 1,79 217,10
12,10 0,00 23,89 0,00 23,89
0+137, 00 0,00 2,16 240,99
33,00 0,00 74,62 0,00 74,62
0+170, 00 0,00 2,36 315, 61
28,35 0,00 72,16 0,00 72,16
0+198, 35 0,00 2,73 387,77
21,65 0,00 63,51 0,00 63,51
0+220, 00 0,00 3,14 451,27
25,75 0,00 76,19 0,00 76,19
0+245,75 0,00 2,78 527,46
12,25 0,00 31,16 0,00 31,16
0+258, 00 0,00 2,31 558, 62
8,88 0,00 19,61 0,00 19,61
0+266, 88 0,00 2,11 578,23
5,97 0,00 12,54 0,00 12,54
0+272, 85 0,00 2,09 590,77
5,97 0,00 11,86 0,00 11,86
0+278, 82 0,00 1,88 602, 63
27,63 0,00 51,59 0,00 51,59
0+306, 45 0,00 1,85 654,22
27,37 0,00 50,96 0,00 50,96
0+333,82 0,00 1,87 705,17
4,33 0,00 8,29 0,00 8,29
0+338,15 0,00 1,95 713,46
3,18 0,00 6,20 0,00 6,20
0+341, 33 0,00 1,95 719, 66
1,87 0,00 3,68 0,00 3,68
0+343,20 0,00 1,99 723,34
5,64 0,00 11,36 0,00 11,36
0+348, 84 0,00 2,04 734,70
27,26 0,00 54,95 0,00 54,95
0+376,10 0,00 1,99 789, 66
13,72 0,00 29,15 0,00 29,15
0+389, 82 0,00 2,26 818,81
RAZEM 1,43 820,24 1,43
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I1. Czes¢ rysunkowa




