Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stréze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39,
7/41, 7/43, 34, 35/4, 36, 37/6, 38/1, 38/4, 7/4, 7/2, 7/5 w miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina
Sanok

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Jednostka ewidencyjna: 181705 2, Sanok - G, obrgb ewidencyjny 0027 Stréze Wielkie, dz. nr ew.
850/2, 890, 7/39, 7/41, 7/43, 34, 35/4, 36, 37/6, 38/1, 38/4,7/4, 7/2, /5

Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym Iub podgorskim
2-01 0113/04
odcinek gtowny 0+000 -:- 0+900 0,900 km 0,9
odnoga 0,217 km 0,22
razem | km 1,12
2 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z utylizacja
0108/05 ha 0,25
3 | KNR2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm - (zjazdy wg. tabeli)
0816/01
km 0+005 str. L, 0+545 str. P, 0+574 str. P., 0+690 str. P., km 0+696 str. L, 0+721 str. L 8+4+9+6+15+5 m 47
razem| m 47
4 | KNR2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm - (km. 0+630)
0816/03
18 m 18
razem| m 18
5 Kalkulacja |Rozbidrka nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow - zjazdy
indywidualna
100 m2 100
razem | m2 100
6 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12¢m z wypetieniem spoin piaskiem - zjazdy, pobocza
0811/01
zjazdy+pobocze 90 m2 90
razem | m2 90
7 |KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglo$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
0102/03  |7cm - zjazdy, przetomy, odnoga
Przetomy w jezdni 100 m2 100
Potaczenieznie z ul. Strozowska 4,0*2,5 m2 10
Zjazdy z mma wg. tabeli 60 m2 60
Odnoga 50%*3,0 m2 150
razem | m2 320
8 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m - przetomy, odnoga
0802/07
przetomy w jezdni bitumicznej 100 m2 100
odnoga 150%*3,0 m2 450
zjazdy 110 m2 110
razem | m2 660
9 | KNR2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 4
2. ROBOTY ZIEMNE
10 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - rowy odwadniajace, wykopy pod przepusty itp.
m3 100
Droga - odcinek korncowy + poszerzenia + przelomy
11 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV -
0101/01  |koncowy odcinek z ptyt drogowych
odcinek kofnicowy z plyt str. lewa  70%2,5 m2 175
razem | m2 175
12 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie jezdni do 4,50m oraz
0102/01  |przetomy
Poszerzenia jezdni do 4,5m 720 m2 720
Przetomy 100 m2 100
razem | m2 820
13 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm (dla 30cm) -
0102/02  |poszerzenie jezdni do 4,50m oraz przetomy
(doptata 6x)
Poszerzenia jezdni do 4,5m 720 m2 720
Przetomy 100 m2 100
razem | m2 820
Odnoga
14 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (15+5)/2%*5,0 m2 50
odcinek prosty na dz. nr ew. 7/2, 7/46  32*5,0 m2 160
rozjazd przy miedzy dz. nr ew. 7/217/5 (r=5,0m) (15+5)/2*5,0 m2 50
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
odcinek na dz. nrew. 7/5 105*3,5 m2 367,5
razem | m2 627,5
15 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm
0101/02  |ponad 20cm (dla 10cm)
(doptata 2x)
627,5 m2 627,5
razem | m2 627,5
16 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie jezdni do 3,00m na
0102/01 |odcinku z istniejaca masa
Poszerzenia jezdni do 3,0m na dalszym odcinku dz. nrew. 7/5 55%*1,0 m2 55
razem | m2 55
17 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm (dla 20cm)
0102/02
(doptata 4x)
55 m2 55
razem | m2 55
Zjazdy
18 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
wg. tabeli robdt na zjazdach 450 m2 450
razem | m2 450
19 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm (dla 15cm)
0102/02
(doptata 3x)
450 m2 450
razem | m2 450
Pobocza
20 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - pobocza
0102/01
2*800*0,60 m2 960
razem | m2 960
21 | KNR2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla 10cm)
0102/02
(doptata 2x)
2*800*0,60 m2 960
razem | m2 960
3. ODWODNIENIE
22 | KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp i wywozme urobku
1403/06
770 m 770
razem| m 770
23 | KNR2-31 |Lawaz mieszanki zwir.- piaskowej 0/20 gr. 30 cm
0402/01
zjazdy wg. tabeli  50*%0,3*0,8 m3 12
przepust pod droga km 0+630 15%0,3*0,8 m3 3,6
razem | m3 15,6
24 | KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm - rury hdpe
0601/01  |0600mm przepustu pod korong drogi wraz z zasypka
km 0+630 15 m 15
razem| m 15
25 | KNR2-31 |Ruryhdpe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami wraz zasypka
0605/07
wg. tabeli zjazdow 50 m 50
razem| m 50
26 | KNR2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach sferycznych budowli -
0406/06 |umocnienie wlotu/wylotu przepustow
m2 15
27 | KNR2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢m na podbudowie
0515/02 m 35
28 | KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢m na podbudowie - $ciek grzebieniowy /przejezdny
0515/02 m 15
29 | KNR 2-18 |[Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02 szt 1
30 | KNNR 11 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $rednicy nominalnej 200mm
0505/06 m 5
4. PODBUDOWY
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Droga
31 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 m2 720
Przetomy 100 m2 100
Odcinek koncowy z ptyt  70*2,5 m2 175
razem | m2 995
32 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm
0101/01
995 m2 995
razem | m2 995
33 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
995 m2 995
razem | m2 995
34 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 |zaggszczeniu ponad 10cm
Profil ér. gr. 20cm  100%*5,0%0,20 m3 100
razem | m3 100
35 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 m2 720
Przetomy 100 m2 100
razem | m2 820
36 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla S5cm)
0114/06 |R=1M=1 S=1
(doptata 5x)
Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 m2 720
Przetomy 100 m2 100
razem | m2 820
Odnoga
37 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (15+5)/2*5,0 m2 50
32%5,0 m2 160
rozjazd przy miedzy dz. nr ew. 7/2 1 7/5 (r=5,0m) (15+5)/2*5,0 m2 50
odcinek na dz. nrew. 7/5 105*3,5 m2 367,5
Poszerzenia jezdni do 3,0m na dalszym odcinku dz. nr ew. 7/5  55*1,0 m2 55
razem | m2 682,5
38 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m
0101/01
682,5 m2 682,5
razem | m2 682,5
39 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
682,5 m2 682,5
razem | m2 682,5
40 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 682,5
41 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm)
0114/06 |R=1 M=1 S=1
(doptata 5x) m2 682,5
Pobocza
42 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - pobocza
0114/01
2*800*0,60 m2 960
razem | m2 960
Zjazdy
43 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
470 m2 470
razem | m2 470
44 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03
470 m2 470
razem | m2 470
45 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
470 m2 470
razem | m2 470
46 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm)
0114/06
(doptata 5x)
470 m2 470
razem | m2 470
5. NAWIERZCHNIA
Droga
47 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
800%*3,6 m2 2 880
razem | m2 2 880
48 | KNR 2-31 |Wyrownanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa $r. gr. 5 cm - poszerzenia + przetlomy +
0108/02  |profil
Poszerzenia 720*0,05*2,45 t 88,2
Przetomy 100%0,05%2,45 t 12,25
Profil 800%*4,5%0,02%2,45 t 176,4
razem| t 276,85
49 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
800%4,5 m2 3600
razem | m2 3600
50 |KNR AT-04 |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin o szerokosci Sm - utozenie geosiatki
0104/01  |przeciwspgkaniowej 100/100 kn
800*4,5 m2 3600
razem | m2 3600
51 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
km 0+000 -:- 0+800 800%*4,5 m2 3600
razem | m2 3600
52 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
km 0+000 -:- 0+800 800%*4,5 m2 3600
razem | m2 3600
53 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
km 0+000 -:- 0+800 800%*4,5 m2 3600
razem | m2 3600
54 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
0114/07
2*800*0,50 m2 800
razem | m2 800
55 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm do 10cm) -
0114/08 |pobocza
(doptata 2x)
2*800*0,50 m2 800!
razem | m2 800
56 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 -
1002/06 |pobocza
pobocza 800 m2 800
km 0+800-:-0+900 100*5,0 m2 500
razem | m2 1300
57 | KNR2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakeji 5-8 -
1002/05 |pobocza
pobocza 800 m2 800
km 0+800-:-0+900 100*5,0 m2 500
razem | m2 1300
Odnoga
58 | KNR 2-31 |Wyrdéwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02
poszerzenia $r. 5cm  55*0,05*2.,45 t 6,738
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
istniejaca mma ér. 2cm 70*3%*0,02%*2,54 t 10,668
razem| t 17,406
59 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
70%3 m2 210
razem | m2 210
60 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
70%3 m2 210
razem | m2 210
61 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (14+4)/2%*5,0 m2 45
32*%4,0 m2 128
rozjazd przy migdzy dz. nr ew. 7/2 1 7/5 (1=5,0m) (14+4)/2*5,0 m2 45
odcinek na dz. nrew. 7/5 105*3,0 m2 315
razem | m2 533
62 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
rozjazd przy jezdni glownej (r=5,0m) (14+4)/2*5,0 m2 45
32%4,0 m2 128
rozjazd przy migdzy dz. nr ew. 7/217/5 (r=5,0m) (14+4)/2*5,0 m2 45
odcinek na dz. nrew. 7/5 174*3,0 m2 522
razem | m2 740
63 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
740 m2 740
razem | m2 740
64 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
0114/07
135 m2 135
razem | m2 135
65 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - pobocza (dla 2cm
0114/08
(doptata 2x)
135 m2 135
razem | m2 135
66 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakeji 8-12 -
1002/06 |pobocza
135 m2 135
razem | m2 135
67 | KNR2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakeji 5-8 -
1002/05 |pobocza
135 m2 135
razem | m2 135
Zjazdy
68 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - zjazdy
570 m2 570
razem | m2 570
69 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm) - zjazdy
(doptata 2x) |[R=1 M=1 S=1
570 m2 570
razem | m2 570
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
70 | KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach
0704/01
2%12 m 24
razem| m 24
71 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 9
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
72 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
3 xD-46;3 xD-47,2x B-33; 2x E-17a, 2x E-18a "Stroze Wielkie", "Sanok" 12 szt 12
razem | szt 12
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE
73 KNR-W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim (inwentaryzacja
2-01 0113/04|powykonawcza)
0,900 km 0,9
0,217 km 0,22
razem | km 1,12
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 KNR-W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 1,12 0,00 0,00
2-01 0113/04|podgorskim
odcinek gtowny 0+000 -:- 0+900 0,900 = 0,9
odnoga 0,217=0,22
2 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z utylizacja ha 0,25 0,00 0,00
0108/05
3 | KNR2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm - (zjazdy wg. tabeli) m 47 0,00 0,00
0816/01
km 0+005 str. L, 0+545 str. P, 0+574 str. P., 0+690 str. P., km 0+696 str. L, 0+721 str. L
8+4+9+6+15+5 =47
4 | KNR2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm - (km. 0+630) m 18 0,00 0,00
0816/03
18=18
5 | Kalkulacja |Rozbiorka nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow - zjazdy m2 100 0,00 0,00
indywidualna
100 =100
6 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12¢m z wypehieniem spoin m2 90 0,00 0,00
0811/01 |piaskiem - zjazdy, pobocza
zjazdy+pobocze 90 =90
7 |KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie m2 320 0,00 0,00
0102/03  |nawierzchni bitumicznej o grubosci 7c¢m - zjazdy, przetomy, odnoga
Przetomy w jezdni 100 =100
Potaczenieznie z ul. Strozowska 4,0%2,5 =10
Zjazdy z mma wg. tabeli 60 = 60
Odnoga 50%*3,0 =150
8 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - przetomy, odnoga | m2 660 0,00 0,00
0802/07
przetomy w jezdni bitumicznej 100 =100
odnoga 150%*3,0 =450
zjazdy 110=110
9 | KNR2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 4 0,00 0,00
0703/03
2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
10 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 100 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - rowy
odwadniajace, wykopy pod przepusty itp.
Droga - odcinek korncowy + poszerzenia + przelomy
11 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 175 0,00 0,00
0101/01  |gruncie kategorii I-IV - koncowy odcinek z ptyt drogowych
odcinek koncowy z ptyt str. lewa 70%2,5=175
12 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - m2 820 0,00 0,00
0102/01  |poszerzenie jezdni do 4,50m oraz przetomy
Poszerzenia jezdni do 4,5m 720 =720
Przetomy 100=100
13 | KNR2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad | m2 820 0,00 0,00
0102/02  |10cm (dla 30cm) - poszerzenie jezdni do 4,50m oraz przetomy
(doptata 6x) | cena: 0,00%6
Poszerzenia jezdni do 4,5m 720 =720
Przetomy 100=100
Odnoga
14 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 627,5 0,00 0,00
0101/01 | gruncie kategorii I-IV
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (15+5)/2*5,0 =50
odcinek prosty na dz. nr ew. 7/2, 7/46  32*5,0 = 160
rozjazd przy mi¢dzy dz. nr ew. 7/2 1 7/5 (=5,0m) (15+5)/2*5,0 =50
odcinek na dz. nrew. 7/5 105*3,5=367,5
15 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - | m2 627,5 0,00 0,00
0101/02  |za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 10cm)
(doptata 2x)
627,5=627,5
16 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - m2 55 0,00 0,00
0102/01 |poszerzenie jezdni do 3,00m na odcinku z istniejaca masa
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Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Poszerzenia jezdni do 3,0m na dalszym odcinku dz. nrew. 7/5 55*%1,0 =55
17 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad | m2 55 0,00 0,00
0102/02  |10cm (dla 20cm)
(doptata 4x) | cena: 0,00%4
55=55
Zjazdy
18 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 450 0,00 0,00
0102/01
wg. tabeli robot na zjazdach 450 =450
19 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad | m2 450 0,00 0,00
0102/02  |10cm (dla 15cm)
(doptata 3x) | cena: 0,00*3
450 =450
Pobocza
20 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - pobocza | m2 960 0,00 0,00
0102/01
2*800*0,60 = 960
21 | KNR2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad | m2 960 0,00 0,00
0102/02  |10cm (dla 10cm)
(doptata 2x) | cena: 0,00*2
2*800%0,60 = 960
3. ODWODNIENIE 0,00
22 | KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp i wywozme urobku m 770 0,00 0,00
1403/06
770="1770
23 | KNR2-31 |Lawaz mieszanki zwir.- piaskowej 0/20 gr. 30 cm m3 15,6 0,00 0,00
0402/01
zjazdy wg. tabeli  50*0,3%0,8 =12
przepust pod droga km 0+630 15*0,3*0,8 = 3,6
24 | KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o m 15 0,00 0,00
0601/01  |$rednicy 60cm - rury hdpe 0600mm przepustu pod korong drogi wraz z zasypka
km 0+630 15=15
25 | KNR 2-31 |Ruryhdpe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami wraz zasypka m 50 0,00 0,00
0605/07
wg. tabeli zjazdow 50 =50
26 | KNR2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o m2 15 0,00 0,00
0406/06 |powierzchniach sferycznych budowli - umocnienie wlotu/wylotu przepustow
27 | KNR2-01 |Ulozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie m 35 0,00 0,00
0515/02
28 | KNR2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢m na podbudowie - $ciek grzebieniowy m 15 0,00 0,00
0515/02  |/przejezdny
29 | KNR 2-18 |[Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt 1 0,00 0,00
0625/02
30 | KNNR 11 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $rednicy nominalnej 200mm m 5 0,00 0,00
0505/06
4. PODBUDOWY 0,00
Droga
31 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 995 0,00 0,00
0103/04 |gruncie kategorii I-IV
Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 =720
Przetomy 100=100
Odcinek koncowy z ptyt  70%2,5 =175
32 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm m2 995 0,00 0,00
0101/01
995=1995
33 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 995 0,00 0,00
0114/01
995=1995
34 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 100 0,00 0,00
0107/02  |$redniej grubosci warstwy po zageszezeniu ponad 10cm
Profil ér. gr. 20cm  100*5,0*%0,20 = 100
35 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 820 0,00 0,00
0114/05

Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 =720
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Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Przetomy 100=100
36 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy m2 820 0,00 0,00
0114/06 |dalszy 1cm (dla Scm)
(doptata 5x)
Poszerzenia do docelowych 4,5m 720 =720
Przetomy 100 =100
Odnoga
37 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w m2 682,5 0,00 0,00
0103/04 |gruncie kategorii I-IV
rozjazd przy jezdni glownej (r=5,0m) (15+5)/2*5,0 =50
32%5,0 =160
rozjazd przy mi¢dzy dz. nr ew. 7/217/5 (r=5,0m) (15+5)/2*5,0 =50
odcinek na dz. nr ew. 7/5 105*3,5=367,5
Poszerzenia jezdni do 3,0m na dalszym odcinku dz. nr ew. 7/5  55%1,0 =55
38 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm m2 682,5 0,00 0,00
0101/01
682,5=682,5
39 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 682,5 0,00 0,00
0114/01
682,5=682,5
40 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 682,5 0,00 0,00
0114/05
41 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy m2 682,5 0,00 0,00
0114/06 |dalszy 1cm (dla Scm)
(doptata 5x)
Pobocza
42 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - pobocza m2 960 0,00 0,00
0114/01
2*800*0,60 = 960
Zjazdy
43 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 470 0,00 0,00
0103/04 | gruncie kategorii I-IV
470 =470
44 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie | m2 470 0,00 0,00
0104/03
470 =470
45 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 470 0,00 0,00
0114/05
470 =470
46 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy m2 470 0,00 0,00
0114/06 |dalszy 1cm (dla Scm)
(doptata 5x)
470 =470
5. NAWIERZCHNIA 0,00
Droga
47 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2 880 0,00 0,00
1004/06
800*3,6 =2 880
48 | KNR 2-31 |Wyrownanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa $r. gr. 5 cm - t 276,85 0,00 0,00
0108/02  |poszerzenia + przetomy + profil
Poszerzenia 720%*0,05%2,45 = 88,2
Przetomy 100*0,05%2,45=12,25
Profil 800%*4,5%0,02%2,45=176,4
49 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3600 0,00 0,00
1004/07
800*4,5 =3 600
50 |KNR AT-04 |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin o szerokosci Sm - m2 3600 0,00 0,00
0104/01 |ulozenie geosiatki przeciwspgkaniowej 100/100 kn
800*4,5 =3 600
51 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 3600 0,00 0,00
0311/01 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
km 0+000 -:- 0+800 800*4,5 =3 600
52 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 3600 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
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Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
km 0+000 -:- 0+800 800%*4,5 =3 600
53 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 3600 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
km 0+000 -:- 0+800 800%*4,5 =3 600
54 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza m2 800 0,00 0,00
0114/07
2*800*0,50 = 800
55 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 800 0,00 0,00
0114/08 |lcm (dla2cm do 10cm) - pobocza
(doptata 2x)
2*800*0,50 = 800
56 | KNR2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 1300 0,00 0,00
1002/06 |10dm3/m?2 o frakcji 8-12 - pobocza
pobocza 800 = 800
km 0+800-:-0+900 100*5,0 =500
57 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 1300 0,00 0,00
1002/05 |8dm3/m2 o frakcji 5-8 - pobocza
pobocza 800 =800
km 0+800-:-0+900 100*5,0 =500
Odnoga
58 | KNR 2-31 |Wyrdéwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa t 17,406 0,00 0,00
0108/02
poszerzenia ér. Sem  55%0,05%2,45 = 6,738
istniejaca mma ér. 2cm  70*3*0,02%*2,54 = 10,668
59 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 210 0,00 0,00
1004/06
70*%3 =210
60 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 210 0,00 0,00
1004/07
70*3 =210
61 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 533 0,00 0,00
0311/01 |asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (14+4)/2*%5,0 =45
32%4,0 =128
rozjazd przy migdzy dz. nr ew. 7/2 1 7/5 (=5,0m) (14+4)/2*5,0 =45
odcinek na dz. nrew. 7/5 105*3,0 =315
62 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 740 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
rozjazd przy jezdni gtéwnej (1=5,0m) (14+4)/2*5,0 =45
32*%4,0=128
rozjazd przy mi¢dzy dz. nr ew. 7/2 1 7/5 (=5,0m) (14+4)/2*5,0 =45
odcinek na dz. nr ew. 7/5 174*3,0 =522
63 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng m2 740 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
740 =740
64 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza m2 135 0,00 0,00
0114/07
135=135
65 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 135 0,00 0,00
0114/08 |lcm - pobocza (dla 2cm
(doptata 2x)
135=135
66 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 135 0,00 0,00
1002/06 |10dm3/m?2 o frakcji 8-12 - pobocza
135=135
67 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 135 0,00 0,00
1002/05 |8dm3/m2 o frakcji 5-8 - pobocza
135=135
Zjazdy
68 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 570 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm - zjazdy

570 =570




Rodos 7.0.17 [11486]

Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w

Kosztorys ofertowy

miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Strona 12/18

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
69 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 570 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 2cm) - zjazdy
(doptata 2x)
570=570
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
70 | KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 24 0,00 0,00
0704/01
2%12=24
71 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 9 0,00 0,00
0702/02
72 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt 12 0,00 0,00
0703/01
3 xD-46;3 x D-47,2x B-33; 2x E-17a, 2x E-18a "Str6ze Wielkie", "Sanok" 12 =12
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00
73 KNR-W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 1,12 0,00 0,00
2-01 0113/04|podgorskim (inwentaryzacja powykonawcza)
0,900=0,9
0,217=0,22
Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w

miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Strona 13/18

Nr |Opis Warto$¢
1..ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2..ROBOTY ZIEMNE 0,00
3. ODWODNIENIE 0,00
4. PODBUDOWY 0,00
5..NAWIERZCHNIA 0,00
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
7.ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.II r-g 373,814 0,00

2 |Bituminiarze gr.III r-g 31,39 0,00

3 |Brukarze gr.Il r-g 40 0,00

4 |Izolarze gr.Il r-g 20,25 0,00

5 |Monterzy gr.Il r-g 45,09 0,00

6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 3,1 0,00

7 |Operatorzy r-g 18,288 0,00

8 |Operatorzy gr.Il r-g 15,354 0,00

9 |Robotnicy r-g 523,172 0,00

10 |Robotnicy gr.I r-g | 1001,774 0,00

11 |Robotnicy gr.Il r-g 783,801 0,00

Razem 2 856,033 0,00
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Zestawienie materialow

Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w

miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
1 | Asfalt drogowy D200 kg 1943,1
2 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,576
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,9
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
5 |Emulsja asfaltowa kationowa kg | 5783,05
6 |Geowtdknina m2 | 1 741,245
7 |Gruz m3 0,405
8 |Kamien famany m3 33
9 |Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,27
10 |Kliniec kamienny t 20
11 |Kruszywo mineralne famane niesortowane m3 7,95
12 |Ksztattki z tworzyw dwukielichowe do rur dwusciennych 200mm szt 0,104
13 |Miat kamienny t 23,371
14 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 298,67
15 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 402,554
16 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 505,25
17 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 1
18 |Olej napgdowy kg 68,58
19 |Osadniki betonowe 500mm szt 1

20 |Piasek m3 57,81

21 |Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02

22 | Piasek do nawierzchni drogowych m3 3,5

23 | Pier$cienie utrzymujace wpust szt 1

24 | Pier$cienie zelbetowe odcinajace szt 1

25 |Plyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 72,8

26 |Pospotka m3 674,795

27 |Pospotka do nawierzchni drogowych m3 5,5

28 |Rury hdpe 0500mm m 51,5

29 |Rury hdpe 0600mm m 15

30 |Ruryz tworzyw sztucznych dwuscienne 200mm m 5,2

31 |Stupki drewniane 7cm m3 0,64

32 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 176,67

33 |Szpilki do geowtokniny szt 100,65

34 |Sciek grzebieniowy szt 31,2

35 |Tablice znakow drogowych szt 16

36 |Tluczen kamienny niesortowany t | 1035,049

37 |Ttuczen kamienny sortowany t 199

38 |Woda m3 165,496

39 |Wpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1

40 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,2

41 | Ztaczki z tworzyw do rur dwusciennych 200mm szt 0,865

42 |Zwir m3 28,701

43 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,33
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Zestawienie sprz¢tu

Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stroze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41,7/43,34,35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w

miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 7,381 0,00
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 59,171 0,00
3 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 2,464 0,00
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 7,54 0,00
5 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,055 0,00
6 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 82,491 0,00
7 |Rozsypywacz grysoéw doczepny m-g 7,606 0,00
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 16,869 0,00
9 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 42,336 0,00

10 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 31,497 0,00

11 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g 11,2 0,00

12 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,04 0,00

13 |Skrapiarka do bitumu przewozna z rgczna pompa 250-500dm3 m-g 46,482 0,00

14 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 7,606 0,00

15 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 8,376 0,00

16 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 20,153 0,00

17 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 5,253 0,00

18 |Srodek transportowy m-g 0,3 0,00

19 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 263,079 0,00

20 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 74,251 0,00

21 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 6,251 0,00

22 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 16,137 0,00

23 | Zrywarka przyczepna m-g 5,214 0,00

24 |Zuraw m-g 6,6 0,00

25 |Zuraw samochodowy 4t m-g 8,45 0,00

Razem 737,802 0,00
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej "Sanok - Stréze Wielkie" potozonej na dz. nr ewid. 850/2, 890, 7/39, 7/41, 7/43, 34, 35/4,36,37/6,38/1,38/4,7/4,7/2,7/5 w
miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

2. Czg$¢ opisowa

2.1 Opis techniczny og6élny

2.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Sanok-Stréze Wielkie potozonej na dz. nr ew. 850/2, 890,
7/39, 7/41, 7/43, 34, 35/4, 36, 37/6, 38/1, 38/4, 7/4, w miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok, wraz z odnoga
potozona na dz. nr ew. 7/2 oraz 7/5 w miejscowosci Stroze Wielkie.

Inwestorem jest Gmina Sanok, ul. Ko$ciuszki 23, 38-500 Sanok

Podstawa opracowania s3a:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drog publicznych ,

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkow poruszania si¢ pojazdow i pieszych wzdtuz drogi.

2.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga gminna znajduje si¢ w m-ci Stréze Wielkie w Gminie Sanok. Poczatek odcinka rozpoczyna sig
obrgbu miasa Sanoka oraz Strézy Wielkich w km 0+000, natomiast koniec za zjazdem do zaktadu produkcyjnefo w km
0+900, dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 900m. Odnoga rozpoczyna sie w km 0+574 str. prawa, odcinka
zasadniczego, i potozona jest na dz. nr ew 7/2 oraz 7/5 obregb Stréze Wielkie, Gminy Sanok. Diugo$¢ przebudowywanej,
odnogi wynosi 217m.

2.1.3 Dane techniczne:

a) Odcinek zasadniczy:

-szeroko$¢ ist. jezdni: 3.6-3,8m

-szeroko$¢ projektowanej jezdni 4,50m,

-szeroko$¢ proj. poboczy 2x0.50m

-dtugos¢ przebudowywanej drogi: 900mb (km 0+000 - km 0+900)

-odwodnienie za pomocg rowow przydroznych oraz powierzchniowa na teren nieutwardzony pasa drogowego

b) Odnoga:

-szerokos¢ ist. jezdni: 3.0-4,0m

-szeroko$¢ projektowanej jezdni 3,00-4,00m

-szerokos$¢ proj. poboczy 2x0.50m

-dlugo$¢ przebudowywanej odnogi: 217m

2.1.4 Stan istniejacy i projektowany:

W stanie obecnym nawierzchnia na odcinku zasadniczym wykonana jest z betonu asfaltowego, wykazuje oznaki
licznych siatkowych peknie¢ zmgczeniowych oraz pojedynczych wybojow oraz przetomoéw. Droga odwadniana jest za
pomoca rowow przydroznych oraz powierzchniowo na nieutwardzong czg$¢ pasa drogowego.

Na odcinku planowanej przebudowy odcinka zasadniczego zostanie wykonana konstrukcja podbudowy pod poszerzenie
jezdni do 4,50m oraz nowe w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego. Nie planuje si¢ wprowadzania korekt przebiegu
drogi. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie.

2.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:
2.2.1 Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada si¢ z odcinka prostego oraz jednego tuku poziomego. Nie planuje si¢ wprowadzania
korekt przebiegu drogi.

2.2.2 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi zawiera si¢ w granicach 1.0%+5,0%. Nie planuje si¢ wprowadzania korekt do spadkow
podtuznych lub poprzecznych.

2.2.3 Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

I) jezdnia glowna:

a) poszerzenia (przetomy)

-geowldknina wzmacniajaco-separacyjna

-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 20cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm

-w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16P gr S5cm

b) jezdnia gtowna

-warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 11W ér. gr. 2cm,

-geosiatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100/100kN

-warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

-dwukrotne powierzhniowe utrwalenie emulsja asfaltowg oraz grysem kamiennym podbudowy tluczniowej (km 0+800 -
- 0+900)

¢) zjazdy

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. Scm,
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Charakterystyka obiektu
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miejscowosci Stroze Wielkie, Gmina Sanok

-podbudowa z kruszywa tamanego gr, 20cm,

-warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 10cm,

II) odnoga:

-geowldknina wzmacniajaco-separacyjna

-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 20cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm

-warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

2.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi zapewnione bedzie przez rowy odwadniajacy, odprowadzenie wod za
nawierzchni na nieutwrardzong czgs¢ pasa drogowego za pomoca spadkoéw poprzecznych jezdni

2.2.5 Zjazdy

Zjazdy zostang przebudowane. Zostanie wykonana nowa podbudowa z pozpotki oraz kruszywa tamanego oraz
nawierzchnia z betonu asfaltowego.

2.2.6 Organizacja ruchu

Po wykonaniu przebudowy drogi zostanie wprowadzone nowe oznakowanie pionowe D-46; D-47, B-33; E-17a, E-18a.
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