OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki

l. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatka przeznaczona na lokalizacje boiska wielofunkcyjnego znajduje sie w Grzybnie, na
dziatce nr 22/32.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska do pitki noznej oraz boiska
do koszykowki/siatkowki/tenisa. Inwestycja obejmuje takze komunikacje wraz z zielenig i
bedzie przeznaczona na wypoczynek oraz rekreacje.
Zakres inwestycji:
Boisko do pitki noznej
Boisko do koszykowki
Boisko do siatkowki
Kort tenisowy
Komunikacja piesza

. Powierzchnia dziatki 4169,00 m?

. Powierzchnia catego obiektu wraz ze strefg wybiegu 880,00 m?
. Powierzchnia boiska do pitki noznej 648,00 m?

. Powierzchnia boiska do koszykéwki 2 x 216,00 m?

. Powierzchnia boiska do siatkdwki 162,00 m?2

. Powierzchnia kortu tenisowego 264,00 m?
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni boiska i terenéw utwardzonych
odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu w granicach dziatki nr 22/32 do ktore;j
Inwestor posiada tytut prawny w sposob niewywotujgcy szkody na gruntach sgsiednich.

Il. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki — dziatka nie zabudowana.

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zasadniczym elementem zagospodarowania dziafki jest: projektowana budowa
boiska wielofunkcyjnego. Pozostate elementy matej architektury pozostajg bez zmian.

Na dziatce znajdujg sie urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
a) instalacje wodociggowg — nie dotyczy,
b) instalacje kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy,

c) instalacje elektryczng — istniejgcym przytgczem na podstawie warunkow
technicznych,

d) uktad komunikacyjny — projektuje sie dojscie do boiska z kruszywa o szer. 4,00m

e) dostep z drogi publicznej — istniejacy zjazd na droge gminnag tj. dziatka nr ewid.
22/3 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez dziatke 22/4.



f) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- instalacja elektryczna — rozprowadzenie za pomocg kabla podziemnego
z istniejgcego przytgcza,
- instalacja kanalizacji deszczowej — wody opadowe z powierzchni boiska
wielofunkcyjnego odprowadzane zostang systemem rur do projektowanej
studni chtonnej na terenie dziatki 22/32.

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni — nie planuje sie wyréwnania powierzchni
dziatki. Przewidziano powierzchnie biologicznie czynne pokryte zielenig o
niskiej i sSredniej wysokosci.

V. BILANS TERENU

1. Proj. boisko wielofunkcyjne - 648,00 m?
2. Strefa wybiegu - 232,00 m?
3. Komunikacja - 260,50 m?
4. Zielen - 312,27 m?

Razem dziatki nr 22/32 = 4169,00 m?

V. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
— brak.

Dziatka, na ktorym jest projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w graniach terenu gorniczego — brak
wpltywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane boisko wielofunkcyjne nie koliduje z zadnymi urzgdzeniami
drenarskimi.

VI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z §12 ust.1.pkt.1
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U. Nr 124 z
2009 poz.1030/.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantow.
Najblizszy hydrant winien znajdowac sie w odlegtosci do 75.0m od chronionego obiektu.

VIl. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.
Pozyskana w trakcie wykopow ilo$¢ ziemi zostanie w catosci wykorzystana do
makroniwelacji terenu dziatki. Woda deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki



Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkow wodnych na dziatkach
sgsiednich.

VIIl.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Strefa obszaru oddziatywania obejmuje dziatke nr 22/32. Obszar oddziatywania
okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 31 lipca 2020r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pbzniejszymi zmianami/ art. 34 ust. 3 pkt.5 Ustawy i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 poz.69 z pdzniejszymi zmianami/.

Srem, lipiec 2023 Opracowat:




