OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

|. LOKALIZACJA TERENU

Dziatka przeznaczona na lokalizacje kompleksu boiska znajduje sie w Grzybnie, na
dziatce nr 22/32.

IIl. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska do pitki noznej oraz boiska

do koszykowki/siatkowki/tenisa. Inwestycja obejmuje takze komunikacje wraz z zielenig i
bedzie przeznaczona na wypoczynek oraz rekreacje.

Zakres inwestycji:

Boisko do pitki noznej

Boisko do koszykowki — siatkOwki

Kort tenisowy

Komunikacja piesza

lll. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. Powierzchnia dziatki 4170,00 m?

. Powierzchnia catego obiektu wraz ze strefg wybiegu 880,00 m?
. Powierzchnia boiska do pitki noznej 648,00 m?

. Powierzchnia boiska do koszykéwki 2 x 216,00 m?

. Powierzchnia boiska do siatkéwki 162,00 m?2
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. Powierzchnia kortu tenisowego 264,00 m?

V. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Po dokonaniu miejscowych odkrywek w miejsca posadowienia boiska i toru stwierdzono

wystepowanie piaskéw drobnych, woda gruntowa nie wystepuije.

V. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1. 2 x Boisko do koszykowki
Dtugos¢ — 18,00 m

Szerokosé — 10,00 m

Boisko do koszykowki zaprojektowane w technologii nawierzchni poliuretanowej



natryskowej, odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do studni chtonne;.

Rozwigzanie techniczne boiska:

- warstwa poliuretanowa sktadajgca sie z
- natrysku EPDM gr. 2 mm w kolorze ceglanym,
- warstwy SBR 11 mm, - warstwy ET 35 mm,
- podbudowa gérna z miatu kamiennego bazaltu lub granitu 0-4 mm gr. 3,0cm
- podbudowa dolna z kruszywa famanego bazaltu lub granitu 0-31,5 mm gr. 15,0cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10,0cm,

- grunt rodzimy.

Odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do projektowanej studni chtonne;j.

Boisko wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi.

2. Boisko do siatkéwki

Dtugos¢ — 18,00 m

Szerokos¢ — 9,00 m

Boisko do siatkowki zaprojektowane w technologii nawierzchni poliuretanowe;j

natryskowej, odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do studni chtonne;.

Rozwigzanie techniczne boiska:
- warstwa poliuretanowa sktadajgca sie z
- natrysku EPDM gr. 2 mm w kolorze ceglanym,
- warstwy SBR 11 mm, - warstwy ET 35 mm,
- podbudowa gorna z miatu kamiennego bazaltu lub granitu 0-4 mm gr. 3,0cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego bazaltu lub granitu 0-31,5 mm gr. 15,0cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10,0cm,

- grunt rodzimy.

Odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do projektowanej studni chtonnej.

Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.

3. Boisko do tenisa
Dtugosé¢ — 24,00 m



Szerokos¢ — 11,00 m
Boisko do tenisa zaprojektowane w technologii nawierzchni poliuretanowej

natryskowej, odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do studni chtonne;j.

Rozwigzanie techniczne boiska:
- warstwa poliuretanowa sktadajgca sie z
- natrysku EPDM gr. 2 mm w kolorze ceglanym,
- warstwy SBR 11 mm, - warstwy ET 35 mm,
- podbudowa gorna z miatu kamiennego bazaltu lub granitu 0-4 mm gr. 3,0cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego bazaltu lub granitu 0-31,5 mm gr. 15,0cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10,0cm,

- grunt rodzimy.

Odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do projektowanej studni chtonne;j.

Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.

4. Boisko do pitki noznej

Dtugosé — 36,00 m

Szerokos¢ — 18,00 m

Boisko do pitki noznej zaprojektowane w technologii nawierzchni poliuretanowej

natryskowej, odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do studni chtonne;.

Rozwiagzanie techniczne boiska:
- warstwa poliuretanowa sktadajgca sie z
- natrysku EPDM gr. 2 mm w kolorze ceglanym,
- warstwy SBR 11 mm, - warstwy ET 35 mm,
- podbudowa gorna z miatu kamiennego bazaltu lub granitu 0-4 mm gr. 3,0cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego bazaltu lub granitu 0-31,5 mm gr. 15,0cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10,0cm,

- grunt rodzimy.

Odwodnienie boiska poprzez odptyw wody do projektowanej studni chfonne;.

Boisko wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.



Wyposazenie boisk:
Wokot boiska projektuje sie obrzeza betonowe 8 x 30 x100 cm uktadanych na tawie z

betonu B15 z oporem na podsypce z piasku zageszczonego — 124,00 mb .

Boisko do pitki noznej

Dwie bramki aluminiowe z siatkg 5,00 m x 2,00 m,

- szerokos¢: 500 cm

- wysokos¢: 200 cm

Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, zgodnie z normg PN-EN 748.
Belka poprzeczki z przyspawanymi krotkimi ramionami, tgczona z stupkami aluminiowymi
tacznikami. Konstrukcja aluminiowa bramki anodowana lub malowana proszkowo, o
wadze do 30 kg .

Szkielet siatki:

Ramiona boczne oraz tylny tgcznik ramion wykonane z rury stalowej ocynkowane]
lub aluminiowej anodowanej. Ramiona boczne mocowane przegubowo do stupkow
aluminiowych i dodatkowo wsparte ramieniem o poprzeczke aluminiowa.

Kofki/szpilki do mocowania ramy szkieletu siatki do murawy boiska wykonane z preta
zbrojonego, zakonczonego obejma, ocynkowane — 3 szt. do 1 bramki. Szkielet bramki
o wadze do 35kg.

Mocowanie siatki: za pomocg zaczepdw.

Siatka:

Siatka wykonana z wiékien syntetycznych . z polipropylenowych , bezweztowa,
zgodnie z normg PN — EN 748

wymiary siatek: 5,15 x 2,05m

wielkos¢ oczka: 100mm

Srednica linki: 4,0mm

kolor : zielony

Bramki powinny posiadac certyfikat lub atest bezpieczenstwa wydany przez
jednostki certyfikujgce, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji.

Boisko do tenisa - stupki z siatkg do tenisa ziemnego uniwersalne wraz z

wyposazeniem — 1 kpl.



W sktad jednego kompletu wchodzg: dwa stupki aluminiowe wyposazone w mechanizm do
naciggania siatki: jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki. Stupki majg mozliwos¢ regulacji wysokosci zawieszenia siatki i stanowig
wyposazenie wspolne z boiskiem do siatkéwki. Tuleje zabetonowane w bloku

fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu) + zaslepki zamykane na klucz.

Boisko do siatkéwki - stupki z siatka do siatkowki wraz z wyposazeniem - 1 kpl.

W sktad jednego kompletu wchodzg: dwa stupki aluminiowe wyposazone w mechanizm do
naciggania siatki: jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki. Stupki wykonane z profilu owalnego malowane proszkowo, uniwersalne z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. W sktad kompletu wchodzi rowniez siatka turniejowa z
antenami oraz siatka do tenisa. Stupki demontowane, osadzane w tulejach stalowych,
tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecenh producenta sprzetu) + zaslepki

zamykane na klucz.

Dwa boiska do koszykéwki -

- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki

- tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki

- konstrukcja do koszykowki montowana w tulejach ze stali nierdzewnej — 2 sztuki

5. Ogrodzenie

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 4.0 m i 6,0m, wykonane z siatki
plecionej o oczkach 35 x 35 mm z drutu o grubosci 2.2 mm. Stupki konstrukcyjne
ogrodzenia stalowe ocynkowane 80 x 80 x 3mm. Stupy osadzi¢ w fundamentach
betonowych 50 x 50 x 120 cm, beton C16/20. Dwie furtki o szerokosci 130cm w ramie z
profila zamknietego 50x50x3 mm. Brama o szerokosci 270 x 250cm w ramie z profila

zamknietego 50x50x3 mm.
6. Strefa wybiegu o szerokosci 2m wokét boiska wykonana z warstwy poliuretanowe.
7. Chodnik.

Projektuje sie dojscie do boiska ze zwiru o uziarnieniu 2-16mm, grubosci 5¢cm (patrz plan

zagospodarowania)



8. Zielen

Projektuje sie obsianie terenu trawg oraz posadzenie krzewow i drzew iglastych.

9. Uwagi koncowe.

Wykonanie i odbior boiska sportowego na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich

Norm.

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta

(m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy).

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem

Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢

Z postanowieniami odpowiednich norm.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpozarowymi, bezpieczenstwa i higieny

pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 7 lipca -

Prawo Budowlane.

Opracowat: ]
Srem, lipiec 2023 r.




