Przedmiar robot drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robodt i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora

Obiekt Budowa drogi dla rowerow, ciggdw pieszych i nawierzchni utwardzonych pod urzadzenia sportowe
zwigzane z funkcja rekreacyjno — wypoczynkowg oraz pod obiekty matej architektury wraz z ich
montazem, a takze przebudowa o$wietlenia ulicznego na dziatkach ewid. nr 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1
obreb 2100 - etap 1

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecnie, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080
Szczecin

Wykonawca  DROVIA Bogdan Bloch, ul. Grafitowa 45 lok. 4, 72-006 Mierzyn

Sporzadzit mgr inz. Bogdan Bloch

Szczecin sierpien 2023 .

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Budowa drogi dla rowerow, ciagdw pieszych i nawierzchni utwardzonych pod urzadzenia sportowe zwigzane z funkcja rekreacyjno — wypoczynkowa oraz pod
obiekty matej architektury wraz z ich montazem, a takze przebudowa o$wietlenia ulicznego na dziatkach ewid. nr 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1 obreb 2100 - etap 1

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zakres prac:

rozbiorka istniejacych nawierzchni wraz z podbudowa w miejscach kolizji z projektowanym przebiegiem drogi rowerowej (materiat do ponownego
wykorzystania)

zdjgcie humusu na glgbokos$¢ zalegania

korytowanie pod nowe nawierzchnie

roboty ziemne

ulozenie nawierzchni przepuszczalnej na ciagach spacerowych wraz z podbudowa

ulozenie nawierzchni bitumicznej na drodze rowerowej wraz z podbudowa

ulozenie nawierzchni na zjezdzie oraz w ciagu istniejacego chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowa
wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszanka traw

montaz 6kpl. tawek, 4kpl. koszy na $mieci zgodnych z KMMMS

montaz 2kpl. stotow do tenisa z stotowego, 2 kpl. hustawek dwuosobowych, 2kpl. hamakow, 1 stot do gry w pitkarzyki, 2kpl. stotow i siedzisk do gry w szachy,
9kpl. stotow piknikowych, 1 urzadzenie typu serfer (wymiana uszkodzonego urzadzenia z wykorzystaniem istn. fundamentu)

regulacja wysoko$ciowa wlazow istniejacych studni celem dowiazania do nowych rzgdnych nawierzchni
uporzadkowanie przylegltego terenu

MIEJSCE DO WYPOCZYNKU — UL. TACZAKA - zakres prac:

rozbiodrka istniejacych obrzezy w miejscach dowigzania

zdjgcie humusu na glgbokos$¢ zalegania, korytowanie pod nowe nawierzchnie

roboty ziemne

ulozenie nawierzchni chodnika wraz z podbudowa

wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszanka traw, uporzadkowanie przylegtego terenu
montaz 1 kosza na $mieci zgodnego z KMMMS

montaz 2kpl. stotow piknikowych

montaz balustrad U-11a, wzér zgodny z KMMMS

3.1. Rozwigzania projektowe w planie

Przyjeto nastepujace zatozenia:

szerokos¢ ciagéw spacerowych: 2-4,5m

szerokos¢ drogi dla roweréw: 2,5m

pochylenie poprzeczne: 1-2%

3.2. Rozwiazania projektowe w profilu

Projektowana niwelete ciggu spacerowego oraz drogi rowerowej uksztattowano w sposob umozliwiajacy ptynne powiazanie z istniejacym zagospodarowaniem
terenu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciggu spacerowego, spacerowo-rowerowego i bulodromu:

3cm — warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego mechanicznie grub. 3cm

Scm — warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanego mechanicznie grub. Scm

12cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow (bitumiczna):

4cm — warstwa $cieralna z SMA 8S

4cm — warstwa wiagzaca z AC 11W

15¢cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z piasku

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow (Yacznik z kostki betonowej):

8cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony)

3cm — podsypka piaskowa

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie
Konstrukcja nawierzchni zjazdu do urzadzen wodnych:

8cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (wykorzystanie istniejacej kostki)
3cm — podsypka piaskowa

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni chodnika, miejsca do wypoczynku oraz terenu przy stotach do tenisa stotowego:

8cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j (kolor szary)

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15¢cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4

Materiaty dodatkowe:

obrzeza drogowe betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

kosze $mietnikowe zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
tawki parkowe zgodne z KMMMS Edycja I, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
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Budowa drogi dla rowerow, ciagdw pieszych i nawierzchni utwardzonych pod urzadzenia sportowe zwigzane z funkcja rekreacyjno — wypoczynkowa oraz pod
obiekty matej architektury wraz z ich montazem, a takze przebudowa o$wietlenia ulicznego na dziatkach ewid. nr 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1 obreb 2100 - etap 1

Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D-01.00.00 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
ryczalt 1,000
2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 30 cm za pomoca spycharki
m2 2.993,700
2.1 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
1232+1524,5+266+48+2124*%0,3+145+7-772-94 m2 2.993,700
razem | m2 2.993,700
2.2 D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
grubosci humusu (ponad 15cm)
(doptata 3x)
1232+1524,5+266+48+2124*%0,3+145+7-772-94 m2 2.993,700
razem | m2 2.993,700
D-01.02.04 451111009 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowych
94 m2 94,000
razem | m2 94,000
4 Rozbidka nawierzchni z kruszyw wraz z obrzezami
282+440 m2 722,000
razem | m2 722,000
5 Wywdz humusu wraz z elementami rozbiorki, transport do 10 km
m3 1.233,910
5.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang roboczq i mechaniczne
wyladowanie
1233,91 m3 1.233,910
razem | m3 1.233,910
5.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 9x)
1233,91 m3 1.233,910
razem | m3 1.233,910
6  |kalkulacja wlasna oplata za utylizacje¢
1233,91 m3 1.233,91
razem | m3 1.233,91
D-02.00.00 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
7 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych z wywozem
m3 245,440
7.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t
na odlegtosé do 1,0km
(80,45+2987,55)*(0.38-0.30) m3 245,440
razem | m3 245,440
7.2 D-02.01.01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii I-I samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
(80,45+2987,55)*(0.38-0.30) m3 245,440
razem | m3 245,440
8 Wykonanie nasypu z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania
m3 400,870
8.1 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do
3m (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))
400,87 m3 400,87
razem | m3 400,87
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
8.2 D-02.03.01 kalkulacja, |Grunt GI - piasek
wlasna
400,87 m3 400,87
razem | m3 400,87
D-04.00.00 45233120-6 | PODBUDOWY
9 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
3859,7 m2 3.859,700
razem | m2 3.859,700
10 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 12 cm
m2 1.232,000
10.1 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
(doptata 0,9x)
1232 m2 1.232,000
razem | m2 1.232,000
11 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 15 cm
m2 1.524,500
11.1 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
12 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej spoiwami hydraulicznymi C3/4, grub.15
cm
m2 1.232,00
12.1 D-05.03.05b warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu -
15cm
1232 m2 1.232,000
razem | m2 1.232,000
13 Warstwa wzmacniajaca podtoze z piasku grub. 15 cm
m2 1.524,50
13.1 D-04.04.02 Warstwa odsqczajqca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszczana
mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
13.2 D-04.04.02 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i zageszczana
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
D-05.00.00 45233120 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
14 Warstwa $cieralna z SMA 8S grub. 4cm
m2 1.524,500
14.1 D.05.03.13 Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS dla KR3-KR4 o grubosci
2,5¢m
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
14.2 D.05.03.13 Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 dla KR3-KR4 - dodatek za
kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2,5¢cm
(doptata 1,5x)
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
15 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm
m2 1.524,50
15.1 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o grubosci 4cm
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
16 D-05.03.05b Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
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Budowa drogi dla rowerow, ciagdw pieszych i nawierzchni utwardzonych pod urzadzenia sportowe zwigzane z funkcja rekreacyjno — wypoczynkowa oraz pod
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
17 D-05.03.05b Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
18 D-05.03.05b Skropienie nawierzchni asfaltem
1524,5 m2 1.524,500
razem | m2 1.524,500
Wykonanie mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 #0/8 gr. 3 cm
19 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
1061,74+ 17,6 + 31,3+ 120+1.36 m2 1.232,000
razem | m2 1.232,000
Wykonanie mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3  #0/16 gr. 5 cm
20 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Scm
1061,74+ 17,6 + 31,3+ 120+1.36 m2 1.232,000
razem | m2 1.232,000
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow (lqcznik z kostki betonowej) - kolor
czerwony
21 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypehieniem spoin piaskiem
48 m2 48,000
razem | m2 48,000
Konstrukcja nawierzchni zjazdu do urzqdzen wodnych, konstrukcja nawierzchni
chodnika, miejsca do wypoczynku oraz terenu przy stotach do tenisa stotowego - kolor
szary
22 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypehieniem spoin piaskiem
266 m2 266,000
razem | m2 266,000
D-06.00.00 45233225-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 Zaktadanie trawnikow dywanowych siewem
m2 859,170
23.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem
59,17+800%0.5%2 m2 859,170
razem | m2 859,170
23.2 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde
dalsze S5em humusu ponad 5cm
59,17+800%0.5%2 m2 859,170
razem | m2 859,170
23.3 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-111
59,17+800%0.5%2 m2 859,170
razem | m2 859,170
D-08.00.00 45233000 |ELEMENTY ULIC
24 Elementy betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa C12/15
m 2.143,00
24.1 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowey,
wypelnienie spoin zaprawq cementowq.
11,23+1981+72,54+59+0.33-0.1 m 2.124,000
razem m 2.124,000
24.2 D-08.03.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22c¢m na podsypce

cementowo-piaskowej.
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
19 m 19,000
razem m 19,000
24.3 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15
(11,23+1981+72,54+59)*0.0035+19%0.065 m3 8,668
razem | m3 8,668
Regulacja wysokosciowa infrastruktury
25 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
2 szt 2,000
razem szt 2,000
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
26 Sadzenie drzew i krzewow
szt 903,00
26.1 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii IV z
brylq korzeniowg o Srednicy 1,2m z zaprawq dotow
4+3+6+1+5+7 szt 26,000
razem szt 26,000
26.2 D-09.01.01 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45¢cm w gruncie
kategorii Il z catkowitq zaprawg dotéw
37+118+240+324+95+35 szt 849,000
razem szt 849,000
Przesadzenie krzewow
27 D-09.01.01 Przemieszczanie drzew i krzewow z bryta korzeniowa o $rednicy do 30cm taczkami na
odlegltos¢ 20m
(7+7)/0.5 szt 28,000
razem szt 28,000
D-10.00.00 71420000-8 |ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
28  |kalkulacja wlasna stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja I, strefa VII, zestaw 1, 2,4, 5 lub 7
kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
3+6 szt 9,000
razem szt 9,000
29  |kalkulacja wlasna kosze $mietnikowe zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7
kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
1+7 szt 8,000
razem szt 8,000
30 |kalkulacja wlasna tawki parkowe zgodne z KMMMS Edycja 11, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7 kotwione
do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
6 szt 6,000
razem szt 6,000
31 |kalkulacja wlasna stot piknikowy
9+2 kpl 11,000
razem | kpl 11,000
32 |kalkulacja wlasna stot do gry w szachy z 4 siedziskami
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
33 |kalkulacja wlasna hamak
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
34 |kalkulacja wlasna tawka bujana
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
35  |kalkulacja wlasna pitkarzyki
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
36 |kalkulacja wlasna stot do tenisa stotowego
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
37  |kalkulacja wlasna tablice wynikow
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
38  |kalkulacja wlasna wyposazenie sitowni pod chmurka - surfer
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Balustrada U-11a zgodna KMMS Edycja 2, wzor Bl kotwione do fundamentu z betonu
cementowego klasy C12/15
39 Balustrada segmentowa U-11a
26 m 26,000
razem m 26,000




