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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Opinie geotechniczng opracowano dla projektowanej
poprawy infrastruktury rekreacyjno-rowerowej na dziatkach nr 10 i 18/1, przy ulicach:
Szeligowskiego i Gen. Taczaka w Szczecinie (gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie), opracowana na zlecenie firmy DROVIA, z siedzibg w Mierzynie,
przy ulicy Grafitowej 45/4.

Podstawg prawng opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz
Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podfoza dziatki dla zaprojektowania poprawy infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.

Projektowane obiekty zaliczone zostaty do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zataczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 2000 opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym
dostarczonym przez Zleceniodawce, na ktérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w dniu 18 marca 2022 roku i wykonano:

B 4 otwory wykonano probnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do gtebokosci
3,0 m p.p.t., tgcznie odwiercono 12,0 m b. gruntow;

Dozér prac polowych sprawowat geolog Stawomir Grzankowski, ktory
réwniez wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punkdéw w terenie.

Niniejsza Opinie geotechniczng opracowano w oparciu o wykonane
badania polowe. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione
w Spisie tresci. Opinie wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami zrédtowymi pozostat
w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzvstywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



1 Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano w Szczecinie (gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie), przy ulicach Szeligowskiego i Gen. Taczaka, w obrebie dziatek 10 i
18/1.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem
rowniny polodowcowej, wyniesionej w miejscu badan do rzednych ca 21,8 -

22,8 mn.p.m.

Omawiane dziatki sg cze$ciowo zagospodarowane, znajduje sie na nich
Sciezka rowerowa.

1] Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w
podfozu omawianych dziatek, wystepuja czwartorzedowe osady epoki plejstocenskie;,
pochodzenia lodowcowego — morenowego (GLy), wyksztatcone w postaci piaskéw
ilastych (piaskéw gliniastych, glin piaszczystych), pytdw piaszczystych oraz piaskéw
Srednich. Utwordw tych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.
Lokalnie, w otworach nr 1 i 3, na stropie osadéw lodowcowych zalegajg holocenskie
osady pochodzenia jeziornego (L), wyksztatcone w postaci namutéw organicznych.

Stropowg czesci podtoza przykrywa warstwa gruntow antropogenicznych

(mineralno — gruzowych) oraz gleby (piaski ilaste humusowe), o udokumentowanej
migzszosci 0,9 - 1,8 m.

IV  Opis warunkow wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2022°), w omawianym
podtozu stwierdzono wystepowania wody gruntowej, w postaci sgczen, nawierconych
na gtebokosciach ca 1,5 — 2,7 m.p.p.t. W otworze nr 3 ponizej wystepowania saczen,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle napietym.

Utwory budujace podtoze posiadaja zréznicowang
wodoprzepuszczalno$é. Do gruntdéw o dobrej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢
piaski $rednie (warstwy VII), charakteryzujgce sie wspotczynnikiem filtracji - kig

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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wynoszacym ca 10 — 25 m/dobe. Z kolei grunty organiczne (warstwy Il) oraz grunty
spoiste (warstw Il - VI) charakteryzuja sie stabg wodoprzepuszczalnoscia o
wspotczynniku filtracji wynoszacym kig < 1 x 10° m/s (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia
ogolna”).

\' Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntoweqo

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasigg zilustrowano na zataczonych
Kartach otwordéw geotechnicznych.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono siedem warstw
geotechnicznych.

Cechg wiodaca warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych
w podfozu gruntdow niespoistych (piaskow srednich) byt stopien zageszczenia ,lp’,
ktorego wartos¢ wyznaczono na podstawie oporu podczas wiercenia. Z kolei cechg
wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w podtozu gruntow spoistych
(piaski ilaste, pyty piaszczyste) byt wskaznik konsystencji ,Ic”, ktérego wartosci
ustalono na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania).

Nasypy oraz gleba, nie nalezg do gruntow objetych normg, jednak z
powodu znacznej migzszosci gruntéw nasypowych zostaty w nich wydzielone dwie
warstwy geotechniczne (warstw la i Ib).

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg eksperckg, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 4.

Podziat geotechniczny.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty antropogeniczne - holocen /

% warstwa la - grunty antropogeniczne (PN-EN [SO 14688, PN-86/B-
02480) - niespoiste, mato wilgotne, zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia lp = 0,70;

< warstwa lb - grunty antropogeniczne (PN-EN ISO 14688, PN-86/B-
02480) — spoiste, mato wilgotne, zwarte, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 1,00.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany.
powielanie, udostepnianie i wykorzvstywanie przez osoby trzecie, bez zgodyv autora ZABRONIONE.
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/ grunty organiczne o genezie jeziornej - holocen /

% warstwa ll - grunty organiczne (PN-EN ISO 14688) / namuty organiczne
(PN-86/B-02480), wilgotne, plastyczne, o uérednionej wartosci wskaznika konsystendji
Ic = 0,70 - grunty stabonosne.

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej - morenowej- plejstocen /

% warstwa lll - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste (PN-
86/B-02480), wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji
Ic = 0,65;

% warstwa IV - pyly piaszczyste (PN-EN ISO 14688, PN-86/B-02480), mato
wilgotne, twardoplastyczne na granicy plastycznych, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,75;

% warstwa V - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski
gliniaste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci
wskaznika konsystenciji I¢c = 0,80;

% warstwa VI - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,85.

/ grunty niespoiste o genezie lodowcowej - morenowej - plejstocen /

% warstwa VIl - piaski srednie (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato
wilgotne, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lIp = 0,50.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy Il nalezg do gruntow
stabonosnych, grunty warstwy Ill charakteryzujg sie ograniczong nosnoscia, natomiast
grunty pozostatych, wydzielonych w podfozu, warstw geotechnicznych nalezy uznac
za nosne.

Szczegodtowe rozprzestrzenienie warstw gruntowych w podtozu, ilustrujg
Karty otworéw geotechnicznych (Zat. 3 -3b).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzvstvwanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



VI  Wnioski

1.

Na podstawie  przeprowadzonych  badan  stwierdza sie, ze w
podfozu wystepujg czwartorzedowe osady epoki plejstocenskiej, pochodzenia
lodowcowego — morenowego (GLw), wyksztatcone w postaci piaskow ilastych
(piaskéw gliniastych i glin piaszczystych), pytow piaszczystych oraz piaskow
srednich. Utworow tych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj.
3,0 m p.p.t. Lokalnie, w otworach nr 1 i 3, na stropie osadéw lodowcowych
zalegaja holocenskie osady pochodzenia jeziornego (L), wyksztatcone w postaci
namutdw organicznych. warstwa gruntéw antropogenicznych (mineralno -
gruzowych) oraz gleby (piaski ilaste humusowe), 0 udokumentowanej migzszosci
09 -1,8m.

W omawianym podtozu wydzielono siedem warstw geotechnicznych, z ktérych
grunty warstwy Il nalezg do gruntdw stabonosnych, grunty warstwy il
charakteryzujg sie ograniczong nos$noscia, natomiast grunty pozostatych,
wydzielonych w podfozu, warstw geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2022'), w omawianym podtozu
stwierdzono wystepowania wody gruntowej, w postaci saczen, nawierconych na
gtebokosciach ca 1,5 - 2,7 m.p.p.t.

W podtozu wystepuja gtdwnie grunty bardzo wysadzinowe: pyly piaszczyste, piaski
ilaste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) — klasa nosnosci G3 | G4. Wystepujace
lokalnie piaski drobne sg niewysadzinowe — klasa nosnosci G1. Klasy no$nosci
zostaly podane dla przecietnych warunkéw wodnych, zgodnie z zat nr 4
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.

Istniejgce warunki gruntowo — wodne pozwalaja na poprawe infrastruktury
rekreacyjno-rowerowej, w sposob zapewniajgcy wyeliminowanie niekorzystnego
oddziatywania sit pionowych na grunty stabonosne (warstwy Il) i grunty
charakteryzujgce sie zmniejszong nosnoscig (warstwy lll) oraz zapewniajgcy
rownomierne osiadania i statecznos¢. Gteboko$¢ przemarzania gruntow, ktoéra na
tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Prace nalezy wykonywac w porze
suchej.

Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rg, okreslic¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne
i parametrow geotechnicznych podanych w zataczniku nr 4. Podziat geotechniczny.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor
w porozumieniu z Projektantem.

OPRACOWALA:

=

/ mgr Joanna Strzelczyk /

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnyvch (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Mapa dokumentacyjna

70-026 Szczecin, ul. Smolanska 4 lok. 103
- poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej na dz. nr 10, 18/1

TEMAT kzczecin, ul. Szeligowskiego, ul. Gen. Taczaka, woj. zachodniopomorskie

OPRACOWALA:|mgr Joanna Strzelczyk| Data | 03.2022 |Podpis %

Ge‘GT Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT

Skala 1:5000

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

LEGENDA:

@ - rejon wykonywanych otwordéw geotechnicznych




LEGENDA:

.1 - miejsce i numer otworu geotechnicznego

GGQGT Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
przecscarcasuo ceoeomene 7()-026 Szczecin, ul. Smolanska 4 lok. 103

Skala 1:2000

Szczecin, ul. Szeligowskiego, woj. zachodniopomorskie
TEMAT - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej na dz. nr 10

Mapa dokumentacyjna

OPRACOWALA:|mgr Joanna Strzelczyk
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03.2022

Podpis

ONCRY

Zak. nr 1a



Zal. nr 1b
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Zat. nr 2

PRZEDSZEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

MINERALNE,
KAMIENISTE

MINERALNE,
GRUBOZIARNISTE

4 - numer punktu badawczego
15,75 - rzedna punktu badawczego

H - humus (wskazuje na grunt prochniczy o
zawartosci czesci organicznych lom = 3-5%,
glebe lub domieszke humusu)

Nm - namut organiczny (lom = 5-30%)

K - kamienie (symbol
ogolny)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina

Z - 2wir

2g - iwir gliniasty

Po - pospodtka

Pog - pospodtka gliniasta

OPIS GRUNTOW:
+... zdomieszka
//... z przewarstwieniami
/... na pograniczu

T - torf (lom = > 30%) gliniasta
KR - rumosz (...) opis dodatkowy (domieszki, sktady
Krg - rumosz gliniasty nasypow)
KO - otoczaki
INNE NIETYPOWE MINERALNE, MINERALNE, WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) DROBNOZIARNISTE, DROBNOSPOISTE,
NIESPOISTE SPOISTE v ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
kr - kreda (jeziorna) Pr - piasek gruby Pg - piasek gliniasty jego gtebokos¢ ( m p.p.t)
gy - gytia Ps - piasek sredni Mp - pyt piaszczysty
cd - wegiel brunatny Pd - piasek drobny - pyt nawiercony poziom wody
ck - wegiel k_amienny Prt - piasek pylasty Gp - glina piaszczysta gruntowej i jego gtebokoé¢
kp-kredapiszaca G - glina \V4 (m p.p.t)
oraz zwykte jako domieszki: Gm - glina pylasta
M - muszle Gpz - glina piaszczysta 3,52
D - drewno 2wiezta
Korz - korzenie Gz - glina zwiezta )
Gnz - glina pylasta zwiezta grunt nawodniony
Ip - it piaszczysty
I-it
Im - it pylasty e .
sgczenie
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE SONDOWANIA:

ST - skata twarda

SM - skata migkka

DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
DPH - sonda dynamiczna ciezka
DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
CPT - sonda statyczna

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktérego rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza

pod budowe)

nN - nasyp niekontrolowany - nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym

charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady ($Smieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:

- symbol wieku i genezy

- - granica stratygraficzna

an - nr warstwy geotechnicznej
an

- granica warstwy geotechnicznej




Ge®@GT

PRZEDSIEBIORSTWD GEOTECHNICZNE
Profil numer 1

KARTY OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Szeligowskiego
Miejscowosc: Szczecin

Powiat: Szczecin Dozér geol.: Stawomir Grzankowski

| Obiekt: Infrastruktura rekreacyjno-rowerowa, dz. 10
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT

| System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 21.84 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3a

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Szeligowskiego
Miejscowos¢: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Infrastruktura rekreacyjno-rowerowa, dz. 10
Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
Dozér geol.: Stawomir Grzankowski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 21.92 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



G@ @ G T KARTA OTWORU ZalNr: 3b
GEOTECHNICZNEGO
PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE
Profil numer 4 Wiertnica: RKS
Rejon: ul. Gen. Taczaka | Obiekt: Infrastruktura rekreacyjno-rowerowa, dz. 18/1 System wiercenia: Udarowy
Miejscowos¢: Szczecin Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT :
Powiat: Szczecin | Dozor geol.: Stawomir Grzankowski SERUIEL 42,49 Minp.m.

| Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-18

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




006 6S : 00L ¥L : 0°¢E 00°C C 0s°0 Sd ESIN 1A atupass pyseid _21—0
. ¢ & s ol ¢ ¢ g (wserwg oysend) |
006 1€ : 006 1¥ i Tol i S€¢ SIC el S8°0 S0 dd IA aiseqt yserd H
eg[o (oyseruyd pyserd tm
- s B 1 : . o 3d omoudrowt “skzozserd 7
001 8C : 0069¢ | €81 i 9°I¢ 0CC cl 080 @ 020 di A - 9MOIMOPO] . —
O Alomin —ZJU w
~ ~¢ 3 3 3 ¢ H
006 ¥T 008 T¢ i €L1 i L'6C 01°C 81 SL0 | ST0 drg ISes Al askzozserd AjAd Z
(91sAzozserd
006 61 : 00T9T | S'S1 i €9¢ 01°C Ll S9°0 | S€£0 dn NE 11 Auri3)
dser iyserd
nweu
ANSONOLVIS ALNMYD 0L0 | 00 WN 10 1 | oworelKomn a_sﬁ_&s N_s._m 1
omosnuiny m
HdD l0es|d dyseqi pyserd =
Q|3 O
®
x000 0F § x009 CS : «9°L1 i x0°C¢ 0t 0l 001 00°0 Nu (eS19)3N ql suzowoSodonue | AuemojonuoyoIu m
Kiomin dAseu
«009 TS %006 OL : +¥'11 0Ll S NU | (10espO)BN | ®l \
Z
RN 07 sre i 1 R 20~ s Auzol,
W o (egy) o | (DS A”,mmv“_ bu | 1osou - cw_ﬁm 889K 1 OSI Nl _.J”_J\wmw (08620-€1/98-Nd ) -Ew_ \A:w,,_:v, =
——— 2 BN JeU DS -osksuoy [ zokiserd -Nd M | -Nd Sm munid \A_, o) " BZOUdN) 88911 OSI NHI-Nd oy
,.,:,~_ﬂ_.,.~:r.,_ [hpow soulodg wﬂ:wﬁ: 03 | ruzeysm [ uardoys uordoys munigd [0quIAg \MH.—___.B \A:No_wo_c:_ EQC -oM| Avﬂ._\..
PO VPO | s TREEE NINNMID NV.IS [0quiks TN o 1401

%07 0 duoziuqo yoAmodAseu moyunid Anowedred -,
L PONOIN Ingpom UNZDINHOILLOAD AMIANVEVd ANZOALSAYALAVIVHD

ANZIIDOTOHD VINHINSVIHO

[/81 01 Iu Zp eu [OMOIIMOI

-oulAdseanyor Ampnnseljur eMerdod — dn{SI0todorupoyorz ToM UIIZIZS "MOod "EEZIB ], "UdD) [N “0GID[SMOSI[IZS [N “UIDIZIZS e |,

p Iu Jruzotjey

ANZOINHOALOAD FVIZAOd

INZDINHIILOIE) OMLSYOIGIISTIZYd

g




