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| OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W dokumentacji przedstawiono SZCZIEGOLOWA INWENTARYZACJE DENDROLOGICINA oraz
gospodarke drzewostanem - Budowa drogi rowerowej w ramach zadania pn.:"Jeziorko
Stoneczne - poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej."

Obszar opracowania
Teren w okoto Jeziora Stonecznego, pomiedzy ulicami Szeligowskiego i ul. Derdowskiego
Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy inwestorem,
a wykonawcg dokumentacji projektowej dla inwestycji "Jeziorko Stoneczne - poprawa
infrastruktury rekreacyjno - rowerowej."

e SIWZ dostarczona przez zamawiajgcego

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.)

e wizja lokalna, pomiary w ferenie dokonane przez opracowujgcego niniejszg
inwentaryzacije.

1.2.1. MATERIALY WY JSCIOWE

Przy opracowywaniu projekfu wykonawczego wykorzystano nastepujgce materiaty:
=  Mapa do celéw projektowych
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
zpdin.zm.)



2. LOKALIZACJA
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Fot. 1. Lokalizacja terenu opracowania- Jezioro Stoneczne w Szczecinie

3. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania sqg sqgsiadujgce ze sobq dziatki wraz z uktadem komunikacyjnym.

Obszar opracowania inwenteryzacji obejmuje obszar w okoto Jeziora Stonecznego.

Od strony ul. Derdowskiego zaplanowana jest zieleh wysoka - izolacyjna.

Od strony ul. Szeligowskiego planowane sg nasadzenia izolacyjne wysokie i niskie jako
nasadzenia zastepcze dla przysztych inwestyciji.

Inwentaryzacje zieleni wykonano w lipcu 2021r.

Zinwentaryzowano wszystkie drzewa i krzewy lezgce w zakresie opracowania.

Drzewa i skupiny krzewdw ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:500.
Szczegdtowy wykaz drzew i krzewdw zamieszczono w tabelach.



Podano nastepujgce dane:

1. Liczba porzgdkowa drzewa

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Nazwa tacihnska gatunku drzewa/krzewu

4. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych,
kolejne obwody oddzielone znakiem: ,,+" przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

5. Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych,
kolejne obwody oddzielone znakiem: ,,+" przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

6. Srednica korony drzewa [m]

7. Wysoko$¢ drzewa/krzewu [m]

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe porostu drzew [m2]

9. Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodqg wizualng, inne uwagi

10. Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem

12. Waloryzacja drzewa/krzewu

13. Nr dziatki

4. METODY PRACY

Inwentaryzacjq dendrologiczng objeto zieleh dookota Jeziora Stonecznego, wzdtuz
ciggdw komunikacyjnych. Lokalizacje drzew oraz zasieg krzewdw naniesiono na
zaktualizowany podktad mapowy.

5. ANALIZA ZASOBOW PRZYRODNICZYCH | WYPOSAZENIA

Warunki przyrodnicze

5.1 TEMPERATURA POWIETRZA

W rejonie aglomeracji miejskiej Szczecina Srednio-roczna temperatura powietrza
waha sie w granicach od 8°C do 8,4°C. Najcieplejszym miesigcem jest z reguty lipiec z
temperaturg od 158°C do 20,3°C, a najchtodniejszy styczen od -4,1°C do 2,6°C.
W ekstremalnych latach srednioroczne temperatury moggq sie rézni¢ do 10°C od podanych
wyzej wartosci. W latach 1956-1998 absolutng roczng minimalng temperature odnotowano w
styczniu 1987 r. i wynosita ona -30°C a najwyzszg +37,8°C w sierpniu 1994 r. Temperatura
minimalna powietrza ponizej 0°C wystepuje przecietnie w ciggu 86 dni w roku (najczesciej w
styczniu i lutym po 19 dni).



5.2 NASLONECIZNIENIE

Srednie roczne nastonecznienie w Szczecinie wynosi okoto 900 kWh/m2. Rozktad
promieniowania stonecznego jest nierdbwnomierny w cyklu rocznym. Okoto 80% rocznego
nastonecznienia przypada na okres wiosenno-letni (kwiecien-wrzesien). Ponadto w kazdym
rejonie wystepujg okresowe zmiany nastonecznienia wywotane zjawiskami klimatycznymi,
zachmurzeniem czy tez zanieczyszczeniem powietrza. W Polsce roczna Srednia suma
nastonecznienia wynosi 1600 godzin. Projektowany teren nastoneczniony jest od strony
potudniowe;.

5.3 WIATRY

W rejonie miasta Szczecina najczesciej wystepujg wiatry zachodnie (SW, W, NW), a
najrzadziej z kierunkdw wschodnich i péthocnych. Najwieksze predkosci wiatru wystepujg w
miesigcach od listopada do kwietnia (srednia ok. 3,4 m/s). Srednia dni bezwietrznych w roku
wynosi okoto 6%.

5.4 ROSLINNOSC

Szczegdbtowq inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w lipcu 2021 roku. Ogdtem
zinwentaryzowano ok. 318 jednostek rodlinnych — drzew i krzewdw. Wystepujg tu strzyzone
zywoptoty z irgi btyszczgcej, ligustra pospolitego. Rosng tez krzewy tworzgce nieformowane
zywoptoty i skupiny.

Drzewostan na terenie opracowania jest dos¢ mocno zréznicowany gatunkowo i
wiekowo. Drzewa rosng pojedynczo w formie nasadzeh liniowych, w skupinach jak i
pojedynczo. Przewazajgcym gatunkiem jest klon pospolity (Acer platanoides L.) oraz Sliwa
wisniowa (Prunus cerasifera Ehrh.) w odmianach 'Pissardii’, 'Kanzan', 'Nigra' oraz 'Hollywood'.

Na terenie wystepujg rowniez gatunki iglaste: sosna czarna (Pinus nigra J.F.Arnold) i
Swierk ktujgcy (Picea pungens Engelm.), $wierk serbski [Picea omorika (Panci¢) Purk.], jodta
jednobarwna (Abies concolor Lindl. ex Hildebr.)

Stan zdrowotny mtodego drzewostanu jest w wiekszoSci wypadkdéw dos¢ dobry.
Niestety problem dotyczy gtéwnie mtodych nasadzen - drzewa nowo posadzone zasychajqg,
kilka z nich juz uschto, korony majg ograniczony rozwdj i posiadajg ubytki w ulistnieniu.

Drzewa starsze sg w lepszym stanie, stabiej cierpig z powodu upatdw i przedtuzajgcej sie
suszy. W terenie widoczny jest brak prowadzenia prac pielegnacyjnych mtodych nasadzen
drzew: misy wokot sq praktycznie niewidoczne, zarodniete czesto chwastami.

Projektowana inwestycja ma niewielki wptyw na istniejgcy drzewostanem. W wiekszosci nie
bedzie zagrozony podczas prowadzenia prac.

W projekcie gospodarki uwzgledniono gtéwnie drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na
stan zdrowotny lub martwe.

Tab.1. Spis botanicznych nazw zinwentaryzowanych gatunkdw drzew

Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska ilos¢
1. |Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. 25
2. |Dab czerwony Quercus rubra L. 1
3. |Dab szyputkowy Quercus robur L. 8
4. |Gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq. 1
5. |Grab pospolity 'Fastigiata’ Carpinus betulus L. ‘Fastigiata’ 3




6. |arzab maczny Sorbus aria (L.) Crantz 7
7. arzab pospolity Sorbus aucuparia L. 4
8. |arzab pospolity 'Pendula’ Sorbus aucuparia L. 'Pendula’ 3
9. |arzab szwedzki Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 8
10. [Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 3
11. |lodta jednobarwna Abies concolor Lindl. ex Hildebr. 9
12. |Judaszowiec potudniowy Cercis siliquastrum L. 1
13. [Klon jawor ‘Leopoldii’ Acer pseudoplatanus L. 'Leopoldii' 2
14. |Klon jawor 'Esk Sunset' Acer pseudoplatanus L. 'Esk Sunset' 1
15. [Klon polny Acer campestre L. 7
16. [Klon pospolity Acer platanoides L. 30
17. |Klon pospolity ‘Royal Red’ Acer platanoides L. ‘Royal Red’ 2
18. |Klon srebrzysty Acer saccharinum L. 2
19. |Klon srebrzysty 'Laciniatum Wieri' Acer saccharinum L. 'Laciniatum Wieri' 6
20. |Klon tanguski (k. ginnata) Acer tataricum L., subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. 4
21. [Klon tatarski Acer tataricum L. 11
22. |Klon zwyczajny 'Golden Globe' Acer platanoides L. 'Golden Globe' 6
23. |Leszczyna pospolita Corylus avellana L. 1
24. |Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 10
25. |Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Scop. 3
26. |Paulownia puszysta Paulownia tomentosa Steud. 2
27. [|Platan klonolistny Platanus xhispanica Mill. ex Minchh. 11
28. |[Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1
29. |Robinia akacjowa 'Umbraculifera’ Robinia pseudoacacia L. 'Umbraculifera’ 1
30. [Sosna czarna Pinus nigra J.F.Arnold 9
31. |Sliwa wisniowa ‘Nigra’ Prunus cerasifera Ehrh. 'Nigra' 7
32. [Sliwa wiéniowa 'Hollywood' Prunus cerasifera Ehrh. 'Hollywood' 6
33. [Sliwa wiéniowa 'Pissardii' Prunus cerasifera Ehrh. 'Pissardii' 18
34. [Swierk ktujacy Picea pungens Engelm. 4
35. |Swierk pospolity Picea abies (L.) H. Karst. 2
36. |Swierk serbski Picea omorika (Panci¢) Purk. 5
37. [Topola osika Populus tremula L. 2
38. [Topola Simona Populus simonii Carriere 2
39. |Wierzba biata Salix alba L. 11
40. |Wisnia pitkowana 'Kanzan' Prunus serrulata Lindl. 'Kanzan' 26
41. |Wisnia pospolita Prunus cerasus L. 1
42. [Ztotokap pospolity Laburnum anagyroides Medik. 2

Czes¢ drzew wymagato bedzie wykonania cie¢ pielegnacyjnych oraz formujgcych. Mtode

drzewa wymagajqg przeglgdu gwarancyjnego, poprawy pdadlikowania, podlewania oraz cieé

formujgcych. Ciecia nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zgodny ze sztukg chirurgii drzew.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannosciq,
ostroznosciq i dbatodcig o stan drzew nie poddawanych zabiegom pielegnacyjnym. Ciecia

pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie zArt. 87austawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).




Tab.2. Inwentaryzacja dendrologiczna
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korowiny. Ubytek powierzchniowy u Ciecia strukturalne -Usuniecie
podstawy pnia, zabitka. Lekki posusz posuszu.
w koronie do 5%. P
2 Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 18 0,5 3 - Korona usycha. Mtode nasadzenie, 2 Ciecia strukturalne - ciecia formujace, C Bz 22/1
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' palikowane. Posusz w koronie 40%. usuniecie posuszu.
Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
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nawadniania na palikach.
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Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

15

18

0,7

Korona usycha. Mtode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 40%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

13

18

0,7

2,5

Korona usycha. Mtode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 20%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
Sciotkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

15

18

0,6

Korona usycha. Mfode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 80%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
Sciotkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

14

18

0,6

Korona usycha. Mfode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 60%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

10

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

14

18

0,6

Korona usycha. Mtode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 20%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

11

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

15

18

0,6

Korona usycha. Mtode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 20%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.

Poprawa war. siedl.: Podlanie,
Sciotkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P

dr21

12

Wisnia pitkowana
'Kanzan'

Prunus serrulata
Lindl. 'Kanzan'

14

18

0,8

Korona usycha. Mfode nasadzenie,
palikowane. Posusz w koronie 20%.

Ciecia strukturalne - ciecia formujace,
usuniecie posuszu.
Poprawa war. siedl.: Podlanie,
Sciotkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do

dr21

10




nawadniania na palikach. P

13 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 15 18 0,8 3 - Korona usycha. Mfode nasadzenie, Ciecia strukturalne - ciecia formujace, B dr21
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' palikowane. Posusz w koronie 20%. usunigcie posuszu.
Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
14 | Klon pospolity Acer platanoides L. 40 56 4 3 - Porosty, w dolnej czesci korony B Bz 1/9
widoczne niewielkie pekniecia
korowiny. N
15 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 57 86 6 10 - Porosty, pekniecia mrozowe. B Bz 1/10
L. B
16 | Klon jawor Acer 32 45 4 5 - W dolnej czesci korony widoczne B Bz 22/1
‘Leopoldii’ pseudoplatanus L. zabliznione $lady po zabiegu
‘Leopoldii’ podkrzesania. Niewielkie pekniecia D7
mrozowe pnia.
K1 | Tawuta japoriska Spiraea japonica 1,2 16 Formowany zywoptot. B Bz 10
L.f. -
K2 | Irga Dammera Cotoneaster 1,2 146 Formowany zywoptot. B Bz 10
dammeri -
C.K.Schneid
17 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 13 19 0,7 3 - Mtode nasadzenie. B Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Dz
18 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 13 19 0,7 3 - Mtode nasadzenie. B Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Dz
19 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 19 0,7 3 - Mtode nasadzenie. Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Scidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
DZ
20 | Klon polny Acer campestre L. 14 22 1 3 - Mtode nasadzenie. B Bz 10

DZ
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21 | Klon polny Acer campestre L. 14 24 1 Mtode nasadzenie. Dz B Bz 10
22 | Klon polny Acer campestre L. 16 26 1 Mtode nasadzenie. Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz 10
sciotkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
23 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 22 0,7 Mtode nasadzenie — uschniete. Usuniecie drzewa lub zamiana na D Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' nowe w ramach gwarancji
U
24 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 15 25 0,7 Mtode nasadzenie. B Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Dz
25 | Klon polny Acer campestre L. 14 24 1 Mtode nasadzenie. B Bz 10
26 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 22 0,7 Mtode nasadzenie B Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Dz
27 | Klon polny Acer campestre L. 16 26 1 Mtode nasadzenie. B Bz 10
28 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 22 0,7 Mtode nasadzenie — uschniete. Usuniecie drzewa lub zamiana na D Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' nowe w ramach gwarancji
U
29 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 13 22 0,8 Mtode nasadzenie — uschniete. Usuniecie drzewa lub zamiana na D Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' nowe w ramach gwarancji
U
30 | Klon polny Acer campestre L. 16 26 1 Mtode nasadzenie. B Bz 10
31 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 14 23 0,7 Mtode nasadzenie —zamierajace. Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' Scidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
32 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 15 26 0,8 Mtode nasadzenie —zamierajace. Poprawa war. siedl.: Podlanie, c Bz 10
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' $cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
K3 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 2 Forma krzewiasta. B Bz 10

(Ehrh.) Pers.

DZ
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K4 | Tawuta japoriska Spiraea japonica 1 1 64 Formowany zywoptot. B Bz 10
L.f. -
33 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 24 2 5 - Porosty, na pniu liczne odrosty. Ciecia strukturalne - usuniecie C Bz 10
Posusz w koronie ok. 70% posuszu.
Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
34 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 42 57 6 7 - Porosty. Gniazdo gotebia grzywacza B Bz 10
w dolnej czesci korony. -
35 | Brzoza Betula pendula 58 75 4 6 - W gdrnej czesci korony sciety B Bz 10
brodawkowata Roth. przewodnik. Widoczne liczne
zabliznione Slady po ucietych B
gateziach.
36 |Brzoza Betula pendula 30 42 2 4 - W gdrnej czesci korony Sciety B Bz 10
brodawkowata Roth. przewodnik. -
37 | Klon jawor Acer 42 46 4 6 - Mszyce B Bz 10
‘Leopoldii’ pseudoplatanus L. DZ
‘Leopoldii'
K5 | ligustr pospolity, Ligustrum vulgare 3,5-4,0 40 zdrowe B Bz 10
réza pomarszczona, L., Rosa rugosa
sliwa domowa Thumb., Prunus
mirabelka, podrost domestica L. subsp. -
klonu zwyczajnego syriaca (Borkh.)
Janch. ex Mansf,
Acer platanoides L.
38 | Wierzba biata Salix alba L. 105+10 247 18 20 - Slady zerowania w koronie B Bz 10
7+123 namiotnika jabtoniowego. Porosty, Ciecia strukturalne - usuniecie
liczne odrosty u podstawy pnia. posuszu, odrostéw korzeniowych. P
Posusz w koronie ok. 20%
39 | Wierzba biata Salix alba L. 126 165 18 20 - Slady zerowania w koronie L - B Bz 22/1
o . Ciecia strukturalne - usuniecie
namiotnika jabtoniowego. Porosty, , .
. . odrostéw korzeniowych. P
liczne odrosty u podstawy pnia.
40 | Wierzba biata Salix alba L. 67+89 170 10 20 - Dolna czes$¢ pnia obrosnieta B Bz 22/1

bluszczem. Slady zerowania w
koronie namiotnika jabtoniowego.
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41 | Wierzba biata Salix alba L. 144 120 14 18 - Dolna czes$¢ pnia obrosnieta B Bz 22/1
bluszczem. Slady zerowania w -
koronie namiotnika jabtoniowego.
42 | Wierzba biata Salix alba L. 40 54 5 12 - Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. -
43 | Wierzba biata Salix alba L. 90 109 8 16 - Slady zerowania w koronie - . B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. Dolna Cigeia strukturalne - Usunigcie
. - posuszu
czesc¢ pnia obros$nieta bluszczem. P
Posusz w koronie ok. 20%
44 | Wierzba biata Salix alba L. 198 220 20 20 - Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. Liczne -
odrosty u podstawy pnia.
45 | Wierzba biata Salix alba L. 102 124 20 20 - Slady zerowania w koronie Ciecia boczne - podkrzesanie korony B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. Liczne nad ciggiem rowerowym i pieszym.
odrosty u podstawy pnia. P
46 | Wierzba biata Salix alba L. 100+10 268 8 11 - Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
1+110+ namiotnika jabtoniowego. Liczne Ciecia strukturalne - Usuniecie
128 odrosty u podstawy pnia, porosty i posuszu
mszyce. Posusz w gdrnej czesci P
korony ok. 20%
47 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 15+16+ 49 4 4 - Pekniecia mrozowe, porosty. B Bz 22/1
‘Nigra’ Ehrh. 'Nigra' 17421 -
48 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 13+18 45 3 4 - Porosty. B Bz 22/1
‘Nigra’ Ehrh. 'Nigra' -
49 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 25 28 2 4 - zdrowe B Bz 22/1
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' -
K6 | Jezyna popielica Rubus caesius L. 2,5-3,0 57 Podrost. B Bz 22/1
50 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 26 30 2 3 - Pekniecia mrozowe. B Bz 22/1
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' -
51 | Grab pospolity Carpinus betulus L. 26 5 3 6 - Pekniecia mrozowe. B Bz 22/1
'Fastigiata' ‘Fastigiata’ -
52 | Grab pospolity Carpinus betulus L. 25 48 3 5 - Pekniecia mrozowe. B Bz 22/1

'Fastigiata'

‘Fastigiata’
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53 | Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 17 20 1,5 5 Pekniecia mrozowe. Porosty, mtode Poprawa war. siedl.: Podlanie, c Bz 22/1
Crantz nasadzenie, palikowane. Drzewo Sciotkowanie, mikoryzacja,
usycha. odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
54 | Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 16 21 1 5 Pekniecia mrozowe. Porosty, mtode Poprawa war. siedl.: Podlanie, c Bz 22/1
Crantz nasadzenie, palikowane. Drzewo Sciotkowanie, mikoryzacja,
usycha. odtworzenie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
55 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 33+38+ 94 6 8 Pekniecia mrozowe. Owocniki B Bz 22/1
‘Nigra’ Ehrh. 'Nigra' 81 grzybdw na pniu (huba). Widoczne
zagojone $lady po ucietych i
gateziach.
56 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 74+152 183 18 20 Porosty. Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. -
57 | Wierzba iwa Salix caprea L. 176 215 18 20 Porosty. Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. -
58 | Wierzba iwa Salix caprea L. 161 184 18 20 Porosty. Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego. -
59 | Grab pospolity Carpinus betulus L. 24 37 3 6 Niewielkie ubytki powierzchniowe B Bz 22/1
'Fastigiata' ‘Fastigiata’ korowiny na wys. 30--40cm. -
60 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 26428+ 103 5 6 Pekniecia mrozowe. Owocniki B Bz 22/1
‘Nigra’ Ehrh. 'Nigra' 57 grzybdéw (huba). Duze ubytki -
powierzchniowe korowiny pnia.
61 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 131 178 10 14 Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego.
Zamontowana stalowa siatka -
chronigca przed podgryzanie pnia
przez bobry.
62 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 160 210 10 14 Slady zerowania w koronie B Bz 22/1
namiotnika jabtoniowego.
Zamontowana stalowa siatka -
chronigca przed podgryzanie pnia
przez bobry.
63 | Brzoza Betula pendula 66 92 5 12 zdrowe B Bz 22/1
brodawkowata Roth. -
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64 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 125 - - Drzewo wytamane — podciete przez U D Bz 22/1
bobry. Wycinka
65 | Wierzba iwa Salix caprea L. 90+ Brak 13 Zamontowana stalowa siatka B Bz 22/1
160 dostepu chronigca przed podgryzanie pnia -
przez bobry.
66 | Wierzba iwa Salix caprea L. 55 Brak 13 Zamontowana stalowa siatka B Bz 22/1
dostepu chronigca przed podgryzanie pnia -
przez bobry.
67 | Wisnia pospolita Prunus cerasus L. 75 100 7 zdrowe B Bz 22/1
68 | Klon pospolity ‘Royal | Acer platanoides L. 32 50 5 Pekniecia mrozowe, porosty. B Bz 22/1
Red’ ‘Royal Red’ -
69 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 28+43+ 95 6 Pekniecia mrozowe, porosty. Ciecia strukturalne - Usuniecie B Bz 22/1
‘Nigra’ Ehrh. 'Nigra' 45 Owocniki grzybow (huba), liczne odrostéow
odrosty w dolnej czesci pnia.
70 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 30+40+ 90 7 Pekniecia mrozowe, porosty. - - B Bz 22/1
Niara’ Nigral L . . Ciecia strukturalne - Usuniecie
Nigra Ehrh. 'Nigra 41+42 Owocniki grzybdw (huba), liczne )
. L odrostow
odrosty w dolnej czesci pnia.
71 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 27+40+ 103 7 Pekniecia mrozowe, porosty. L L B Bz 22/1
Nigra’ Nigra! s . . Ciecia strukturalne - Usuniecie
Nigra Ehrh. 'Nigra 67 Owocniki grzybéw (huba), liczne ,
. e odrostow
odrosty w dolnej czesci pnia.
72 | Brzoza Betula pendula 38 75 8 zdrowe B Bz 22/1
brodawkowata Roth. -
73 | Brzoza Betula pendula 33 53 7 zdrowe B Bz1/9
brodawkowata Roth. -
74 | Brzoza Betula pendula 30 44 5 zdrowe B Bz1/9
brodawkowata Roth. -
75 | Brzoza Betula pendula 25 44 5 zdrowe B Bz1/9
brodawkowata Roth. -
76 | Klon pospolity Acer platanoides L. 25 38 6 zdrowe B Bz 1/9
77 | Ztotokap pospolity Laburnum 25 34 5 zdrowe B Bz 22/1
anagyroides -
Medik.
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78 | Ztotokap pospolity Laburnum 24 35 1 5 - zdrowe B Bz 22/1
anagyroides Dz
Medik.
79 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 20 25 1 3 - Porosty. B Bz 1/9
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' -
80 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 21 34 1 3 - Porosty. B Bz 1/9
'Kanzan' Lindl. 'Kanzan' -
K7 | Kalina sztywnolistna | Viburnum 2 16 zdrowe B Bz1/9
rhytidophyllum -
Hemsl.
K8 | Deren biaty ‘Sibirica | Cornus alba L. 1,5-3 29 zdrowe B Bz1/9
variegata’ ‘Sibirica variegata’ -
K9 | Budleja Dawida Buddleja davidii 1,5-2 16 zdrowe B Bz 1/9
Franch. Dz
81 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 340 286 18 20 - Drzewa rosng na skarpie, zrosniete A Bz 22/1
razem — brak mozliwosci
doktadnego pomiaru. Liczne ubytki
powierzchniowe u podstawy pnia. _
Slady zerowania w koronie
namiotnika jabtoniowego.
82 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 320 Brak 18 20 - Drzewa rosng na skarpie, zrosniete A Bz 22/1
mozliwo razem — brak mozliwosci
Sci doktadnego pomiaru. Liczne ubytki
pomiaru powierzchniowe u podstawy pnia. _
Slady zerowania w koronie
namiotnika jabtoniowego.
83 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 283 340 18 20 - Ubytek powierzchniowy u podstawy A Bz 22/1
pnia, naciek zywicy. -
84 | Jarzab pospolity Sorbus aria (L.) 30 41 3 3 zdrowe B Bz 22/1
'Pendula’ Crantz 'Pendula’ -
85 | Jarzab pospolity Sorbus aria (L.) 31 38 3 3 zdrowe B Bz 22/1

'Pendula’

Crantz 'Pendula’
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86 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 20 28 1,2 3 zdrowe B Bz 22/1
Karst. -
87 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 23 29 1,5 3 zdrowe B Bz 22/1
Karst. -
88 | Swierk serbski Picea omorika 20 28 1 4 zdrowe B Bz 22/1
(Pancic¢) Purk. -
89 | Swierk serbski Picea omorika 20 28 1 4 zdrowe B Bz 22/1
(Pancic¢) Purk. -
90 | Klon pospolity Acer platanoides 70 90 7 8 wysaczeniam na pniu, pekniecia B Bz 22/1
mrozowe -
K10 | Budleja Dawida Buddleja davidii 1,8-2,0 7 zdrowe B Bz 22/1
Franch. Dz
K11 | Berberys Juliany Berberis Julianae 1,5-1,8 20 zdrowe B Bz 22/1
C.K.Schneid. -
K12 | Krzewuszka cudowna | Weigela florida 1,5-1,8 13 zdrowe B Bz 22/1
(Bunge) A.DC -
K13 | Irga I$nigca Cotoneaster 1,0-1,3 25 f. zywoptotowa do 1,3 m wys. B Bz 22/1
acitifolius var. )
lucidus (Schitdl.)
L.T.Lu
91 |Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 14 24 0,5 4 porosty, pekniecia mrozowe, duze Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz1/9
Crantz ubytki w koronie ponad 50% $cidtkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis, montaz workéw do
nawadniania na palikach. P
92 |Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 22 27 0,5 4 porosty, pekniecia mrozowe, duze Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz1/9
Crantz ubytki w koronie ponad 50% $cidtkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis, montaz workdéw do
nawadniania na palikach. P
93 |Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 18 23 0,5 4 porosty, pekniecia mrozowe, duze Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz1/9

Crantz

ubytki w koronie ponad 50%

Sciotkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis, montaz workdéw do
nawadniania na palikach. P
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94 | Klon tanguski (k. Acer tataricum L., 23 40 2 4 korona asymetryczna, B Bz 22/1
ginnata) subsp. ginnala zdeformowana f. krzewu -
(Maxim.) Wesm.
95 | Klon tanguski (k. Acer tataricum L., 23 40 2 4 korona asymetryczna, B Bz 1/9
ginnata) subsp. ginnala zdeformowana f. krzewu -
(Maxim.) Wesm.
96 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 22 30 1 4 zdrowe B Bz 1/9
Karst. -
97 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 22 30 2 4 zdrowe B Bz 1/9
Karst. -
98 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 20 bd 3 4,5 zdrowe B Bz 1/9
Karst. -
99 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 21 bd 4 4,5 zdrowe B Bz 1/9
Karst. -
100 | Swierk pospolity Picea abies (L.) H. 19 bd 5 3 zdrowe B Bz 1/9
Karst. -
101 | Brzoza Betula pendula 30 46 4 4 zdrowe B Bz1/9
brodawkowata Roth. -
102 | Judaszowiec Cercis siliquastrum 22 24 1 4 zasycha, 90% posuszu D Bz1/9
potudniowy L. U
Woycinka lub wymiana
103 | Paulownia puszysta | Paulownia 20 27 1 6 martwe (odbija od ziemi) U D Bz 1/9
tomentosa Steud. wycinka, pozostawi¢ odrost
104 | Paulownia puszysta | Paulownia 23 27 1 6 zty stan zdrowotny, pozostato 30% Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz 1/9
tomentosa Steud. korony Sciotkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis, montaz workdéw do
nawadniania na palikach. P
105 | Paulownia puszysta | Paulownia 19 25 0,1 4 martwe (odbija od ziemi) U D Bz 1/9
tomentosa Steud. wycinka, pozostawi¢ odrost
K14 | Irga wierzbolistna Cotoneaster 20-50cm zdrowe B Bz1/9
salicifolius -
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K15 | Berberys Juliany Berberis Julianae 5m2 1-1,4m 5 zdrowe B Bz1/9
C.K.Schneid. -
K16 | Berberys Juliany Berberis Julianae 7 m2 1-1,4m 5 zdrowe B Bz1/9
C.K.Schneid. -
K17 | Grupa krzewoéw Physocarpus 2,8-1,2 78 zdrowe B Bz 22/1
Pecherznica opulifolius (L.)
kalinolistna, Maxi + Weigela _
krzewuszka cudowna | florida (Bunge)
A.DC
K18 | Irga wierzbolistna Cotoneaster 0,2-0,6 8 zdrowe B Bz 22/1
salicifolius cm -
107 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 30 35 4 4 zdrowe B Bz1/9
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii' -
108 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 21 28 2,5 5 zdrowe B Bz1/9
'Pissardii’' Ehrh. 'Pissardii' -
109 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 42 45 2,5 5 zdrowe B Bz1/9
'Laciniatum Wieri; L. 'Laciniatum -
Wieri'
110 | Jodta jednobarwna Abies concolor 36 42 2 4 zdrowe B Bz1/9
Lindl. ex Hildebr. -
111 | Jodta jednobarwna Abies concolor 35 40 2 4 zdrowe B Bz1/9
Lindl. ex Hildebr. -
112 |Jodta jednobarwna Abies concolor 38 32 2,5 4 zasycha U D Bz 1/9
Lindl. ex Hildebr. . wycink
wycinka a
113 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 25 30 2 5 duzo odrostow korzeniowych Ciecia strukturalne - usunac¢ odrosty B Bz 1/9
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii' korzeniowe
P
114 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 33 43 4 5 zdrowe B Bz 1/9
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii' -
115 | Sosna czarna Pinus nigra 32 39 2 4 zdrowe B Bz1/9
J.F.Arnold -
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K19 | Irga l$nigca Cotoneaster 1,2 0,8-1,2 160 zdrowe B Bz 22/1
acitifolius var.
lucidus (Schltdl.) i
L.T.Lu
116 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 42 61 6 4 zdrowe B Bz1/9
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii’' -
117 | Klon pospolity Acer platanoides L. 62 72 6,5 8 zdrowe B Bz 22/1
118 | Jodta jednobarwna Abies concolor 42 50 3 5,5 zdrowe Poprawa war. siedl.: Podlanie, C Bz 22/1
Lindl. ex Hildebr. Sciotkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis
p
119 | Jodta jednobarwna Abies concolor 45 49 3 6 zdrowe B Bz 22/1
Lindl. ex Hildebr. -
120 | Jodta jednobarwna Abies concolor 43 48 2,5 6 zdrowe B Bz 22/1
Lindl. ex Hildebr. -
121 | Topola Simona Populus simonii 240 270 14 15 ubytki powierzchniowe kory, posusz Ciecia strukturalne - usuniencie A Bz 22/1
Carriere okoto 15%, $lady po odcietych posuszu, pilne zabiegi
konarach, odpadajaca kora, zabezpieczajace, leczenie, wskazanie
wypruchnienia pod korg do badania tomografem - dalsza
diagnostyka drzewa
P
122 | Topola Simona Populus simonii 260 280 N4,7 / 15 slady po odcietych konarach, ubytki Ciecia strukturalne - usuniencie A Bz 22/1
Carriere E5,8/ w koronie, posusz okoto 25%, posuszu, pilne zabiegi
S6/ zdeformowana korona, listwa zabezpieczajace, leczenie, wskazanie
w3 piorunowa, odpadajaca kora do badania tomografem - dalsza
diagnostyka drzewa
P
123 | Sosna czarna Pinus nigra 35 42 3,5 4 zdrowe B Bz 22/1
J.F.Arnold -
124 | Swierk kiujacy Picea pungens 25 28 1 3,5 zdrowe B Bz 22/1
Engelm. -
125 | Swierk ktujacy Picea pungens 23 26 1,2 3 zdrowe B Bz 22/1

Engelm.
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126 | Swierk ktujacy Picea pungens 23 28 1,2 3 ulamany czubek, zamiera U D Bz 22/1
Engelm. usunaé
127 | Jodta jednobarwna Abies concolor 33 36 3 4 usycha Poprawa war. siedl.: Podlanie, B Bz 22/1
Lindl. ex Hildebr. Sciotkowanie, mikoryzacja,
uformowanie mis
p
128 | Sosna czarna Pinus nigra 38 46 3 3 podpory, posusz 15% Ciecia strukturalne - usuniecie C Bz 22/1
J.F.Arnold posuszu, poprawa podpor
Poprawa war. siedl.: Podlanie,
$cidtkowanie, mikoryzacja,
p
129 | Swierk ktujacy Picea pungens 36 42 3 5 zdrowe poprawa podpor B Bz 22/1
Engelm. Poprawa war. siedl.: Podlanie,
Sciotkowanie, mikoryzacja,
p
130 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 53 76 5 8 zabitka B Bz 22/1
L. -
131 |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 16 26 2 3 zdrowe B Bz 22/1
'Pendula’ L. 'Pendula’ -
132 | Klon tatarski Acer tataricum L. 31 52 4 5 odrosty korzeniowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostéow
P
133 | Klon tatarski Acer tataricum L. 23 50 3 4 odrosty korzeniowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostéow
P
134 | Klon tatarski Acer tataricum L. 26 27 4 4 odrosty korzeniowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostéow
P
135 | Klon tatarski Acer tataricum L. 24 26 4 6 zdrowe B Bz 22/1
136 | Klon tatarski Acer tataricum L. 40 53 6 6 zdrowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostéow
P
137 | Klon tanguski (k. Acer tataricum L. 53 63 6 7,5 zdrowe B Bz 22/1

ginnata)

subsp. ginnala
(Maxim.) Wesm.
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138 | Klon pospolity Acer platanoides L. 58 74 8 6,5 pekniecia mrozowe B Bz 22/1
K20 | Irga l$nigca Cotoneaster 1,2 0,8-1,2 33 zdrowe B Bz 22/1
acitifolius var.
lucidus (Schltdl.) i
L.T.Lu
139 | Klon tanguski (k. Acer tataricum L., 34 42 4 6 odrosty korzeniowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
ginnata) subsp. ginnala odrostéow
(Maxim.) Wesm. P
140 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 64 70 4,5 5 zdrowe B Bz 22/1
L. -
K21 | Irga l$nigca Cotoneaster 1,2 0,8-1,2 116 zdrowe B Bz 22/1
acitifolius var.
lucidus (Schltdl.) i
L.T.Lu
141 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 193+13 243 N5 / E5 15 ztamany wierzchotek, odrosty Na dalszym etapie powinna zosta¢ B Bz 22/1
0 /S4/ przeprowadzona specjalistyczna ocena
W5 skutkujgca sformutowaniem
szczegbtowego zakresu ciec.
Ciecia strukturalne - usuniecie
odrostow,
P
142 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 48 70 4,5 7 zdrowe B Bz 22/1
L. -
143 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 44 52 5 4 zdrowe B Bz 22/1
L. -
144 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 42 62 5 6,5 ubytek B Bz 22/1
L. -
145 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 87 108 8,5 13 zdrowe B Bz 22/1
L. -
146 | Klon pospolity Acer platanoides L. 45 62 5 6 zdrowe B Bz 22/1
147 | Robinia akacjowa Robinia 27 37 1 2,5 pekniecie u dotu pnia, Na dalszym etapie powinna zostac B Bz 22/1

pseudoacacia L.

zdeformowana korona

przeprowadzona specjalistyczna ocena
skutkujgca sformutowaniem
szczegbétowego zakresu ciec.
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148 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 45 4 5 Zerujg mszyce, odrosty korzeniowe usuniecie odrostéw B Bz 22/1
P
149 | Klon pospolity Acer platanoides L. 34 50 N1,8/ 4 nieregularna korona, zabitka, L . L. D Bz 22/1
usuniecie martwej czesci korony
EO/ poszusz 80% P
S0/ WO
150 | Klon pospolity Acer platanoides L. 33 43 3 4,5 asymetryczna korona, uschniety Na dalszym etapie powinna zostac B Bz 22/1
wierzchotek, uszkodznie pnia, przeprowadzona specjalistyczna ocena
zabitka, porosty skutkujgca sformutowaniem
szczegdtowego zakresu cieé.
P
151 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 32 46 3 4,5 zdrowe B Bz 22/1
152 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 52 3 4,5 zdrowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostow korzeniowych
P
153 | Platan klonolistny Platanus 52 72 6 8 zdrowe B Bz 22/1
xhispanica Mill. ex -
Minchh.
154 | Klon jawor 'Esk Acer 34 45 5 4 zdrowe B Bz 22/1
Sunset' pseudoplatanus L. -
'Esk Sunset'

155 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 28 36 3 3,5 zdrowe B Bz 22/1
156 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 150 173 N6/ E6 18 niesymetryczna korona usuniecie jemioty, ciecia strukturalne - B Bz 22/1
Scop. /S4/ usuniecie odrostow

W3,5 P
157 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 171 210 N5,4/ 20 niesymetryczna korona usuniecie jemioly B Bz 22/1
Scop. E7/ P
S6/ W6
158 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 176 181 N3,5/ 20 niesymetryczna korona ztamany konar - do usuniecia- pilnel, B Bz 22/1
Scop. E7/ usuniecie jemioty
S9/ p
W7,3
159 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 46 3 3,5 zabitka, porosty na pniu B Bz 22/1
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160 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 36 50 3,5 4 gniazdo, uszkodzenie podstawy B Bz 22/1
L. pnia, zabitka -
161 | Klon tatarski Acer tataricum L. 33 50 3 4 uszkodzenie podstawy pnia, zabitka, Ciecia strukturalne - usuniecie C Bz 22/1
posusz w koronie, odrosty posuszu, odrostéw korzeniowych
korzeniowe, porosty P
162 | Klon tatarski Acer tataricum L. 30 50 N2,4/ 3,5 zabitka, pekniecia i zabliznienia na gataz do usuniecia, ciecia strukturalne B Bz 22/1
E2,5/ pniu, odrosty, sucha gatgz - usuniecie odrostow, ciecia formujace
S1,5/ (brak wyraznego przewodnika)
W1,3 p
K22 | Krzewy: pieciornik Dasiphora 1,5-1,8 5 zdrowe B Bz 22/1
krzewiasty, Berberys | fruticosa (L.) Rydb.,
Juliany Berberis Julianae ciecia formujace
C.K.Schneid. P
163 | Klon tatarski Acer tataricum L. 45 68 5 7 odrosty korzeniowe, zabitka, Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
nieregularny ksztatt korony odrostow korzeniowych,
P
164 | Platan klonolistny Platanus 41 55 4,5 8 zdrowe B Bz 22/1
xhispanica Mill. ex -
Minchh.
165 | Platan klonolistny Platanus 40 56 5,5 8 zdrowe B Bz 22/1
xhispanica Mill. ex -
Minchh.
166 | Wierzba biata Salix alba L. 91+60+ 170 N5/ 9 zdrowe . . B Bz 22/1
S0+40+ E3,8/ Ciecia boczng - F?odkrz.esame korony
374 S5 /W4 nad ciggiem pieszym
31 P
K23 |irga dammera, cis Cotoneaster 1,5 14 zdrowe B Bz 22/1
pospolity, irga dammeri
ISnigca C.K.Schneid., Taxus
baccata L., ciecia formujace
Cotoneaster P
acitifolius var.
lucidus (Schitdl.)
L.T.Lu
K24 | krzewuszka Weigela florida 1-1,3 16 zdrowe B Bz 22/1
cudowna, trzmielina | (Bunge) A.DC., . .
Fortune'a, jatowiec Euonymus fortunei cigcia formujace

sabinski

(Turcz.) Hand.-
Mazz. Juniperus

P
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sabina L.

K25 |irga btyszczaca, Cotoneaster 1,5-1,8 27 zdrowe B Bz 22/1
krzewuszka acitifolius var.
cudowna, cis lucidus (Schltdl.) uporzgdkowanie, odchwaszczenie
podpolity L.T.Lu., Weigela klombu
florida (Bunge) P
A.DC, Taxus
baccata L.
167 | Klon pospolity Acer platanoides L. 100 111 N6,5 / 9 listwa piorunowa, gniazdo w DZ B Bz 22/1
ES5,3/54 koronie, drzewo lekko pochylone w
4 kier. Pd-wsch.
/W9,6
168 | Wierzba biata Salix alba L. 95 113 8 7 zdrowe DZ B Bz 22/1
169 | Klon jawor Acer 30 50 4 5,5 zdrowe DZ B Bz 22/1
'Leopoldii' pseudoplatanus L.
‘Leopoldii'
170 | Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 52 79 7 7 zdrowe DZ B Bz 22/1
Crantz
171 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 76 91 8 8,5 zdrowe Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 22/1
odrostow
DZ
172 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 35+22 48 4 4 zdrowe B Bz 22/1
(Ehrh.) Pers. Dz
173 | Klon pospolity Acer platanoides L. 75 90 5 5 posusz w koronie 5%, rozgatezienie Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 22/1
V-ksztattne na 169cm Dz
P
174 | Klon pospolity Acer platanoides L. | 77+56+ 163 7,5 9 rozgatezienie na 115cm, Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 22/1
55 rozgatezienie V-ksztattne, posusz Dz
10% P
175 | Klon pospolity Acer platanoides L. 90 110 6 9 gniazdo, na 190 rozwidlenie V- Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 22/1
ksztattne, posusz 30%, D7
niezabliznione rany po cieciach P
176 | Klon pospolity Acer platanoides L. | 63+57 99 8,5 9 posusz 10%, na 82cm rozwidlenie V- - . B Bz 22/1
. . Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu
ksztattne, nie zabliznione rany po D7
cieciach, pekniecia mrozowe, P

wypruchnienia, ubutek wglebny,
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korniki

177 | Klon pospolity Acer platanoides L. 136 157 11 10 posusz 5%, na 175cm rozwidlenie V- Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 22/1
ksztattne Dz
P
178 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia | 26+18 37 4 3 posusz 5% Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 10
(Ehrh.) Pers. D7z
P
179 |Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 24+ 33 2,5 3 uszkodzenie kory na 20cm B Bz 10
(Ehrh.) Pers. 20
180 |Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 22 32 2 3 martwe U D Bz 10
(Ehrh.) Pers. wycinka lub wymiana na gwarancji
181 | Klon pospolity 'Royal | Acer platanoides L. 38 46 5 7 pekniecia mrozowe B Bz 10
Red' 'Royal Red' DZ
182 | Klon pospolity Acer platanoides L. 82 114 10 10 posusz 5%. Zgrubienia na pniu przy Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 10
gateziach Dz
P
183 | Brzoza Betula pendula 50 70 7 12 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -
184 | Brzoza Betula pendula 91 127 8 16 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. DZ
185 | Brzoza Betula pendula 69 106 8 16 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. DZ
186 | Brzoza Betula pendula 43 67 5 5 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. D7z
187 | Brzoza Betula pendula 64 84 7 14 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. DZ
188 | Platan klonolistny Platanus 75+56+ 167 11 15 antraknoza mtodych pedoéw Ciecie na krotkopedy, utylizacja B Bz 10
xhispanica Mill. ex | 56+55+ pojedyncze pedy suchych lisci, nawozenie, opryski
Miinchh. 50+26+ Dz
21 P
189 | Platan klonolistny Platanus 79 108 8 16 antraknoza mtodych pedoéw Ciecie na krotkopedy, utylizacja B Bz 10

xhispanica Mill. ex
Minchh.

pojedyncze pedy

suchych lisci, nawozenie, opryski

DZ
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K26 | pecherznica Physocarpus 1,9 zdrowe B Bz 10
kalinolistna 'Red opulifolius (L.) Dz
Baron' Maxi . 'Red Baron'

190 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 80 109 12 11 posusz 10% Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 10

Dz
P

191 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 79 118 10 11 posusz 5% DZ B Bz 10

192 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 62 85 7 11 zdrowe DZ B Bz 10

193 | Brzoza Betula pendula 59 76 5 8 uszkodzenie u podstawy pnia B Bz 10
brodawkowata Roth. -

194 | Brzoza Betula pendula 70 100 6 8 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -

195 | Brzoza Betula pendula 82 110 5 10 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -

196 | Brzoza Betula pendula 59 87 5 8 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -

197 | Brzoza Betula pendula 66 104 5 5 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -

198 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 33 38 4 4,5 zdrowe Dz B Bz 10
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii’

199 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 25+ 50 4 4,5 zdrowe Dz B Bz 10
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii’ 18

200 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 38+ 55 4 4,5 zdrowe Dz B Bz 10
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii' 19

201 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 40 43 4 4,5 odrosty Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 10

'Pissardii'

Ehrh. 'Pissardii'

odrostow
Dz
P
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202 | Sliwa winiowa Prunus cerasifera 37 43 3 4 zdrowe DZ B Bz 10
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii’
203 | Brzoza Betula pendula 85 103 5 11 zdrowe DZ B Bz 10
brodawkowata Roth.
204 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 103 125 7,5 10 kolizja z oswietleniem, lampa w Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu B Bz 10
koronie, posusz 7% Dz
P
Przesuniecie lampy w ramach
inwestycji
205 |Brzoza Betula pendula 30 35 2 3 uszkodzenia mrozowe, ogniska Ciecia strukturalne - Usuniecie B Bz 10
brodawkowata Roth. prochnicy, odrosty odrostow
P
206 | Brzoza Betula pendula a4 65 6 6 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. -
R1 | rabata:rdza Rosa rugosa L. 190 zdrowe B Bz 10
pomarszczona, Spiraea japonica L.,
tawuta japonska, Lavandula i
laweda waskolistna, | angustifolia L.
rozplenica japonska | Pennisetum
alopecuroides
207 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 26 30 2 3 zdrowe DZ B Bz 10
L.
208 |Jarzab szwedzki Sorbus aria (L.) 26 32 2 3 zdrowe DZ B Bz 10
Crantz.
209 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 12 27 3,5 3 zdrowe DZ C Bz 10
210 | Sosna czarna Pinus nigra 34 50 2,5 3 zdrowe DZ B Bz 10
J.F.Arnold
211 | Sosna czarna Pinus nigra 36 44 2,5 3 zdrowe B Bz 10
J.F.Arnold -
212 | Sosna czarna Pinus nigra 36 46 2,5 3 zdrowe B Bz 10
J.F.Arnold -
K27 | pigwowiec japonski | Chaenomeles 0,5 138 zdrowe Bz 10

japonica (Thumb.)

10m2 do przesadzenia w zwigzku
z kolizja z proj. droga dla roweréw
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Lindl.ex Spach.,

213 | Klon polny Acer campestre L. 22 32 2,5 5 pekniecia mrozowe, tuszczaca sie Usuniecie posuszu B Bz 10
kora, posusz na szczycie korony 10% Dz
P
214 | Brzoza Betula pendula 50+45+ 100 6 10 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. 38 -
215 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 70 90 7 7 zdrowe B Bz 10
216 | Brzoza Betula pendula 44+ 90 5 11,5 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. 45 -
K28 | Krzewuszka cudowna | Weigela florida 0,6-0,9 110 zdrowe Bz 10
(Bunge) A.DC, -
K29 | Tawuta japoriska, Spiraea japonica 0,5-0,9 24 zdrowe B Bz 10
Lilak Meyera 'Palibin' | L., Syringa meyeri -
'Palibin’
217 | Klon pospolity Acer platanoides L. 37 56 4 4 zdrowe B Bz 10
218 | Gtog jednoszyjkowy | Crataegus 18 20 2 2,5 dzrzewo smoczkowe DZ B Bz 10
monogyna Jacq.
219 | Klon pospolity Acer platanoides L. 24 43 2,5 4 zabliznione uszkodzenie podstawy Dz B Bz 10
pnia
220 | Klon pospolity Acer platanoides L. 33 50 4 4 Dz B Bz 10
221 | Klon pospolity Acer platanoides L. 21 40 1,5 3 pekniecia mrozov_ve, usz.kodznie zabezpieczenie uszkodzen B Bz 10
podstawy pnia, zabitka p
K30 | pigwowiec japonski, | Chaenomeles 0,4-0,9 112 zdrowe B Bz 10
krzewuszka cudowna | japonica (Thumb.) 5m2 i 14m2 do przesadzenia
Lindl.ex Spach., w zwigzku z kolizjg z proj. droga
Weigela florida dla roweréw
(Bunge) A.DC,
K31 | Krzewuszka cudowna | Weigela florida 1,8 99 zdrowe B Bz 10

(Bunge) A.DC,
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222 | Klon pospolity Acer platanoides L. 30 64 3,5 3 gniazdo w koronie B Bz 10
Dz
223 | Klon pospolity Acer platanoides L. 31 50 4 3,5 zdrowe B Bz 10
224 | Klon pospolity Acer platanoides L. 34 58 4,5 4,5, zdrowe B Bz 10
225 | Sosna czarna Pinus nigra 38 43 3 3,5 zdrowe B Bz 10
J.F.Arnold BYA
226 | Sosna czarna Pinus nigra 36 55 3 3,5 zdrowe B Bz 10
J.F.Arnold BYA
227 | Sosna czarna Pinus nigra 34 48 3 3,5 zdrowe B Bz 10
J.F.Arnold -
K32 | pigwowiec japonski, | Chaenomeles 1,0-1,1 46 zdrowe B Bz 10
krzewuszka cudowna | japonica (Thumb.)
Lindl.ex Spach., -
Weigela florida
(Bunge) A.DC,
k33 | tawuta japoniska, Spiraea japonica L. 0,6-0,9 12 zdrowe B Bz 10
lilak Meyera 'Palibin' |, Syringa meyeri
C.K.Schneid. i
'Palibin’
K34 | Irga I$nigca Cotoneaster 2,1-2,2 30 zdrowe B Bz 10
acitifolius var.
lucidus (Schitdl.) i
L.T.Lu
K35 | Laurowisnia Prunus 0,4-0,6 22 zdrowe B Bz 9
wschodnia 'Otto laurocerasus L.
Luyken', irga 'Otto Luyken',
dammera Cotoneaster )
dammeri
C.K.Schneid.
K36 | Laurowisnia Prunus 0,4-0,6 29 zdrowe B Bz 10
wschodnia Otto laurocerasus L.
Luyken, irga 'Otto Luyken',
dammera Cotoneaster i
dammeri
C.K.Schneid.
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228 | Klon pospolity Acer platanoides L. 17 27 1,5 2 oparzenia stoneczne lisci Ciecia strukturalne - formujgce B Bz 10
'Golden Globe' 'Golden Globe' mtodych drzew
P
229 | Klon pospolity Acer platanoides L. 12 16 1 2 oparzenia stoneczne lisci Ciecia strukturalne - ciecia formujace B Bz 10
'Golden Globe' 'Golden Globe' mtodych drzew
P
230 | Klon pospolity Acer platanoides L. 15 22 1,5 2 oparzenia stoneczne lisci Ciecia strukturalne - ciecia formujace B Bz 10
'Golden Globe' 'Golden Globe' mtodych drzew
P
231 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana L. | 65+43+ 203 10 5 zdrowe B Bz 10
42+40+ i
37+35+
31+30
232 |Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 32 57 3 4,5 zabliznione uszkodzenie podstawy B Bz 10
Crantz pnia -
233 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 22 38 3 3 zdrowe B Bz 10
'Pissardii' Ehrh. 'Pissardii’' -
234 | Jodta jednobarwna Abies concolor 26 51 2 3 zdrowe B Bz 10
Lindl. ex Hildebr. -
235 | Klon pospolity Acer platanoides L. 15 20 1,5 2 oparzenia stoneczne lisci, posusz Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu C Bz 10
'Golden Globe' '‘Golden Globe' korony 20% w koronie, ciecia formujgce mtodych
drzew
P
236 | Klon pospolity Acer platanoides L. 14 18 1,5 2 oparzenia stoneczne lisci, posusz Ciecia strukturalne - usuniecie posuszu C Bz 10
'Golden Globe' 'Golden Globe' 50% p
237 | Klon pospolity Acer platanoides L. 14 18 1,5 2 zdrowe B Bz 10
'Golden Globe' 'Golden Globe' -
238 | Swierk serbski Picea omorika 24 36 1 6 zdrowe B Bz 10
(Pangi¢) Purk. Dz
239 | Swierk serbski Picea omorika 26 37 1 6 zdrowe B Bz 10
(Panéi¢) Purk. DZ
240 | Swierk serbski Picea omorika 26 33 1 6 zdrowe B Bz 10
(Panci¢) Purk. Dz
241 | Dab czerwony Quercus rubra L. 68 97 10 10 zdrowe B Bz 10
Dz
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242 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 130 130 10 12 posusz w koronie 10%, porosty na Ciecia strukturalne - Usuniecie B Bz 10
pniu, mszyce, zabitka posuszu
P
K37 | pigwowiec japonski, | Chaenomeles 1,0-2,2 12 rabata obsadzona w 50% B Bz 10
Lilak Meyera 'Palibin' | japonica (Thumb.)
Lindl. ex Spach,
Syringa meyeri i
C.K.Schneid.
'Palibin’
243 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 64 83 7 7 zdrowe B Bz 10
K38 | pieciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa 0,5-0,6 14 zdrowe B Bz 10
(L.) Rydb. -
K39 | pieciornik Potentilla fruticosa 0,5-1,0 27 zdrowe B Bz 10
krzewiasty, (L.) Rydb., Weigela
krzewuszka cudowna | florida (Bunge) i
A.DC
K40 | Berberys Juliany Berberis Julianae 2,4 12 zdrowe B Bz 10
C.K.Schneid. -
244 | Jodta jednobarwna Abiec concolor 38 54 3 3,5 zdrowe B Bz 10
Lindl. ex Hildebr. Dz
245 | Sliwa wisniowa Sliwa wisniowa 26+20 47 3 2,5 dzikie pedy z podkfadki Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 10
'Pissardii' 'Pissardii’ wilkéw
Dz
K41 | Lillak Meyera Syringa meyeri 0,8 19 obsadzenie rabaty 30% B Bz 10
'Palabin’ C.K.Schneid.
'Palibin’
246 | Platan klonolistny Platanus 80 102 8 13 zdrowe B Bz 10
xhispanica Mill. ex Dz
Miinchh.
247 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 33+33+ 84 5 5 hubiak, odrosty korzeniowe, kora . . . . B Bz 10
) ; , \ zabezpieczenie ubytkéw, leczenie,
Hollywood Ehrh. 'Hollywood 30+24 popekana, pustka pod kora, porosty, . .
- o . monitorowanie
niezabliznione rany, uszkodzenia p
mrozowe
248 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 60+58+ 124 6 6 hubiak, odrosty korzeniowe, kora . . . . B Bz 10
'Hollywood' Ehrh. 'Hollywood' 50 popekana, pustka pod korg, porosty, zabezpieczenie ubytkow, leczenie,

niezabliznione rany, uszkodzenia
mrozowe, odpadajaca kora

monitorowanie
P
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249 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 42+40+ 98 6 6 hubiak, odrosty korzeniowe, kora zabezpieczenie ubytkow, leczenie, B Bz 10
'Hollywood' Ehrh. 'Hollywood' 37 popekana, pustka pod korg, porosty, Ciecia strukturalne - usuniecie
niezabliznione rany, uszkodzenia odrostow korzeniowych,
mrozowe, odpadajaca kora, odrosty monitorowanie
korzeniowe P
250 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera | 62+51 106 6 6 hubiak, odrosty korzeniowe, kora B Bz 10
'Pissardii’ Ehrh 'Pissardii' popekana, pustka pod korg, porosty, zabezpieczenie ubytkéw, leczenie,
niezabliznione rany, uszkodzenia monitorowanie
mrozowe, odpadajaca kora, P
wypruchnienie u podstawy pnia
251 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera | 52+39+ 106 6 6 odrosty, hubiak, pekniecia mrozowe zabezpieczenie ubytkéw, leczenie, B Bz 10
'Pissardii' Ehrh 'Pissardii' 37 monitorowanie
P
DZ
252 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera | 47+46+ 101 6 6 odrosty, hubiak, pekniecia mrozowe, zabezpieczenie ubytkéw, leczenie, B Bz 10
'Pissardii’' Ehrh 'Pissardii’ 17 niezabezpieczone rany po cieciach, monitorowanie
odrosty korzeniowe P
253 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera | 40+36 86 5 6 odrosty, hubiak, pekniecia mrozowe, zabezpieczenie ubytkéw, leczenie B Bz 10
'Pissardii' Ehrh 'Pissardii' odrosty korzeniowe , monitorowanie
P
DZ
K42 | rabata: réza Rosa rugosa 0,2-1,5 70 zdrowe pielegnacja, ciecia formujgce B Bz 10
pomarszczona, Thumb., Spiraea P/U
tawuta japonska, japonica L.f. Zabel, 20m2 i 24 m2 do przesadzenia
lawenda Lavandula w zwigzku z kolizjg z proj. droga dla
waskolistna, angustifolia Mill, roweréw w miejsce wskazane przez
rozplenica japoriska | Pennisetum Inspektora na etapie realizacji
alopecuroides inwestycji
254 | Brzoza Betula pendula 38 49 4 6 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. Dz
255 | Brzoza Betula pendula 26 36 2,5 3 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. Dz
256 | Brzoza Betula pendula 38 48 2,5 5 zdrowe B Bz 10
brodawkowata Roth. Dz
257 | Robinia akacjowa Robinia 65 104 6 7 zabitka zarosnieta B Bz 10
'Umbraculifera’ pseudoacacia L. Dz

'Umbraculifera’
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258 | Jarzab maczny Sorbus aria (L.) 33 44 4 5 zdrowe B Bz 10
Crantz Dz
259 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 56 75 5 5,5 zdrowe B Bz 10
(Ehrh.) Pers. Dz
K43 | Pecherznica Physocarpus 1,4-2,3 19 zdrowe B Bz 10
kalinolistna 'Aurea’, | opulifolius 'Aurea’, U
Tawuta norweska, Spiraea cinerea 23m2 do przesadzenia w zwigzku
Deren kousa 'Grefsheim', Cornus z kolizja z proj. droga dla roweréw
kousa
K44 | Pecherznica Physocarpus 1,4-2,4 13 zdrowe B Bz 10
kalinolistna 'Aurea’, | opulifolius (L.)
Tawuta norweska, Maxi. 'Aurea’,
Deren kousa Spiraea xcinerea -
Zabel, 'Grefsheim',
Cornus kousa
Hance
260 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 59 70 6 6 mszyce, pekciecia mrozowe, posusz B Bz 10
gatezie 3% Dz
261 | Klon tatarski Acer tataricum L. 45 67 5 6 zdrowe B Bz 10
Dz
262 | Klon tatarski Acer tataricum L. 36 63 4 6 posusz, odrosty korzeniowe, zabitka Ciecia strukturalne - usuniecie B Bz 10
posuszu, odrostow korzeniowych
Dz
P
263 | Klon tatarski Acer tataricum L. 29 50 3,5 6 zabitka, u podstawy pnia, pekniecia B Bz 10
mrozowe Dz
K45 | Pigwowiec japonski | Chaenomeles 14 11 zdrowe B Bz 10
japonica (Thumb.) Dz
Lindl. ex Spach
264 | Platan klonolistny Platanus 53 70 5 11 odrosty, antraknoza leczenie, Ciecia strukturalne - C Bz 10
xhispanica Mill. ex usuniecie odrostéw, utylizacja
Miinchh. opadtych lisci, opryski
Dz
P
265 | Platan klonolistny Platanus 77 100 8 11 antraknoza leczenie, utylizacja opadtych lisci, B Bz 10
xhispanica Mill. ex opryski
Minchh. Dz
P
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266 | Platan klonolistny Platanus 62 92 5 antraknoza leczenie, utylizacja opadtych lisci B Bz 10
xhispanica Mill. ex Dz
Minchh. P
267 | Platan klonolistny Platanus 76 100 11 antraknoza leczenie, utylizacja opadtych lisci B Bz 10
xhispanica Mill. ex DZ
Minchh. P
268 | Platan klonolistny Platanus 67 90 11 antraknoza leczenie, utylizacja opadtych lisci B Bz 10
xhispanica Mill. ex Dz
Minchh. P
269 | Klon srebrzysty Acer saccharinum 60 80 11 pekniecia mrozowe B Bz 10
'Laciniatum Wieri' L. 'Laciniatum Dz
Wieri'
270 |Jarzab pospolity Sorbus aria (L.) 21 32 3 korona przewieszona na strone B Bz 10
'Pendula’ Crantz 'Pendula’ pétnocna Dz
271 | Sliwa winiowa Prunus cerasifera | 22+20+ 60 4 odrosty, hubiak P B Bz 10
'Hollywood' Ehrh. 'Hollywood' 18 Ciecia strukturalne - usuniecie
odrostow
DZ
272 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 35+27+ 81 4,5 odrosty na pniu, huba, pekniecia P B Bz 10
'Hollywood' Ehrh. 'Hollywood' 26+22 mrozowe, tuszczgca sie kora Ciecia strukturalne - usuniecie
odrostow
DZ
273 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera | 32+32+ 85 4,5 huba, rozgateziona od ziemi, f. B Bz 10
'Pissardii' Ehrh 'Pissardii’ 17 krzewiasta Dz
274 | Sliwa winiowa Prunus cerasifera 11 14 2,5 uszkodzenie podstawy pnia, odrosty utworzenie misy, poprawienie podpor B Bz 10
'Pissardii' Ehrh 'Pissardii' na pniu i korzeniowe Dz
P
275 | Sliwa wiéniowa Prunus cerasifera 40+ 47 5 wytamany konar, rozwidlenie V- B Bz 10
'Hollywood' Ehrh. 'Hollywood' | 34+26+ ksztattne, huba Dz
23
276 | Grab pospolity Carpinus betulus L. 26 40 5 pekniecia mrozowe B Bz 10
Dz
277 | Grab pospolity Carpinus betulus L. 22 33 5 martwe U D Bz 10
Wycinka
DZ
K46 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 3 35 f. krzewiasta, zdrowe B Bz 10
Ehrh. Dz

36




KWALIFIKACJA DRZEW | KRZEWOW:

U — Drzewa i krzewy do usuniecia

P - Drzewa i krzewy do pielegnacii

DZ - Drzewa i krzewy potencjalnie zagrozone podczas prowadzenia prac budowlanych - DO ZABEZPIECZENIA
(W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedq inne drzewa poza wymienionymi,
Wykonawca samodzielnie lub na wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.)

Oznaczenie krzewdw

Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa

1 - Faza eksploracji — infensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneraciji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnagciji - brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

Waloryzacja drzew kategorie:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,
B Drzewa mtode pochodzqgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej

zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegolnie cenne

Drzewa o ostabionej zdrowotnosci

Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w
zageszczeniu

(UN@)
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Tab. 3. Zestawienie tabelaryczne dotyczqgce istniejgcej komponowanej zieleni miejskiej.

Lp. Rodzaj pokrycia terenu Uw‘:-.wgi: s:k,’rad gatunkpwy, Waloryzacja Powierzchnia m2 Nr dziatki
jako$¢ utrzymania

T1 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 84,25 Bz 22/1
T2 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 12,95 Bz 22/1
T3 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 745,83 Bz 22/1
T4 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 669,95 Bz 22/1
T5 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 541,5 Bz 22/1
T6 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 251,5 dr21
T7 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1257,64 Bz1/9
T8 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 284,03 Bz 22/2
T9 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 136,48 dr21
T10 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1019,71 Bz1/9
T11 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 739,65 Bz 22/2
T12 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 674,93 Bz1/9
T13 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 3556,75 Bz 22/1
T14 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 217,31 Bz1/9
T15 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 32,58 Bz1/9
T16 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 2563,59 Bz 22/1
T17 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 91,24 Bz 22/1
T18 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 720,38 dr1/7
T19 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 35,63 Bz 22/1
T20 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 124,82 Bz 22/2
T21 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 80,78 Bz 22/1
T22 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 48,5 dr1/7
T23 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 115,89 Bz 22/1
T24 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 302,07 Bz 22/1
T25 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 200,86 Bz 22/1
T26 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1755,6 Bz 22/1
T27 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 557,09 Bz 22/2
T28 | Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 4608,87 Bz 221/3 182
T29 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1423,9 Bz 10
T30 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1113,01 Bz 10
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T31 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 419,65 Bz 10
T32 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 444,49 Bz 10
T33 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1374,37 Bz 10
T34 | Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 1077,47 Bz 10
T35 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 26,5 Bz 10
T36 Trawnik - Niska wartos¢, do rekultywacji 11,72 dr21
K1 Zywopfot "I'awu{'a japoriska Spiraea Cenne do zachowania / rekultywacji 17 Bz 22/1
japonica L.f.
Irga Dammera
K2 Zywoptot Cotoneaster dammeri Niska wartos¢, posusz 105,55 Bz 22/1
C.K.Schneid
K3 Zywoptot j’jz?r?qzz\?;egfzhkrlhs.());beﬁ, Cenne do zachowania / rekultywacji 2 Bz 22/1
K4 Zywopfot "I'awu’r'a Japoniska Spiraea Cenne do zachowania / rekultywacji 73
japonica L.f.
Ligustr pospolity
Ligustrum vulgare L., réza
pomarszczona Rosa
rugosa Thumb., sliwa
domowa mirabelka
K5 Grupa krzewdw i pngczy Prunus domestica L. Niska wartos¢, wystepuje samosie niepozadany 38 Bz 22/1
subsp. syriaca (Borkh.)
Janch. ex Mansf, podrost
klonu zwyczajnego Acer
platanoides L. i wierzby
Salix sp., winobluszcz
K6 | Zywoptot Jezyna popielica Rubus Niska wartos¢ 63,76 Bz 22/1
caesius L
Kalina sztywnolistna
K7 Zywopfot Viburnum rhytidophyllum | Cenne do zachowania / rekultywacji 17,43 Bz 1/9
Hemsl.
Deren biaty ‘Sibirica
K8 Zywoptot variegata’ Cornus alba Cenne do zachowania / rekultywacji 29,9 Bz 1/10
‘Sibirica variegata’
K9 Zywopfot Buddleja davidii Franch. Cenne do zachowania / rekultywacji 17,06 Bz 1/11
K10 | Zywoptot Buddleja davidii Franch. Cenne do zachowania / rekultywacji 6,07 Bz 22/1
K11 | Zywoptot ?j;::;fé}:(lfg:znﬁfem Cenne do zachowania / rekultywacji 18,86 Bz 22/1
K12 | Zywoptot Krzewuszka cudowna Cenne do zachowania / rekultywacji 12,41 Bz 22/1

Weigela florida (Bunge)
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A.DC

K13

Zywoptot

Irga btyszczaca
Cotoneaster acitifolius
var. lucidus (Schltdl.)
L.T.Lu

Niska wartosé

22,3

Bz 22/1

K14

Zywopfot

Irga wierzbolistna
Cotoneaster salicifolius

Niska wartos¢

11,82

Bz1/9

K15

Zywoptot

Berberys Juliany Berberis
Julianae C.K.Schneid.

Cenne do zachowania / rekultywacji

2,4

Bz 1/9

K16

Zywopfot

Berberys Juliany Berberis
Julianae C.K.Schneid.

Cenne do zachowania / rekultywacji

3,16

Bz 1/10

K17

Grupa krzewéw

Pecherznica kalinolistna
Physocarpus opulifolius
(L.) Maxi, krzewuszka
cudowna Weigela florida
(Bunge) A.DC

Cenne do zachowania / rekultywacji

80,8

Bz1/11iBz
22/1

K18

Zywopfot

Irga wierzbolistna
Cotoneaster salicifolius

Niska wartos¢

7,63

Bz 22/1

K19

Zywoptot

Irga btyszczaca
Cotoneaster acitifolius
var. lucidus (Schltdl.)
L.T.Lu

Niska wartosé

183,16

Bz 22/1

K20

Zywoptot

Irga btyszczaca
Cotoneaster acitifolius
var. lucidus (Schltdl.)
L.T.Lu

Niska wartosé

33,12

Bz 22/1

K21

Zywoptot

Irga btyszczaca
Cotoneaster acitifolius
var. lucidus (Schltdl.)
L.T.Lu

Niska wartosé

182,86

Bz 22/1

K22

Grupa krzewow

Pieciornik krzewiasty
Dasiphora fruticosa (L.)
Rydb, Berberys Juliany
Berberis Julianae
C.K.Schneid.

Niska wartos¢

K23

Grupa krzewow

Irga dammera
Cotoneaster dammeri
C.K.Schneid., Cis pospolity
Taxus baccata L, Irga
btyszczaca Cotoneaster
acitifolius var. lucidus

Cenne do zachowania / rekultywacji

14,3

Bz 22/1
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(Schltdl.) L.T.Lu

K24

Grupa krzewow

Krzewuszka cudowna
Weigela florida (Bunge)
A.DC., Trzmielina
Fortune'a Euonymus
fortunei (Turcz.) Hand.-
Mazz., Jatowiec sabinski,
Juniperus sabina L.

Cenne do zachowania / rekultywacji

17,78

Bz 22/1

K25

Grupa krzewéw

Irga btyszczaca
Cotoneaster acitifolius
var. lucidus (Schltdl.)
L.T.Lu., Krzewuszka
cudowna Weigela florida
(Bunge) A.DC, Cis

pospolity Taxus baccata L.

Cenne do zachowania / rekultywacji

26,5

Bz 22/1

K26

Grupa krzewéw

Pecherznica kalinolistna
'Red Baron' Physocarpus
opulifolius (L.) Maxi . 'Red
Baron'

Cenne do zachowania / rekultywacji

6,2

Bz 22/1

K27

Zywopfot

Pigwowiec japonski
Chaenomeles japonica
(Thumb.) Lindl. ex Spach,

Cenne do zachowania / rekultywacji

141

Bz 10

K28

Zywopfot

Krzewuszka cudowna
Weigela florida (Bunge)
A.DC,

Cenne do zachowania / rekultywacji

24,09

Bz 10

K29

Grupa krzewdw

Tawuta japonska Spiraea
japonica L.f., Lilak Meyera
'Palibin’

Cenne do zachowania / rekultywacji

216,83

Bz 10

K30

Grupa krzewow

pigwowiec japonski
Chaenomeles japonica
(Thumb.) Lindl.ex Spach,
krzewuszka cudowna
Weigela florida (Bunge)
A.DC,

Cenne do zachowania / rekultywacji

112

Bz 10

K31

Grupa krzewow

krzewuszka cudowna
Weigela florida (Bunge)
A.DC

Cenne do zachowania / rekultywacji

116,4

Bz 10

K32

Grupa krzewdw

Pigwowiec japoriski
Chaenomeles japonica
(Thumb.) Lindl.ex Spach.,
Krzewuszka cudowna

Cenne do zachowania / rekultywacji

49

Bz 10
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Weigela florida (Bunge)
A.DC,

K33

Grupa krzewow

Tawuta japonska Spiraea
japonica L.f., Lilak Meyera
'Palibin' Syringa meyeri
C.K.Schneid. 'Palibin’

Cenne do zachowania / rekultywacji

12

Bz 10

K34

Zywoptot

Irga I$nigca Cotoneaster
acitifolius var. lucidus
(Schitdl.) L.T.Lu

Niska wartos¢

28,12

Bz 10

K35

Grupa krzewdw

Laurowisnia wschodnia
Otto Luyken Prunus
laurocerasus L. 'Otto
Luyken', irga dammera
Cotoneaster dammeri
C.K.Schneid.

Cenne do zachowania / rekultywacji

26,26

Bz 10

K36

Grupa krzewow

laurowisnia wschodnia
Otto Luyken Prunus
laurocerasus L. 'Otto
Luyken',, irga dammera
Cotoneaster dammeri
C.K.Schneid.

Cenne do zachowania / rekultywacji

29

Bz 10

K37

Grupa krzewow

Pigwowiec japoriski
Chaenomeles japonica
(Thumb.) Lindl. ex Spach,
Lilak Meyera 'Palibin’
Syringa meyeri
C.K.Schneid. 'Palibin’

Rekultywacja, obsadzone ok. 50% pow.

12,48

Bz 10

K38

Zywopfot

Pieciornik krzewiasty
Potentilla fruticosa (L.)
Rydb.

Cenne do zachowania / rekultywacji

15,1

Bz 10

K39

Grupa krzewéw

Pieciornik krzewiasty
Potentilla fruticosa (L.)
Rydb., Krzewuszka
cudowna Weigela florida
(Bunge) A.DC

Cenne do zachowania / rekultywacji

28,7

Bz 10

K40

Zywoptot

Berberys Juliany Berberis
Julianae C.K.Schneid.

Cenne do zachowania / rekultywacji

13,22

Bz 10

K41

Grupa krzewow

Lilak Meyera 'Palibin’
Syringa meyeri
C.K.Schneid. 'Palibin’

Cenne do zachowania / rekultywacji

20

Bz 10

K42

Grupa krzewow

Réza pomarszczona,

Cenne do zachowania / rekultywacji

83,45

Bz 10
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Tawuta japonska Spiraea
japonica L.f., Lawenda
waskolistna Lavandula
angustufolia L.,
Rozplenica japoniska

K43

Grupa krzewow

Pecherznica kalinolistna
'Aurea’ Physocarpus
opulifolius 'Aurea’,
Tawuta norweska Spiraea
cinerea 'Grefsheim’,
Deren kousa Cornus
kousa

Cenne do zachowania / rekultywacji

19,12

Bz 10

K44

Grupa krzewdw

Pecherznica kalinolistna
'Aurea’ Physocarpus
opulifolius (L.) Maxi.
'Aurea’,, Tawuta
norweska Spiraea
xcinerea Zabel,
'Grefsheim’,, Deren kousa
Cornus kousa

Cenne do zachowania / rekultywacji

12,6

Bz 10

K45

Zywopfot

Pigwowiec japoriski
Chaenomeles japonica
(Thumb.) Lindl. ex Spach,

Cenne do zachowania / rekultywacji

11,3

Bz 10

K46

Zywopfot

sliwa wisniowa Prunus
cerasifera Ehrh.

Cenne do zachowania / rekultywacji

34,54

Bz 10

R1

Rabata

Réza pomarszczona,
Tawuta japonska Spiraea
japonica L.f., Lawenda
waskolistna , Rozplenica
japoriska

Cenne do zachowania / rekultywacji

110,1

Bz 22/1

tK1

taka kwietna

Cenne do zachowania / rekultywacji

10918,11

Bz1/9iBz
22/1

Wystepowanie chronionych gatunkéw drzew i krzewéw

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano tgcznie é okazdw jarzebu szwedzkiego [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers] - (okazy nr 172,

178, 179, 180, 208, 259) oraz forme krzewiastg tego gatunku o tqgcznej powierzchni 2 m2 - (okaz nr K3), Jest to gatunek objety Scistg ochrong

gatunkowq na stanowiskach naturalnych.
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6. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci.
Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw musi posiadaé zgode
(decyzje) wtasciwego organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych
ochronie prawne;.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowad
przed rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni. Doty po wykarczowanych
pniach w miejscach gdzie zaktadane bedg trawniki lub sadzone rodliny powinny byc
wypetnione zyzng ziemiq.

Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Sposdb utylizacji pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew,
liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzgdzeniach, a
w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokonad
selekcji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Materiat pozyskany z
wycinki powinien podlegac utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wywéz scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpiny i gatezie mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedq wywiezione przez Wykonawce z
Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace zwigzane z cieciem i pielegnacjq drzew mogq stwarzac¢ zagrozenie dla osdb i mienia,
a tym samym wymagajg stosowania odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych oraz
nadzoru. Przed przystgpieniem do prac wszelkie zagrozenia zwigzane z pracami przy/na
drzewie powinny byc¢ zidentyfikowane i ograniczane poprzez adekwatne procedury prac.
Osoby uczestniczgce w pracach powinny posiadaé¢ odpowiednie do wykonywanych
czynnosci kursy i certyfikacje branzowe, szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, badania
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy oraz inne niezbedne do wykonywania danej
czynnosci. Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny by¢ sprawne technicznie,
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i posiadac¢ wtasciwe atesty. Strefe prac nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakdw, w ktdérym
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, umysine
ptoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych. Wyjgtek stanowi
konieczno$¢ przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczenstwa lub wéwczas, gdy drzewo
jest chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga
przeprowadzenia wczesdniejszych obserwacji ornitologicznych.

44




Standard jakosciowy wykonania prac:

1. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczq, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Teren pracy nalezy zabezpieczy¢ tasmg o ostrzegawczych barwach oraz tablicami
informujgcymi.

3. Nalezy dotozy¢ wszelki staran, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew oraz elementéw
architektury znajdujgcych sie w obrebie prac.

4. W razie koniecznosci nalezy wykonac scinke sekcyjng z ukierunkowanym opuszczaniem
obcinanych gatezi, konardw i czesci pnia.

5. Roslinno$¢ nieprzeznaczona do usuniecia powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami. Jesli rodlinno$¢ podczas prac zostanie uszkodzona, ma byé odtworzona na
koszt wykonawcy.

6. Nalezy stosowac¢ oleje biodegradowalne, karnistry z bezpiecznymi kohcdwkami
zabezpieczajgcymi przed rozlaniem oraz wyposazenie maszyn w Ssrodki zabepieczajgce
przed niepozgdanym wyciekiem paliwa lub oleju (np. maty).

7. Powstate odpady gaterzii zrebek muszg by¢ usuwane na biezgco

Kontrola jakosci robét przy wycince drzew polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci usunietych drzew z wykazem i wydanymi decyzjami administracyjnymi,

b) poprawnosci usuniecia korzeni drzew i krzewdw, wyfrezowania pni po wycince i
uzupetnieniu powstatych dotéw zyzng glelbbg oraz usuniecia zrebkdw po frezowaniu,

c) terenu w miejscach wycinki, czy nie powstaty uszkodzenia w istniejgcych elementach
zagospodarowania terenu lub uszkodzenia drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania,
d) terenu w miejscach wycinki czy nie powstaty uszkodzenia w istniejgcych elementach
zagospodarowania terenu lub drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania

e) poprawnosci wykonania podcinki i cie¢ pielegnacyjnych

f) porzgdku w miejscu prowadzonych prac po usuwaniu drzew, zrgbkowaniu materiatu
drzewnego.
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7. PIELEGNACJA ROSLINNOSCI ISTNIEJACE)

7.1 SYSTEM CIEC

System ciec okredlany jest na podstawie obszaru korony, ktéry wymaga interwenciji
w powigzaniu z fazg rozwojowq drzewa.

Obszar cieé

Ciecia strukturalne

Wykonywane w obrebie catej korony, z wyjgtkiem gtéwnego przewodnika
(przewodnikéw),

w celu rozwoju lub poprawy struktury korony drzewa. Gtdéwne zadanie polega na
eliminacji gatezi o aktualnie i potencjalnie ostabionej stabilnosci. Moze by¢ stosowane na
drzewach w  kategoriach: mtode, dojrzewajgce, dojrzate oraz  zniszczone.
Niedopuszczalne jest wykonywanie cie¢ w wierzchotkowych partiach korony.

LAN)

Ciecia boczne

Wykonywane jedynie w peryferyjnych bocznych i dolnych czesciach korony. Gtéwne
zadania polegajg na poprawie stabilnosci (np. asymetria koron, wygonione konary),
ograniczaniu konfliktéw z infrastrukturg oraz utrzymaniu skrajni. Niedopuszczalne jest
wykonywanie cie¢ w szczytowych partiach korony. Ciecia mogqg by¢ stosowane na
drzewach w kategoriach: dojrzewajqgce, dojrzate oraz zniszczone.
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Ciecia wierzchotkowe

Wykonywane w wierzchotkowych partiach korony sg jedynymi, ktére pozwalajg na
zmiane wysokosci drzewa. Zazwyczaj ten rodzaj cie¢ wynika z ostabionej stabilnosci i
witalno$ci drzewa. Ten rodzaj zabiegu niemal zawsze powoduje nieodwracalne efekty w
strukturze korony oraz w funkcjonowaniu catego drzewa, dlatego zawsze nalezy rozwazyé
alternatywne rozwigzania. Redukcja wysokosci drzewa zazwyczaj powinna odbywacd sie
etapowo. Ciecia mogqg by¢ stosowane na drzewach w kategoriach: dojrzate oraz
zniszczone. Ciecia w tym obszarze korony powinny by¢ czesciq dtugoterminowego planu
opieki nad drzewem. Po wykonaniu zabiegu nalezy drzewo poddacé ocenie w okresie
najpdzniej 5 lat po pierwszym zabiegu. Jesli zakres redukcji moze by¢ ograniczony poprzez
zastosowanie innych technik (np. zastosowanie wzmocniehh mechanicznych), to nalezy je
rozwazy¢. Nie powinno sie wykonywac jednoczesnie (lub w krotkim odstepie czasu)
zabiegdw w szczytowej czesci w potgczeniu z nizszymi partiami.
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Sposdb prowadzenia cieé:

prac

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgce na usuwaniu peddw, gatezi i
konardw chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sg jako czynnosci
poprzedzajgce wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujgc podjecie pozostatych

w koronie drzewa.

Pora cie¢ - Przez caty rok. W przypadku gatunku drzew: u ktérych wystepuje ,,ptacz
wiosenny” np. brzoza, grab, klon, zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po
rozwinieciu lisci. Orzech, orzesznik, skrzydtorzech — ciecia zywych gatezi wykonuje

sie w okresie miedzy 15 lipcai 15 sierpnia.

Rozmiar cie¢. Bez ograniczeh. W ramach cie¢ pielegnacyjnych nie nalezy usuwad

zywych gatezi grubych i konardw.

Miejsca cie¢ - Gatunki lisciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed
granicg zywych tkanek, z zasadg nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego

wielko$¢ (rys.1).

przy odcinaniu
nie kaleczyé
tkanki zywej

Rys.1. Sposdéb odciecia martwej gatezi w zaleznosci od wielkosci pozostawionego
zdrowego tylca.

brewka

Rys. 2. Miejsce odciecia gatezi zywej pod kgtem ostrym.
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zgrubienie nasady
galezi w formie
obraczki

Rys. 3. Miejsce odciecia gatezi zywej wyrastajgcej pod kgtem zblizonym do prostego, u
gatunkdéw tworzgcych obrgczke przy nasadzie gatezi.

I
poprawnie I

niapoprlawnia

Rys. 4. Miejsce odciecia zywej gatezi u gatunkdw wyksztatcajgcych brewke.
Gatezie zywe odcina sie przed zgrubieniem, nie uszkadzajgc brewki lub obrgczki.

o Gatgz zywq wyrastajgcqg pod kgtem ostrym, odcina sie u podstawy usuwanej
gatezi, bez uszkadzania zgrubienia brewki lub obrgczki (rys.2.).

¢ Gataz zywqg wyrastajgcg pod kgtem zblizonym do kgta prostego odcina sie przed
zgrubieniem nasady, nie uszkadzajgc obrgczki (rys. 3) lub brewki (rys. 4).

e Likwidacje rozwidlenia réwnorzednego wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz
przed zgrubieniem lub obrgczkg, thgc réwnolegle do linii ktérg wyznacza o$§ gatezi
do pozostawienia (rys. 5)
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W przypadku skracania gatezi zywej nalezy pozostawic na jej koncu gatqgz
umozliwiajgcq zabliznianie powstatej rany. Srednica pozostawionej gatez,
mierzona prostopadle do jej osi, tuz ponad powstatg rang, nie powinna by
mniejsza niz 1/3 srednicy tej rany.

Jakos¢ cie¢ - Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim
kagtem, w jednej ptaszczyzinie, ostrym narzedziem (pilarka, pita reczna, sekator).

Rys. 6. Poprawny sposdb usuwania gatezi (zasada ciecia na 3 razy).

Gatezie o $rednicy do 5 cm, nalezy usuwac pitkg reczng.

W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych, bardzo grubych ikonardw,
ciecie powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasady ,,na 3 razy” (rys. 6).

W celu unikniecia uszkodzeh drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo
grubych i konaréw, zaleca sie opuszczanie odcietych elementéw w sposéb
kontrolowany np. przy wykorzystaniu liny hamujgce;.
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Narzedzia

Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzenh zdrowych tkanek konardw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie chordb wérdd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowad po
przycince kazdego drzewa.

Pity tancuchowe, ze wzgledu na ograniczone mozliwosci wykonania precyzyjnych
cie¢ oraz brak praktycznej mozliwosci dezynfekcji, powinny by¢ wykorzystywane
gtébwnie do Scinki drzew oraz mogqg by¢ uzywane do usuwanid suszu.

Do pracy w wierzchotkowych i peryferyinych czesciach koron, gdzie nie mozna
dosta¢ sie bezposrednio, mozna korzysta¢ z sekatoréw i pil recznych na
wysiegniku.

Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia zywych gatezi i
konaréw drzew.

Zabezpieczenie miejsca ciecia. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:
a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, nie zaleca sie zabezpieczania brzegu
rany
b) po usunieciu gatezi zywych nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni
preparatem

Kontrola jakosci - Kontroli podlegajg wszystkie miejsca cie¢ na drzewie.

a) Dopuszcza sie zmiane pory cie¢ gatunkéw ,ptaczgcych” uzaleznigjgc jg od
spetnienia warunku petnego rozwoju lisci.

b) Doktadno$¢ usuniecia gatezi i konardw martwych, chorych i uszkodzonych.
Decyzje o wykonaniu cie¢ gatezi zywych w jednym nawrocie w rozmiarze powyzej
30% u gatunkdéw dobrze znoszgcych ciecia i powyzej 20% u gatunkdéw Zle
znoszqcych ciecia, podejmuje inspektor nadzoru.

d) Dopuszcza sie pozostawienie na drzewie pojedynczych peddédw martwych (do
srednicy 1 cm) i sporadycznie gatezi cienkich (do $rednicy 1-3 cm), szczegdinie w
peryferyjnych czesciach korony, gdzie poprawne wykonanie zabiegu zwigzane jest
Z niewspotmiernym ryzykiem zagrozenia bezpieczenstwa wykonujgcego prace lub
obiektywnym brakiem mozliwosci technicznych.

Najczesciej spotykane btedy

a) Ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa
oraz tylca wystajgcego ponad zgrubienie nasady;

b) Trudnosci w dotarciu przez pracownika do wtasciwego miejsca ciecia sktaniajg
go czesto do utatwiania sobie pracy. W konsekwencji zamiast usung¢ trudno
osiggalng martwg cze$¢ konara na jego kohcu usuwa caty konar wraz z jego
czescig zdrowq. Czesto $wiadczg o tym duze rany po odcieciu zywych gatezi oraz
lezgce na ziemi usuniete czesci konardw.

c) Nieprawidtowo uformowana powierzchnia rany po odcieciu gatezi cienkich i
grubych.

d) Pracochtonno$¢ usuwania wiekszych, zwykle ciezkich czesci korony metodg
sekcyjng (odcinkami), przy zastosowaniu liny hamujgcej, sktania pracownikéw do
usuwania ich w catosci, co powoduje uszkadzanie pnia i konardw, zlokalizowanych
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ponizej ciecia. Swiadczg o tym $wieze obicia pnia oraz podobne uszkodzenia
gdérnych i bocznych powierzchni konardw.

e) Bardzo czestym btedem ciec sanitarnych jest usuwanie tylcéw zarosnietych
kalusem.

f) Zastepowanie wtasciwych preparatdbw do zabezpieczania ran innymi
materiatami (np.: farba emulsyjna, preparaty solne lub smotopochodne).

g) Niezgodnie z zaleceniem producenta rozcienczanie preparatdéw,

h) Ciecia wykonywane przy pomocy siekier, maczet i tym podobnych narzedzi.

Dopuszcza sie:
a) ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktérej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym
cieciem;
b) za zgodg inspektora nadzoru Ilub zleceniodawcy, pozostawienie bez
zabezpieczenia powierzchni cie¢ po usunieciu gatezi martwych oraz zywych;
c) pozostawienie miejsc cie¢ bez zabezpieczenia, jezeli zabieg ten zwigzany jest ze
zbyt duzym zagrozeniem bezpieczenstwa pracownika;
d) $rodek do zabezpieczania powierzchni cie¢ powinien spetnia¢ warunki
okreslone w zarzqgdzeniu Prezydenta Szczecina.

Postepowanie w przypadku wyrzgdzenia szkody w frakcie pielegnacii istniejacej zieleni:

W  przypadku wyrzgdzenia szkody w trakcie pielegnacji istniejgcej zieleni nalezy
niezwtocznie poinformowac o zaistniatej sytuacii Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Prace wykonane wadliwie, w wyniku ktérych drzewo zostato uszkodzone, nie mogqg byé
odebrane, a wykonawca i nadzér ponoszg odpowiedzialnosé, w zaleznosci od kwalifikacii
prawnej czynu.

Jesdli roslinno$s¢ podczas prac zostanie zniszczona, ma by¢ odtworzona na  koszt
wykonawcy.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢é natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam,
gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy);

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran Srodkiem impregnujgcym i powierzchniowo
czynnym;

— zabezpieczone korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwqg ziemi urodzajne;j,

- zastgpi¢, przynajmniej w  najblizszzym  otoczeniu  uszkodzonych  korzeni,
dotychczasowq ziemie glebe bardziej zasobng.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniv gatezi

— wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze metodqg ,,na trzy razy”
(ciecie podcinajgce gatqz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujgce);

— nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ uszkodzgng gatgz, wedtug wytycznych:

— Ran o $rednicy do 1 cm nie zabezpiecza sie. Gatunki lisciaste iiglaste bezzywiczne:
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a) po usunieciu gatezi zywych = nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni
preparatem ochronnym

Gatunki iglaste zywicujgce: rany pozostawi¢ bez zabezpieczenia.
b) dla egzemplarzy ostabionych zaleca sie stosowanie zasad jak przy gatunkach
bezzywicznych.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniach mechanicznych

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
- uformowac krawedz rany (ubytku);

Zestawienie niektérych gatunkéw drzew wedtug ich reakcji na ciecia gatezi zywych

a) Drzewa zwykle dobrze znoszgce ciecia: cis, jesion, lipa, topola, wierzba, klon
jesionolistny.

b) Drzewa Zle znoszgce ciecia: morwa, leszczyna turecka, buk, klon, iglicznia,
grochodrzew, orzechy, orzeszniki, skrzydtorzechy, brzozy.

c) Drzewa nie odbudowujgce koron po ich ponadnormatywnej redukciji: brzoza,
jarzgb, orzechy, drzewa iglaste.

d) Drzewa cze$ciowo odbudowujgce korony po jej ponadnormatywnej redukciji:
lipa, platan, klon jawor, topola, olsza, jesion, grab, dgb, wigz.

Ciecia strukturalne

Ciecia zmierzajgce do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia
konstrukcji drzewa. Sg to wady wynikajgce zazwyczaj z nieprawidtowego uformowania
korony w szkdtkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce state. Jest to
ciecie konieczne, czesto wymagajgce ponadnormatywnego usuniecia zywych gatezi lub
konaréw. Ciecie korygujgce dotyczy zywych konaréw drzew starszych po uformowaniu
korony, lub jej trwatym zdeformowaniu. Moze ono obejmowac:

a) korekte statyki drzewa przez odcigzanie czesci korony;

b) usuwanie gatezi wyrastajgcych pod ostrym kagtem, ze sktonnoscig do

wytamania;

c) likwidacje dwuprzewodnikowosci i réwnorzednosci przewodnikéw (gatezi

i konaréw dominujgcych);

d) obnizenie korony w celu przeciwdziatania wytamaniom konaréw goérujgcych

(np. w wyniku silnych wiatréw).

e Pora ciecia - Przez caty rok. Najkorzystnigj jest je wykonywac w trakcie spoczynku
zimowego drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem czyli czerwiec -
wrzesien. W przypadku gatunkdw drzew u ktérych wystepuje ,,ptacz wiosenny” np.
brzoza, grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania
sokdw, ustajgcego po rozwinieciu lisci.

e Drzewa z rodziny orzechowatych (Juglandaceae) takich jak: orzech, orzesznik, czy
skrzydtorzech, bardzo Zle znoszg ciecia zywych gatezi. W sytuacjach koniecznych,
nalezy je wykonywac w petnilata, miedzy 15 lipcai 15 sierpnia.

e Rozmiar cie¢ - Do 30% powierzchni masy asymilacyjnej drzewa (masy zywych
gatezi) w jednym nawrocie, przy spetnieniu warunku zachowania naturalnej formy
charakterystycznej dla gatunku (odmiany). Ciecie gatezi grubych jest mozliwe tylko
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jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobdw skorygowania wad budowy.
W ftrakcie korekty masy lub budowy korony, podstawowq zasadqg jest usuwanie
wiekszej ilosci gatezi cienszych zamiast kilku gatezi grubszych.

Przy drzewach zaniedbanych, kiedy zachodzi koniecznos$¢ usuniecia wiecej niz 30%
masy korony drzewa, zabieg nalezy roztozy¢ w czasie, rozdzielajgc ciecia
odstepem co najmniej jednego okresu wegetacji. Dotyczy to miedzy innymi
likwidacji 2-pniowosci czyli sytuaciji w ktérej, z jednego miejsca wyrastajg dwa
przewodniki o zblizonych Srednicach.

Miejsca ciec - jak przy cieciach sanitarnych.

Nie usuwac jednorazowo kilku gatezi grubych wyrastajgcych z jednego okdtka lub
usytuowanych bezposrednio nad sobqg, co spowodowatyby niepozgdane
zaktécenie przewodzenia zwigzkdw odzywczych pomiedzy korzeniami a korong. W
efekcie, rany zlokalizowane najblizej siebie, mogtyby ulec szkodliwemu zespoleniu
w jednqg duzg rane.

7~ ciecie nr 1

AT

{ (nawrot)

JJ ciecie nr 2
!

Rys. 7. Sposdb usuwania wady dwupniowosci korony.

Jakos¢ ciec- jak przy cieciach sanitarnych.

Ran o srednicy do 1 cm nie zabezpiecza sie. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:
a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, nie zaleca sie zabezpieczania brzegu
rany

b) po usunieciu gatezi zywych o érednicy do 10 cm nie zaleca sie zabezpieczenia
powierzchni preparatem

Gatunki iglaste zywicujgce: rany pozostawic¢ bez zabezpieczenia.

a) dla egzemplarzy ostabionych zaleca sie stosowanie zasad jak przy gatunkach
bezzywicznych.

Kontrola jakosci
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a) Kontrola przerwania cie¢ na czas ptaczu wiosennego drzew, ktére takie cechy
wykazujq.

b) Kontrola zasadnosci wykonania cie¢ przy drzewach z rodziny orzechowatych.

c) Przestrzeganie zasady usuniecia masy zywych gatezi, dopuszczalnej dla danego
gatunku.

d) Prawidtowos$¢ wtasciwego zabezpieczenia miejsca po cieciach.

e) W przypadku skracania (konaréw) gatezi kontrola prawidtowosci wyboru
miejsca ciecia.

f) Pozostate kryteria, jak przy cieciach sanitarnych i przeswietlajgcych.

Najczesciej spotykane btedy

a) Niewtasciwe miejsce ciecia. Przy skracaniu konardw i gatezi ciecie wykonane
bez pozostawienia zywej gatezi o dostatecznej Srednicy (zalecana grubosé:
minimum 1/3 $rednicy usuwanej gatezi).

b) Niewtasciwy kagt ciecia: prostopadle do osi pozostajgcej czesci gatezi. Czesto w
potqczeniu z niewtasciwym miejscem ciecia, zbyt ptasko. Moze obnizy¢
wytrzymato$¢ techniczng drewna w miejscu ciecia, grozgc wytamaniem lub
powodowac zbyt dtugie gojenie ran.

c) Ciecie w kilku ptaszczyznach. Zwykle ,ciecia grube” (ciecia konardw i gatezi
grubych) wykonane tuz przy pniu w trakcie usuwania konaréw.

d) Ciecie niekorzystnie naruszajgce statyke konara (gatezi). Wywotuje nie
wystepujgce wczesniej naprezenia, mogqgce prowadzi¢ do ukrecenia konara
(efekt korby).

e) Usuniecie konara (np. konstrukcyjnego). Odstepstwo od zasady wykonania kilku
mniejszych cie¢ gatezi zamiast jednego grubego konara.

f) Wykonanie kilku cie¢ zbyt blisko siebie, bez pozostawienia wystarczajgcego
»pasa zyciowego”.

g) Odarcia, pozostawienie zawiasdw, zerwanie nasady gatezi.

h) Niewtasciwe zabezpieczone powierzchnie ciecia.

i) Wykonywanie ciecia w frakcie zjawiska ,,ptaczu drzew''.

Podlewanie (nawadnianie) drzew

Dla nowo posadzonych drzew podlewanie jest podstawowym zabiegiem umozliwiajgcym
im przezycie i wzrost w nowym miejscu. W przypadku podlewania starszych drzew przed
jego rozpoczeciem nalezy ustali¢, czy jest ono zasadne.

Nadmiar wody w profilu glebowym i zbyt czeste podlewanie moze powodowad
negatywne

skutki dla drzewa. W przypadku miejsc, gdzie przez dtugie okresy woda moze zalegad,
nalezy rozwazy¢ montaz systemu drenazowego.

Nawadnianie jest konieczne w przypadku prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie
drzew (obnizenie poziomu wdd gruntowych, utrata czesci systemu korzeniowego) w celu
minimalizaciji stresu.
Gtéwne zasady nawadniania:
e czestotliwos¢ iintensywnos¢ podlewania dostosowaé do warunkdw pogodowych,
rodzaju gleby, jej wilgotnosci, pory roku oraz rodzaju i gatunku drzewa,

e drzewa nowo posadzone oraz te ze zredukowanym systemem korzeniowym (prace
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budowlane, przesadzenie) powinny by¢ nawadniane przez okres od 3 do 5 lat,

e jednorazowa dawka (15+40 I/m2) powinna by¢ ustalona tak, aby zwilzy& warstwy
gleby do gtebokosci 20+40 cm (zaleznie od gatunku); podlewanie powierzchniowe
jest niekorzystne dla roslin,

e podlewac nalezy stopniowo, przez dtuzszy czas, wiekszq iloscig wody z dtuzszymi
okresami pomiedzy kolejnymi dawkami (co 7-14 dni),

e podlewanie powinno odbywac¢ sie w nocy (automatyczne nawadnianie), w
godzinach porannych lub pdznym popotudniem.

$ciétkowanie (mulczowanie)

Roztozenie warstwy zrebkdw drzewnych, przekompostowanej kory (lub ich mieszanki)
wptywa pozytywnie na starsze, jak i nowo posadzone drzewa. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatdw organicznych do scidtkowania: torf, kompost lisciowy.

Zabieg ten wptywa pozytywnie na siedlisko wokdt drzewa: utrzymanie wilgotnosci,
obnizenie

maksymalnych temperatur gleby, ttumienie wzrostu chwastdw, intensyfikacje rozwoju
korzystnej flory i fauny glebowej, zwiekszenie gesto$c korzeni, zwiekszenie aktywnosci
mikoryzy, redukcje poziomu zageszczenia gleby, uwalnianie sktadnikow odzywczych do
gleby.

Gtéwne zasady Scidtkowania:

e gleba pod drzewem powinna by¢ przygotowana: pozbawiona resztek
organicznych,
chwastéw, Smieci, gruzu, powinna by¢ ona takze wilgotna,

e zastosowana Scidtka (kora, zrebki) powinna byc¢ przekompostowana, mielona —
frakcja 2+6 cm, pozbawiona Smieci, chwastdéw i wolna od szkodnikdw i
patogendw,
warstwa powinna wynosi¢ okoto 5 cm (max. do 10 cm, aby nie ograniczacé
dostepu
powietrza),

e Scidtkowac nie nalezy przy samym pniu, nalezy zachowaé odlegtose 1 srednicy
pnia pomiedzy korg a nasadqg pnia,

e Scidtkowanie powinno obejmowac caty obszar systemu korzeniowego lub mozliwie
jak najwiekszg jego czesé,

e w przypadku gleb bardzo wilgotnych nalezy oceni¢ zasadnos¢ Scidtkowania,
poniewaz moze ono wptyngé negatywnie na stan zdrowotny roslin.

Mikoryzacja

Wspodtzycie drzew z grzybami symbiotycznymi jest wykorzystywane w procesie adaptaciji
sadzonych drzew do nowego stanowiska, jednak nie jest zalecane jako metoda poprawy
warunkdw starszych drzew.

Korzysci, jakie ptyng dla drzew z mikoryzowania, to: zwiekszenie powierzchni chtonnej

i zasiegu korzeni wtosnikowych, ochrona przed patogenami, przyspieszenie wzrostu
korzeni, sprawniejsze pobieranie wody i substanciji mineralnych, zmniejszenie stresu

w okresach suszy.

Gtéwne zasady mikoryzacii:
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e stosowac wytgcznie szczepionki mikoryzowe pochodzgce z lokalnego zrédta,

przeznaczone dla konkretnych gatunkdéw drzew i krzewdw;
e mikoryzacje powierzy¢ profesjonalnym laboratoriom mikoryzowym.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendw zieleni w zakresie nadzoru nad wykonaniem
pielegnacji zieleni na terenie inwestycji powinna by¢ przeprowadzana w  trakcie
prowadzenia prac pielegnacyjnych. Natomiast konfrola w trakcie prowadzenia prac
budowlanych powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz w tygoniu i/lub

niezwtocznie na wezwanie Wykonawcy.

8. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie drzew na budowie

Drzewa do zabezpieczenia wskazane zostaty na projekcie gospodarki  zielenig oraz
oznaczone w tabeli z inwentaryzacijq zieleni. W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia
narazone bedqg inne drzewa poza wymienionymi, Wykonawca samodzielnie lub na

wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.

Obowiqzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych

okreslajg nastepujgce polskie przepisy oraz rozporzgdzenia:

art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub
w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom";

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia
Srodowiska przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy.
Jednakze inwestor winien sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.
Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem Ilub wyraznym pogorszeniem kondycji
zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat
Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 1iust. 3 oraz Art. 89 ust. T ww. ustawy).

Standardy Utrzymania, Ochrony i Rozwoju Terendéw Zieleni Miasta Szczecin
Zatgcznik Nr 1 do zarzgdzenia 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca
2021 r.

A. Przekazanie terenu na potrzeby robét

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatq roélinng na potrzeby wykonania

prac budowlanych lub dzierzawy powinno nastgpi¢ na podstawie protokotu. W
dokumencie tym nalezy precyzyjnie okresli¢ kwestie zwigzane z ochrong zieleni na
przedmiotowym terenie:

- uwzglednienie technologii, ktére minimalizujg kolizie z roslinami oraz ograniczajg
powstawanie uszkodzeh oraz negatywny wptyw na stan zdrowotny roslin.
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W uzasadnionych przypadkach moze zaistniec potrzeba sporzgdzenia i wdrozenia
projektu ochrony zieleni na placu budowy.

- zakres pielegnaciji roslin;
- zasady odtworzenia zieleni i roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia;

- w uzasadnionych przypadkach konieczno$¢ prowadzenia nadzoru w zakresie zieleni
przez inspektora nadzoru terendw zieleni;

Przekazanie terenu powinno byc¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi,
udokumentowanymi: dokumentacjqg fotograficzng oraz protokotem z ogledzin.

Rys. 8. Przyktady ztych dziatan w sasiedztwie drzewa (Oprac. A. Kwasniewska).

B. Wyznaczenie stref ochronnych wokét drzew

SOD - Strefa Ochrony Drzewa
Przestrze kolonizowania przez drzewo, zajeta przez korone i korzenie.

Na placu budowy w strefie SOD nie wolno:

uszkadzac korzeni (miazdzy¢, odcinac zbyt blisko pnia, odkrywac bez
odpowiedniego zabezpieczenia, i uzgodnienia z inspektorem nadzoru)
uszkadzaé gatezi, pnia, korowiny

e zmieniac rzednych terenu

zageszczac gruntu
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e zmieniac struktury i wilgotnosci gleby
e sktadowaé materiatéw budowlany
e poruszac sie pojazdami

e stawia¢ budynkdw tymczasowych

e sktadowa¢ mas ziemnych

e sktadowad odpaddw budowlanych

NSOD - Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa
Obszar w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy
drzewa.

Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczgc od osi jego pnia)o promieniu rdwnym
3-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130cm nad gruntem. W
przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD wyznacza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130cm nad gruntem to
pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Rys. 9. Standard zabezpieczenia
drzewa na placu budowy-
wygrodzenie strefy ochrony
drzewa.

(Oprac. A. Kwasniewska)

1. Strefa ochrony drzewa(SOD) wraz
z lokalizacjg wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony

3. Nienaruszalna strefa ochrony
drzewa —np. dla drzewa o
obwodzie 80cm, NSOD wynosi
240cm.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem
drzewa lub utratg jego stabilnosci w
gruncie (co grozi jego wywrotem
pod ciezarem wtasnym lub

wptywem parcia wiatru) i bytoby
rownoznaczne ze zniszczeniem

drzewa.

Brak mozliwosci zachowania NSOD moze skutkowac konieczno$cig usuniecia drzewa ze
wzgledu na brak mozliwosci utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz
zapewnienia bezpieczenstwa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja
w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Zakaz ten nie dotyczy:
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- przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci min. 150cm od poziomu gruntu, po uprzednim
rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;

- remontdw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia
systemu korzeniowego;

- wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktére nie ingerujg w system
korzeniowy;

- posadowienia obiektow matej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich
zlokalizowa¢ w wiekszej odlegtosci od drzewa z wytgczeniem stupdw oswietlenia, ktére
wchodzity by w kolizje z korong drzewa;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

8.1. ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

8.1.1. ZABEZPIECZENIE STREFY KORZENIOWEJ

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie
obrysu korony, powiekszajgc go o 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej strefy to doliczenie
do wielkosci srednicy korony ok. 20%.

W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu
robdt nalezy wykonac konstrukcje drogi technologiczne;.

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ robwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku kdt pojazddw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

Planujgc prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietad, iz ilo$¢ ciec wieksza niz
20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego
obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew sg najczesciej wystepujgcymi przyczynami zamierania lub
pogorszenia kondycji drzew w kilkka lat po budowie. Przyczyniajq sie do tego warunki
panujgce w podtozu. Rana stanowi miejsce wnikania patogendw, a warunki panujgce w
Srodowisku glebowym przyczyniajg sie do przyspieszenia procesdw rozktadu drewna,
miedzy innymi przez wystepujgce w nim rézne mikroorganizmy.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek
prowadzenia wykopow

e Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowad

na okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast
unika¢ prowadzenia tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatdw.

60



¢ Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie
powodujq duze straty wody oraz urazy mechaniczne. Diatego prace te powinny
by¢ wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wiekszej niz 3 cm.
Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposdb
fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci
chorej, az do miejsca zdrowego. Powstatg rane nalezy zabezpieczy¢ preparatami
powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogendw. Na rany o
srednicy do 5 cm wystarczg preparaty emulsyjne, imitujgce sztuczng kore. Korzenie
przykrywamy ziemiqg dopiero po stwardnieniu preparatu.

e Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyl, jak najszybciej. Prac tych nie wolno
prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

e Jeilijest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonac¢ ostone
korzeniowq, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem
oraz torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1 m.
Najkorzystniej jest wykonac jg na rok przed realizacjg planowanej inwestycii.

e Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny tfrwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3
tygodni).

e W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami
stomianymi, aby przeciwdziatac¢ ich wysychaniu.

e Gdy prace prowadzone sg zimq korzenie nalezy zabezpieczac przed mrozem
przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetnic.

e Korzeni nie wolno zasypywac ziemiq z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci
odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw
mozna wykorzystac tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm). Jest to mozliwe
tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposdb sktadowana (w pryzmach o
wys. do 2,5 m). Pozostatg cze$c wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng lub
kompostem. Mozemy wzbogacic jg o preparaty wspomagajgce regeneracje
korzeni.

e Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sq wykopy przyczynia sie do poprawienia
przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

Ekran korzeniowy

e izolujqg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robdt ziemnych jego
wykonanie jest niezbedne w przypadku kolizji systemu korzeniowego z
projektowanym obiektem budowlanym

e zabezpiecza sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci

e stwarza warunki do lepszej regeneraciji uszkodzonych korzeni

e nalezy wykona¢ z materiatdw, ktdre po spetnieniu swojej funkciji szybko ulegajg
rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane)

e Powinien zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

e Mafteriaty wykorzystywane w frakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa,
lepiszcze itp. nalezy sktadowac co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlinie
niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.
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Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementdw konstrukcyjnych w
strefie korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni
znajdujgcych sie w przy powierzchni.

Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy
korzeniowej drzew.

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem
podioza

Jedli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy
obszar przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi
betonowymi, aby unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubo$é musi by¢ dostosowana do
spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢
zZbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od
wielkosci i gatunku drzewa.

Jezeli ze wzgledu na matqg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg
by¢ ustawione pod koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze
przykry¢ 20 cm warstwqg pospotki piaskowo-zwirowe;.

OSLONA

KRAWEZNIK

Rys. 10. Zabezpieczenie korzeni przy uktadaniu kraweznika

Drogi tymczasowe

Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. koparek; powinny by¢ prowadzone zdala od
koron drzew, tak by pojazdy i ich wysiegniki nie uszkadzaty gatezi.
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Podczas catego okresu trwania inwestycji nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum
poruszanie sie sprzetem powodujgcym nacisk na grunt wiekszy niz 0,4 kg/cm2 w obrebie
stref korzeniowych drzew (pod okapem korony)

Prowadzenie pod koronami drzew drdg technologicznych stuzgcych obstudze placu
budowlanego dopuszcza sie wytgcznie po wykonaniu nadbudowy amortyzujgcej z nowqg
tymczasowq nawierzchnia "rozbieralng'.

Drogi technologiczne (tymczasowe) w SOD nalezy prowadzi¢ w jak najwiekszej odlegtosci
od istniejgcej zieleni. Teren pod drogi w zaleznosci od intensywnosci ruchu i masy
pojazddéw powinny by¢ wytozone 15-30 cm warstwqg kory, 10-15 cm warstwqg zwiru na
geowtdkninie (dla ruchu pieszego i lekkiego do 3,5 t), lub z warstwg kory, a na niej
nawierzchnig drewniang lub z ptyt drogowych. Do dtugotrwatego ruchu pojazddw o
masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne i geokraty lub utozone na
zwirze ptyty betonowe.

15-30 cm kory

Rys. 11. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego ruchu pojazddw o masie do 3,5 1
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

geowtdknina

10-15 cm zwiru
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Rys. 12. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego ruchu pojazddw o masie do 3,5 1
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

sklejka gr. 2 cm
lub drewno 12x12 cm

3 min. 10 cm kory:

Rys. 13. Droga tymczasowa (do 3 miesiecy) dla pieszych i krotkotrwatego ruchu pojazddéw
o masie do 3,5 1 (Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta
Szczecin)

10-15 cm kory

konstrukcja drewniana
lub ptyty drogowe

Rys. 14. Droga tymczasowa dla pieszych i pojazddw o masie do 3,5t (wariant z konstrukcjg
drewniang - rusztem) lub droga tymczasowa (do é miesiecy) dla sprzetu o masie do 15t
(wariantz ptytami drogowymi) — (Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni
miasta Szczecin)
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Rys. 15. Droga tymczasowa z nawierzchniq (geokraty lub ptyty betonowe) dla
krétkotrwatego i dtugotrwatego ruchu ciezkiego sprzetu o masie do 30 t (Standardy
utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

Uktadanie instalacji metodami bezrozkopowymi

W przypadku kolizji projektowanej infrastuktury (instalacje podziemne) z systemem
korzeniowym drzewa w obrebie SOD konieczna jest realizacja robdt z wykorzystaniem
technologii bezrozkopowych 1j. przewiert sterowany lub przecisk.

Komora nadawcza i odbiorcza (wlot i wylot przecisku sterowanego) muszg byc
zlokalizowane poza SOD.

Tab. 4. Orientacyjne odlegtosci stosowania poszczegdinych technik bezrozkopowych od
pnia drzewa (G.H. Watson 1995)

Srednica pnia [cm] Odlegtos¢ wiercenia od pnia drzewa [m]
13cm-23cm 3m
25cm-35cm ém
38cm-48cm 7m
> 48 9m
Srednica pnia [cm] Gtebokos¢ tunelowania [m]
<24cm 0.7m
25cm-35cm 0.9m
36 cm-49 cm 1.0m
50 cm i powyzej 1.2m

Metody te pozwalajg na ochrone systemdw korzeniowych podczas montazu instalacji
podziemnych. Uktadanie instalacji powinno odbywac sie przeciskiem na catej dtugosci w
sgsiedztwie drzewa lub dopuszcza sie prowadzenie otwartego wykopu (o gtebokosci 0,7-
1.2 m) do momentu kiedy widoczne sg korzenie grubsze niz 2,5cm. Rura przeciskana
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powinna by¢ pod korzeniami do miejsca po przeciwlegtej stronie drzewa (poza SOD), w
miejscu gdzie korzenie majg grubos¢ niepkrzekraczajgcq 2,5 cm.

Podczas prac Inspektor ds. nadzoru terendw zieleni moze zwiekszy¢ obszar recznego
kopania rowdw lub zwiekszy¢ zasieg stosowania techniki tunelowej. Jezeli podczas prac
poza SOD znajdg sie korzenie o Srednicy powyzej 2,5 cm nalezy je zachowaé, a wykop
powinien by¢ przeprowadzony ponizej tych korzeni. W przypadku gatunkdéw
wytwarzajgcych korzen palowy otwér drgzony metodqg tunelowg w zadnym wypadku nie
moze przechodzi¢ bezposrednio pod osig drzewa.

Wszelkie prace ziemne w stefie ochronnej drzew powinny by¢ prowadzone wytgcznie
pod nadzorem inspektora ds. nadzoru terendw zieleni.

wylot przecisku sterowanego

wlot przecisku sterowanego

Rys. 16. Tunelowanie (przecisk sterowany) jako technologia bezwykopowa stosowana przy
uktadaniu instalacji z uwzglednieniem strefy ochrony drzewa (SOD) w odlegtosci rzutu
korony drzewa + 1,0 m (oprac. wtasne na podstawie Suchockiej 2016C)

Postepowanie z zebranqg ziemiq urodzajng

Zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w
ramach robét przygotowawczych i obejmujg mechaniczne lub reczne zebranie warstwy
ziemi urodzajnej Srednio 10 cm z odwiezieniem i hatdowaniem w pryzmy oraz
odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- przystosowane do tego celu koparki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$c
wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.
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TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
humusowaniu, umachianiu skarp i rowdéw oraz do innych czynnosci okreSlonych w
dokumentacji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami  z
inspektorem.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub recznie z zastosowaniem przystosowanych do
tego celu koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robdt (zmienna grubose
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacii projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — srednio 10 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie
intfensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia glina lub
innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem nadmiaru ziemi
urodzajnej:

tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz,
sktadowanie.

Nadmiar humusu jest wtasnoscig Wykonawcy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich

wykonania.
Zdjety humus powinien zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.

8.1.2. ZABEZPIECZENIE CZESCI NADZIEMNEJ

Poza korzeniami, na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sq pnie drzew.
Wydzielenie grupy drzew

Wydzielenie grupy drzew jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem
zabezpieczenia roélin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajgce
unikng¢ urazéw zardwno czeSci nadziemnych, jaok i podziemnych. Polega ono na
catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie réznego
typu ptotdw i siatek wspartych na stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m.
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Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadac obszarowi wyznaczonemu
przez rzuty koron drzew powiekszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew

e Wygrodzenie pni drzew —Redlizujgc je nalezy uwazac na przebieg systemu
korzeniowego, aby nie uszkodzi¢ stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni
szkieletowych.

¢ Oszalowanie pni - realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami
sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowac do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t desek
powinien opierac sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Powierzchnie pnia
(bezposrednio pod szalunkiem) nalezy obligatoryjnie zabezpieczy¢ matami
stomianymi. Deski powinny do siebie $cisle przylegac, a przy ich mocowaniu nalezy
uwazac¢ na nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek
zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Nalezy pamietacg, iz stosowane materiaty
muszq zabezpieczac przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez
sprzet budowlany dlatego muszqg by¢ stosunkowo wytrzymate.

e Podwiqgzanie gatezi narazonych na uszkodzenia
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Rys. 17. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P.
Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujgcy gérny (zwiqzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz
2/3 wysokosci

odeskowania

2. Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok. 40 cm

3. Deski oparte na gruncie, korzeniowymi

4. Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm

5. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole
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Zabezpieczenie koron drzew poza naptywami

Ten typ zabezpieczenia powinien by¢ realizowany w przypadku prowadzenia prac
elewacyjnych, gdy np. w ich redlizacji wykorzystywane sq urzgdzenia nafryskowe; oraz
wyburzeniowych. W trakcie prac pozostatosci tynku, farby lub gruzu spadajg na dét i
osiadajg na znajdujgcych sie tam rodlinach. Jest to szczegdlnie niebezpieczne dla roslin
zimozielonych gdyz ity pozostajg na nich przez wiecej niz jeden sezon wegetacyjny a
osadzone na nich pyty utrudniajg asymilacje. Rosliny na okres prac tynkarskich
zabezpieczamy stosujgc na rusztowaniu od strony koron drzew siatke lub folie
przeciwdziatajgcg opadaniu resztek na podtoze.

8.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

8.2.1. USZKODZENIE KORZENI

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywac¢ pod kagtem prostym do osi w celu
uzyskania najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

e przy okredlaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowad sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy);

e korzenie nalezy przysypac¢ urodzajng ziemiqg w calu przyspieszenia regeneracji i
zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

e stosowac mikoryzacije korzeni szczepionkg mikoryzowq

e oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéw (pozywka
dla zaaplikowanej szczepionki)

8.2.2. USZKODZENIE GALEZI

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konaréw nalezy wtasciwie
zabezpieczyc. Czynnos¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli
bezposrednio po zadaniu ran.
e ciecia uszkodzonych gatezi o srednicy powyzej 5cm wykonywadé metodg na trzy
razy (ciecie podcinajgce gatgz, ciecie docinajgce, ciecie wyrédwnujgce)

8.2.3. USZKODZENIE KORY (UBYTKI POWIERZCHNIOWE)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
e wygtadzenie i uformowanie powierzchnirany (ubytku);
e uformowanie krawedzi rany (ubytku);

8.2.4. DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
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e usuniecie mat stomianych;
e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
e nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

8.2.5. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e kontroli prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem
robé6t budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robét oraz ich
integralnosci w trakcie trwania robét.

e konfroli prawidtowosci wykonania drég technologicznych

e konftroli placu budowy pod kgtem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w
strefach SOD i NSOD z okre$long w dokumentaciji czestotliwosciq.

e konftroli zgodnosci pomiedzy planowang a rzeczywistg metodq prowadzenia
wykopdéw w SOD z okre$long w dokumentaciji czestotliwoscig

e ocenie zgodnosci realizowanych robdt z projektem rozwigzanh technicznych
ograniczajgcych ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewdw

e konftroli placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w
dokumenaciji projektowej

e stwierdzeniu pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni i gleby
oraz naruszenia zakazéw obowigzujgcych w srefach ochrony drzew i na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreSlonych w
dokumentaciji projektowej, ktére mogq by¢ podstawq natozenia kary umowne;j.

e ocenie szkdd w siedlisku drzew i krzewdw pod kgtem wystgpienia koniecznosci
wykonania badan stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu
zageszczenia grunfu, badanie chemiczne gleby itp.

e identyfikacji koniecznosci sporzgdzenia przez Wykonawce plandw naprawczych
stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzedw lub naprawieniu szkody

Kontola zabezpieczenia drzew na terenie budowy:

e sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

e stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;

e sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia
roslin.

W czasie robdt prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy
sprawdzac¢ na biezgco, czy w wyniku prowadzonych robdt nie zostaty uszkodzone
korzenie, pien lub konary drzew.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendw zieleni w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni
w trakcie prowadzenia prac budowlanych na terenie inwestycji powinna byc¢
przeprowadzana nie rzadziej niz raz w tygoniu i/lub niezwtocznie na wezwanie
Wykonawcy.
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Zakres kontroli:

e 7godnos¢ nasadzeh z projektem

e ocena kondyciji drzew i krzewow

e ocena zdrowotnosci i stanu fizjologicznego drzew i krzewow

e Oocena poprawnosci wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych

Przed rozpoczeciem robét budowlanych konieczny jest odbiér i ocena prawidtowosci
zabezpieczenia drzew i krzewow na terenie inwestycii.

Il _Czes¢ projektowa

1.1 PROGRAM | CELE

1. Zapewnienie bezpiecznego i pozbawionego barier dojscia do wszystkich
elementdw wyposazenia terenu.

2. Zielenhizolacyjna wysoka od strony ul. Derdowskiego oraz Szeligowskiego

3. Funkcie estetyczne.

11.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

W doborze gatunkéw kierowano sie wyborem gatunkéw rodzimych oraz
odpornych na susze i zasolenie. Wzdtuz ciggdw jezdni ul Derdowskiego zaproponowano
nasadzenie duzych drzew jako zielen izolacyjng. Od strony ul. Szeligowskiego réwniez
zaproponowano zielen izolacyjng. Uzypetniono nasadzenia z wystepujgcych juz tam
gatunkédw oraz zaproponowano nasadzenia z krzewdw rodzimych. W zwigzku z
przebiegiem sieci podziemnych nie udato sie poprowadzi¢ nasadzen drzew wysokich na
catej dtugosci od strony ul. Szczeligowskiego. Obszary rabat pokryto odmianami krzewow.

11.3 NASADZENIA

11.3.1. TABELA Z ZESTAWIENIEM ROSLIN DO NASADZEN

Tab. 5. Zestawienie roslin do nasadzen

llosé

Lp Nazwa tacinska Nazwa polska sztuk

Opis

ETAP |- DRZEWA

Acer platanoides
1 'Globosum'

klon pospolity
'‘Globosum'

Drzewo o bardzo regularnej, kuliste]
koronie do 6 m $rednicy. Najczesciej
oferowane jako forma szczepiona na pniu.
Liscie 5 klapowe, btyszczgce, jesieniq
z6tte. Mate wymagania glebowe.
Gatunek odporny na warunki miejskie. W
gestej koronie chetnie gniazdujqg ptaki.
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Betula pendula 'Purpurea’

brzoza
brodawkowata
'‘Purpured’

Sredniej wielkosci drzewo o luznej i waskiej
koronie i efektownym zabarwieniu. Dorasta
do 10 mwys. i 5 m szer. Kora na mtodych
pedach czerwonobrgzowa, pdzniej
jasnoszara. Mtode liscie ciemnoczerwone,
starsze ciemnopurpurowe, jesieniq
brgzowe lub brgzowoczerwone.
Stanowisko stoneczne. Nie ma specjalnych
wymagan.

Betula utilis 'Doorenbos’

brzoza
pozyteczna
'‘Doorenbos'

Jedna z najcenniejszych odmian brzozy
pozytecznej, popularnie uprawiana ze
wzgledu na wyjgtkowo dekoracyjng,
$nieznobiatg korowine okrywajgcqg pien i
konary. Drzewo tworzy kulistg, azurowq
korone, dorasta do 10 m wysokoscii 7 m
srednicy. Wszystkie konary wyrastajg z pnia
pod ostrym kgtem. Cechqg
charakterystyczng odmiany jest
$nieznobiata kora ztuszczajgc sie cienkimi
ptatkami. Korowina najmtodszych gatgzek
jest oliwkowo-brgzowa, na starszych
pedach przyjmuje odcien blado
pomaranhczowy, ktéry nastepnie bieleje.
Dzieki temu nawet mtode drzewa sg
bardzo dekoracyjne. Liscie sq zielone,
sercowate, majg 5-8 cm dtugosci, sq
stosunkowo duze i btyszczgce. Na jesieni
przybierajq ztocistozdttg barwe.

Quercus petraea

dagb
bezszyputkowy

Drzewo o szeroko jajowatej koronie, z
czasem rozrastajgce sie na szeroko$¢. Pien
prosty i wysoki, z wiekiem czesto
poskrecany. Liscie btyszczgce,
ciemnozielone, odwrotnie jaojowate,
dtugosci do 12 cm, z 5-8 zaokrgglonymi
klapami, od spodu jasnozielone, jesieniq
przybierajq barwe brgzu i z6tci, na
dtuzszym ogonku niz u Quercus robur.
Wiosng wypuszcza liscie nieco pdzniej niz
dgb szyputkowy i trzyma listowie do pdinej
jesieni. Zotedzie w bezszyputkowych
gronach. Gatunek o matych
wymaganiach glebowych. Najlepiej rosnie
na stanowiskach piaszczystych, suchych,
wapiennych i stonecznych. Nadaje sie do
tworzenia wysokich oston wiatrowych oraz
do zadrzewieh krgjobrazowych.

Liriodendron tulipifera
'Fastigiata’

fulipanowec
amerykanski
'Fastigiata’

Drzewo o kolumnowym pokroju, z czasem
rozszerzajgce sie w stozek. Dorasta do 25
m wys. Liscie 4 klapowe o oryginalnym
ksztatcie, w jesieni ztocistozotte lub
pomaranczowe. Kwiaty zottawozielone,
przypominajgce tulipany, pojawiagjqg sie w
wieku 15-20 lat, VI. Doskonata roslina
miejska o wagskiej koronie do sadzenia
pojedynczo lub w formie szpaleru oraz do
obsadzania ulic.

Picea omorika

Swierk serbski

Silnie rosngcy gatunek dorastajgcy w
warunkach naturalnych do 30 m
wysokosci, w warunkach ogrodowych do
20 m. Roénie szybko, 35-100 cm rocznie.
Pokrdj zmienny. Korony najczesciej
strzeliste, bardzo wagskie, regularne, gesto
ugatezione do samej ziemi. Kohce gatezi
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lekko odchylone do gdéry, nadajg roslinie
charakterystyczny 'choinkowy' ksztatt.
Gatezie boczne, krotkie, zwisajqce. Igty
ptaskie, 1-2 cm dtugoscii 1-2 mm
szerokosci, z wierzchu btyszczqce,
ciemnozielone, od spodu
niebieskawobiate z dwoma biatymi
paskami, gesto utozone na pedach, na
mtodych egzemplarzach podobne do
igiet Swierka zwyczajnego. Szyszki
niewielkie, mtode fioletfowe lub
purpurowe, dojrzate brgzowe, dtugo
utrzymujg sie na drzewie.

ETAP II-

DRZEWA

Platanus xhispanica
'Acerifolia’

platan
klonolistny

21

Monumentalne drzewo z roztozystq
koronq, o oryginalnej tuszczgcej sie duzymi
ptatami korze. Osigga 20-30 mwys. i 25 m
szer. LiScie podobne do lidci klonu, jesieniq
brgzowozielone. Owoce ozdobne,
zwisajgce na dtugich szyputkach,
pozostajg na drzewie do wiosny. Preferuje
miejsca stoneczne i ciepte, gleby zyzne.
Dobrze znosi warunki miejskie i ciecie.
Doskonate drzewo do duzych zatozen
parkowych i do obsadzania szerokich ulic.

Abies concolor

jodta
jednobarwna

Duze, silnie rosngce drzewo o pieknym
regularnym, stozkowym pokroju,
osiggajgce w wieku 30 lat ok. 10-12 m. Igty
dtugie (do 8 cm), niebieskozielone,
szablasto wygiete ku goérze. Jodta o
bardzo matych wymaganiach glebowych
i srodowiskowych. Dobrze rosnie nawet na
suchych, piaszczystych glebach oraz w
warunkach miejskich. Pieknie prezentuje
sie w duzych ogrodach, zieleni osiedlowej i
w parkach.

Prunus cerasifera 'Pissardii’

Sliwa wisSniowa
'Pissardii’

Mate drzewo o owalnej koronie,
dorastajgce do 5 m wys. i 3 m szer. Liscie
eliptyczne, metalicznie btyszczqce,
ciemnopurpurowe, nie zmieniajgce koloru
przez caty sezon. Kwiaty biate lub rézowe
ukazuijqg sie przed rozwojem lisci, IV.
Preferuje stanowiska stoneczne i
pdtcieniste, gleby przecietne. Odmiana
odporna na klimat miejski i susze. Do
sadzenia pojedynczo i w grupach,
polecana na szpalery i formowane
zywoptoty.

Sorbus aria

jarzagb mgczny

Wolnorosngce i nisko ugatezione drzewo o
regularnej, jajowatatej, u starszych drzew
zaokrgglonej koronie. Dorasta do 6-12 m
wys. i 4-7 m szer. Liscie zielone, pokryte
biatym kutnerem. Kwiaty biate, filcowato
owtosione, V. Owoce czerwone z
magczystym migzszem. Mate wymagania
glebowe i duza odpornos¢ na susze i
warunki miejskie. Bardzo dekoracyjny ze
wzgledu na pokréj i srebrzystoszare
zabarwienie

Acer tataricum subsp.
ginnala

klon tanguski (k.
ginata)

Mate drzewo o wyprostowanym pokroju,
dorastajgce do 5 m wys. i 4 m szer. Czesto
ro$nie w formie krzaczastej. Daje odrosty
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korzeniowe. Liscie mate, tréjklapowe,
jesienig jaskrawoczerwone. Kwiaty drobne,
pachngce. Nie ma specjalnych
wymagan, ale woli stanowiska stoneczne.
Szczegdinie nadaje sie do kompozyciji z
innymi gatunkami przebarwiajgcymi sie
efektownie jesieniq.

Acer platanoides 'Royal
Red'

klon pospolity
‘Royal Red'

Sredniej wielkoci drzewo z
szerokostozkowatq, nieregularng koronq.
Szybki wzrost, 10 letnie drzewa majg 6 m
wys. i 5 m szer. Liscie do 18 cm $rednicy,
btyszczgce, od wiosny do jesieni
purpurowoczerwone. Drobne, zétte kwiaty
tadnie kontrastujg z mtodymi, ciemnymi
lis¢mi, IV. Polecany do obsadzania
parkingdw, placdw i ulic oraz do
kompozyciji kolorystycznych.

Picea pungens

Swierk ktujgcy

Duze drzewo o regularnym, stozkowym
pokroju, powszechnie znane jako srebrny
Swierk. Drzewa rosngce swobodnie
posiadajg korony ugatezione do samej
ziemi. Gatezie sztywne, odstajgce pod
kgtem prostym od przewodnika. Igty
sztywne, zaostrzone, bardzo ktujgce, do 3
cm dtugosci, utozone promieniscie,
niebieskozielone z wyrazng sing linig w
miejscu wystepowania szparek
oddechowych. Szyszki zwisajgce,
jasnobrgzowe, dtugosci 8-10 cm, z
drobnymi, miekkimi, pofalowanymi
tuskami. Gatunek $wiattolubny, odporny
na niskie temperatury i warunki miejskie.
Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
mate.

Pinus nigra

sosna czarna

Zwykle jest to drzewo, dorastajgce 25-45 m
wys. i kilkunastu metréw szer. Poczgtkowo
ro$nie szybko, szerokostozkowato, pdzniej
tworzy szerokie, ciemne, parasolowate
korony. Kora starych drzew ciemna,
spekana. Igty skupione po 2 szt. w peczku,
ciemnozielone, sztywne, dtugosci 8-14 cm.
Szyszki jasnobrgzowe, dtugosci 4-7 cm,
otwierqjqg sie w frzecim roku. Mate
wymagania glebowe. Najlepiej roénie na
glebach wapiennych lub obojetnych,
zardwno suchych piaszczystych jak i
gliniastych. Gatunek Swiattolubny.

Ginkgo biloba

mitorzgb
dwuklapowy

Oryginalne wolnorosngce drzewo. W
mtodosci pokrdj stozkowy, luzny, potem
nieregularny. W wieku 30 lat osigga 8-12 m
wys. Ulistnienie sezonowe. Liscie
jasnozielone, wachlarzowate, skdrzaste, na
dtugich ogonkach. Jesienig ztocistozotte.
Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
mate.

Acer tataricum

klon tatarski

Duzy krzew lub niewysokie drzewo
osiggajgce do 10 metrow wysokosci
(przewaznie 4-8 m). Rozgatezia sie od
nasady pnia. Pedy cienkie, brgzowe, kora
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szara. Liscie zmienne, przewaznie
nieklapowane, podwdjnie zgbkowane,
stosunkowo sztywne, ciemnozielone, od
spodu jasniejsze; atrakcyjne jesieniq,
przebarwiajgce sie czerwono lub zétto.
Kwiaty biate, lekko pachngce, w kohcu
maja. Latem pojawiqjqg sie dekoracyjne,
czerwone skrzydlaki, ktdre z wiekiem
brgzowiejq, ufrzymujqgc sie catg zime.

Cercidiphyllum japonicum

grujecznik
japonski

Sredniej wielkoéci, czesto wielopniowe,
drzewo o zaokrgglonej koronie. Osigga 10
m wys. i 4-7 m szer. LiScie mate, sercowate,
Z Wyraznie zaznaczonym unerwieniem,
wiosng czerwonobrunatne, jesieniq zétte
lub czerwone. Dobrze rosnie na glebach
wilgotnych i $wiezych. Zaliczany do
najtadniej przebarwiajgcych sie drzew.

ETAP |-

KRZEWY

K1

Lonicera pileata '"Moss
Green'

suchodrzew
chinski '"Moss
Green'

37

Niski, okrywowy krzew, dorastajgcy do 0,5-
0.7 m wysokosci i znacznie wiekszej
srednicy. Pedy pokryte wtoskami, wiotkie,
tukowato wygiete, szeroko rozpostarte,
poktadajgce sie na powierzchni gleby.
Liscie drobne, waskoeliptyczne, 1-3 cm
dtugie, skérzaste, btyszczgce, jasnozielone
na wierzchu, pod spodem jasniejsze,
utozone naprzeciwlegle. Kwiaty
niepozorne, zielonkawozdtte, pachngce,
wyrastajgce z katdéw lisci. Kwitnie maj-
czerwiec. O

K5

Buddleja davidii ‘Nanho-
Purple' -

budleja davida

118

Krzew o pokroju zwartym, pedach
wzniesionych. Wyrasta w ciggu roku do ok.
1-1,5 m wysokosci. Liscie lancetowate, od
spodu pokryte biatym kutnerem. Kwitnie
na tegorocznych pedach. Kwiaty
czerwono fioletowe, pachnqgce, zebrane
w wiechy ok. 25 cm dtugosci, zwabigjgce
licznie pszczoty i motyle ('krzew motyli'),
ukazujgce sie w lipcu do wrzeénia.

K7

Spiraea japonica
"Candlelight"

tawula japoriska

306

Zwarty, ptaskokulisty krzew o frwatym
zabarwieniu lisci. Dorasta do 0,6 m
wysokoscii 0,9 m szerokosci. Liscie
jajowate do eliptycznych, 4-8 x 2-4 cm,
ostro zakonczone, na brzegach
pitkowane, bladozdtte wiosnq, ztotozbtte
do zielonozdttych latem, ogniscie
czerwone jesieniq. Liscie wykazujg
nieznaczng sktonnos¢ do rewersji. Kwiaty
purpurowordzowe, drobne, 5 mm, zebrane
w ptaskie kwiatostany, do 10 cm $rednicy.
Kwitnie obficie latem, VI-VII.

K8

Deschampsia cespitosa

Smiatek
darniowy

399

Dos¢ wysoka trawa (ok. 50-70 cm.),
tworzgcqg geste, roztozyste, zwarte kepy,
ztozone z dtugich, zielonych, smuktych,
skérzastych, szorstkich w dotyku i tukowato
przewieszajgcych sie lisci, z wyraznie
widocznym na blaszce unerwieniem.Trawa
zakwita latem (VI-IX), wydajgc strzeliste,
wzniesione, sztywne pedy, zwiehczone
wiechowatym, luznym, zwiewnym,
azurowym kwiatostanem (ok. 1-1,5 m.
wys.). Poczgtkowo kwiaty sq zielone, ale w
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miare dojrzewania jasniejq i stajqg sie
stomkowozdtte z jedwabistym potyskiem.

Stipa tennuissima 'Pony

Kepkowata trawa o prostych,
nitkowatych, zielonych liciach. Roslina
dorasta do 30 cm wysokosci. Od kohca
czerwca tworzy bardzo liczne bezowe

K9 - ostnica mocna 250 - . ) LT
Tails kwiatostany z licznymi, dtugimi, spiralnie
skreconymi nitkami, ktére wraz z lisémi
pieknie falujg nawet przy delikatnym
wietrze.
K32 Physocarpus opulifolius Pecherznica Krzew z licznymi, wyprostowanymi
'Chameleon’ kalinolisnta gtébwnymi pedami, wyrastajgcymi wprost z
'‘Chameleon’ ziemi. Pedy wielobarwne, czesto wygiete,
lekko kanciaste.Mtode liscie zielone z z6tta
obwddkg. Jesieniq pieknie przebarwiajg
sie na czerwono. Kwiaty biate, w
baldachowatych, pétkulistych
kwiatostanach o szer. 5 cm, kontrastujgce
z listowiem, VI-VII. Owoce podobne do
35 pecherzykéw, nabrzmiewajgce, 2
ptatkowe, zabarwione na czerwono.
Stanowisko stoneczne do cienistego.
Niewymagajgca roélina, rosngca réownie
dobrze na suchych, jak i na wilgotnych
glebach, kwasnych do alkalicznych.
Odporna na niskie temperatury,
srodowisko miejskie, mocne wiatry,
zanieczyszczenia powietrza. Doskonata na
wizualne bariery, szpalery i zywoptoty.
ETAP | - ISTNIEJACE KRZEWY DO PRZESADZENIA
K27 Chaenomeles japonica pigwowiec japonski Istniejgce krzewy kolidujgce
(Thumb.) Lindl.ex Spach., z projektowang drogg dla rowerdw
10m?2 przesadzi¢ w poblizu istniejacej grupy
krzewdw (miejsce uzgodnic¢ z inspektorem
na etapie realizaciji)
K30 Chaenomeles japonica pigwowiec japonski, Istniejgce krzewy kolidujgce
(Thumb.) Lindl.ex Spach., krzewuszka z projektowang drogg dla rowerdw
Weigela florida (Bunge) A.DC, cudowna 19m?2 przesadzi¢ w poblizu istniejgcej grupy
krzewdw (miejsce uzgodnic z inspektorem
na etapie realizaciji)
K42.1 | Rosa rugosa Thumb., Spiraea rabata: réza Istniejagce krzewy kolidujgce
japonica L.f. Zabel, Lavandula pomarszczona, Z projektowang drogqg dla roweréw
angustifolia Mill, Pennisetum tawuta japoriska, oM przesadzi¢ w poblizu istniejgcej grupy
alopecuroides lawenda krzewdw (miejsce uzgodnic¢ z inspektorem
waskolistna, na etapie realizaciji)
rozplenica japoriska
K42.2 | Rosa rugosa Thumb., Spiraea rabata: réza Istniejgce krzewy kolidujgce
japonica Lf. Zabel, Lavandula pomarszczona, z projektowang drogqg dla roweréw
angustifolia Mill, Pennisetum tawuta japonska, 23m2 przesadzi¢ w poblizu istniejgcej grupy
alopecuroides lawenda krzewdw (miejsce uzgodnic¢ z inspektorem
waskolistna, na etapie redlizaciji)
rozplenica japoniska
K43 Physocarpus opulifolius 'Aurea’, | Pecherznica Istniejagce krzewy kolidujgce
Spiraea cinerea 'Grefsheim', kalinolistna 'Aurea’, z projektowang drogg dla rowerdw
Cornus kousa Tawufa norweska, 23m2 przesadzi¢ w poblizu istniejgcej grupy
Deren kousa krzewdw (miejsce uzgodnic¢ z inspektorem
na etapie realizacji)
K47 Irga btyszczaca Cotoneaster Irga btyszczaca Istniejagce krzewy kolidujgce
acitifolius var. lucidus (Schitdl.) z projektowanym chodnikiem, przesadzi¢
L.T.Lu 20m2 w poblizu istniejgcej grupy krzewdw

(miejsce uzgodnic¢ z inspektorem na etapie
realizacji)
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ETAP Il- KRZEWY

K2

Berberys Thunberga
Chocolate Summer

berberys
Thunberga
Chocolate
Summer

45

Krzew silnie rosngcy o pokroju szeroko-
kolumnowym. Prawie wszystkie pedy sg
mocno wzniesione do gdry. Osigga ok. 1,5
m wysokosci. Liscie duze, zaokrgglone,
jasno czekoladowej barwy, utrzymujgcej
sie przez caty sezon. Krzew rosngcy na
stanowisku stonecznym ma intensywnie
ciemniejszy kolor.

K3

Spiraea xcinerea
'‘Grefsheim'

tawuta szara
'‘Grefsheim'

40

Krzew o malowniczo przewieszajgcych sie
pedach. Dorasta do 2 m wys. i szer. Liscie
drobne, waskie, szarozielone, jesieniq zotte.
Kwiaty $nieznobiate, drobne, w
kilkukwiatowych baldachogronach,
catkowicie pokrywajqce zesztoroczne
pedy. Pojawiqjq sie przed rozwojem lisci, w
kwietniu. Stanowisko stoneczne. Moze
rosng¢ na wszystkich uprawnych glebach
ogrodowych. Odporny na mrozy i susze.
Polecany na nie formowane zywoptoty.

K4

Rosa rugosa

réza
pomarszczona

32

Do najwazniejszych jej zalet nalezy
zaliczy¢: dtugi okres i powtarzanie
kwitnienia, dekoracyjne i pachngce
kwiaty, ozdobne i jadalne owoce o duzej
warto$ci odzywczej, tatwos¢ uprawy i
wysokq tolerancje na niesprzyjajgce
warunki srodowiska: zanieczyszczenie
powietrza, zasolenie, susze, zageszczenie
podtoza oraz odporno$¢ na podstawowe
choroby réz - czarng plamistos$c i
mgczniaka prawdziwego.

Ké

Cotoneaster lucidus

Irga btyszczqca

250

Wyprostowany krzew ze sztywnymi
pedami. Osigga 2-3 m wys. Liscie
ciemnozielone, btyszczgce. Kwiaty
rébzowawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste.
Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Catkowicie
odporny na mrozy, znosi zanieczyszczenie
srodowiska, stonce i zacienienie, upat i
susze. Doskonale znosi ciecie. Podstawowe
zastosowanie to formowane zywoptoty.

K10

Chaenomeles xsuperba
'‘Crimson and Gold'

pigwowiec
posredni
'‘Crimson and
Gold'

28

Niski, okrywowy krzew osiggajgcy 1,2 m.
Kwitnie obficie ciemno czerwonymi,
pojedynczymi kwiatami, z wyraznymi
z26ttymi precikami, IV-V. Owoce
jabtkoksztattne, do 5 cm ér., zielone,
pdzniej z6tte, bardzo twarde. Dobrze
ro$nie na uprawnych glebach
ogrodowych, w stohcu i lekkim cieniu. Do
sadzenia pojedynczo i w grupach.

K11

Syringa meyeri 'Palibin’

lilak meyera
'Palibin’

34

Gesty, zwarty krzew o regularnym,
potkulistym pokroju i drobnych, silnie
pachngcych kwiatach. Po wielu latach
uprawy osigga 1,5 m wysokosci i
szerokosci. Kwiaty sg zebrane w obfite i
liczne kwiatostany — krotkie, geste wiechy.
Ich cechqg charakterystycznqg jest
wydzielanie silnego, przyjemnego
zapachu. Dobrze rosnie na przecietnych
glebach ogrodowych, umiarkowanie
wilgotnych i przepuszczalnych, na
stanowiskach stonecznych lub w lekkim
pdtcieniu.
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K12

Philadelphus coronarius
'Virginal'

jaSminowiec

wonny 'Virginal'

Pieknie kwitngcy krzew o sztywno
wyprostowanym, miotlastym pokroju. Kora
na starych pedach tuszczy sie w
charakterystyczny sposdb. Liscie zielone,
owalne, 4-7 cm dt. Kwiaty biate, petne, 4-5
cm §r., pachngce, skupione po kilka
razem. Kwitnie pdzng wiosnaq, VI-VI, przez
ok. 10 dni. Niewymagajqgcy, tatwy w
uprawie krzew.

K13

Euonymus alatus

frzmielina
oskrzydlona

Rzadko spotykany krzew. W Polsce krzew
osigga do 2 m wysokosci. Stanowi bardzo
atfrakcyjng dekoracje jesieniq ze wzgledu
na jaskrawo czerwone wybarwienie lisci. Z
daleka sprawia wrazenie ptongcego
krzewu. Po opadnieciu lisci ukazujqg sie
dekoracyjne owoce z nasionami w
pomarahczowych osndwkach. Pedy sg
pokryte 4 szerokimi listwami korkowymi
bedcymi ozdobqg zimowaq.

K14

Hamamelis virginiana /
Hamamelis mollis

oczar wirginijski
lub oczar
omszony

Wolnorosngcy krzew o luznym pokroju i
nietypowej porze kwitnienia. Osigga 3 m
wys. Liscie zielone, jesieniq z6tte. Kwiaty
intensywnie zotte, lekko zaczerwienione u
podstawy, pachngce, I-lll. Stanowisko
stoneczne i cieniste. Preferuje gleby zyzne,
Swieze i prochniczne. Oryginalny krzew,
kwitngcy zimg.

K15

Sorbaria sorbifolia 'Sem'’

tawlina
jarzebolistna
‘Sem'

22

Niewielki, zwarty krzew o kolorowych
lisciach i drobnych biatych kwiatach
wabigcych motyle, dorasta do 1 m
wysokosci. Tworzy liczne odrosty i szybko
rozrasta sie na boki. Tworzy pierzaste liscie
zbudowane z licznych, drobnych,
lancetowatych listkdw, ktére rozwijajqg sie
bardzo wczesng wiosng. Mtode listki sg
intensywnie rézowo-pomaranczowe,
starsze zéte, a potozone wewnatrz krzewu
jasnozielone. W czerwcu i lipcu na
wierzchotkach peddéw ukazujqg sie drobne,
biate kwiaty zebrane w geste wiechy,
chetnie odwiedzane przez pszczoty i
motyle.

K16

Cornus mas

deren jadalny

Duzy krzew, z wiekiem wyrastajgcy w
drzewko z szerokq, zaokrgglong korona.
Liscie Isnigco zielone. Kwiaty zétte, zebrane
w ptaskie kwiatostany, kwitng dtugo przed
pojawieniem sie lisci i sq bardzo
dekoracyjne, Il i 1V. Czerwone owoce sq
jadalne. Preferuje stanowiska stoneczne i
wszystkie rodzaje gleb.

K17

Spiraea nipponica
'‘Snowmound'

tfawuta
nipponhska
'‘Snowmound'

40

Szeroko roztozysty, bardzo efektownie
kwitngcy krzew, o sztywnych, prostych
pedach, dorastajgcy do 1,5 m wys. i do 2
m szer. Liscie drobne, wgskolancetowate,
ciemnozielone. Kwiaty biate, w matych
gronach, catkowicie pokrywajgce
zesztoroczne pedy, VI. Stanowisko
stoneczne lub czes$ciowo zacienione.
Rosnie na wszystkich ogrodowych
glebach, ale lepiej na zyznych i
wilgotnych. Odporny na niskie
temperatury. Piekny pdZznowiosenny
akcent w kazdym ogrodzie. Polecany na
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nieciete zywoptoty.

K18

Cotinus coggygria

Perukowiec
podoilski

Krzew o zaokrgglonym pokroju. Dorasta do
3-5 m wys. Liscie jasnozielone, jesienig
przebarwigjgce sie na jaskrawe odcienie
z6tci. Kwiaty zebrane w wiechy na
kohcach peddw, VI-VII. Po przekwitnieciu
tworzg oryginalne pierzaste owocostany,
ztozone z rozro$nietych szyputek kwiatow.
Wymaga stonecznych stanowisk i
zasobnych, dobrze drenowanych gleb.

K19

Taxus baccata
‘Dovastoniana Aured’

Cis pospolity
‘Dovastoniana
Aured’

Cis o szerokim, rozpostartym i luznym
pokroju ze zwisajgcymi koncodwkami
peddw.Pokrdj bardziej drzewiasty niz
krzaczasty. Docelowo po kikunastu latach
dorasta do 5-7 metréw wysokosci i 4-5
metréw szerokosci. Charakterystyczny dla
tej odmiany jest intensywny cyfrynowo-
zielony, kolor mtodych przyrostéw, ktéry
wyjatkowo dtugo sie utrzymuje. Odmiana
tolerancyjna. Dobrze rosnie zaréwno na
stohcu jak i w potcieniu, chociaz w petnym
stohcu pedy mocnigj sie wybarwiajqg.

K20

Pinus sylvestris 'Watereri'

sosna pospolita
'Watereri'

Najbardziej popularna odmiana sosny
pospolitej. Charakteryzuije sie zaokrgglong
sylwetkq i niebieskawg barwq igiet.
Poczatkowo ma pokrdj kulisty, z czasem
przyjmuje forme szerokostozkowq, z nieco
luzniejszg korong. Rosnie powoli. Po 10
latach osigga 2 m wysokosci i srednicy.
Dorasta do 3-5 m wysokoscii 3-4 m
Srednicy. Pedy geste, krotkie, sztywne,
wzniesione.

K21

Cornus kousa var.
chinensis

deren kousa
odm. chifnska

Wysoki krzew lub nieduze drzewo o
nieregularnym pokroju, luznej szerokiej
koronie, wyjgtkowo dekoracyjne w okresie
kwitnienia. Dorasta do 5-7 m wysokosci.
Pedy sq poczgtkowo wzniesione,
natomiast gatezie uktadajqg sie
horyzontalnie. Liscie sq eliptyczne, ostro
zakohczone, majg do 12 cm dtugosci,
atrakcyjne przebarwiqjq sie jesieniqg na
z6tto, czerwono i purpurowo. Kwiaty sg
zebrane w mate gtdwkowate kwiatostany,
przypominajgce zbéttozielone pomponiki,
sq otoczone od spodu atrakcyjnymi,
biatokremowymi podsadkami. Roélina
kwitnie bardzo obficie na przetomie majai
czerwca. Kuliste, czerwone owoce
dojrzewajq we wrzesniu

K22

Hamamelis intfermedia
'‘Jelena'

oczar posredni
‘Jelena'

Oczar posredni 'Jelena' to wysoki krzew o
luznym pokroju, ktéry osigga okoto 4 m
wysokosci i szerokosci. Jego prawdziwg
ozdobqg sg obficie pojawiajgce sie od
konhca stycznia kwiaty w kolorze ztotawej,
miedzianej. Po kwitnieniu z delikatnie
omszonych peddw wyrastajg duze,
ciemnozielone, owalne, skérzaste liscie, o
jasniejszej dolnej stronie. Jesienig
przebarwiqjq sie na zotto,
pomaranczowo, brgzowo i

czerwono, czyniqc krzew iskrzgcym sie
kolorami. Warto wspomnie¢ o owocach,
ktére majg postac brgzowych torebek,
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ktére po dojrzeniu pekajq i z zawrotng
szybkosciqg wystrzeliwujg ciemne,
btyszczgce nasiona.

K23

Cornus contfroversa
'Variegata'

deren
pagodowy
‘Variegata'

Mate drzewo lub krzew z szeroko
rozpostartymi bocznymi gateziami, ktérych
pietrowy uktad przypomina pagode. Wys.
3-6 m. Licie biatokremowo obrzezone.
Kwiaty biate w baldachowatych
kwiatostanach pojawiqjq sie w VI, ale nie
sq szczegdlnie widoczne na tle bardzo
dekoracyjnych lisci. Lubi gleby kwasne do
obojetnych, $wieze lub wilgotne,
przepuszczalne. Wrazliwy na mrozy - w
Polsce moze rosnqg¢ w najcieplejszych
rejonach, o sprzyjajgcym mikroklimacie.
Malownicza forma soliterowa.

K24

Syringa vulgaris
'Massena'/'Michel
Buchner'

lilak pospolity
'Massena' lub
'Michel Buchner'

'‘Massena’

Silnie rosngcy krzew do 4 m wys. Liscie
sercowate, btyszczqce, zielone. Kwitnie
bardzo obficie, V. Kwiaty duze, do 3 cm §r,
pojedyncze, fioletowopurpurpwe, z
ptatkami o zwinietych do srodka
brzegach. Kwiatostany dtugie, geste
stozkowate, o wielu wierzchotkach.
Najlepiej rosnie w stoncu, na zyznych,
préchnicznych glebach.

'Michel Buchner'

Silnie rosngcy krzew do 4 m wys. Liscie
sercowate, btyszczgce, zielone. Kwitnie
bardzo obficie. Kwiaty duze, petne,
purpurowe z biatym wnetrzem, V.
Kwiatostany dtugie i wysmukte. Najlepiegj
ro$nie na zyznych, préchnicznych
glebach. Dobrze znosi susze i miejskie
Srodowisko. Moze tworzy¢ zwarte zarosla.

K25

Viburnus opulus 'Roseum’

kalina koralowa
'Roseum’

Szeroki, szybkorosngcy krzew z
asymetrycznq, luzng korong. Dorasta do 4
m wys. Liscie jasnozielone, jesienig
szkartatnopurpurowe. Kwiaty biate, ptone,
w duzych kulistych kwiatostanach, V. Nie
zawigzuje owocdw. Stanowisko stoneczne
i pétcieniste. Preferuje gleby wilgotne,
umiarkowanie kwaéne do catkowicie
alkalicznych. Roslina bardzo popularna,
szczegdlnie w ogrodach wiejskich.

K26

Sambucus nigra
'Aurea’/'Gerda'

bez czarny
'Aured’ lub
'‘Gerda'

‘Aured’

Atrakcyjny krzew o ztocistym zabarwieniu
lisci. Duzy, wyprostowany krzew lub
czasem niewielkie krétkopniowe drzewko z
okrggtqg, kopulastg korong i obwisajgcymi
gateziami. Osigga do 3 m wysokosci. Pedy
grube, jasnoszare, czesto tukowato
wygiete. Stara kora szara, gteboko
bruzdowana, korkowata. Liscie ztozone,
do 30 cm dtugosci, mtode intensywnie
z6tte, starsze z6ttozielone, zbudowane z 5-
7. jajowatoeliptycznych listkdw, do 10 cm
dtugich, ostro zakohczonych, brzegiem
zgbkowanych. Wczesnie puszczajg
wiosng, dtugo frzymajg sie na krzewie
jesieniq.

'‘Gerda'

Atfrakcyjny krzew o oryginalnym
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zabarwieniu lisci i kontrastujgcych z nimi,
ozdobnych kwiatostanach. Duzy,
wyprostowany krzew, czasami niewielkie
drzewko z kopulastg korong. Osigga 3-3,5
m wysokosci. Pedy grube, jasnoszare,
czesto tukowato wygiete. Stara kora szara,
gteboko bruzdowana i korkowata. Liscie
ztozone, do 30 cm dtugosci, zbudowane z
5-7 jajowatoeliptycznych listkéw, do 10 cm
dtugosci, ostro zakohczonych, brzegiem
zgbkowanych, ciemnopurpurowych,
czasem prawie czarnych, btyszczgcych.
Roztarte wydzielajg charakterystyczny
ostry zapach. Kwiaty drobne, rézowe,
zebrane w talerzowate baldachy o
srednicy 10-20 cm, pachngce, chetnie
odwiedzane przez motyle. Kwitnie na
przetomie maja i czerwca.

K27

Corylus maxima 'Purpured’

leszczyna
potudniowa
'‘Purpuread’

Wysoki, wyprostowany krzew do 5m wys.
Liscie okrqgte, ciemnoczerwone przez caty
okres wegetaciji, pokryte drobnymi,
aksamitnymi wtoskami. Kwiaty, zétte bazie,
pojawiajq sie przed rozwojem lisci, II-Ill.
Owoce, ,,orzechy laskowe”, cylindryczne,
catkowicie ukryte w rurkowato zroénietej
czerwonej okrywie. Stanowiska stoneczne i
pdtcieniste. Gleby zyzne. Do sadzenia
pojedynczo i w grupach, w zestawieniach
kolorystycznych.

K28

Cornus alba 'Sibirica’

deren biaty
‘Sibirica’

Wytrzymaty krzew, poczatkowo sztywno
wyprostowany, pdzniej z bocznymi
gateziami scielgcymi sie po ziemi. Dorasta
do 3 m wys. Jego jaskrawe,
koralowoczerwone pedy sq bardzo
dekoracyjne, szczegdlnie zimg. Owoce
biate, wielkosci grochu. Stanowisko
stoneczne lub lekko cieniste. Nie ma
specjalnych wymagan, ale preferuje
wilgotne gleby. Doskonaty do zatozen
krajobrazowych i miejskich.

K29

Cornus alba 'Auread’

deren biaty
'Aureq’

Sredniej wielkosci krzew, poczgtkowo
wyprostowany, pdzniej szeroko krzewiasty.
Dorasta do 2 m wys. Liscie catkowicie
z6tte. Stanowisko stoneczne, lekko cieniste.
Nie ma specjainych wymaganh
glebowych, ale preferuje wilgotne gleby.
Toleruje wapn. Polecany do zatozenh
miejskich i parkowych, jako barwny
akcent.

K30

Syringa vulgaris 'Krasawica
Moskwy'

lilak pospolity
‘Krasawica
Moskwy'

Roztozysty krzew lub niewielkie drzewo o
petnych, rézowopertowych kwiatach
zebranych w duze wiechy. W
sprzyjajacych warunkach osigga ponad 3
m wysokosci. W maju z lilarézowych pgkéw
kwiatowych rozwijajqg sie duze, petne
kwiaty w kolorze rézowopertowym,
zebrane w okazate, czesto podwdjne
wiechy o dtugoséci do 25 cm.

K31

Rosa rugosa 'Red Foxi'

roza
pomarszczona
'Red Foxi'

21

Odmiana z serii Cityflor® firmy Rosen
Tantau z 1991 roku. Odporna na choroby
grzybowe, dobrze tolerujgca gorsze
stanowiska i zasolenie gleby. Szybko
zadarnia obsadzong powierzchnie, jest

81




wiec chetnie sadzona wzdtuz pasdw
drogowych i na miejskich terenach

zielonych. Po raz pierwszy kwitnie wczesnie

i bardzo obficie, na przetomie majai
czerwca. Pézniejsze kwitnienie jest juz

mniej spekfakularne, natomiast prowadzi
do zawigzywania duzych, dekoracyjnych,

czerwonych owocow.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOtKARSKIEGO

Tab. 6. Wymagania jakosciowe materiatu szkdtkarskiego

na llos¢ Forma drzewa . .
Lp Nazwa tacinska Nazwa polska sztuk /wysoko$é/obwéd pnia Pojemnik
ETAP |- DRZEWA
Acer platanoides . 4
. . klon pospolity B+S Iub
1 Globosum 'Globosum' Pa 220-250cm, 16-18 C40
brzoza 3 B+S lub
2 Betula pendula 'Purpuread’ brodawkowata Pa 220-250 cm, 16-18 C40
'Purpured’
brzoza 6 B+S IUD
3 Betula utilis 'Doorenbos’ pozyteczna Pa 220-250 cm, 16-18
: . C40
Doorenbos
dgb 1 B+S Ilub
4 Quercus petraea bezszyputkowy Pa 220-250 cm, 16-18 C40
. . fulipanowec 5
5 | Lriodendron tulipifera amerykanski PG 30-50, 16-18 B+S
Fastigiata . T
Fastigiata
6 Picea omorika Swierk serbski 8 Soliter 3x szk.; 250-300 cm B+S
ETAP Il- DRZEWA
Platanus xhispanica platan 21 B+S Iub
/ 'Acerifolia’ klonolistny Pa 220-250cm, 16-18 C40
8 Abies concolor J.OCHO 4 Soliter 3x szk.; 250-300 cm B+S lub
jednobarwna C40
9 Prunus cerasifera 'Pissardii' .S“YVO w!§n|owo 2 Pa 220-250, 16-18 B+S lub
Pissardii C40
10 | Sorbus aria jarzgb mgczny 8 Pa 220-250, 16-18 E;SO Iub
n Aper tataricum subsp. klpn tanguski (k. 1 Pa 30-50, 16-18 B+S Iub
ginnala ginata) C40
Acer platanoides 'Royal klon pospolity 3 } ) B+S Iub
12 Red' Royal Red' Pa 220-250, 16-18 C40
. Lo . 3 . . B+S lub
13 Picea pungens Swierk ktujgcy Soliter 3x szk.; 250-300 cm C40
14 Pinus nigra sosna czarna S Soliter 3x szk.; 250-300 cm E;SO Iub
. . mitorzgb 15 B+S Iub
15 Ginkgo biloba dwuklapowy Pa 250-300, 16-18 C40
16 | Acer tataricum klon tatarski ] Pa 220-250, 16-18 E;SO Iub
- . . grujecznik 3 i ) B+S Iub
17 Cercidiphyllum japonicum japoriski Pa 250-300, 16-18 C40
ETAP |- KRZEWY
K1 | Lonicera pileata 'Moss | suchodrzew | 37 | 20-30cm | C3
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Green' chinski '"Moss
Green'
K5 Buddle'jo davidii ‘Nanho- budleja davida 118 20-30cm C3
Purple' -
K7 fggﬁgg%ﬁ??’co tawula japonska 306 20-30cm c3
K8 | Deschampsia cespitosa smlo’fek 399 20-30cm c3
darniowy
K? | Stipa tennuissima 'Pony Tails' | ostnica mocna 250 20-30cm C3
K32 | Physocarpus opulifolius pecherznica 35 80-100 C5
'‘Chameleon’ kalinolisnta
'Chameleon’
ETAP Il- KRZEWY
Berberys Thunberga 'erheurSgreyr;o 26+19 c3
K2 Chocolate Summer 20-30cm
Chocolate
Summer
Spiraea xcinerea tawuta szara 16+16+8 C3
K3 | ‘Grefsheim' 'Grefsheim' 20-30cm
K4 Rosa rugosa roza 32 20-30cm c3
pomarszczond
Ké Cotoneaster lucidus Irga btyszczgca 250 20-30cm C3
pigwowiec 28 C3
Chaenomeles xsuperba posredni
K10 '‘Crimson and Gold' '‘Crimson and 40-60
Gold'
K11 | Syringa meyeri 'Palibin’ lilak meyera 34 40-60 C3
'Palibin’
K12 | Philadelphus coronarius jaSminowiec 11 60-80 C5
Virginal' wonny 'Virginal'
K13 | Euonymus alatus frzmielina 6 40-60 C3
oskrzydlona
K14 | Homamelis virginiana / oczar wirginijski 7 80-100 C5
Hamamelis mollis lub oczar
omszony
K15 | Sorbaria sorbifolia 'Sem' fawlina 22 60-80 C3
jarzebolistna
‘Sem’
K16 | Cornus mas deren jadalny 7 80-100 C5
K17 | Spiraea nipponica tfawuta 40 40-60 C3
‘Snowmound' nipponhska
'‘Snowmound'
K18 | Cotinus coggygria Perukowiec 17 80-100 C5
podoilski
K19 | Taxus baccata cis pospolity 5 100-125 C5
'‘Dovastoniana Aured' '‘Dovastoniana
Aured'
K20 | Pinus sylvestris 'Watereri' sosna pospolita 6 100-125 C5
'Watereri'
K21 | Cornus kousa var. chinensis | dereh kousa 4 80-100 C5
odm. chihska
K22 | Homamelis intermedia oczar posredni 3 80-100 C5
‘Jelena' ‘Jelena'
K23 | Cornus controversa deren 1 100-125 C5
'Variegata' pagodowy
'Variegata'
K24 | Syringa vulgaris lilak pospolity 14 80-100 C5
'Massena'/'Michel Buchner' 'Massena' lub
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'Michel Buchner'

K25 | Viburnus opulus 'Roseum’ kalina koralowa 10 80-100 C5
'Roseum’
K26 | Sambucus nigra bez czarmy 8 80-100 C5
'Aurea’/'Gerda' 'Aurea’ lub
'‘Gerda'
K27 | Corylus maxima 'Purpured’ leszczyna 9 100-125 C5
potudniowa
'Purpured’
K28 | Cornus alba 'Sibirica’ deren biaty 14 80-100 C3
‘Sibirica’
K29 | Cornus alba 'Aured’ deren biaty 14 80-100 C3
'Aured’
K30 | Syringa vulgaris 'Krasawica lilak pospolity 9 80-100 C5
Moskwy' ‘Krasawica
Moskwy'
K31 | Rosa rugosa 'Red Foxi' réza 91 20-40 C5
pomarszczona
'Red Foxi'

Wymagania ogdlne

Materiat szkdtkarski musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy
Polskich oraz musi by¢ czysty odmianowo. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane,
o prawidtowym dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci, réwnomiernie
rozkrzewione i rozgatezione. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikow,
bez uszkodzeh mechanicznych i objawdw nieprawidtowej uprawy. System korzeniowy
powinien by¢ wyksztatcony odpowiednio dla danego gatunku u odmiany a takze wieku

roéliny, nie uszkodzony. Materiat powinien by¢ prawidtowo etykietowany.

Wymagania szczegétowe

Drzewa

Nowo posadzone drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat

Obwdd pnia 16-18 cm
Wysoko$¢ od 2,3 do 3m

dobrze wyksztatcony pien i korona

bez oznak chorobowych

Krzewy lisciaste

szkdtkowane 1-3 krotnie

sadzonki minimum 2-3 letnie
przynajmniej 5-7 dobrze wyksztatcone pedy gtdéwne z typowymi dla odmiany

rozgatezieniami

pojemnikowane zgodnie ze specyfikacjqg
krzewy zywoptotowe powinny by¢ dobrze rozkrzewione u dotu

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:
uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

nienaturalne deformacije,
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e zta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne,
asymetryczne

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e uszkodzenia pni drzew.

UWAGA: Materiat do nasadzen powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

11.3.2. WYTYCZNE TECHNICZNE DO NASADZEN

Miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

1. Przygotowanie podtoza dla drzew i krzewow.
Ziemia do nasadzen

Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewnigjgce roslinom
prawidtowy rozwdj. Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie
przewidziang do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin powinny by¢ na poziomie:

e Ciezar objetosciowy -1,3-1,6 T/m3

e Zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

e OdczynpH-57-6.,5;

e Zawarto$S¢ mineratow — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na

100 gleby.

Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu
z podtoza gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakdéw i korzeni
usunietych drzew itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowad
iuprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego.
Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungc¢ i zastgpi¢ je odpowiednig zyzng
ziemig ogrodniczg, warstwg grubosci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej
podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopac na gtebokose, co
najmniej 20cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby: dla wiekszosci drzew i krzewdw
odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, a
do gleby piaszczystej - zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego
gleby nalezy dodac 4 metra sze$ciennego ziemi kompostowej. Podtoze powinno by
wyréwnane tak, by po posadzeniu drzew i krzewdw i wykonczeniu powierzchni teren byt
3cm ponizej otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowaé wraz z nadaniem
odpowiedniej dla nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak
przygotowany, aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nim stagnowata woda. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na
koszt wykonawcy.

2. Sadzenie drzew

Jezeli bryty rodlin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢é do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozpadniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za
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pojemnik. Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjqg projektowdq.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopaé doét o
Srednicy, co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta
ro$lina. Jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniastal),
dobrze jest ponacinac je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45 cm z
drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowad tylko, jedli gleba jest lekka i ma
przepuszczalne podglebie).

Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Doty pod
rodliny powinny miec¢ wielko$¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik i zosta¢ zaprawione ziemiqg
urodzajng oraz zalane wodq przed sadzeniem. Pora sadzenia - jesien lub wiosna
(dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci
podlewania).

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac
ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy
dotu nalezy ziemie lekko udeptac. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczyé 3
palikami, wbitymi w grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej.
Do pnia i palikdw, na wysokosci 30 cm od gdry palika, mocowane sg tasmy stabilizujgce
drzewo. Nalezy upewni¢ sie, czy system mocujgcy jest wykonany poprawnie -
nieprawidtowo wykonany stwarza wiecej szkdd niz pozytku.

Dodatkowe materiaty do sadzenia drzew:

e Pdaliki drewniane — impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 8. cm stosowane po trzy
przy drzewie. Wysoko$¢ palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony.
Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci min. 80 cm.

e Tadma stabilizujgca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane
specjalnie do tego przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub
ciemnozielonym, ktdre przymocowuije sie do palikéw

e Rurka do nawadniania - powinno sie uzywac plastikowej rurki drenarskiej do
nawadniania, o srednicy minimum 50 mm, zakohczonej korkiem

Dopuszczalne sg réwniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samo
klinujgcych sie kotew, ktére za pomocng specjalnych paséw podtrzymujg bryte
korzeniowqg. W przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle
korzeniowej, gdzie niemozliwe jest palikowanie, mozna zatozy¢ 3 odciqgi z liny stalowe;.
Kazdy wybrany system musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowo
sadzonego materiatu szkétkarskiego. Nie moze powodowac obdaré kory, rozbicia bryty
korzeniowej itp.

Po posadzeniu rodliny nalezy dobrze podlac i zapewnic regularne podlewanie szczegdinie
W pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy.

Po posadzeniu drzew, krzewdw wokdt nich nalezy wykonac misy — zagtebienia gt. 5-7 cm,
w ktérych nalezy rozicieli¢c warstwe mielonej przekompostowanej kory minimum é cm.
Worki do nawadniania

Dla posadzonych drzew zastosowac worki do nawadniania o pojemnosci 751 lub wiekszy.
Wymiary produkfu: 92x88cm. Wykonany z PE, gramatfura 190g/m2 lub o zblizonych
parametrach. Worek nalezy zamontowac¢ na paliku, przy kazdym podlewaniu nalezy
zmieni¢ lokalizacje worka- przewiesi¢ na kolejny palik.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Tab.7. Zestawienie materiatow dodatkowych

Nazwa Parametry llosé/powierzchnia
Paliki drewniane - grubos¢ 8cm 3 szt./ drzewo
- dtugose 2,5m
Tasma ogrodnicza do - szeroko$¢ minimum: 40 mm 4mb/drzewo
wigzania drzew - kolor: czarny lub zielony
- materiat: polipropylen
Potwatki lub listewki do - $rednica (szer.) 6cm, 3 szt./drzewo
drzew - dtugo$¢ 70cm
Worek do nawadniania - pojemnos¢ min. 75l 2 szt./drzewo
- gramatura 190g/m2
- materiat: PE
Rura drenarska - srednica 50mm 2,5mb/drzewo
Zrebki lub kora - kora przekompostowana lub | 8cm grubosci
zrebki

3. Sadzenie krzewéw

Rodliny nalezy sadzic na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy
usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Doty pod duze
krzewy nalezy powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik. D6t nalezy wypetnic
mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan
poszczegdlnych gatunkdw. Doty nalezy zapetniac¢ warstwami zageszczajgc je tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewodw
powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni
w glebie. Krzewy powinny by¢ sadzone naprzemiennie w rzedach.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to
warunki atmosferyczne.

Po posadzeniu rodliny nalezy dobrze podlac i zapewnic regularne podlewanie szczegdinie
w pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy. Po posadzeniu krzewow
wokot nich nalezy rozécieli¢ warstwe przekompostowanej mielonej kory ok. 5- 6 cm.

4. Transport i przechowywanie

Drzewa i krzewy powinny zosta¢ prawidtowo zabezpieczone i przygotowane do transportu
w szkétce. Przygotowujgc materiat do transportu nalezy tak dobrac rodzaj pakowania by
wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powsta¢ podczas zatadunku,
przewozu czy roztadunku. Rodliny nalezy zabezpieczyé przed przesuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego.

Roztadunek drzew z brytq korzeniowq - drzewa roztadowywac tapigc za bryte korzeniowq.
Niedozwolone jest tapanie pasem za pieh drzewa oraz zrzucanie drzew z samochodu,
gdyz moze to spowodowad uszkodzenie pnia oraz korzeni drzewa.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego lub jego dostarczeniem, a posadzeniem
nalezy skrécic do minimum. W przypadku gdy przechowywanie moze potrwacd kilka dni
materiat szkdtkarski nalezy ztozyé w miejscu zacienionym oraz zabezpieczyé przed
przesychaniem lub zadotowac na miejscu.

87




11.3.3. PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW

Standardowa gwarancja posadzonych drzew i krzewdw w trakcie prowadzenia prac
budowlanych oraz w okresie trzech lat po obiorze prac. Pielegnacji podlegajg wszystkie
nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny.

Wszelkie nieprawidtowosci, niepozgadane zmiany w materiale lub jakoci wykoania ktére
wystgpig w tym okresie zostang naprawione na koszt wykonawcy.

Wymagania zwigzane z pielegnacjg drzew po posadzeniu:

e podlewanie drzew poprzez zastosowanie workdw zapewniajgcych podaz wody do
systemu korzeniowego przez okoto 5-9 dni. W ramach pielegnacji nalezy
kontrolowac i uzupetniac ilos¢ wody, nie dopuszczajgc do przesuszenia sie bryty
korzeniowe.

e odchwaszczanie mis pod drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis

e wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca zobowigzany
jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia.

e prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami

e ciecia formujgce, sanitarne i techniczne- usuwanie peddw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w korone lub skrajnie drogowg

e usuwanie z pni drzew odrostéw, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikéw,
poprawa wigzan, rygli oraz pionowanie palikdw lub demontaz opalikowania.

e Uzupetnianie ubytkdw Scidtki

e wymiana uszkodzonych lub martwych roslin

e wygrabianie i usuwanie lisci z mis drzew

e 0OCzyszCzanie z zanieczyszczeh komunalnych (wg. odrebnej umowy)

e inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Wymagania zwiqzane z pielegnacjq krzewow:

e odchwaszczanie rabat

e Ufrzymywanie odpowiedniej wielkosci i ksztattu krzewdw oraz wykonywanie ciec
formujgcych, sanitarnych i technicznych tj. pedéw obumartych, ztamanych,
chorych

e nawadnianie- wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawkowania wody,
aby pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego

e nawozenie- wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia.

e biezgcy monitoring- prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed
szkodnikami i chorobami

e przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej krzewdw rosngcych w sgsiedztwie
jezdni w celu eliminaciji soli ze stefy korzeniowej

e ochrona gleby i rodlin przed konsekwencjami zimowego uzycia soli (zabezpieczanie
matami stomianymi z fatuchami z folii- wys. ok. 60 cm, paliki drewniane do montazu
co Im. Dotyczy grup krzewdw sgsiadujgcych bezposrednio z jezdniqg.

e uUsuwanie odrostow
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e uUzupetnianie ubytkéw Scidtki

e wymiana uszkodzonych i martwych roélin
e wygrabianie i usuwanie lisci z mis krzewdw
e inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendw zieleni w zakresie nadzoru nad realizacjqg i
pielegnacjg zieleni w okresie 3 lat od jej wykoania powinna by¢ przeprowadzana nie
rzadziej niz co 6 miesiecy (wiosng i jesieniq).

Zakres kontroli:
e zgodno$¢ nasadzen z projektem
e ocena kondyciji drzew i krzewow
e ocena zdrowotnosci i stanu fizjologicznego drzew i krzewdw
e ocena poprawnosci wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych

A. Prace porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonhczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu
oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roélin. Zabiegi te obejmujg (w
zaleznos$ci od potrzeb):
> usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczenh;
» zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);
> rozluZznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w
obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposdb
bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez
naktuwanie gleby;
> w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa
wymiane gleby wykonac¢ w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu
sprezonego powietrza;
> w przypadku wagtpliwosci co do wptywu budowy na istniejgcq zielenh nalezy
opracowac ekspertyze specjalistyczng — okredlajgcg wieloaspektowy wptyw
budowy na zielen, w odniesieniu do kondycji drzew i krzewdw, stanu frawnikéw i
rabat, warunkéw siedliskowych, itp.

B. Sposoby poprawy warunkow siedliskowych

Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni
biologicznie czynnych.

Poprawa warunkéw siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania dostosowane
do danego stanowiska, poprawiajgce dostepnos¢ wody, powietrza i sktadnikdw
odzywczych dla roélin oraz dziatania ochronne minimalizujgce antropopresje na siedlisko.

Poprawe  warunkdw  siedliskowych  powinna  poprzedza¢  procedura  analizy
zanieczyszczenia

gleby - badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujgce zakres nawozenia oraz
potencjalng chtonnoé¢ dia wody.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych zaleca sie powtdrzenie podstawowych zabiegéw
pielegnacyjnych: nawozenie, scidtkowanie i podlewanie.

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca sie wymiane wierzchnigj
warstwy gleby (patrz ponizej: poprawa wtasciwosci gleby). Ten zabieg pielegnacyjny
nalezy wykonaé, ograniczajgc ingerencje w system korzeniowy rodliny (np. z
wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem).

C. Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Scidtkowanie. W
przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie
nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem
odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazac
wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:
> rozluznienie gleby — napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci
okoto 30 cm;
> wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego - stworzenie nowego
profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;
> aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce
kwadratowej co 1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg
dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w
gtgb profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni
wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system
korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie wtosnikdw oraz czesci drobnych korzeni.
Dlatego nalezy je stosowaé tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowad
ostroznoé¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:
> rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
usuniecie zanieczyszczenh (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
Scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
wykonanie  biologicznych  zabiegdw  rewitadlizacji gleby albo poprawy
biologicznych wtasciwosci gleby.

Y V.V V V

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

11.3.4 TRAWNIK

Przed zatozeniem trawnika trzeba oczysci¢ teren. Usungé kamienie, odpady budowlane,
szczgtki roslin, korzeni, odchwasci¢ wstepnie teren. Kolejng czynnosciqg jest przygotowanie
warstwy urodzajnej, o grubosci co najmniej 10cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
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wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz inne odpady, czy fragmenty pni i korzenie
drzew, powinny by¢ usuniete z terenu. Nalezy uzywacd ziemi urodzajnej, na bazie
materiatdbw organicznych, dobrze przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5.
Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchdw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastdw dwulisciennych.
Kolejna wazna czynno$¢ to watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzystac
walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu nalezy pozostawi¢ glebe na 2-3
tygodnie, zeby mogto nastgpi¢ osiadanie. Rozwijajgce sie w tym okresie chwasty nalezy
niszczy¢ mechanicznie lub $rodkami chwastobdjczymi. Warstwa powierzchniowa o
grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mieé dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdbwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych
w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod
tfrawniki powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta
pewnose, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Trawnik nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowac wierzchnig warstwe ziemi. Glebe trzeba nawiezé nawozem
wielosktadnikowym NPK.

Mieszanka fraw gazonowych - dekoracyjna, dajgca tfrawnik odporny na deptanie.
Przeznaczona do wysiewu na terenach przeznaczonych do wypoczynku biernego i o
lekkim uzytkowaniu sportowym.

Ogdlnie parametry mieszanki nasion traw:
e czysto$¢ mieszanki, co najmniej 90%;
e zawarto$¢ nasion chwastdw maksymalnie 0,5%;
e zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymainie 1%;
e rodzaj mieszanki trawnik rekreacyjny
e ilos¢nam2-30g
e zdolnosc¢ kietkowania 80%

Sktad mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe

e Zycica trwata (do 40%)

e Kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30%)

e Kostrzewa czerwona - kepkowa (od 15 do 25 %)

e Wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

e Gatunki uzupetniajgce : kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza.
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m2 nalezy przeznaczyé ok. 4 kg mieszanki
nasion. Podczas wykonywania trawnika stosowac sie do zaleceh producenta mieszanki.
Mieszanka  traw  powinna by¢  dostosowana do  panujgcych  warunkéw
(nastonecznienie/zacienienie) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11.3.5 PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy rosngca trawa osiggnie wysokos$é: 6-10cm,
wykonujgc je wysoko: na 3,5- 5 cm. Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest
zwatowanie trawnika lekkim watem w celu docisniecia roélin i podtoza.

Nawozenie-wykonywac 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od kohca marca.
Nalezy uzywac mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki
lub postuzyc¢ sie nawozem dolistnym.
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Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litréw na
metr kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Trawnik
nalezy nawadnia¢ gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi
niz 5 litrbw na metr kwadratowy podtoza w ciggu godziny. Przy podlewaniu gleba
powinna byc¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm.

Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja- nalezy przeprowadzi¢ je wczesng wiosng w celu
pobudzenia fraw do wzrostu lub pdzniej (do wczesne] jesieni), podczas sezonu
wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajg
wtasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg Swiatto,
wode i sktadniki odzywcze).

Piaskowanie- ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do
krzewienia. Zabieg wykonywac suchym piaskiem Srednioziarnistym.

1.4 WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wycinki, nasadzen drzew, krzewdw, wykonaniem
frawnikdw, wykonaniem zabezpieczeh czy ewentualnych cie¢ powinny by¢ wykonane
przez specjalistyczng firme z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie pielegnacji i
utrzymania zieleni miejskiej.

lll. RYSUNKI

Rys. nr 1 — Inwentaryzacja zieleni
Rys. nr 2 — Gospodarka drzewostanem

Rys. nr 3 — Nasadzenia

IV. ZALACINIKI

Zat. nr 1. - Zestawienie drzew objetych zabiegami pielegnacyjnymi
wynikajgcymi z inwentaryzacii

Zat. nr 2. - Zestawienie drzew dla ktérych bedqg poprawiane warunki
siedliskowe

Zat. nr 3. — Zestawienie drzew i krzewdw do usuniecia

Zat. nr 4. — Karta raportu z prawidtowosci nadzoru w zakresie gospodarki
drzewostanem

Zat. nr 5. — Wzér etykiety do oznaczania stref SOD

Zat. nr 6. — Karta raportu w zakresie oceny prawidtowosci przebiegu
ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym
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