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Jeziorko Stoneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

1. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Zamawiajacy

Gmina Miasto Szczecin

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecnie
ul. Ku Stoncu 125A

71-080 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

1.2. Wykonawca
DROVIA Bogdan Bloch
Ul. Grafitowa 45/4
72-006 Mierzyn

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi dla rowerdw, ciggow
pieszych i nawierzchni utwardzonych pod urzadzenia sportowe zwigzane z funkcja rekreacyjno —
wypaczynkowa oraz pod obiekty matej architektury wraz z ich montazem, a takze przebudowa oswietlenia
ulicznego na dziatkach ewid. nr 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1 obreb 2100.” realizowanej w ramach zadania pn.:
~Jeziorko Stoneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej”. Inwestycja bedzie realizowana
ze Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego w terenie rekreacyjnym ograniczonym ulicami Szeligowskiego,
Derdowskiego, Taczka oraz w pasie drogowym ul. Taczaka.

1.4. Podstawa opracowania dokumentacji

¢ Umowa zlecenie,

e Wizja lokalna,

s« Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

o Aktualne rozporzadzenia, normy, wytyczne | katalogi obowiazujace w budownictwie drogowym,
¢ Opinia geologiczna,

» Ustalenia inwestorskie.

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
2.1, Opis stanu istniejgcego
Przedsiewziecie jest realizowane w pdinocno zachodniej czeSci Polski, w  wojewddztwie
zachodniopomorskim w obrebie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, na dziatkach
ewidencyjnej nr: 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1 obreb 2100. Teren ptlaski, porosniety trawa, krzewami
i drzewami. Zakres inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
+Gumience — Derdowskiego 3" (uchwata Rady Miasta Szczecin nr XXXVIII/1106/18 z dn. 27 lutego
2018r.). Inwestycja realizowana bedzie w wigkszosci na terenie elementarnym Z..G.5533.ZP, czesciowo
réwniez na pograniczu terendw elementarnych Z.G.5553.KD oraz Z.G.5552.KD w zwigzku z zamiarem
dowigzania chodnika i drogi dla rowerdw do istniejacej infrastruktury znajdujacej sie w pasie drogowym
ul. Taczaka i Derdowskiego oraz budowg miejsca do wypoczynku w ciagu ul, Taczka,

',: '“ A I ]' -"1-..-"-_-'-?::—-'::-’. 5T 18R S

L/

L
R CP

Strona2z10



Jeziorko Sloneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

Zgodnie zapisami § 39 MPZP, dla terenu elementarnego Z.G.5533.ZP przewidziano nastepujgce funkcje
odnoszgce sie do zakresu opracowania:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zielen urzadzona, rekreacyjno - wypoczynkowa, jezioro Stoneczne -
zbiornik retencyjny;
2. Ustalenia ekologiczne:
1) teren objety SZM;
2) zakazuje sie kanalizacji naturalnego cieku wodnego;
3) korytarz ekologiczny wzdtuz rzeki Bukowej;
4) zakazuje sie wycinania nadwodnych szuwardw i zadrzewier wokdt jeziora Stonecznego.
3. Ustalenia kompozyciji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
5) teren czesciowo objety strefg W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych;
6) teren objety strefg K konserwatorskiej ochrony historycznej struktury przestrzennej;
5. Ustalenia komunikacyjne:
1) obstuga z terendw: Z.G.5550.KD.G (Ku Stoncu), Z.G.5553.KD.G (ul. Derdowskiego)
i Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego);
2) dopuszcza sie dojazd do terenu Z.G.5532.ZP na zasadach okreslonych w § 38 ust. 5; 3) zakazuje
sie lokalizacji miejsc postojowych

Zgodnie z punktem 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
13) na terenach przeznaczonych na realizacje zieleni urzadzonej dopuszcza sie lokalizacje: obiektéw
matej architektury, wyposazenia parkowego, ciaggdw pieszych, sciezek dydaktycznych i naziemnych
urzadzen sportowych zwigzanych z funkcjg rekreacyjno — wypoczynkowg

Zgodnie z definicjami zawartymi § 5. ww. MPZP:
16) sciezka rowerowa - wyodrebnione w jezdni lub poza jezdnig pasy (pas) przeznaczone dla ruchu
rowerowego; sciezkq rowerowg W rozumieniu planu jest réwniez cigg pieszo rowerowy;

Teren inwestycji objety analizg zgodnosci z MPZP znajduje sie w strefie K konserwatorskiej achrony
historycznej struktury przestrzennej, a projektowany fragment chodnika w miejscu istniejacego
przedeptu dodatkowo takze w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Na obszarze tej strefy dopuszcza sie inwestowanie na zasadach okreslonych w ustawie
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego —
7 —Poz, 1390,

Projekt podlegat uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow i zgodnie z pismem
znak: ZN.5183.17.2022,AHF nie wnosi on uwag do projektowanego zagospodarowania
terenu, gdyz zakres prac znajduje sie poza ochrong stanowisk archeologicznych.

MPZP Rozdziat 2 Ustalenia ogdlne dla obszaru planu, § 6. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy
i sposobu zagospodarowania terenu:
16) zakazuje sie w pasie technicznym: zabudowy kubaturowej, nasadzen drzew i krzewow,
utwardzenia terenu z zastosowaniem nawierzchni nierozbieralnych;
17) ustala sie pas techniczny o szerokosci:
a) 1,0 m (po 0,5 m z kazdej strony od osi rury) dla sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
a w przypadku urzadzen zlokalizowanych na sieci o szerokosci powyzej 1,0 m szeroko$¢ pasa
technicznego powinna odpowiadac szerokosci danego urzadzenia,
b) 6,0 m (po 3,0 m z kazdej strony od osi rury) dla magistral wodociggowych i kolektorow
kanalizacyjnych o srednicy co najmniej 400 mm,
c) 3,20 m dla magistrali cieplnej o srednicy 2 x 700 mm;
18) ustala sie minimalna odlegtos¢ nowej zabudowy liczac od skrajni przewodu:
a) kolektoréw kanalizacyjnych 4,0 m,
b) magistrali cieplnej 2,0 m;
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Jeziorko Sloneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

19) w pasie ochrony funkcyjnej i na trasach kablowych linii elektroenergetycznych zgodnie
Z przepisami odrebnymi:

a) zakazuie sie sadzenia drzew i krzewow,

b) dopuszcza sie wycinke drzew | krzewow;

MPZP § 5. 12) pas techniczny - niezabudowany pas terenu (poza pasami drogowymi), ktory zabezpiecza
eksploatacje i dostep do siedi i urzadzen inzynieryjnych, a jego szerokos¢ uzalezniona jest od parametréw
i rodzaju sieci;

Projektant uzyskal jednomysing i pozytywnga opinie narady koordynacyjnej dot. usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia (MODGIK.ZUDP.345.271.2022) oraz pozytywne uzgodnienia
dla przebiegu projektowanego zagospodarowania terenu, réwniez w zakresie zblizen do
istniejacych sieci, od gestorow sieci wskazanych w MPZP tj. ZWIK, SEC, oraz PSG. Gestorzy
zostali poinformowani o rodzaju zaprojektowanej nawierzchni i nie wnosili uwag w tym
zakresie,

MPZP Rozdziat 2 Ustalenia ogdlne dla obszaru planu § 6. 2. Ustalenia ekologiczne:
1) zakazuje sie wycinki wartosciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowigcej
element kompozycji zespotu zabudowy lub zespotu zieleni.
Zakaz nie obejmuje:
a) rewaloryzacji zabudowy historycznej,
b) niezbednej wycinki zwiazanej z realizacjg lub przebudowa ulic, drdg wewnetrznych, tras
tramwajowych oraz ciggdw pieszych i rowerowych ustalonych w planie,
c) cie¢ sanitarnych i pielegnacyjnych,
d) niezbednej wycinki pojedynczych drzew zwigzanej z realizacjg inzynieryjnych urzadzen
sieciowych i sieci inzynieryjnych,
e) nowo urzadzanych terendw zieleni miejskiej (parki, skwery, zielerice itp.),
) niezbednej wycinki w pasie ochrony funkcyinej;

MPZP § 5. 18) wartosciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub ich grupy spetniajace jedna z ponizszych
cech: a) drzewa i krzewy gatunkéw prawnie chronionych lub stanowigce pomniki przyrody, aleje i parki
zabytkowe, b) drzewa i krzewy gatunkéw rodzimych i obcych z podanych nizej rodzajéw o obwodach pnia
mierzonego na wys. 130 cm: - powyzej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba, - powyzej 100 cm: brzoza,
buk, daglezja, dab (z wyjatkiem debu czerwonego), grab, jesion, klon (z wyjatkiem klonu jesionclistnego),
lipa, modrzew, olsza, sosna, swierk, - powyzej 50 cm: cyprysik, gtdg, czeremcha, jarzab, jodta, leszczyna,
magnolia, platan klonolistny, wiaz, zywotnik, c) ponad dziesiecioletnie drzewa i krzewy szczegdlnie
rzadkich gatunkéw introdukowanych np. jodty: nikko, Veitcha i jednobarwna, sosny: Zotta, Jeffreya
i Banksa, Swierki: biaty, Brewera i serbski, cyprysnik btotny, metasekwoja chiriska, mitorzab dwuklapowy,
klony: nikkonski i kolchidzki, oczary: wirginijski i japonski, grujecznik japonski, grab amerykanski.

Projektant sporzadzit odrebny projekt zieleni (inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki
drzewostanem i projekt nasadzen) w oparciu o zapisy MPZP oraz Zarzadzenia nr 140/21
Prezydenta Miasta Szczecin z 2021r. Projekt ten jest przedmiotem odrebnych uzgodnien
z Ogrodnik Miasta Szczecin. W toku roboczych uzgodnien dokumentacji zdecydowano
o dostosowaniu projektowanego zagospodarowania terenu do lokalizacji istniejacych
drzew. Przesadzeniu ulegnie czes¢ krzewdéw kolidujacych z inwestycja. Ostateczne
rozwiazania uzgodnione z Ogrodnik Miasta Szczecin zostang przedstawione w projekcie
zielni.

Miejsce wypoczynku przy ul. Gen. Stanistawa Taczaka zostato zaprojektowane w terenie elementarnym
Z.G.5552.KD.G, ktory zgodnie z § 58. pkt. 1 przeznaczony jest pod droge publiczng (ulica gtéwna wraz
z trasg tramwajowa). Miejsce do wypoczynku bedzie zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie chodnika
nie ma wiec przeciwskazan do zlokalizowania go w pasie drogowym ww. ulic. Pozostate zapisy odnoszace
sie do przedmiotowej inwestycji to:

§ 58.2. Ustalenia ekologiczne:
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Jeziorko Stoneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

1) teren objety SZM;
2) obowigzuje utrzymanie szpaleru drzew po obu stronach ulicy.

§ 58.3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) obowigzuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikdw przynajimniej na odcinkach
pomiedzy skrzyzowaniami;
Zagospodarowanie projektowane w pasie drogowym ul. Taczaka jest zgodne z zapisami
MPZP dla terenu elementarnego Z.G.5552.KD.G.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres prac:

e rozbidrka istniejacych nawierzchni wraz z podbudowg w miejscach kolizji z projektowanym
przebiegiem drogi rowerowej (materiat do ponownego wykorzystania)

o zdjecie humusu na gtebokos¢ zalegania

s korytowanie pod nowe nawierzchnie

¢ roboty ziemne

¢ ufozenie nawierzchni przepuszczalnej na ciggach spacerowych wraz z podbudowa

o ulozenie nawierzchni bitumicznej na drodze rowerowej wraz z podbudowa

o ufozenie nawierzchni na zjezdzie oraz w ciggu istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz
z podbudowg

+ wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszankg traw

« montaz 6kpl. fawek, 4kpl. koszy na $mieci zgodnych z KMMMS

e montaz 2kpl. stotéw do tenisa z stotowego, 2 kpl. hustawek dwuosobowych, 2kpl. hamakdw,
1 stét do gry w pitkarzyki, 2kpl. stotéw i siedzisk do gry w szachy, 9kpl. stotéw piknikowych,
1 urzadzenie typu serfer (wymiana uszkodzonego urzadzenia z wykorzystaniem istn. fundamentu)

o regulacja wysokosciowa wiazow istniejgcych studni celem dowigzania do nowych rzednych
nawierzchni

¢ uporzadkowanie przylegtego terenu

MIEJSCE DO WYPOCZYNKU — UL, TACZAKA - zakres prac:
 rozbidrka istniejgcych obrzezy w miejscach dowiazania
» zdjecie humusu na gtebokosc zalegania, korytowanie pod nowe nawierzchnie
¢ roboty ziemne
» utozenie nawierzchni chodnika wraz z podbudowg
¢ wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszankg traw, uporzadkowanie przylegtego
terenu
o montaz 1 kosza na Smieci zgodnego z KMMMS
o montaz 2kpl. stotdéw piknikowych
¢ montaz balustrad U-11a, wzdr zgodny z KMMMS

3.1. Rozwiazania projektowe w planie
Przyjeto nastepujace zatozenia:

o szerokoS¢ ciggdw spacerowych: 2-4,5m
s szeroko$c drogi dla rowerdw: 2,5m
o pochylenie poprzeczne: 1-2%

3.2. Rozwigzania projektowe w profilu
Projektowang niweletg ciggu spacerowego oraz drogi rowerowej uksztattowano w sposéb umozliwiajacy
plynne powigzanie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ciagu spacerowego, spacerowo-rowerowego i bulodromu:

3cm — warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego mechanicznie grub. 3cm
5cm — warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm
12cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie
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Jeziorko Sloneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

15cm — warstwa wzmacniajgca podioze z mieszanki zwiagzanej cementem klasy C3/4
Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw (bitumiczna):

4cm — warstwa Scieralna z SMA 8S

4cm — warstwa wigzqca z AC 11W

15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z piasku
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow (facznik z kostki betonowej):

8cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony)

3cm — podsypka piaskowa

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie
Konstrukcja nawierzchni zjazdu do urzadzen wodnych:

8cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (wykorzystanie istniejgcej kostki)

3cm — podsypka piaskowa

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmachniajgca podioze z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni chodnika, miejsca do wypoczynku oraz terenu przy stolach do
tenisa stolowego:

8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor szary)

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajgca podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4
Materialy dodatkowe:

» obrzeza drogowe betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

o kosze Smietnikowe - takie jak w stanie istniejgcym na terenie inwestycji, kotwione do fundamentu
z betonu cementowego klasy C12/15

e tawki parkowe - takie jak w stanie istniejgcym na terenie inwestycji, kotwione do fundamentu
Z betonu cementowego klasy C12/15

e stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1, 2, 4, 5 lub 7 kotwione do
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

Zielen
Humusowanie terendw przylegtych na szerokos¢ 0,5m od krawedzi obrzezy na gr. 10cm z plantowaniem,
obsianiem mieszankg traw i pielegnacja w okresie trwania robot.

3.4. Roboty ziemne

Z obszaru przeznaczonego pod komunikacje humus oraz gruz wymieszany z gruntami organicznymi nalezy
zdja¢ na glebokos$¢ ich zalegania, a nastepnie usung¢ gdérng partie gruntéw na gleboko$é warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Po stwierdzeniu przydatnosci podtoza do budowy nasypéw potwierdzonym
wpisem przez Inspektora nadzoru, odstoniety strop gruntéw nalezy wyréwnac i zagesci¢, wykorzystujac
w tym celu réwniarki. Trudniej dostepne miejsca zageszczaé zageszczarkami wibracyjnymi. W miejscach
budzacych watpliwos¢ wykona¢ uzupetniajgce badania geotechniczne. Zdjety humus nalezy spryzmowaé
w hatdach nie wigkszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez Inwestora do czasu zakonczenia prac
wykonczeniowych. W granicach inwestycji teren przylegty do jezdni i chodnikéw nalezy zniwelowad,
zagescic i obsia¢ mieszankg traw w sposob umozliwiajgcy ich pozniejszg pielegnacje i koszenie. Nadmiar
humusu oraz grunt nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywies¢ na odktad. Koszty
wywozu gruntu na odklad i utylizacji pokrywa Wykonawca robét.

3.5. Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy naturalny sptyw
wody opadowej w przylegty do projektowanych nawierzchni nieutwardzony teren zielony.
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Jeziorko Sloneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

3.6.

Urzadzenia rekreacyjne oraz doposazenie placu zabaw

Stét do gry w pitkarzyki — 1 kpl.
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Jeziorko Sloneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

Stét do gry w szachy — 2 kpl.
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Jeziorko Stoneczne — poprawa infrastruktury rekreacyjno — rowerowej.

Stét piknikowy z tawami — 9 kpl.

3.7. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzen

Inwentaryzacje zieleni oraz projekt nasadzen przedstawiono w odrebnym opracowaniu. W ramach
opracowania planowane jest wykonanie nasadzen drzew i krzewow. Projekt nasadzeri zieleni jest
przedmiotem uzgodnien z Ogrodnik Miasta Szczecin.

3.8. Zestawienie podstawowych powierzchni i elementéow robét
» Powierzchnia projektowanych drég dla rowerdw o nawierzchni bitumicznej — 1520 m?2
o Powierzchnia projektowanych ciggéw spacerowych o nawierzchni przepuszczalnej — 1243 m?
¢ Powierzchnia projektowanych drdg dla rowerdw i utwardzen z kostki betonowej — 232 m?

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzani wizji w terenie oraz sporzadzenia
wiasnych kalkulacji dot. ilosci nawierzchni oraz gruzu do rozbidrki | wywiezienia. Ewentualne rozbieznoéci
zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem oferty.

3.9. Wytyczne realizacyjne
Podczas prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ gestorom sieci mozliwos¢ dojazdu do urzadzen. Front robét
nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby byty one mozliwie jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancéw.

3.10. Regulacja wysokosciowa istniejacych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed rozpoczeciem robdt nawierzchniowych wiazy do wszystkich studni nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni. W przypadku ich uszkodzenia istniejace wiazy
nalezy wymieni¢ na nowe wraz ze zwienczeniami. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Rejonu i uzgodni¢ termin dokonania inwentaryzacji uzbrojenia kanalizacyjnego w celu
okreslenia jego stanu technicznego.

3.11. Zabezpieczenie kolizji z infrastruktura nie wykazang na mapach do celéw
projektowych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zapoznac sie z zataczong mapg do celéw projektowych.
Zebranych materiatéw wynika, ze wzdtuz projektowanego ciagu pieszego i rowerowego zlokalizowana
jest czynna sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, deptowniczej, linie energetyczne
i teletechniczne. W przypadku stwierdzenia wystepowania nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych
lub teletechnicznych w obszarze wykonywanych prac, nalezy je zagtebi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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normami, a niezabezpieczone kable, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurami ochronnymi dwudzielnymi
dopasowanymi do przekroju kabla np. typu A110(160)PS. Prace w rejonie czynnych sieci wykonaé
W uzgodnieniu z ich Operatorami.

3.12. Analiza oddzialywania na srodowisko

Teren inwestycji wiaczony jest w ekologiczny system zieleni miejskiej, ktdry obejmuje najbardziej
wartosciowe, réznorodne elementy terendw zielonych w mieécie. ESZM nie jest jednak obszarem
chronionym w rozumieniu ustaw. Nalezy jednoznacznie stwierdzié, iz projektowane przedsiewziecie nie
bedzie miato negatywnego wplywu na teren inwestycji. Projektowany ciag rowerowy i spacerowy oraz
pozostate tereny utwardzone nie stanowig zagrozen dla otaczajacego $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich sasiadéw, a cata inwestycja prowadzona bedzie z wykorzystaniem materiatéw
posiadajgcych atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3.13. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwigksza zanieczyszczenia powietrza, zapachdw, hatasu, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego. Realizacja Inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci
terenu parkowanego | zwigkszy bezpieczenstwo pieszych. W rejonie Inwestycji nie wystepuja studnie
czerpalne wodociggowe, zostaly zachowane tez normatywne odlegtosci do granicy nieruchomosci
i sasiadujgcych budynkéw w zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania jest lokalny i nie wykracza poza
obrys dziatek bedacych przedmiotem inwestycji tj. dz. nr: 1/9, 10, 18/1, 21, 22/1 obreb 2100 w Szczecinie.
Obszar oddziatywania okreslono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(z pézn. zmianami).

3.14. Inne

Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktdry posiada cechy
zabytku, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw lub organ
wykonawczy wiasciwej gminy jednoczesnie nalezy zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw odpowiednich zarzadzen. Niniejszy projekt jest przedmiotem osobnego uzgodnienia
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z trescig decyzii
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i prowadzi¢ roboty zgodnie z jego wytycznymi.

3.15. Uwagi koncowe

Rozpoczecie | prowadzenie robdt winno odbywac sig zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien
Scidle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystapieniem do robét
ziemnych kierujacy robotami winien szczegdtowo zapozna¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzeri podziemnych.
W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Roboty
winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny byé uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzié geodezyiny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.
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