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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowego oznakowania pionowego oraz
elementow bezpieczenstwa ruchu dla zadania ,Budowa ulicy bocznej Majdan
w Zamosciu od km 0+236,72 do km 0+414,98 (Dokonczenie budowy ulicy
bocznej Majdan)”.

2. Inwestor.
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
e Umowa z Inwestorem
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
e Projekt budowlany
o \Wykonanie inwentaryzacji oznakowania istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
I Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia
31 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 454 t. .)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. lIstniejacy stan zagospodarowania oraz parametry techniczne drogi.

W obecnym stanie ulica posiada nawierzchnige gruntowa, miejscami ulepszong destruktem,
zuzlem, gruzobetonem. Dominujgca formg zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, ulica boczna
Majdan zapewnia jedyny dostep do przylegtych do niej zabudowan. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi od 2,84 m do 10,30 m. Rzedne wysokosciowe dostosowano do wczesniej wykonanego

projektu budowy ul. bocznej Majdan w km 0+236,72 oraz wpisano wysokosciowo do stanu

3



istniejacego zjazddw na posesje.

Parametry drogi:

e droga gminna

e kategoria ruchu - KR1

e klasa techniczna drogi — D

e szeroko$¢ pasaruchu— 2x 2,50 m

o szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

e nawierzchnia — bitumiczna

e spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy — 2%

e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 2,84 m 10,30 m

5. Zakres robot zwigzanych z budowa Sciezki rowerowej.
e prace przygotowawcze
e budowa o$wietlenia ulicznego
e wykonanie kanalizacji deszczowej
¢ wykonanie kanatu technologicznego
e roboty ziemne
o ustawienie elementdw ulic (krawezniki, obrzeza)
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow
e wykonanie statej organizacji ruchu

e prace wykonczeniowe i porzadkowe

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robét.

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje budowe ulicy bocznej Majdan w
Zamosciu wraz z kanatu technologicznego, usunigciem kolizji z siecig telekomunikacyjng oraz kolizji
siecig eN. W celu bezpieczenstwa oraz zminimalizowania utrudnien w ruchu przyjeto nastepujace
rozwigzanie:

Catg ulice boczng Majdan wytaczono z ruchu z wytaczeniem mieszkancow stosujgc znaki B-1
z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy mieszkancow i pojazdéw budowy” umieszczone na zaporach

U-20b na poczatku i na koncu projektowanego odcinka oraz na drodze gruntowe;.



Na ulicy Zagrodowej o prowadzonych robotach informujg znaki A-14.

PowyZzsze rozwigzanie oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.

7. Natezenie i warunki ruchu.
Aktualny ruch na ulicy bocznej Majdan mozna opisa¢ jako maty — dojazd do posesji
mieszkalnych. Droga jest obcigzona gtownie ruchem osobowym, wystepuje réwniez ruch pojazdow
komunalnych

| ruch pieszy.

8. Utrudnienia w ruchu.

e utrudnienia spowodowane wytgczeniem z ruchu na ulicy bocznej Majdan.

9. Zagrozenia w ruchu.

Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na pojazdy, ktére uczestniczg w ruchu drogowym oraz
sprzet wykonujacy prace. Nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢ i bezwzglednie przestrzegac
przepisow ruchu drogowego. Niedostosowanie sie do tych zasad moze prowadzi¢ do powaznych
wypadkow drogowych. Za stan bezpieczenstwa ruchu drogowego i urzadzen znajdujacych sie
w obrebie robot odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robdt. Wykonawca robot ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ teren robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP  przed wejsciem

0s6b niepowotanych.

10. Warunki techniczne oznakowania.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze,

a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Do oznakowania robét nalezy zastosowac¢ znaki drogowe z folii odblaskowej Il-gen o jedng grupe

wieksze niz oznakowanie state na ulicy Majdan.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac¢ w miare postepu robdt.



o Konstrukcja stojakéw uzytych do mocowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu musi zapewniac ich
stabilnosc.

e Osoby wykonujgce czynnoSci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, sprzet pracujacy powinien by¢ wyposazony
w lampy btyskowe o barwie zottej lub pomaranczowe.

¢ Dbatosc¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy robot.

11. Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysoko$¢ ich mocowania
Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku
od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniego odstepu migdzy znakami zgodnie

z czes$cig graficzna.

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci min. 2,00 m oraz min. 2,20 m w przypadku
umieszczania znaku nad chodnikiem/Sciezka rowerowa. Wysoko$¢ mocowania tarcz znakéw mierzy
sie w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku. Nalezy

pamieta¢ o zachowaniu min. 10,00 m odstepu miedzy znakami.

12. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

-1V kwartat 2020 rok.

13. Wykaz znakéw uzytych do zabezpieczenia robot.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
A-30 Istniejgce 2
T-0 Istniejgce 2
B-33 Istniejgce 1
A-14 Tymczasowe 1
T-0 Tymczasowe 3
B-1 Tymczasowe 3




U-20b Tymczasowe 15.69




Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu rys. nr 2
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

TEMAT
RYSUNKU:

Plan orientacyjny

Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamosciu
OBIEKT: od km 0+236,72 do km 0+414,98
(Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan)

) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamosé

Obreb 0001 Zamos¢
ADRES dz. ewid. nr 189/2, 209/4, 210/4, 172/1, 173/1,

BUDOWY: 208/3, 174/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180/1 ark. 14
STADIUM: INZYNIERIA RUCHU

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka

UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
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