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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Odtworzenie elementéw wykonczeniowych, tynkéw wewnetrznych, posadzki i izolacji
podposadzkowej, stolarki drzwiowej - ul. Kosciuszki 6, Kamienna Géra
1 Element Odworzenie tynkéw scian z malowaniem
1.1 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
i(4,22+4,12+4,72+0,72+1,22+1,50+1,40)*2*1,50+(0,65+1,04+2,01) :
e 1, 50HA DT 6043,62)2°1,20 ] 81,546000
o1 i(2,80+(0,72+0,96+1,22+1,50)*2)*1,20 13,920000
58,920000
RAZEM:: 395,082000|m2 395,08
1.2 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr.
2'cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.
.- 395080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.3 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 395,080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.4 |KNR BC 2/124/3|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, Aso-Unigrund-K
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
39808 __395,080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.5 |KNR BC 2/124/5|Prace wykohczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e B9B08 395080000
RAZEM:: 395,080000{m2 395,08
1.6 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. Uy KU
Oz O OO, oo e e
., __ 11,850000
RAZEM:: 11,850000/m3 11,85
1.7 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1'km
Oz O OO, oo s e
. 139508°0,03 11852400
RAZEM:: 11,852400/m3 11,85
1.8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
NAYWIUAING | oo
Wy liczenie 108 OOt e
11,85 : 11,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,850000/m3 11,85
2 Element Wymiana podtogi z ptytek gresowych z podbudowg i odtworzenie izolacji podposadzkowej
2.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - rozebranie posadzki z ptytek
............................. ceramicznych wraz z warstwg podtoza betonowego
Oz O OO, oo e e
e 28986%0,10 __ 23,036000
RAZEM:: 23,936000|m3 23,94
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