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OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe projekt  
Projekt Instalacji hydrantowej w budynku administra cyjno-mieszkalnym Komisariatu Policji w 
Niemodlinie, ul. Bohaterów Powsta ń Śląskich 43, 49-100 Niemodlin  
 
- sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
- dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
resortowymi w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć).  
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                                                                 OPIS TECHNICZY 
    1 Zakres projektu 
  Tematem niniejszego opracowania jest opis do projektu wykonawczego instalacje elektryczne wewnętrzne  
w ramach opracowania  Instalacji hydrantowej w budynku administracyjno-mieszkalnym  Komisariatu Policji 
w Niemodlinie. 
      2.Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią:  
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja stanu istniejącego, 
- materiały dostarczone przez Inwestora 
- aktualne podkłady budowlane w skali 1:100, 
3. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
 -zasilanie , pomiar dla projektowanego zestawu hydroforowego 

     - tablicę rozdzielczą RH  
     - linię zasilającą  zestaw hydroforowy 
     - instalację oświetlenia  - przesunięcie łączników instalacyjnych  
     - instalację przeciwporaŜeniowa, połączeń wyrównawczych,  

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.  
     W ramach zabudowy zestawu hydroforowego poŜarowego zachodzi konieczność wykonania nowego 
zasilania sprzed głównego wyłącznika prądu. Dlatego teŜ projektuje się zabudowę nowego układu 
pomiarowego obok istniejącego wyłącznika p-poŜ.. Zasilanie projektowanej szafki licznikowej wykonać sprzed 
głównego wyłącznika p.poŜ. kablem O-(N)HXCH-FE 180E/90-5*6. Zabudować szafkę pomiarową w II klasie 
izolacji o IP 40. W pomieszczeniu piwnicy – 1. 25 zabudować szafkę RH. Zabudować szafkę do zabudowy 25 
modułów , w II klasie izolacji i o IP 65. Całość pokazano na rzutach , rysunki IE 1 , IE 2 i na schematach IE 5 i 
IE 6. Zasilanie rozdzielnicy RH wykonać kablem O-(N)HXCH-FE 180E/90-5*2,5. Kabel od rozdzielnicy TL do 
rozdzielnicy RH w  pomieszczeniu zestawu hydroforowego w piwnicy prowadzić pod tynkiem . Przejścia 
przewodów przez ściany  wykonać w rurkach ochronnych.  

5.  Przesuni ęcie istniej ących ł ączników instalacyjnych.. 
      W projekcie branŜy sanitarnej w miejscach istniejących łączników instalacyjnych zabudowano zestawy 
hydrantowe . W ramach niniejszego opracowania projektuje się ich przesuniecie poza zakres kolizji z 
projektorami hydrantami . W tym celu istniejące łączniki zdemontować i zabudować w nowych wskazanych 
miejscach. Projektowane , przesunięte łączniki instalacyjne połączyć  z istniejącym przewodem poza 
miejscem zabudowanego hydrantu przewodem typu YDY 3x1,5.  

6. Instalacja ochrony przeciwpora Ŝeniowej i poł ączeń wyrównawczych 
Jako środek ochrony przeciwporaŜeniowej  przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie 

samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników instalacyjnych nadprądowych.  
W instalacji odbiorczej zastosowano układ sieciowy TN-S z wydzielonym przewodem 

ochronnym PE.. 
7. Uwagi ko ńcowe 

• prace instalacyjno montaŜowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
oraz niniejszym opracowaniem, 

• podczas prac naleŜy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć czynne urządzenia elektryczne, 
• wszystkie prace przy instalacji naleŜy wykonywać w stanie bez napięciowym, 
• wykonawca robót powinien posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne, 
• dostępne przewodzące elementy instalacji naleŜy połączyć z szyną wyrównawczą 
• opisać zabudowane zabezpieczenia i aparaty, 
• oznaczyć obwody i zaciski na listwach, 
• wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania (deklaracje zgodności), względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatę techniczną, 

• wszystkie urządzenia powinny być podłączone zgodnie z danymi  producenta, 
• wszystkie urządzenia elektryczne naleŜy eksploatować zgodnie z zaleceniami podanymi 

przez   producenta, 
• naleŜy wykonać protokoły badań odbiorczych tj.: 

- skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej realizowanej przez szybkie wyłączenie, 
- pomiar rezystancji izolacji, 


