BRANZA SANITARNA




Temat opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
Posterunku Policji w Polanowie.

Inwestor

Komendant Wojewddzki Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin.

Obiekt

Posterunek Policji w Polanowie.

Adres inwestycji

76-010 Polanéw, ul. Dworcowa 11, dz. ewidencyjna 145, 130 obreb 0004, jednostka ewidencyjna 320906_4.

Jednostka opracowujaca dokumentacje

MB — MAXIPROJEKT Koszalin ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

Autorzy projektu

mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12
mgr inz. Kamil Wiczk - ZAP/0223/PO0S/13, ZAP/IS/0037/14

Stadium opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy

Podstawa opracowania

= Umowa z Inwestora nr ZZ-91/2019

= |nwentaryzacja pomieszczenia budynku w zakresie stuzacym do celéw projektowych

= Dokumentacja urzadzen i armatury dostarczone przez ich Producentow

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

= Rozporzadzenie z dnia 14.12.1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) dotyczace warunkéw jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

= Obowigzujgce normy i przepisy



Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku Posterunku Policji w Polanowie.

Stan istniejacy

Istniejgcym zrodtem ciepta dla budynku jest kottownia na wegiel o mocy ok. 25kW. Instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych, rurociggi poziome instalacji centrainego ogrzewania w piwnicy
prowadzone sg pod stropem, piony i podejécia pod grzejniki po wierzchu $cian. Rurociggi nie sg izolowane
termicznie. W budynku zamontowane sg grzejniki zeliwne bez zaworéw i gtowic termostatycznych. Instalacja
cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych, prowadzona pod stropem piwnicy (poziomy)
oraz w bruzdzie $ciennej (piony oraz podej$cia pod urzadzenia).

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie kompleksowg wymiang instalacji centralnego ogrzewania. Istniejace rurociagi, grzejniki oraz
armature nalezy zdemontowac oraz utylizowaé. Przed przystapieniem do prac montazowych powierzchnie $cian
za zdemontowanymi rurociggami oraz grzejnikami nalezy wyremontowa¢ oraz pomalowaé w kolorze
pomieszczen.

Rurociggi

Zaprojektowano rurociggi ze stali niestopowej, ocynkowane od zewnatrz w systemie zaprasowywanym.
Elementem uszczelniajacym jest EPDM. Rurociagi poziome prowadzone w piwnicy prowadzi¢ pod stropem
zaizolowane termicznie w ptaszczu ochronny bez zabudowy. Piony oraz podej$cia pod grzejniki wykona¢ w
bruzdzie $ciennej z wykonaniem izolacji termiczne;.

Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym lub bocznym wg czesci graficznej. Grzejniki
nalezy ustawi¢ na wspornikach i przymocowa¢ je dodatkowo do $ciany uchwytami. Kazdy grzejnik powinien byé
wyposazony w co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposob trwaty.
Montaz grzejnikdw musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajace, natomiast grzejniki z podej$ciem
bocznym w zawér odcinajacy na powrocie oraz zawor termostatyczny na zasilaniu. Zaprojektowano gtowice
termostatyczne zabezpieczone przed manipulacjg przez osoby niepowotane z wbudowanym czujnikiem
temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradzieza przez srube imbus.

Proby szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed zaizolowaniem i przykryciem nalezy poddac probie ciSnieniowej. W
celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napeti¢ woda i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia sq
szczelne. Nastepnie zwigkszyé cisnienie do wielkosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa.
Podczas proby wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej warto$ci w
odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtowng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze wiecej niz 0,2 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.



Izolacja termiczna przewodow

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaC izolacje cieplng rurociggéw stosujac otuliny z pianki
poliuretanowej badz kauczuku syntetycznego wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz
grubosci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien
by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie rurociagi cieptej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg taczonych przez
zaprasowywanie. Rurociagi prowadzone pod stropem w piwnicy zaizolowa¢ termicznie oraz zabezpieczy¢
ptaszczem PCV. Piony i podejscia pod urzadzenia wykona¢ w bruzdzie $ciennej z izolacjg termiczna. Projektuje
sie wymiane wszystkich istniejacych baterii przy umywalkach i zlewozmywaku. Istniejace przybory sanitarne
pozostajg bez zmian. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 1/10 i 2/03 (WC) projektuje sie montaz ceramicznych
umywalek o szerokosci 55cm z podtpostumentami, z bateriami jednouchwytowymi stojacymi, natomiast w
pomieszczeniu nr 2/04 projektuje sie  dwukomorowy zlewozmywak z ociekaczem, baterig stojacq
jednouchwytowg. Do zamontowanych urzadzen podtaczy¢ instalacje zimnej wody.

Kompensacja rurociggow

Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 1%o .Ze wzgledu na wydtuzanie si¢ podczas ogrzewania [
kurczenie podczas schfadzania przewodéw stosowa¢ kompensacje naturalng . Maksymalne odlegtoci miedzy
odporami przewoddw (wedtug WTWIOIO nr 6):

srrsgxf;unommama [mm] 15 20 25 32 40 50
oggm?za m] 15 1,5 2,2 2,5 25 28

Przejécia rur c.w.u. przez Sciany wykona¢ w tulejach stalowych o $rednicy wewnetrznej wieksze o 20 mm
od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé ok. 50 mm poza obrys $ciany . Tuleje nalezy
wypemi¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktdry umozliwi ruchy ciepine przewodéw (nie stosowac pianki
PUR).

Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnoci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego tj. 0,6 MPa. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia. Po pozytywnym wyniku powyzszej proby na instalacji wody zimnej i cieptej przewody
przeptukac i przechlorowac.

Izolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelno$ci wykonaé izolacje cieplng rurociggow stosujac otuliny. Otulina z pianki PE o
warto$ci wspotczynnika przewodno$ci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie dopuszcza si¢
izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia. Na izolacje termiczng przewoddw prowadzonych pod stropem budynku wykonaé
ptaszcz ochronny.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Audyty - termomodernizacja komisariatow Policji

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW
UL. DWORCOWA 11
DZ. 145, 130 OBREB 0004
JDENOSTKA EWID. 320906_4

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nrizby zawod. ZAP/1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
il gazowych, i ych i i j

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk

nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13

nrizby zawod. ZAP/IS/0037/14

upr. w specjalnosci lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU
RZUT PIWNICY
INSTALACIA C.0.
DATA SKALA NR RYSUNKU
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MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Malopolska 47

NAZWA ZADANIA

Audyty - termomodernizacja komisariatéw Policji

OBIEKT

POSTERUNEK POLICJIW POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW
UL. DWORCOWA 11
DZ. 145, 130 OBREB 0004
JDENOSTKA EWID. 320906_4

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk

nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13

nrizby zawod. ZAP/IS/0037/14
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TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
_Zm._.>_.>.n._> c.0.
DATA SKALA NR RYSUNKU

1X.2019 1:100 C.0.2 51




(N-22K-50 .EEN—22K—50

0,92m-680W-N2 0,92m-680W-N2

™~
il T=
A= SN
IS SR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
— e e —
(N-22K-50 MB-MAXIPROJEKT
> 0,92m-3T7W-NZ 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

tel. 0943411527

CN-11K-50  (pg
0,52m-78W-N1

04 |KUCHNIA

3 INWESTOR

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI

2x15x12

N“S POKGY

2x15x12
919w

2x15x12
919w

i

h |

o

b | | o

0,92m-919W-NZ,5

(N-22K-50 (N-22K-50
@ 0.92m-919W-N2,5

T============= INST. C.0. STAL NIESTOPOWA OCYNKOWANA ZEWNETRZNIE — OBIEG MIESZKANIA

W SZCZECINIE
b ssow 3 70-515 Szczecin; ul. Malopolska 47
| 2x15x1.2 s< - zczecin; ul. Matopolska
680W <3
S S,m NAZWA ZADANIA
=N
owuc KORVTARZ 5 2x15x1,2 S
. 0 2/06_|PoK6y iaw
= 13,43 Audyty - termomodernizacja komisariatow Policji
S W, 7x15x1,7
N QW/ 569W M
N W_ ;=
I I ON
S | B R S OBIEKT
SNy o~
i | K7 S
) M,
@ POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW
UL. DWORCOWA 11
DZ. 145, 130 OBREB 0004
JDENOSTKA EWID. 320906_4

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk

nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13

nrizby zawod. ZAP/IS/0037/14

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU
RZUT PIETRA
_Zm._.>_.>.n._> Cc.0.
DATA SKALA NR RYSUNKU

1X.2019 1:100 Cc.0.3 52




€s ¥O'0 ooL:L 6L0Z'XI

NYNNSAY AN VIVAS viva

*0°D INVIVLSNI 31D3INIMZOY

NXNNSAY INLAL

| . 5

‘yoAuidero uazpkzin | _._o.m_m._w_.__ ._om_w. m_wmb_mw,z, foulfoelejsul _owo:_m_o,wam M adn
7112€00/S1/dVZ "Pomez Aqz1 1u
€1/S00d/€Z20/dVZ PNq “1dn Ju

NZOIM [Iwey| Zul 16w

AVIYZAMYES

| \ 6

‘yoAuidero uezpkzin | e[EISUl ‘oIS BIseniez m [BUlKoe|elsul soulEfads m udn
21/£200/S1/dvZ “Pomez Aqz 1u
11/S00d/9610/dVZ *PNq “1dn 1u

Apny J81s9MIAS “ZUI JIBw

AINVIN3rodd

VNUVLINVS VZNVd4g

¥790602¢€ "AIM3 VYLSON3ar
¥000 83490 Svl 'Zza
€ VMODYOMA 1N
MONVT10d 010-9.

I'DALSIMNI S3HAY

JIMONVIOd M IrJIT70d MANNYILSOd

133190

1lo1]10d mojeriesiwoy efoeziuiapowowa) - A}Apny

VINYAVZ VMZYN

Lp eysjodofe| ‘In (u129z9zg G16-0.
JINIDFZIZS M
IrOI10d IMZAQMIArOM LNVANINON

HOLSIMNI
L2S11yEY60 19}
6/09 BASION [N Ul[eZSOY /2-GL
IM3ArO¥dIXVIN-aIN
VMOLMIrOYd YMLSONA3r

VINVMZSIIN 93180 — ANZHIINMIZ YNYMOMNADO YMOJOLSAIN T¥IS 00 “LSNI
POM0d YINNY3LSOd 93190 — JINZYLINNIZ YNYMOMNADO YMOJOLSIIN LS 00 "LSNI

MYIL8E

M6E609 §IXTZXT

§1x22xZ

METY
hxsixe

MLO6
Zx5ixz

M87S
Zxsixz
MLELL

NN
~|x v
G S|
TR Ex
S
Ju
>3

obiamozef
ejoy 2

NN NN NN NN N N alugjse N
BN X IR RN N[ o |R RIS 15ez NIV
N (= O [ = S| D= LN [SYFAIUVEING ENS AN NS T WIS X
v [V oy [ ~ | B D (L7 NS [ WIS NN IS IGRSNINS H o |0y W[5y
> X X O [x S (X WX @ (X S |x R PR Y, H W ix o |x
TSR M,LM,L s s SX SRTX ! S N
NN NN NN N S, N o H PN

)

Jo Je Ja H
- - = Spp— >4 > p—

@[E%

T sun-merr-woyo

T

@ IN=-M8Y5-WZ6'0

L]

T@ SIN-MEQL-weL 'l

L]

14
|

80

SUIN-MSZ7-WeL'0

1
IN-MZ82-WZS'0

] T e

Con-merL-wzy |} SENMrra-wal

09-427-N)J 05-M2Z-NJ 05-M2Z-NJ I 0G=MCC-ND 05-X4ZZ-NJ 05-422-N) 05-MZC-NJ
MLO6 MLELL MLLS - M99z MOBEL MBEBL
IXg1xz 7IXsxz XXz LN=M88L-Wes5 0 IXGIX7 XXz xXsIxz
05=ML-NJ
=== <= - s <= < it
2.0¢ 3.0¢ 2.0¢
90/ ¢ 90/¢ ¥0/¢ | M8L ; ,
IN-MB9S-WZ6'0 é IN-M695-1Z6'0 IN-MLLG-WZ6'0 é 7IXSIX7 CN-M089-WZE () IN-M089-WZ6 0 S'ZN-M6L6-WZ6'0 é SIN-M6EL6-WZED

S IN-ML06-wo9'0

06-MCC-NJ

05~MCC~NJ 05-XMcZ-NJ

05-42Z-NJ

IN-M8L-WZG'0
05~MLL=NJ

05=XCC=NJ

05-McC-NJ

05-42C-NJ 05-MCZ-NJ




