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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI, BUDOWA BUDYNKU GARAZU, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZ. NR 145, OB.EW. 0004 POLANOW, JEDN.EW. 320906_4 POLANOW, UL.
DWORCOWA 11, 76-010 POLANOW
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 132/POOKK/TV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Paulina Ziétkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyizsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
1s_11 Komisji ZI: sji Komisji Komisji
m , \L\ C
Elzbleta aniela %; L
Zdunkowska-Mréz L ! “Ch Milan-Konopka i B s
Czlonek Cz}o ek Czlonek Czionek Czionek
Komisji isji Komisji Komisji )
4/[/:-;]& Dorota Andrzej é\z}sztof Mt()ﬁ/v/
Kleczkowski Kurczalska Kwiecingki Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca: Paulina Zidtkowska, zam. 80-239 Gdangk, ul. Czamieckiego 3/14
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oso6b posiadajacych up ienia budowl
(po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po upr ieniu si¢ decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 132/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1398.

Czionek czynny od: 10-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1398-BAC3-4C5Y-E14F-DEB8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej- posterunek policji, budowa budynku garazu, rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego z
infrastruktura techniczng i zewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja inwestycji to dz.
nr 145, ob.ew. 0004 Polandéw, jedn.ew. 320906 4 Polandéw, ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw.
Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budynek posterunku policji.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj: budynek uzytecznosci publicznej- posterunek policji
Kategoria obiektu: XII

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek nie zmieni swojej funkcji po przebudowie. Po zakorczeniu prac budowlanych w budynku
znajda sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie dla pracownikéw, WC
dla NPS oraz komunikacja. Szczegdtowy program funkcjonalny pokazano na rysunkach. Obiekt
przewidziany jest dla 8 pracownikéw. Istniejgca w budynku klatka schodowa nie spetnia przepiséw
budowlanych. W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowe o nowoprojektowang klatke schodowa.
W ramach inwestycji zaplanowano tez termomodernizacje budynku.

Szczegobtowe zestawienie pomieszczen

[ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

[ NR |NAZWA POMIESZCZENIA [ Pow. |
1 [korytarz 7,67m"
2 |szatnia z wezfem sanitarnym D 11,09m?
3 |szatnia z wezlem sanitarnym M | 17 56m
-4 |pomieszczenie porzadkows 2,42m?
5 |serwerownia 11,10m?
-G |pomieszczenie techniczne 17,71nm?
[ POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1 [67,55m?
1 |korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 |WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?
4 |pokoj przyjec interesantow 8,61m"
5 |WC dla pracownikow 3,41m?
& |korytarz 13,52m"
7 |biuro 2-oscbowe 15,68m’
8 |biuro 2-oscbowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,78m?
10 | klatka schodowa do piwnicy 10,00m*
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 |93 38n7?
11 |WC dla pracownikow 3,14m?
12 | klatka schodowa 21,37m*
13 |korytarz 13,53m"
14 |biuro 1-osobowe 9,06m"
15 |schowek 3,30m?
16 |biuro 3-oscbowe 19,86m"
17 |biuro kierownicze 14,28nt
18 |pomieszczenie sogjalne 7,31m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 [91,85m*
[ POWIERZCHNIA UZYTKOWA l252,78m7 |

Powierzchnie okreslono za pomocg normy PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.



4. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. UKEAD PRZESTRZENNY

Budynek posterunku policji jest obiektem dwukondygnacyjnym (dodatkowo poddasze
nieuzytkowe), podpiwniczonym, krytym dachem wielospadowym o wysokosci ok. 10,50m.

Do istniejgcego budynku zaplanowano dobudowe klatki schodowej dwukondygnacyjnej,
niepodpiwniczonej, krytej dachem wielospadowym o wysokosci 8,72m. Rozbudowe zaplanowano od
elewacji wschodniej istniejgcego budynku.

Po rozbudowie budynek bedzie posiadat dwa wejscia- wejscie gtéwne dla interesantéow
(dotychczasowe wejscie), dodatkowo wyposazone w podnosnik przyschodowy dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz wejscie dla pracownikéw w projektowanej klatce schodowe;j.

4.2. WYGLAD ZEWNETRZNY

Sciany zewnetrzne —tynk
Tynk hydrofilowy barwiony w masie, w kolorze biatym, szarym lub jasnoszarym, paroprzepuszczalny,
hamujacy rozwdj mikroorganizméw, plesni i bakterii, powtoka hydrofobowa, struktura baranek 1,0mm.
dach skosny- blachodachéwka

Blachodachowka z blachy ocynkowanej powlekana powtokg poliestrowg, matowa kolor szary

stolarka okienna
Stolarka PCW w kolorze biatym lub witryny w systemie aluminiowym (kolor biaty) z wypetnieniem szktem
bezpiecznym.

stolarka drzwiowa
Drzwi aluminiowe w kolorze drewnopodobnym lub witryny w systemie aluminiowym (kolor biaty) z
wypetnieniem szktem bezpiecznym.

rynny, rury spustowe, opierzenia
Stalowe, malowane proszkowo, w kolorze pokrycia dachu.
4.3. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

podtogi

Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdérych
najwieksze znaczenie majg higiena i odpornos¢, w obiektach o duzym natezeniu ruchu.
Ptytki gresowe 20x20cm, do wyktadania podtdg we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wigczajac schody, w
budynkach oraz zaktadach przemystowych.

sufity podwieszane
Ptyty akustyczne na ruszcie, w kolorze biatym, konstrukcja z ocynkowanej stali lub aluminium, z ukrytg
konstrukcjg. Tynk gipsowy z kolorze biatym, tatwoczyszczacy.

$ciany wewnetrzne
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa, $ciany malowane farbg lateksowa o
satynowym potysku odporng na szorowanie na mokro (klasa 1) do wykonywania powtok o wysokiej
obcigzalnosci, nie zawierajgca sktadnikéw powodujgcych — ,tapanie” kurzu z powietrza, nadajgca sie do
czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce i czyszczace.

Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa, do wysokosci 2,0m ptytki Scienne
20x20cm, powyzej $ciany malowane farbg lateksowg o satynowym potysku odporng na szorowanie na
mokro (klasa 1) do wykonywania powtok o wysokiej obcigzalnosci, nie zawierajgca skfadnikéw
powodujgcych — ,tapanie” kurzu z powietrza, nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne Srodki
dezynfekujgce i czyszczace, do pomieszczen wilgotnych.
balustrady

Stalowe malowane proszkowo, pochwyty stalowe malowane proszkowo.



obudowy
Obudowy dréog komunikacyjnych i przestrzeni wspdlnych, szachtéw na drogach ewakuacyjnych o
odpornosci ogniowej EI15.
drzwi wewnetrzne do pomieszczen
Z ptyty widrowej petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, catos¢ obtozona jest ptytg HDF,
boki skrzydfa pokryte sg tasma brzegowg ABS, grubosc¢ skrzydta 40mm, grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy drzwi.
drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Z ptyty widrowej petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, catos¢ obtozona jest ptytg HDF,
boki skrzydta pokryte sg taSma brzegowg ABS, grubosc¢ skrzydta 40mm, grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy drzwi. Z
podcieciem wentylacyjnym.
4.4, DOSTOSOWANIE DO USTALEN DECYZJI O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji o lokalizacji celu publicznego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
-Kubatura: 1432,75m?3
-Wysokosé: 10,10m
-Dtugosc: 16,40m
-Szerokos$é: 11,87m
-Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
-Liczba kondygnacji podziemnych: 1
-Powierzchnia uzytkowa cato$¢: 252,78m?
-Powierzchnia zabudowy cato$¢: 151,92m?
-Powierzchnia zabudowy rozbudowy: 29,43m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | ZAtOZENIA DO

KONSTRUKCII

6.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzono rozpoznanie podtoza gruntowego w miejscu projektowanej zewnetrznej klatki
schodowej. Stwierdzono wystepowanie gruntow nosnych i korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych
do posadowienia bezposredniego. Nasypy nienosne i humus zalegajacy przy powierzchni nalezy usunaé.
Jako grunt zasypowy i podbudowe stosowac piasek sredni lub pospdtke zageszczong do 1s>0.98 wg skali
Proctora. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i stabilizowaé chudym betonem.
Nie narusza¢ naturalnej struktury gruntdw nosnych. Dno wykopu przed wykonaniem fundamentéw do
odebrania przez uprawnionego geologa.

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

6.2 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | ZAtOZENIA DO KONSTRUKCJI

Strefa obcigzenia $niegiem: 3

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Gtebokos¢ przemarzania: 0,8m

-PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukcji”

-PN-EN 1991-1-1:2004 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

-PN-EN 1991-1-3:2005 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie
$niegiem”

-PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania
wiatru”



-PN-EN 1992-1-1 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow”
-PN-EN 1993-1-1 ,,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”
-PN-EN 1993-1-8 ,,Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztéw”

-PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”

-PN-EN_1995-1-1 2010 - EC 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cz.1-1 — Postepowanie
ogélne - Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

-PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”

W czesci projektowanej klatki schodowe]j zaprojektowano konstrukcje w technologii typowej.
Fundamenty w postaci taw betonowych posadowionych bezpoérednio. Sciany fundamentowe
zelbetowe. Sciany noéne w czeéci nadziemnej murowane. Nadproza i belki zelbetowe. Schody zelbetowe
typu ptytowego. Strop i stropodach w postaci ptyt monolitycznych. Dach wielospadowy w konstrukg;ji
drewnianej.

W czesci przebudowywane] zaprojektowano zamurowania otwordw drzwiowych i okiennych z
materiatu rodzimego. Schody do kondygnacji podziemnej zelbetowe typu ptytowego. Nadproza w
projektowanych i poszerzanych otworach z profili stalowych. Zamkniecie stropu nad likwidowang klatka
schodowg w postaci stropu drewnianego.

Szczegdty konstrukcyjne wedtug projektu technicznego konstrukgji.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM
*Liczba lokali mieszkalnych: 0

*Liczba lokali uzytkowych: 1

Obiekt o funkcji uzytecznosci publicznej- posterunek policji.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM
Nie dotyczy- budynek uzytecznosci publiczne;.

9. OPISZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie zapewniono dostep do budynku poprzez wejscie
na elewacji pétnocnej poprzez platforme przyschodows dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Na kondygnacji | zaprojektowano ogdlnodostepng toalete dla odwiedzajgcych, przystosowang dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

W poblizu gtdwnego wejscia do budynku zaplanowano 1 stanowisko postojowe dla osdb z
niepetnosprawnosciami.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje usytuowane, wykonane i
zamocowane tak, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i oséb
trzecich. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostang oznakowane w sposdb widoczny
i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. W
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementow
centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikdw, nie bedzie
przekraczac 90°C.

Nawierzchnia dojs¢ do budynkow, schoddw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggéw
komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zostata
zaprojektowana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu. Posadzki i wyktadziny w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bedg wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig



statyczng. Budynek zostanie wykonany zgodnie w Warunkami Technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Normami itp.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
10.1 POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
*zapotrzebowanie na wode: 5m3/h
*rodzaj i jakos¢ wody: bytowa, doprowadzona woda odpowiada¢ powinna warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
*sposdb doprowadzenia wody: z sieci wodociggowej,
*ilos$¢ sciekdow bytowych: 4,5m3/h
*rodzaj i jakos¢ Sciekdw: bytowe, odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Rady ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia $Sciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne,
*sposdb odprowadzenia sciekow: do sieci kanalizacji sanitarnej,
*rodzaj wod opadowych: woda deszczowa,
*sposéb odprowadzania wéd opadowych: na teren zielony
10.2 POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH |
PLYNNYCH
llo$¢, rodzaj i zasieg rozprzestrzeniania sie spetnia warunki ochrony pod wzgledem emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
10.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
*Rodzaj odpadow: state, gospodarcze,
*1lo$¢ odpaddw: 5x240l/tydzien
*Sposdb gospodarki odpadami: segregacja w wyznaczonych miejscach na odpady state, po segregac;ji
wywoéz na sktadowisko odpadow.
10.4 WHASCIWOSCI  AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISII DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen. Przegrody budynku
spetniajg wymagania akustyczne, a budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska i innych obiektéw oraz
ludzi.

10.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waod.

Budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska. Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu oddziatywaniu na srodowisko.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIE,, OGRZEWANIE LUB CHtODZZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Nie dotyczy- przebudowa istniejgcego budynku.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy- przebudowa istniejgcego budynku.

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
13.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek jest podtaczony do instalacji elektrycznych (instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych,
teletechniczna).

13.2. INSTALACJE SANITARNE

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny kociot zasilany z przytacza gazowego
wchodzgcego do budynku od strony ul. Dworcowej. Zrédto ciepta oraz instalacja gazowa wykonana
zostanie na podstawie odrebnego opracowania projektowego pn. , Termomodernizacja budynku
Posterunku Policji w Polanowie”. Na zakres robdt zwigzanych z montazem kotta oraz instalacji gazowej
wydana zostat decyzja Starosty Koszaliriskiego z dn. 22 pazdziernika 2019r nr BOS/952/2019.

W pomieszczeniach zamontowane zostang grzejniki panelowe, stalowe wyposazone w zawory
termostatyczne. W pomieszczeniach wilgotnych zamontowane zostang grzejniki ocynkowane.

Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany jest z istniejgcego przytagcza wodociggowego zlokalizowanego na poziomie
piwnicy (od strony ul. Dworcowej). W budynku przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego klasy
BA oraz wodomierz skrzydetkowy z mozliwoscig zdalnego przekazywania odczytow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budynek posiada istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do sieci zlokalizowanej
w ul. Dr. Bernarda Pietrzaka. Przewiduje sig, ze lokalizacja przykanalika kanalizacji deszczowej nie ulegnie
zmianie i zlokalizowana bedzie na $cianie wschodniej budynku. W zwigzku z lokalizacjg szatni na
poziomie piwnicy, przewiduje sie montaz przepompowni Sciekdw, przewdd ttoczny od przepompowni
wiaczony zostanie do istniejacej studzienki na terenie dziatki 145. Odprowadzenie wéd opadowych z
dachu przewiduje sie na teren witasny Inwestora tj. dz. nr 145.

Wentylacja

W pomieszczeniach szatni na poziomie piwnicy przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. llo$¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego z szatni wynosi (szatnia meska —
210m3/h, szatnia damska — 130m3/h). W pomieszczeniach WC przewiduje sie montaz wentylatoréw
tazienkowych zatgczanych razem z oswietleniem, wyposazonych z mozliwoscig nastawy zwtocznego
wytgczania. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

13.3. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
W budynku planuje sie wytgcznie wentylacje grawitacyjng. Nie planuje sie klimatyzacji.



14. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

Powierzchnia zabudowy — 151,92m?

Kubatura — 1432,75m?

Wysokos¢ budynku —10,10m (budynek niski)

llos$¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne.

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sasiadujacych.

najmniejsza odlegtos¢ projektowanych budynkéw i projektowanych czesci budynkéw od granicy z
dziatkami sgsiednimi wynosi powyzej 4,0m dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz powyzej
3m dla $cian bez otwordéw okiennych i drzwiowych, budynek garazu znajduje sie w odlegtosci 1,89m od
dziatki drogowej nr 144, najmniejsza odlegtos$¢ projektowanych budynkéw od budynkdéw sgsiednich na
sgsiednich dziatkach wynosi 12,60m dla garazu i 14,17m dla klatki schodowej, budynek istniejgcy w
odlegtosci 2,50m od granicy dziatki.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatédw niebezpiecznych
pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celdw projektowych.

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementdow wyposazenia i wystroju w
przedszkolach i ztobkach (strefa ZLIIl) — takie jak biurka, sofy, szafy, etc.

Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych pozaréw jakie mogg wystgpic¢ w obiekcie:

Uwzgledniajgc zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpozarowej przewidziane przepisami (wydzielenie
pomieszczen i drég ewakuacyjnych), zapewnienie odpowiednich parametrow drog ewakuacyjnych oraz
mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych zagwarantujg akceptowalny
poziom ochrony przeciwpozarowe] obiektu.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie zostang zastosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne. W pomieszczeniach wyktadziny podtogowe nie mogg byc
tatwozapalne. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac tylko z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwiera¢ sie na zewngtrz
pomieszczen.

Caty obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w mys$l § 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) — w obiekcie wydzielono pomieszczenia
techniczne.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosé obcigzenia ogniowego dla pomieszczer technicznych wynosi do 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Dla catego budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej , D”. Elementy budynku bedg odpowiadad
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposob
przedstawiony w tabeli:
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Klasa odpornosci - Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5

pozarowej gtéwna konstrukcja konstrukcja dachu strop? 4ciana zewnetrznalh2) 4ciana wewnetrzna? przekrycie
budynku noéna dachu ¥
"D" R 30 - REI 30 El 30 (0&>i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E —szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —$cian zewnetrznych
budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej nie dotycza wymagania w zakresie stosowania pasow
miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4).

3) Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jedli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Biegi i spoczniki schoddow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych i majace klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 15.
Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania w budynku od drég komunikacji ogdlnej oraz innych pomieszczen bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz El 30.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia (nie dotyczy lokali mieszkalnych).

Scianek dziatfowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tacznie dtugoéé przejécia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej beda miaty klase odpornosci ogniowej REI 60.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujace strefy pozarowe:

- strefa SP1 (ZLIIl) o powierzchni 322,74m?,

Dodatkowo elementami oddzielenia przeciwpozarowego zostang wydzielone pomieszczenia techniczne
w kondygnacji podziemnej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- $ciany — REI 60

- strop w czesci PM —REI 30

- strop w czesci ZL — REI 30

- drzwi przeciwpozarowe — El 30

- drzwi do przedsionka — El 15

- drzwi do obudowanej klatki schodowej — EI 15

Sciana oddzielenia p.poz. wznoszona na wtasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i
konstrukcja nos$na jest nie mniejsza niz wymagana odpornosc¢ ogniowa Sciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami
pozarowymi) zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie
nizszej niz El 60 badZ REI 60 (obudowane klatki schodowej, etc.) o $rednicy wiekszej niz 4 cm
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu).

11



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Warunki ewakuacji,

o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Przej$cie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m i nie

prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne:

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Ill przy jednym kierunku ewakuacji wynosi do 30

metréw, a przy dwoch kierunkach ewakuacji 60 metrow (do 20m na drodze poziomej). Obudowa

poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum El 15.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb — minimum 0,8 m,

szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczert minimum 0,9 m.

Szerokos¢ biegdw klatek schodowych minimum 120 cm w najwezszym miejscu. Szerokos$¢ spocznikdw

na klatce schodowej wynosi minimum 150 cm.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz obiektu wynosi minimum 120 cm.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami

pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Instalacja elektryczna:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z

2019 r. poz. 1065) budynek wymaga wyposazenia

w instalacje odgromowa. Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie

z warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogodlne.

Dobor urzadzer przeciwpozarowych i innych urzadzer stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,

dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen, a w szczegélnosci:

statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Nie wymagana.

Samoczynne urzadzenie stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych:

Nie wymagane.

System sygnalizacji pozarowej (ponadnormatywny):

Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w wymagang ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozaréw,

okreslonych w Polskich Normach, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie, to jest grup pozaréw A, B i C oraz

gasnica do gaszenia ttuszczéw w pomieszczeniach kuchennych. Co najmniej jedna jednostka masy

$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy

pozarowej.

Gasnice w budynku zostaty rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci

przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z pomieszczen na

zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
12




grzejniki). Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30m oraz do gasnic jest by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatai ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm? z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane jest z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Inne wazne dane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢
ich dziatania.

Uwagi koricowe:

-obiekty wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

-stosowac wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie; przed zakupem i zastosowaniem sprawdzi¢ czy wyroby sg
dopuszczone oraz aktualnos¢ dopuszczen;

-stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow;

-w przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami;

-dokumentacje traktowac facznie (rysunki, opis, projekty branzowe);

-wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami, niezgodnosci pomiedzy
rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem;

-realizacja na podstawie projektu technicznego i wykonawczego;

-obowigzkiem wykonawcy jest sprawdza¢ wymiary w projekcie i na budowie;

-wszelkie zmiany lub uzupetnienia nalezy dokonywac¢ wytgcznie za zgodg projektantow;

-dobdr materiatéw wykonczeniowych wymaga akceptacji projektantow;

-zaleca sie wykonac préby kolorystyczne tynkdw na matych powierzchniach budynku.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody

projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.
Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z projektantem.

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

|

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. | [ NR [NAZWA POMIESZCZENIA | POW. |
|.-1{korytarz 6,54m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 |81,64m? |
|.-2| piwnica 1,02n7? 1.13[klatka schodowa 15,25m?
|.-3| piwnica 14,43m? | |.14| pokgj 15,10m?
|.-4| piwnica 3,27m? .15 WC 1,65m?
|.-5 piwnica 12,41m? | |.16kuchnia 7,26m?
|.-6| kottownia 18,65m? | |I.17|pokdj 14,28m?
|.-7| piwnica 19,50m? | |I.18[poko;j 15,26m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1  [[75,82m? | |I.19] schowek 3,30m?

.1 [korytarz 6,34m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 |72,10m? |
.2 |korytarz 4,91m?

1.3 |korytarz 8,27m?> | [ POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1229,56m? |
1.4 |WC 1,26m?

1.5 | pomieszczenie socjalne 3,13m?

1.6 |PPI 8,94m?

.7 | serwerownia 3,18m?

1.8 | biuro 10,85m?

1.9 | biuro 10,53m?

1.10| biuro 12,08n?

.11/ klatka schodowa 10,95m?

1.12| WC 1,20m?

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016
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do projektowania bez ograniczer
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UWAGI OGOLNE NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE.

ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanow

ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH

NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. NAZWA | ADRES INWESTORA
3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ, FASAD, OKLADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU. ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI SRR
REGULACIAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH. mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE | 132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI do projektowania bez ograniczeri

PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE! | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE TYTUE RYSUNKY

MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA. RZUT KONDYGNACII -| - ZMIANY
9. KOLORYSTYKA ELEWACJI, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. POWINNA BYC NUMER RYSUNKU
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POSLUGIWAC SIE

BRANZA |

NATURALNYMI PROBKAMI MATERIALOW. A2 architektura
10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWE] PODANE SA JAKO MINIMALNE. REWIZIA J[sTADIUM ]
11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. projekt budowlany
DATA [ sKALA |
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NIEPALNY PAS ELEWACII EI60 2m
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NIEPALNY PAS ELEWACII EI60 2m

SZ-03

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |
| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |

-1 |korytarz 7,67m?
-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?
-3|szatnia z weztem sanitarnym M | 17,56m?
-4 | pomieszczenie porzadkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m?
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  |67,55m? |
1 |korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 | WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?
4 | pokdj przyjec interesantow 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 |korytarz 13,52m?
7 | biuro 2-osobowe 15,68m?
8 | biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,787
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 93,38m° |
11| WC dla pracownikéw 3,147
12| klatka schodowa 21,37m?
13|korytarz 13,53m?

14|biuro 1-osobowe
15| schowek

9,06m?
3,30m?

16/ biuro 3-osobowe 19,86m?
17| biuro kierownicze 14,28m?
18| pomieszczenie socjalne 7,31m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 91,85m° |

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1252,78m? |

UWAGI OGOLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA.

2.NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE.
ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ, FASAD, OKtADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O

ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU.

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACIAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH.

6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE |
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE! | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

9. KOLORYSTYKA ELEWACII, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. POWINNA BYC
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POSEUGIWAC SIE
NATURALNYMI PROBKAMI MATERIALOW.

10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWEJ PODANE SA JAKO MINIMALNE.

11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanow

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU
RZUT KONDYGNACII -| - PROJEKTOWANY
NUMER RYSUNKU I BrRANZA ]
A-3 architektura
REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany
DATA [ sKALA |
111.2022 1:50
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P.socjalne
ptytki podtogowe

%

)

Hs=289cm |3,13m? J

-1,22
VA
7 W N
7
WC
U 1.12 phytki padtagowe
Hi=289cm J]1,20m*
%

1.3

Korytarz

ptytki podto

gowe

Hs=289cm

18,27m?*

o U
C
Iﬁ\ ptytki podtogowe
Hs=289cm |1,26m*

1.11]

Klatka schodowa

wyktadzina PCW

Hs=289cm_|10,95m

.

+0,00
VA

Korytarz

1.1

ptytki podtogowe

Hs=289cm |6,34m?

—=k

0,02 -
\VAR
A
6x17
30
L -1,04
\AR
-

Pokdj przyjec interesanto

. 6 ptytki podtogowe

Hs=289cm 18,94m

Serwerownia

ptytki podtogowe

Hs=289cm |..m

7
_

Biuro

.10 ptytki podtogowe

Hs=289cm |12,08m

/L

Korytarz

ptytki podtogowe

Hs=289cm [4,91m

Biuro

ptytki podtogowe

Hs=289cm |..m?

o

=

Biuro

ptytki podtogowe

Hs=289cm |10,85m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. | [ NR [NAZWA POMIESZCZENIA | PoW.
|.-1{korytarz 6,54m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 [81,64m? |
|.-2| piwnica 1,02m? 1.13[klatka schodowa 15,25m?
|.-3| piwnica 14,43m? | |.14| pokgj 15,10m?
|.-4| piwnica 3,27m? .15 WC 1,65m?
|.-5 piwnica 12,41m? | |.16kuchnia 7,26m?
|.-6| kottownia 18,65m? | |I.17|pokdj 14,28m?
|.-7| piwnica 19,50m? | |I.18[poko;j 15,26m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1  [[75,82m? | |I.19] schowek 3,30m?
.1 [korytarz 6,34m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 [72,20m? |
.2 |korytarz 4,91m?

1.3 |korytarz 8,27m?> | [ POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1229,56m? |
1.4 |WC 1,26m?

1.5 | pomieszczenie socjalne 3,13m?

1.6 |PPI 8,94m?

.7 | serwerownia 3,18m?

1.8 | biuro 10,85m?

1.9 | biuro 10,53m?

1.10| biuro 12,08n?

.11/ klatka schodowa 10,95m?

1.12| WC 1,20m?

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ TYTUL RYSUNKU

RZUT KONDYGNACII | - INWENTARYZACIA
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A4 architektura
[REWIZIA |[ sTADIUM
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[DATA [ sKkALA
111.2022 1:50
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ROZBIORKI/ POSZERZENIA OTWOROW W SCIANACH NOSNYCH
SYSTEMOWY DASZEK 7€ szt HARTOWANEGO 120x160em

A& PODPORACH STALOWACH MAYQWANYCH PROSKOW A KOLORS:
/"1 ROZBIORKI SCIAN DZIALOWYCH

NY OTWOR 5=1226m/H=202cm

"N t’j DEMONTAZ ISTNIEJACE) STOLARKI, ARMATURY SANITARNE)
-y

RN ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW (BLOCZKI GAZOBETONOWE, GRUBOSC WG. OTWORU)

ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO XA PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE W KONSTRUKCII SZKIELETOWE)
ZAMURQWANIE OTWORU DRZWIOWEGO

: [:E PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA, ARMATURA SANITARNA

4 -1,25
v

EWAGA‘ Wlmmswmm
UDOWANOWE] KLATKI SCHODOWES[DO PIWNI

n » PODEOGI NA KONDYGNACII |
1. USUNIENIE ISTNIEJACE) WARSTWY WIERZCHNIE] POSADZKI (SKUCIE PEYTEK, USUNIECIE WYKLADZINY PCW),
2. PO ZDIECIU WIERZCHNICH WARSTW POSADZKI NALEZY OCENIC STAN ISTNIEJACE) WYLEWKI PODEOGOWE. W PRZYPADKU USZKODZEK NALEZY
DOKONAC NAPRAWY. PODOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE | NOSNE,
3. WYKONANIE PODEOGI WG, RYS. XX
4. POSADZKA Z HOMOGENICZNE WYKEADZINY WINYLOWE] W KOLORZE BEZOWYM LUB PLYTEK GRESOWYCH W KOLORZE JASNOSZARYM/ 30x30cm
WEASCIWOSCI POKRYC WG. OPISU TECHNICZNEGO.

scmd oz PRZYGOTOWANIE SCIAN. NALEZY USUNAC POKRYCIA Z PEYTEK SCIENNYCH, LAMPERIE OLEINE ITP. PODEOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE | NOSNE
NAPRAWA RYS, PEKNIEC | UBYTKOW.

GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, GtADZIOWANIE SCIAN.

POKRYCIE SCIAN POWEOKA MALARSKA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM LUB PEYTKAMI SCIENNYMI 30x30 DO H=2,0m (POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO-SANITARNE). WEASCIWOSCI POKRYC WG, OPISU TECHNICZNEGO.

SCIANA DZIALOWA DO ROZBIORK

SUFITY:
1. NALEZY OCENIC STAN SUFITOW. W PRZYPADKU USZKODZEN NALEZY DOKONAC NAPRAWY. PODEOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE | NOSNE,
2. USUNAC TYNK NA TRZCINIE
3. MONTAZ SYSTEMOWEGO SUFITU MODULOWEGO Z PLYT ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ W KOLORZE BIALYM. WEASCIWOSCI POKRYE WG. OPISU
TECHNICZNEGO.

SCIANA DZIALOWA DO ROZBIORKI

WENTYLACIA:
1. NALEZY OCENIC STAN SZACHTOW WENTYLACYINYCH | DYMOWYCH ORAZ PRZEPROWADZIC KONTROLE KOMINIARSKA, POMIESZCZENIA

o HIGIENICZNO-SANITARNE PODEACZYC DO ISTNIEJACYCH SZACHTOW WENTYLACYINYCH. W PRZYPADKU BRAKU TAKIE) MOZLIWOSCI NALEZY WYKONAC
'STROP KONDYGNACII WENTYLACIE POPRZEZ OTWOR W SCIANIE ZEWNETRZNE] Z WSPOMAGANIEM MECHANICZNYM

ZABEZPIECZYC DO EI3

ISTNIEJACE OKNA ZEWNETRZNE:
1. WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN ZEWNETRZNYCH NA OKNA PCW WG. PROJEKTU MODERNIZACII BUDYNKU Z IX.2019 MB-MAXIPROJEKT- RYS. XX.
2. OKNAW POMIESZCZENIACH SZATNIOWYCH | HIGIENICZNO-SANITARNYCH NALEZY OKLEIC FOLIA MLECZNA DO SZYB OKIENNYCH.

SYSTEMOWY DASZEK 7E S7KEA HARTOW/ANEGO 120000 3
NRPODPORACH STALOWNCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
02 1. OCIEPLENIE ELEWACI WEENA MINERALNA A=0,031W/Mk, G=15cm,
2. POKRYCIE ELEWACII TYNKIEM HYDROFILOWYM BARWIONYM W MASIE. KOLORYSTYKA WG. RYSUNKOW ELEWACII

POMIAR OTWORU PO ZDJECIU OPASER DRZWIDWYCH
WRAZIE KONIECZNOSCI OTWOR PRSZERZVC 00 S=100em)H=202cm

) i ovs ppoawczeso na ens ' i REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH: )
_ oot ooR o ot censecomowres = 1. ISTNIEJACY DASZEK NAD WEISCIEM NALEZY ZDEMONTOWAC,
T em/i= MONTAZ DASZKU SYSTEMOWEGO ) i i
N NALEZY OCENIC STAN SCHODOW ORAZ BALUSTRADY. W PRZYPADKU USZKODZEN NALEZY DOKONAC NAPRAWY PODEOZA LUB TYNKOW.
STOPNIE | SPOCZNIK POKRYC FARBA DO POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH BETONOWYCH (PRZEWIDZIANA DO MATERIALU SCHODOW) W KOLOY
SZARYM.

v

SCIANA DZIAtOWA DO ROZBIORKI

POKRYCIE BALUSTRADY TYNKIEM HYDROFILOWYM BARWIONYM W MASIE. KOLORYSTYKA WG. RYSUNKOW ELEWACI

RENOWACIA ISTNIEJACYCH SCHODOW | BALUSTRADY,

UWAGI OGOLNE T T SUOWESD

OCIEPLENIE ELEWACH WELNA MINERALNA \=0,031/Mk, G=15cm BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)- POSTERUNEK POLIC|
Vi3, projektu termomodernizacji budynku 1X 2019 MB-MAXIPROJEKT

oofozaioRK GRS U BUDOWAESS
Ul Ducrcows 1, 76010 Pl ~

5 " PONOWE

OLAZANA WYNIKAICE Z o
NALEZY UZGOONICZ PROJEKTANTEN. R AR ST,

ZWERVFKOWANE NA BUDOWIE GABARYTT OBIEKTU. Ul Malopalsk 47,70 515 Sececin

REGULACIAA PRAWNYM! | NORMATYWNYAI ORAZ ZGODNIE 2 SZTLKA BUDOWLANA,

5 S 00 ZALECEN PRODLL IALOW BUDOWLANYCH [ e Zahows
'KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCIAM, PROCEDLIRAMI | METODAM| WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI B e e
PRIEZ PRODUCENTOW i
WYKONAWCE W WEASCIWYMINSTRUKCIAMI PRODUCENTOW.

7. WSZISTHE PRACE BLDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNE 2" WARUNKAMI TECHNICZNYM) WKONANIA |

RENOWACIA ISTNIEIACEGO MUROWANEGO OGRODZENIA B :
MALOWANIE NA KOLOR ELEWACH BUDYNKU ooBORU R08GT suoOM:

5 iz
B WSZISTIIE UZHTE MATERILY MUSZA POSIAOAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA WSISTKIE ZASTOSOWANE

RZUT KONDYGNACH |- ZMIANY
O TN

UZGODNIONA 2 PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W ELU WYBORU NALEZY POSLUGIWAC S
NATURALIYMIPROBKAMI MATERIALOW. A% ek
0, WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCIPOZAROWE) FODANE 54 AKO MINAALNE W o
ATPLIWOSCI WYIASHAC 2 PROIEKTANTEM. oot oty
EET

[
T 50

L DGRHOSKA STUD




JUSTRADA H=110cm

40,00

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |
[ NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. ]

-1[korytarz 7,67m?
S - -2|szatnia z weztem sanitarnym D[ 11,09m?

" 2
SYSTEMOWY DASZEK Z€ szktAlHARrOWANEGO 120x160cm -3|szatnia z weztem sanitarnym M | 17,56m’
NA PODPORACH STALOWNCH MALDWANYEH PROSZKOWG NA KOLOR SZARY.

: * -4 | pomieszczenie porzadkowe 2,42m?

yesaosonky 5| serwerownia 111007
-6 [ pomieszczenie techniczne 17,71m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1 67,55m°
korytarz 2,58m°
poczekalnia 7,23m?
WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?
pokoj przyjec interesantéw 8,61m°
WC dla pracownikéw 3,41m°
korytarz 13,52m°
biuro 2-osobowe 15,68m?
biuro 2-osobowe 15,51m?
klatka schodowa 10,78m?
0[klatka schodowa do piwnicy 10,00m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1
WC dla pracownikéw
klatka schodowa
korytarz
biuro 1-osobowe
schowek

BURA SPUSTOWA STAL 0110

©lof~|o|a|afw|r|e

-

BALUSTRADA
Klatka schodowa. biuro 3-osobowe

g biuro kierownicze
[oor]
2 pomieszczenie socjalne

POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2

Poczekalnia

[ POWIERZCHNIA UZYTKOWA J252,78m

SW-02

£0,00=poziom istnicjagy,

YGNACI Kérytarz
6

P
ZABERPIEZYC DO(30 A
FEE (P

SYSTEMOWY DASZEK 7E S7KtA HARTOWANEGO 120X200cm.
NAPODPORACH STALOWYCH MALOW/ANYCH PROSZK( RY

WEISCIE DO BUDYNK
DLA ODWIEDZAJACYCH

v

RENOWACIA ISTNIEJACYCH SCHODOW | BALUSTRADY,

Py o — e
[BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)- POSTERUNEK POLIC,

[F=cc0cm o] o
DI 1 2 i 7 o SRS R RIOOESS
#0807 U0 PONOWE ; o

RURA SPUSTOWA STAL @110

ZPROIEKTANTEM.
ZWERVFKOWANE NA BUDOWIE GABARYTT OBIEKTU.

ERIALOW BUDOWLANYCH

PLATFORMA PRZYSCH
DLAOSOBZ NI £ WKORCZEN
DlURAMI I METODA

RENOWACIA ISTNIEIACEGO MUROWANEGO OGRODZENIA
MALOWANIE NA KOLOR ELEWACH BUDYNKU

NCZNYMIWHRONAN

> RZUT KONDYGNACI! | - PROJEKTOWANY

T

e o
iy

[
[ 50
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1.15 wyktadzina

Hs=276cm_|1,65m*

_

R s

N

S\

\l\\l

Pokoj

1.14 wyktadzina

Hs=276cm_|15,10m

5

o

Kuchnia

1.16

wyktadzina

Hs=276cm |7,26m

v 7

Schowek

T wyktadzina

Hs=250cm |3,30m?

D /%

Klatka schodowa
1.13 wyktadzina
Hs=276cm  |15,25m7)

Pokdj

1.17 wyktadzina

Hs=276cm  [14,28m

Pokoj

1.18 wykfadzina

Hs=276cm [..m?

o

5

7

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. | [ NR [NAZWA POMIESZCZENIA | POW. |
|.-1{korytarz 6,54m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 [81,64m? |
|.-2| piwnica 1,02m? 1.13[klatka schodowa 15,25m?
|.-3| piwnica 14,43m? | |.14| pokgj 15,10m?
|.-4| piwnica 3,27m? .15 WC 1,65m?
|.-5 piwnica 12,41m? | |.16kuchnia 7,26m?
|.-6| kottownia 18,65m? | |I.17|pokdj 14,28m?
|.-7| piwnica 19,50m? | |I.18[poko;j 15,26m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1  [[75,82m? | |I.19] schowek 3,30m?

.1 [korytarz 6,34m? | | POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 [72,20m? |
.2 |korytarz 4,91m?

1.3 |korytarz 8,27m?> | [ POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1229,56m? |
1.4 |WC 1,26m?

1.5 | pomieszczenie socjalne 3,13m?

1.6 |PPI 8,94m?

.7 | serwerownia 3,18m?

1.8 | biuro 10,85m?

1.9 | biuro 10,53m?

1.10| biuro 12,08n?

.11/ klatka schodowa 10,95m?

1.12| WC 1,20m?

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ TYTUL RYSUNKU
RZUT KONDYGNACI! Il - INWENTARYZACJA
[NUMERRYSUNKU || BRANZA
A-7 architektura
[REWIZIA |[ sTADIUM
projekt budowlany

[DATA [ sKkALA

111.2022 1:50
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WZ-04

SYSTEMOWY DASZEK ZE SZKtA HARTOWANEGO 120X160c
NA PODPORACH STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY

1

284

200

+1,62
\Vann

10x16[2
29

10x16[2

29 }

+3,24
\Van

SYSTEMOWY DASZEK ZE SZKtA HARTOWANEGO 120X200cm
NA PODPORACH STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY

1501 |

Wz-03

200 !

PROJEKTOWANY OTWOR S=122cm H—%

ow-0 N

| —ROZBUDQWA BUDY! @ OWA

TOWANY OTWOR S=80cm/H=80cm/Hp=90cm

A

AMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO/_\
o i
T 88 ; c

-1
oL WG
(@] ] <
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Z2)
0o

UWKGA' KLATKA SCHODOWA DO ROZEBRANIA
IBUDOWA

Vo324

\
JKCATHI]S! HODOWWDPIWN [0

=
o

©
TRYCH 60x100km.ZE SKEADANA DRABINKA/EI30
==
[

SCIANA DZIALOW. \ DO HOZBIORKI

\ /

e
05

.13

ﬁOSER’ZENIE OTWORU $=122cm/H ;02cm
o

s_&

STROP KOND¥GN-ACJI
ZABEZPIECZYC DO wEISO

POMIAR OTWORU PO ZDJECIU OPASEK DRZWIOWYCH

RAZIE KONIECZNOSCI OTWOR POSZERZYC DO S=100cm/H=202cm

[R5l

RSB

| ROZBIORKI/ POSZERZENIA OTWOROW W SCIANACH NOSNYCH

1 ROZBIORKI SCIAN DZIALOWYCH

~

*\ { ¥ | DEMONTAZ ISTNIEJACE) STOLARKI, ARMATURY SANITARNEJ
NS
N e 22
RN ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWORGW (BLOCZKI GAZOBETONOWE, GRUBOSC WG. OTWORU)

ERRZRXZZR]  PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE W KONSTRUKCJI SZKIELETOWE)J

j PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA, ARMATURA SANITARNA

PODtOGI NA KONDYGNACII II:
1. USUNIENIE ISTNIEJACE) WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI (SKUCIE PLYTEK, USUNIECIE WYKtADZINY PCW),

2. PO ZDJECIU WIERZCHNICH WARSTW POSADZKI NALEZY OCENIC STAN BELEK STROPOWYCH. W PRZYPADKU USZKODZEN NALEZY DOKONAC NAPRAWY.

PODLOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE | NOSNE.
3. USUNIECIE POLEPY.
4. WYKONANIE PODtOGI WG. RYS. XX.

4. POSADZKA Z HOMOGENICZNEJ WYKEADZINY WINYLOWEJ W KOLORZE BEZOWYM LUB PLYTEK GRESOWYCH W KOLORZE JASNOSZARYM/ 30x30cm.

WHASCIWOSCI POKRYC WG. OPISU TECHNICZNEGO.

SCIANY:

1. PRZYGOTOWANIE SCIAN. NALEZY USUNAC POKRYCIA Z PtYTEK SCIENNYCH, BOAZERIE, LAMPERIE OLEJNE ITP. PODEOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE |

NOSNE. NAPRAWA RYS, PEKNIEC | UBYTKOW.

2. W PRZYPADKU SCIANY SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ NALEZY ZAMONTOWAC PRZEDSCIANKE SZKIELETOWA Z OBUDOWA Z 2x1,5GKF(EI30).

w

GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, GRADZIOWANIE SCIAN.

4, POKRYCIE SCIAN POWOKA MALARSKA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM LUB PLYTKAMI SCIENNYMI 30x30 DO H=2,0m (POMIESZCZENIA

HIGIENICZNO-SANITARNE). WASCIWOSCI POKRYC WG. OPISU TECHNICZNEGO.

SUFITY:

1. NALEZY OCENIC STAN SUFITOW. W PRZYPADKU USZKODZEN NALEZY DOKONAC NAPRAWY. PODOZE POWINNO BYC CZYSTE, SUCHE | NOSNE,

2. USUNAC TYNK NA TRZCINIE.

MONTAZ SYSTEMOWEGO SUFITU MODUtOWEGO Z PtYT ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ W KOLORZE BIAtYM O ODPORNOSCI OGNIOWE] EI30
(ODDZIELENIE PRZECIPOZAROWE PODDASZA OD RESZTY BUDYNKU). WtASCIWOSCI POKRYC WG. OPISU TECHNICZNEGO.

3.
WENTYLACJA:

1. NALEZY OCENIC STAN SZACHTOW WENTYLACYJNYCH | DYMOWYCH ORAZ PRZEPROWADZIC KONTROLE KOMINIARSKA. POMIESZCZENIA

HIGIENICZNO-SANITARNE PODACZYC DO ISTNIEJACYCH SZACHTOW WENTYLACYJNYCH. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOZLIWOSCI NALEZY WYKONAC

WENTYLACJE POPRZEZ OTWOR W SCIANIE ZEWNETRZNEJ Z WSPOMAGANIEM MECHANICZNYM.

ISTNIEJACE OKNA ZEWNETRZNE:

1. WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN ZEWNETRZNYCH NA OKNA PCW WG. PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU Z IX.2019 MB-MAXIPROJEKT- RYS. XX.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
1. OCIEPLENIE ELEWACII WEENA MINERALNA A=0,031W/Mk, G=15cm.

SCIANA DZIAtOWA DO RO!

ZBIORKI

\ [RRRRRRRRLRRA] \

OCIEPLENIE ELEWACI WEENA MINERALNA A=0,031W/Mk, G=15cm

wg. projektu termomodernizacji budynku 1X.2019 MB-MAXIPROJEKT

2. POKRYCIE ELEWACI TYNKIEM HYDROFILOWYM BARWIONYM W MASIE. KOLORYSTYKA WG. RYSUNKOW ELEWACI.

OCIEPLENIE POtACI DACHOWEJ | STROPU PODDASZA DACHOWEGO | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO:
1. OCIEPLENIE WELNA MINERALNA A=0,031\8W/Mk, G=20cm WG. RYS. XX.
2. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHODACHOWKE W KOLORZE SZARYM. WASCIWOSCI POKRYC WG. OPISU TECHNICZNEGO.

v

UWAGI OGOLNE NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE. ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,

ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH

NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. NAZWA | ADRES INWESTORA

3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ, FASAD, OKtADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O
ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH.

6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE |
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE! | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE TYTUE RYSUNKY

MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA. RZUT KONDYGNACII Il - ZMIANY

9. KOLORYSTYKA ELEWACII, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. PQW\NNA BYC NUMER RYSUNKU ‘ BRANZA
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POSEUGIWAC SIE -
NATURALNYMI PROBKAMI MATERIALOW. A8 architektura

10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWE] PODANE SA JAKO MINIMALNE. REWIZIA J[sTADIUM

11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. projekt budowlany

DATA [ sKALA
1112022 1:50

ZIOLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA ZIOEKOWSKA
£ MAILBIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL'663811791
WWW ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413
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| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |
-1 |korytarz 7,67m?
-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?
-3|szatnia z weztem sanitarnym M | 17,56m?
-4 | pomieszczenie porzadkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m?
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  |67,55m? |
1 |korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 | WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?
4 | pokdj przyjec interesantow 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 |korytarz 13,52m?
7 | biuro 2-osobowe 15,68m?
8 | biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,787
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 93,38m° |
11| WC dla pracownikéw 3,147
12| klatka schodowa 21,37m?
13|korytarz 13,53m?
14/ biuro 1-osobowe 9,06m?
15| schowek 3,30m?
16/ biuro 3-osobowe 19,86n°
17/ biuro kierownicze 14,28m?
18| pomieszczenie socjalne 7,31m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 91,85m° |

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1252,78m? |

UWAGI OGOLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA.

2.NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE.
ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ, FASAD, OKtADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O

ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU.

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACIAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIAtOW BUDOWLANYCH

6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE |
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE! | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

9. KOLORYSTYKA ELEWACII, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. POWINNA BYC
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POStUGIWAC SIE
NATURALNYMI PROBKAMI MATERIALOW.

10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWEJ PODANE SA JAKO MINIMALNE.

11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU

RZUT KONDYGNACII Il - PROJEKTOWANY

NUMER RYSUNKU I BrRANZA ]
A-9 architektura
REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany
DATA [ sKALA |
111.2022 1:50
ZIGEXOVISK STUDIO ARCHITERT PAULIVA ZALEWSKAZIOLKOWSKA .
S s W \ ZIGtKOWSKA STUDIO
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

[ NUMER RYSUNKU BRANZA

A-10 architektura
[REWIZIA STADIUM
projekt budowlany
[DATA [ sKkALA

1.11.2022 1:50

ZIGLKOWSIA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZI0LKOWSKA

£-MAILBIUROGZIOLKOWSKASTUDIO AL TELI863811791 7IGtKOWSKA STUDIO

WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413




RURA SPUSTOWA STAL ®75

SYSTEMOWY DASZEK ZE SZKEA HARTOWANEGO 120X200cm
NA PODPORACH STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY
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RURA SPUSTOWA STAL ®110

UWAGI OGOLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA.

2.NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE.
ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ, FASAD, OKtADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O

ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU.

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACIAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIAtOW BUDOWLANYCH

6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE |
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE! | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

9. KOLORYSTYKA ELEWACII, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. POWINNA BYC
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POStUGIWAC SIE
NATURALNYMI PROBKAMI MATERIAtOW.

10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWEJ PODANE SA JAKO MINIMALNE.

11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanow,

ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanow

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Polici w Szczecinie
ul. Mafopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU - PROJEKTOWANY
NUMER RYSUNKU |l BrANZA
A-11 architektura
REWIZIA [ sTADIUM

projekt budowlany
DATA [ sKALA
1.11.2022 1:50

ZIOLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKAZIOLKOWSKA
£ MAILBIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL'663811791
WWW ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413

ZI0tKOWSKA STUDIO




VFI_ _Ijv
+3,19 103
+0,00 02
2,30 1-01

UWAGA! NIE WYKONYWANO ODKRYWEK FUNDAMENTOW!

1-01 | Podtoga na gruncie

WYLEWKA

\warstwy podtogi na gruncie- nie wykonywano odkrywek

1-02 | Strop pomiedzy kondygnacjg -li |

'WYKLADZINA PCW

JASTRYCH

WARSTWY IZOLACYINE

PEYTA KLEINA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

1-03 Strop pomiedzy kondygnacja | i Il

WYKtADZINA PCW

DESKA PODLOGOWA

POLEPA

DESKOWANIE

BBELKI STROPOWE

DESKOWANIE

ITYNK NA MACIE TRZCINOWE]

1-04 | Strop nad kondygnacja Il

DESKA PODLOGOWA

POLEPA

DESKOWANIE

BELKI STROPOWE

DESKOWANIE

TYNK NA MACIE TRZCINOWE]

|1-05 | Strop nad kondygnacija Il

DACHOWKA CERAMICZNA

(LATY | KONTRALATY

PAROIZOLACJA

KROKWIE

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK - INWENTARYZACJA
[NUMERRYSUNKU || BRANZA

A-12 architektura
[REWIZIA |[ sTADIUM

projekt budowlany

[DATA [ sKkALA

111.2022 1:50

ZIGKKOVISIA STUDIO ARCHITERT PAULIVA ZALEWSKA ZIOLKOWSKA ’

AR et ZICtKOWSKA STUDIO




B

| | | | | | |

N -~
| il | | | | |
~ ~ ~
) | N ) | | R | |
5 > :
+6,4 i +6,45 +6,4 +6,45
| — — } ‘ = - - - - _’
+6,0é D-02 +&5,08 D-02 | +6 04 |
7 - % % |
7 7/
s 7 S v 2 47 S 2% !
//// o 3 7 0 |
g g 1
//// i op ‘ 9 //////4/4{/%///// /////////////////////% ////////// o ‘ ////////////////// //////// |
. TO, 20 / L ‘ 4 |
2
e 5,44 A +5.44 +5.44 +544  +504 pof— ‘
L L #
&
SUFIT SYSTEMOWY z ptyt wetny szklanej na podkonstrukgji aluminiowgj SUFIT SYSTEMOWY z ptyt wetny szklanej na podkonstrukgji aluminiowej u |
| | | w
|
‘ ‘ - - ‘ +4,24 J_ [
o~ o~ 4
o o o~ o ‘
<o o T
o~ o~
|
| | | ‘
|
BALUSTRADA H=110cm A
A P-02 P-02 I
+3,24 A ‘ +3,24 +3,24 +3,24 +3,24 +3,24 |
L d L VAR
— AT 0w  —| w
g 7 /// 3 LN g 3 I
7 A k] 8 L
R % A < Z / 7% g —‘
] 4250 "L 7] +2s0 +294 +2.94 +2.94
s 7, —
N B4 d \\\ L D — = |
i \\ f ~
BALUSTRADA ZABEZPIECZAJAGA N~ +2,02 7] !
T > SYSTEMOWY DASZEK ZE SZKtA HARTOWANEGO 120X160c Wy |
77J’ NN NA PODPORACH STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWQ NA KOLOR SZARY FH |
|_ae \ \ \ \
LAY 3 3 } 52,01 $7-01 } s & !
./ o~ o~ o~ ‘
g | % g ||l | |
& | 1 & - [
7
///// \ iy, |
) |
Y
s
< 7 BALUSTRADA H=110cm |
2 T)
% -01 ‘ P-01 P-01 ‘ ‘
‘ +0,00 //// +0,00 -0,01 19 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 |
| r 55 | -1/ B ]
7, g 0 A A A 1 A 7/ / 2 4
7 g G % A
% 9, s 97 > A s g G AN > 2 i
g I > > > 7 v » > . 7 Ay > 7 | 2 7 » 7 I
=) v k4 > A 7 AV =] IS 1S 4 > 7 v DAD o =) ‘ 7 N\ IS Db 7
8 e s > A & sy ; Sz-04 | € s 7 5 > F§z-04 Sz04 | 7 > v sy 7 7% !
L1 N b > 7 s vy 2 A s N 2K )} vz I A 59 |
v [ % % ® g N N o KEH v v A d% ZWIRDW]A 30cm WOKOt BUDYNKU/ TEREN NIEUWARDZONY % > s N 07 , %
g Iy S 7 4 [ S g IS - s > g IS v
-1,20 1% o > » 7 N KT 1% -1,20 -1,20 1% s > 0 S » 7K1-1% 11,20 -1,20 A% 77 e i< ) > 0 !
1470 7 [ Y 4 7 it vi' Ny —~ ~L /U % 3 =3 9 % g
[ > > » > 1 IS ) 4 el i O RSN NV 2 / > s b P A ») Al b adlilitaa | WA . G2 Iy - - |
0 2 77 > 1 > 4 4 9% g s Z7 A Vo 13 Vs
e B g » g > N > > s s e > / N > > > |
57 N N sy > 7 & > s % N . N s > > 2y “Z N %%
v % b RS > v I 7 7 IS 2 > > » % N N IS > 7 0 I 4 2 5 % |
4 27 > 2 7 57 918 2 N > > s> 7 > A 7 2 9% A 7 A > 7
57 N > % > N N % > e » 0 2 > g% b2 N N / N > > NS % |
2 g b > 4 > 7 s 7 > s o s N . v VA 2 v > > 3N 2 9% %%
b 2 > 4 / A - IS 5 A > k N IS N > > 57 13 3% A T > 2 > 707 N A I
S b A N — o S b s > > k¢ > > o 2 — /// — » N 0 > 2 > > 0 > » AL .
> > > A A7 I & s A G > A > i< 2 s A o
N s > 2 [ b I y - N 2 b 24 > sV 4 IS Z 4 A7 N
» » L » L > A b > > s gt s o ip s s b > Lﬁ_’_l > 4 AI_’_I > e
» A 2 S T > > A » T > A > > A
> > > 4 > v
» N > s ¥ s s IS N N N b 4 s IS A > b oA 4
| » > > s . | .o . . R v s | > RN | \ e - - - v %
g

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandéw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanow

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Polici w Szczecinie
ul. Mafopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE PRZEZ ROZBUDOWE, - PROJEKTOWANY

NUMER RYSUNKU I BrRANZA ]
A-13 architektura
REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany
DATA [ sKALA |
1.11.2022 1:50
ZIOKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULIVA ZALEVWSKA ZIGLOWSKA .
e e ZI0tKOWSKASTUDIO
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%@%}\ ZWIROWA 30cm WOKOt BUDYNKU/ TEREN NIEUWARDZONY
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UWAGA! NIE WYKONYWANO ODKRYWEK FUNDAMENTOW! ) )
ODDZIELENIE PODDASZA NIEUZYTKOWEGO | DREWNIANYCH ELEMENTOW DACHU, StUPOW DREWNIANYCH NA KONDYGNACI!I 11 EI30/ 2x PLYTA GKF 15mm

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

[ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK - PROJEKTOWANY

[NUMERRYSUNKU || BRANZA
A-14 architektura
[REWIZIA |[ sTADIUM
projekt budowlany
[DATA [ sKkALA
111.2022 1:50
ZIGKKOVISIA STUDIO ARCHITERT PAULIVA ZALEWSKA ZIOLKOWSKA ’
AR et ZICtKOWSKA STUDIO




SZ-01 | Sciana zewnetrzna tynkowana projektowana- rozbudowa o klatke schodowa

TYNK HYDROFILOWY barwiony w masie

system ocieplenia WEENA MINERALNA A=0,032 15cm

konstrukcja $ciany z BLOCZKU SILIKATOWEGO 24cm (wg. projektu konstrukcji)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5¢cm

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie

SZ-2 | Sciana zewnetrzna tynkowana - przebudowa istniejacego budynku

TYNK HYDROFILOWY barwiony w masie

ISTNIEJACA SCIANA 7 cegly

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

\WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gtadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub ptytki ceramiczne na kleju

SZ-3 | Sciana zewnetrzna piwniczna - przebudowa istniejacego budynku

HYDROIZOLACJA SCIAN pod gruntem

ISTNIEJACA SCIANA

ocieplenie Sciany z profili aluminiowych z poszyciem plytka GKF i wypefnieniem wefna mineralna 15cm A=0,032 15cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5¢cm

\WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powfoka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na kleju

SZ-04 | Sciana fundamentowa projektowana- rozbudowa o klatke schodowa

TYNK MOZAIKOWY nad gruntem/ FOLIA KUBELKOWA pod gruntem

system ocieplenia POLISTYREN EKSTRUDOWANY A=0,040 12cm

konstrukcja éciany z BLOCZKU BETONOWEGO 24cm (wg. projektu konstrukeji)
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2XFOLIA PE

SW-01 | Sciana wewnetrzna konstrukcyjna projektowana- rozbudowa o klatke schodowa

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gtadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub ptytki ceramiczne na kleju
ITYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

konstrukcja sciany 2 BLOCZKU SILIKATOWEGO 24cm (we. projektu konstrukeji)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gtadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub ptytki ceramiczne na kleju

SW-02 | Sciana wewnetrzna dziatowa projektowana - przebudowa istniejacego budynku

WYKONCZENIE $CIAN szpachlowanie, gladzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na kleju

ITYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

konstrukcja ciany z profili aluminiowych S0mm z podwojnym poszyciem plytka GKF | wypelnieniem wefng mineralng 5cm RAL = 50dB/ 10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na kleju

SW-03 | Sciana wewnetrzna - przebudowa istniejacego budynku

\WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gtadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub ptytki ceramiczne na kleju
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

ISTNIEJACA SCIANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na Kleju

1 |Podtoga na gruncie projektowana - rozbudowa o klatke schodowg

WYKONCZENIE PODLOGI gruntowanie, wykfadzina PCV na Kleju i jej impregnacja
MASA SAMOPOZIOMUJACA na gruncie

WYLEWKA BETONOWA 6cm

STYROPIAN 'podtoga’ EPS100 A=0,032 15cm

1ZOLACJA Z FOLII PE x2

PODKEAD BETONOWY 10cm

piasek zageszczony warstwami

2 |Strop pomiedzy kondygnacja | a kondygnacjg Il - rozbudowa o klatke schodowg

WYKONCZENIE PODLOGI gruntowanie, wykfadzina PCV na Kleju i jej impregnacja

MASA SAMOPOZIOMUJACA na gruncie

WYLEWKA BETONOWA 6cm

STYROPIAN EPS100 A=0,036 4cm

FOLIA PE

PLYTA ZELBETOWA stropu wg. konstrukdji

SUFIT SYSTEMOWY z plyt welny szklanej na podkonstrukcji aluminiowej

WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie

P-03 | Schody
\WYKONCZENIE PODEOGI gruntowanie, plyty gresowe na kleju
PLYTA ZELBETOWA stropu wg. konstrukcji
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie
WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gfadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie

P-04 |Podtfoga na gruncie - przebudowa istniejgcego budynku

WYKONCZENIE PODOGI gruntowanie, plytki gresowe na kleju z hydroizolacja podplytkowa
MASA SAMOPOZIOMUJACA na gruncie

WYLEWKA BETONOWA 6cm

[STYROPIAN 'podioga’ EPS100 A=0,032 15cm

1Z0LACJA Z FOLII PE x2

PODKEAD BETONOWY 10cm

piasek zageszczony warstwami

P-05 | Strop pomiedzy kondygnacja -I a kondygnacja | - przebudowa istniejacego budynku

WYKONICZENIE PODEOGI gruntowanie, wykladzina PCV na kleju i jej impregnacja lub plytki gresowe na Kleju z hydroizolacja podplytkowa
MASA SAMOPOZIOMUJACA na gruncie

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie

\WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie

6 | Strop pomiedzy kondygnacja | a kondygnacja Il - przebudowa istniejacego budynku

WYKONCZENIE PODEOGI gruntowanie, wykladzina PCV na kleju i jej impregnacja lub plytki gresowe na kleju z hydroizolacja podplytkowa
PEYTY SUCHEGO JASTRYCHU z systeme zabezpieczen stropu drewnianego do EI30 2,5cm

KERAMZYT PODSYPKOWY 4cm

SZPRYC CEMENTOWY /miedzy belkami

KERAMZYT IZOLACYINY /miedzy belkami

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA /miedzy belkami

DESKI SLEPEGO PULAPU /miedzy belkami

WELNA MINERALNA 5cm /miedzy belkami

SUFIT SYSTEMOWY z plyt wetny szklanej na podkonstrukcji aluminiowej EI30

WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie
STROP ZABEZPIECZONY DO EI30.

P-07 | Strop pomiedzy kondygnacja Il a poddaszem nieuzytkowym - przebudowa istniejgcego budynku

POSADZKA ISTNIEJACA

SUFIT SYSTEMOWY EI30 z 2 plyt GKF 15mm na podkonstrukgji aluminiowej
WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie
STROP ZABEZPIECZONY DO EI30.

D-01 |Dach projektowany - rozbudowa o klatke schodowa

BLACHODACHOWKA z blachy ocynkowanej powlekana powtoka poliestrowa

LATY S5x5¢cm

KONTRALATY 4x2,5

DACHOWA p

WIEZBA DACHOWA (we. projektu konstrukcji) + pustka 2cm+ WEENA MINERALNA A=0,032 16cm

WEENA MINERALNA A=0,032 na ruszcie stalowym 9cm

PAROIZOLACIA z folii PE 0,15mm

SUFIT SYSTEMOWY z plyt welny szklanej na podkonstrukeji aluminiowej

WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2 | Stropodach projektowany - rozbudowa o klatke schodowa BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC
MEMBRANA EPDM
WEENA MINERALNA spadkows [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
\WEENA MINERALNA A=0,032 20cm dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanow,
FOLIA PE ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw
PLYTA ZELBETOWA stropu wg. konstrukcji ‘ NAZWA | ADRES INWESTORA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gtadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT
mer inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
3 | Dach - przebudowa istniejgcego budynku 132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer

BLACHODACHOWKA 2 blachy ocynkowanej powlekana powfokg poliestrowa

EATY 5x5cm
KONTRALATY 4x2,5
DACHOWA paropr
ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA (wzmocnienie w. projektu konstrukeji) + pustka 2cm+ WELNA A=0,032 18cm
\WELNA MINERALNA A=0,036 na ruszcie stalowym 7cm [ TYTUt RYSUNKU
PAROIZOLACIA z folii PE 0,15mm WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH
2x PLYTA GKF 15mm pod stropu pomiedzy kondygnacja Il | poddasza " PPOZ EI30 poddasza [NOMERRISUNKU || sRAnA
A-15 architektura
[REWIZIA |[ sTADIUM
projekt budowlany
[DATA [ sKkALA
111.2022 1:50
ZIGKKOVISIA STUDIO ARCHITERT PAULIVA ZALEWSKA ZIOLKOWSKA ’
AR et ZICtKOWSKA STUDIO




ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA WSCHODNIA
[ T [17 N [ ]

T

ELEWACJA POLtUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA
[ T[] [ ]

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,

M —_ ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewédzka Policji w Szczecinie

ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosc architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU
ELEWACIE - INWENTARYZACJA
NUMER RYSUNKU T BrRANZA ]
A-16 architektura
REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany
DATA [ skALA |
1.11.2022 1:100
ZIOLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA ZIGLOWSKA "
e ZIGHKOWSKA STUDIO




ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ROZBUDOWA () KLATKE SCHODOWA

-
Gl

ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA

0

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

1 | DACH- BUDYNEK ISTNIEJACY, PROJEKTOWANY blachodachéwka z blachy ocynkowanej powlekana powtoka poliestrowa, matowa kolor szary mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Zistkowska
2 | ELEWACJA TYNKOWANA- BUDYNEK ISTNIEJACY tynk hydrofilowy w kolorze jasnoszarym NCS S1002 lub RAL 7047 w specjalnosei architektonicznej
3 | ELEWACIA TYNKOWANA- BUDYNEK ISTNIEJACY tynk hydrofilowy w kolorze szarym NCS 57502 Iub RAL 7015 o projektowania ber ograniczen
4 | ELEWACJA TYNKOWANA- BUDYNEK PROJEKTOWANY  tynk hydrofilowy w kolorze biatym RAL 9010, z boniami z listwy z siatkg 1,5x1,5cm
5 | SCIANA COKOtOWA- istniejgcg oktadzine kamienng nalezy wyczyscic i zaimpregnowac, na projektowanych scianach cokotowych nalezy

BUDYNEK ISTNIEJACY, PROJEKTOWANY utozy¢ oktadzine kamienng we wzorze i kolorze zblizong do istniejacej
6 | STOLARKA OKIENNA- BUDYNEK ISTNIEJACY konstrukcja PCW, kolor biaty RAL 9003 TYTUL RYSUNKU
7 | STOLARKA DRZWIOWA- BUDYNEK PROJEKTOWANY konstrukcja aluminiowa, w kolorze szarym NCS $7502 lub RAL 7015 ELEWACJE - PROJEKTOWANE
8 | WITRYNY- BUDYNEK ISTNIEJACY konstrukcja aluminiowa, w kolorze biatym RAL 9003 NUMER RYSUNKU T eranzA
9 [ RYNNY | RURY SPUSTOWE stalowe, systemowe, ocynkowane, powlekane w kolorze blachodachéwki A-17 architektura
10| OPIERZENIA, PARAPETY ZEWNETRZNE stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze blachodachowki REWIZIA |[ sTADIUM
11|BALUSTRADY stalowe z profili rurowych, tralki pionowe, ocynkowane, powlekane w kolorze szarym NCS $7502 lub RAL 7015 projekt budowlany
12| WYRZUTNIE, WYWIEWKI | INNE stalowe, kolor jasnoszary DATA || skaLa

1:100

DOBORU KOLOROW DOKONANO NA PODSTAWIE ARCHIWALNEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACII BUDYNKU FIRMY "MAXIPROJEKT", R. 2019.

1.11.2022

HITEKT

E-MAILBIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO PL TEL663811791
WWW ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413
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DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

SYMBOL

Dw-01

Dw-02

DwW-03

DW-04 EI60

DW-05 EI60

WW-01

Dz-01

WZz-01

Kierunki otwierania wg, rzutéw kondygnaci

wypelnienie  plyty widrowej petnej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem,

okleina CPL, boki skrzydfa pokryte tasma ABS, trzy
zawiasy,przylgowe z oécieznica stalow regulowana,

Kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnacii

wypelnienie z plyty widrowej petnej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem,

okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma ABS, trzy
zawiasy,przylgowe z oécieznica stalowg regulowana,

Kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnacji

wypelnienie z plyty widrowej pelnej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem,
oKleina CPL, boki skrzydfa pokryte tasma ABS, trzy

zawiasy,przylgowe z oécieznica stalowa regulowana,

Kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnaci

wypelnienie  plyty widrowej petnej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem,

okleina CPL, boki skrzydfa pokryte tasma ABS, trzy
zawiasy,przylgowe z oécieznica stalowa regulowana,

kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnacji

wypelnienie z plyty widrowej petnej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem,
okleina CPL, boki skrzyclta pokryte tasma ABS, trzy

zawiasy, przylgowe z oscieinica stalowg regulowana,

Kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnacii

drawi dwuskrzydiowe, skrzydto i oécieznica 2
ane proszkowe z
wypetnieniem z szyby zespolone] hartowanej bezpiecznej
2 uszczelnieniem gumowym na calym obwodzie, trzy
zawiasy,z samozamykaczem

WYMIAR OTWORU W MURZE(SXH) 100x205 100x205 90x205 90x205 100x205 150X270 100x205 150x250
WYMIAR W SW|ETLE O§C|EZN|CY(SXH) 90x200 90x200 80x200 80x200 90x200 90X200 90X200 120x200
/ Pt . / 225554558 . 55245552548
SCHEMAT f F 60 F 60 ¥y S
. W i

kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnaci

drzwi zewnetrzne aluminiowej, okleina drewnopodobna,
boki skrzydta pokryte tasma ABS, trzy zawiasy,przylgowe
2 oscieznic stalow regulowana, wkiadki
antywlamaniowe, trzpienie antywywazeniowe

Kierunki otwierania wg. rzutéw kondygnacii

drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym, szklo
zespolone bezpieczne, z powtokg niskoemisyina

samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
ILOSC- KONDYGNACJA -| - 4 1 3 2 - - ;
ILOSC- KONDYGNACJA | 4 3 - - - 1 1 1
ILOSC- KONDYGNACIA I 4 2 - - - - ; ;

UWAGI

PODCIECIE WENTYLACYJNE MIN.0,022 m2

KLASA PPOZ EI60

KLASA PPOZ EI60

'WITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAM

IWITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI|

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH MAX. 1,3 W/(m?K).
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIARY GOTOWYCH OTWOROW ORAZ LICZBE STOLARKI NA BUDOWIE PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA.
NALEZY ZAMOWIC STOLARKE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOSCI.

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW MONTAZU DOSTAWCY STOLARKI.

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI | SKRZYDEE OKIENNYCH WG. RYSUNKOW RZUTOW KONDYGNACI | ELEWAC)I BUDYNKU.

OKNA WEWNETRZNE

OKNA ZEWNETRZNE

SYMBOL

Ow-01

Wz-02

Wz-03

Wz-04

RODZA)

STALE, WEWNETRZNE

WITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA
STALA

WITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA
ZE SKRZYDtEM UCHYLNYM

WITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA
STALA

WYMIAR OTWORU W MURZE(SxH)

80x80

284x250

150x200

284x200

SCHEMAT

2000000 0M22525505000822222077

A | e eraraare AR

I | e
s

okno w konstrukcji PCW, szkto bezpieczne

witryna w systemie aluminiowym, szkio zespolone
bezpieczne, z powloka niskoemisyjn

witryna w systemie aluminiowym, szkio zespolone
bezpieczne, z powlok niskoemisyjng

witryna w systemie aluminiowym, szkio zespolone
bezpieczne, z powlokq niskoemisyjna

ILOSC- KONDYGNACIA |

1

ILOSC- KONDYGNACJA II

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA CAtEGO OKNA ZEWNETRZNEGO MAX. 0,9 W/(m?2K).

USZCZELNIENIE OKIEN (PAROSZCZELNA TASMA OKIENNA OD WEWNATRZ, IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA Z PIANKI MONTAZOWE ITP. ).
KLAMKI METALOWE SATYNOWANE, PARAPETY WEWNETRZNE DREWNIANE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIARY GOTOWYCH OTWOROW ORAZ LICZBE STOLARK| NA BUDOWIE PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA.
NALEZY ZAMOWIC STOLARKE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOSCI.

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW MONTAZU DOSTAWCY STOLARK|

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI | SKRZYDEL OKIENNYCH WG. RYSUNKOW RZUTOW KONDYGNACJI | ELEWACJI BUDYNKU.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanow,

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosc architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANE]

NUMER RYSUNKU T BrRANZA ]

A-18 architektura

REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany

DATA SKALA

1.11.2022

ZIOLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA ZIOLKOWSKA
€-MAILBIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL'663811791
WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4980548413
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02

03

04

06

SCHEMAT

]

1000

1450

1000

800

WYMIAR S 200
¥ 500

1700

1700

1430

900

ILOSC 5

1

/

07/

PODDASZE

PODDASZE

SCHEMAT

WYMIAR S 900

000

H 1400

1200

#3500

ILOSC 6

/

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA CALEGO OKNA ZEWNETRZNEGO MAX. 0,9 W/(m

).
USZCZELNIENIE OKIEN (PAROSZCZELNA TASMA OKIENNA OD WEWNATRZ, IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA Z PIANKI MONTAZOWE) ITP. ).

KLAMKI METALOWE SATYNOWANE, PARAPETY WEWNETRZNE DREWNIANE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIARY GOTOWYCH OTWOROW ORAZ LICZBE STOLARK] NA BUDOWIE PRZED Z+tOZENIEM ZAMOWIENIA.

NALEZY ZAMOWIC STOLARKE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOSCI.

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW MONTAZU DOSTAWCY STOLARK|
KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI | SKRZYDEt OKIENNYCH WG. RYSUNKOW RZUTOW KONDYGNACJI | ELEWAC]I BUDYNKU.
OKNA W KONSTRUKCII PCW, SZKtO BEZPIECZNE.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI DO WYMIANY WYKONANO NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA STOLARKI DO WYMIANY W RAMACH PROJEKTU TERMOMODERNIZAC)I PROJEKTU MAXUPROJEKT Z 2019r. (ZMIANA ILOSCI STOLARKI ZE WZGLEDU NA PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE BUDYNKU).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanow,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosc architektonicznej

do projektowania bez ograniczert

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI - WYMIANA ISTNIEJACE)

NUMER RYSUNKU T BrRANZA ]

A-19 architektura

REWIZIA |[ sTADIUM ]
projekt budowlany

DATA || skaLa |

1.11.2022 -

ZIOLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA ZIOLKOWSKA

£ MAILBIUROGZIOLKOWSKASTUDIO PL TELI863811791 7I0tKOWSKA STUDIO

WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4980548413
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