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Nie dopuszcza sig stosowania ceownikéw {
ekonomicznych CE. '\ kotwa z preta @12
Dopuszczalne s3 jedynie ceowniki gorgcowalcowane. ‘/_——L przyspawanego do
ceownika C80
Zestawienie ilosci materiatdw na wodospustu
o dtugosci L
Materiat llos¢ |Jednostka
Ceownik C160 L m
Ceownik 80 1,44 m
Pret ¢12 zebrowany 4,0 m
Kruszywo tamane o frakciji 3
do 31,5mm 0.07xL m
Bruk kamienny 05 m?

ceownik 160

WIDOK Z GORY
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SOLID ROADS Tytut rys. nr
Joanna Goéra WOdOSpUSt yi rys. 4
ul. Graniczna 58 _k
38-300 Gorlice ceownika
skala | 1:10, 1:50

tel. 731 -167 - 101

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont drogi lesnej nr 49 w lesnictwie Stréze na odc.
0+000 km - 1+230 km

Nazwa obiektu bud.

droga lesna

Projektant

mgr inz. Tomasz Passon

Nr uprawnien bud.

PDK/0199/PWOD/14

Data sporzadzenia

czerwiec 2023r.

Podpis:




	Arkusze i widoki
	rys.1 orientacja dr 12.I (4)-5


