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A. OPIS TECHNICZNY




1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja techniczna remontu drogi le$nej nr 12/1 w
lesnictwie Bodaki nr inw. 220/2287 na odcinku 0+000 km — 2+134 km.

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- Lesna Mapa Numeryczna w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- wytyczne dotyczgce opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych w
jednostkach RDLP w Krakowie, wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 10/2013 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krakowie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkowego remontu nawierzchni na
drodze lesnej o nawierzchni ttuczniowej, wraz z remontem uszkodzonych
wodospustéw drewnianych polegajgcym na ich wymianie na wodospusty stalowe o
takich samych parametrach. Dodatkowo odcinkowo nalezy odmuli¢ rowy oraz oczysci¢
Swiatta przepustéw w celu prawidtowego odwodnienia korpusu drogi. Remont drogi
ma na celu zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu prowadzenia gospodarki
lesne;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadlesnictwa Gorlice,
lesnictwo Bodaki w gminie Sekowa na dziatkach ewidencyjnych nr 272,214/1, 216.

Droga leé$na jest to wydzielony pas terenu znajdujgcy sie na powierzchni gruntow
lesnych, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezgcymi w ciggu drogi mijankami, sktadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi
urzgdzeniami stuzgcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac
lesnych - nie bedaca drogg publiczng. Predkos¢ projektowa drog lesnych wynosi 30
km/h.

Istniejgca nawierzchnia jezdni wymaga remontu ze wzgledu na wystepujgce wyboje,
ubytki oraz koleiny.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie poprzez przydrozne rowy
odwadniajgce oraz wodospusty drewniane, ktére wymagajg remontu.



Odcinkowo istniejgce rowy przydrozne sg zarosniete i przewidziano ich odmulenie
oraz oczyszczenie.

W miejscu planowanej inwestycji nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd gérniczych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 Parametry charakterystyczne:

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- dtugosc¢ odcinka 2134m,

- spadek poprzeczny jezdni 3,0% — jednostronny,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0-8,0 %,

- szerokos$¢ jezdni 3,50 m,

- szerokos$¢ istniejgcych poboczy 2 x 0,75 m,

- nawierzchnia jezdni: thuczen

- nawierzchnia poboczy: ttuczen,

- klasa drogi — droga lesna, wewnetrzna

3.2 Roboty remontowe:

Roboty remontowe obejmuja:

- wytyczenie osi drogi,

- wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowow przydroznych na odcinkach w km
0+353+0+474 i w km 1+077+1+400 strona L, zachowac ptotki erozyjne,

- wykonanie oczyszczenia Swiatta przepustdéw na zjazdach z namutu w km 0+124,
0+155, 0+451, 0+660, 0+725, 0+968, 1+093, 1+332

- wykonanie $ciecia zawyzonych poboczy, zageszczenia oraz uzupetnienia z
zachowaniem spadku poprzecznego min. 6% na zewnatrz jezdni na odcinkach
0+353+0+474 i w km 1+077+1+400 strona L,

- wykonanie lokalnego uzupetnienia ubytkow nawierzchni w km 0+124+0+134
mieszanka kruszywa niezwigzanego Cooss frakcji 5/31,5mm gr. 10cm, z zamknieciem
grysem 2/8mm;

- wykonanie odcinkowego profilowania i zageszczenia podtoza na odcinku w km
0+775+0+874,5,

- wykonanie remontu nawierzchni w km 0+775+0+874,5 z mieszanki kruszywa
niezwigzanego Cooss frakcji 5/31,5mm z zamknieciem grysem 2/8mm srednio 10cm
na catej szerokosci jezdni,

- wymiane uszkodzonych wodospustow drewnianych na wodospusty stalowe z
ceownika C160 o wymiarach: 8szt — 6m, 8szt — 7m i 1szt — 7,5m.

Remonty nawierzchni wskazane sg na poszczegolnych planach sytuacyjnych.
Roboty remontowe majg za zadanie przywrdcenie stanu pierwotnego.



3.3 Niweleta drogi oraz droga w planie:

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie bez zasadniczych korekt.
Ze wzgledu na charakter i zakres robét budowlanych nie dokonuje sie przetrasowania
drogi. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 —
rys.2.1-2..

3.4 Warstwy konstrukcyjne:

W miejscach uzupetniania ubytkéw i dziur:
— 10 cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm

W miejscach remontu nawierzchni na catej szerokosci:
— 10 cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm

4WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania energig elektryczng (lub inng)
pobierang z sieci miejskiej, nie wymagajg zasilania w biezgcg wode.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wplyw na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu
ilosci odpadow i ich rodzaju oraz iloéci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
itp.

5.UWAGI KONCOWE

Parametry drogi oraz jej konstrukcja powinny zosta¢ odtworzone zgodnie ze stanem
pierwotnym.

W obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urzadzen kolidujgcych

z projektowanymi elementami infrastruktury.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno
— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:



B.CZESC RYSUNKOWA




1. Spis rysunkoéw:

- rys. 1 Orientacja — skala 1:10000,

- rys.2.1 — 2.3 Plan sytuacyjny — skala 1:1000

- rys.3 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50

- rys.4 Wodospust z ceownika - skala 1:10, 1:50



C.ZALACZNIKI




1. OSWIADCZENIE:

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:

,Remont drogi lesnej nr 12/l w lesnictwie Bodaki na odcinku
0+000 km — 2+134 km”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonana
prawidtowo i moze by¢ skierowana do realizaciji.

Funkcja: Tytut, imie, nazwisko Branza Podpis Data
Nr uprawnien

Projektant: mgr inz. Tomasz Passon Drogowa
upr. Nr. PDK/0199/PWOD/14

30.06.2023r.
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2. KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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