NA ODCINKACH UZUPEENIENIA UBYTKOW
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Stan projektowany
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istniejgce pobocze gruntowe

kruszywo famane 5/31,5mm z

10cm o
zamknieciem grysem 2/8mm

Uwaga:

zakresy remontow i przekroje konstrukcyjne nalezy
rozpatrywac z resztg dokumentacji na kazda droge,
pochylenia poprzeczne wykona¢ zgodnie z
istniejgcymi pochyleniami

NA ODCINKACH CAtOSCIOWEGO

Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50
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istniejgce pobocze gruntowe

15em 1 5/8mm

20cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa

NA ODCINKACH UZUPELNIENIA KOLEIN
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istniejgce pobocze gruntowe |
kruszywo famane 5/31.5mm z zamknigciem grysem 5-7em kruszywo tamane 5/31.5mm z zamknigciem grysem
2/8mm
tamanego 31.5/63mm z zamknieciem grysem 2/8mm
SOLID ROADS Tytut rys. . r
Joanna Gora VWNQ_AWO_Q rys. w
ul. Graniczna 58 _A _A .
38-300 Gorlice onstrukcyjne
tel. 731 - 167 - 101 skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remonty drég lesnych nr 1,12/1,33,29,49,35/1

Nazwa obiektu bud.

droga le$na

Projektant

mgr inz. Tomasz Pas

son

Nr uprawnien bud.

PDK/0199/PWOD/14

Data sporzadzenia

czerwiec 2023r.

Podpis:




