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I. OPIS USYTUOWANIA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

1. CHARAKTERYSTYKA FORMALNO PRAWNA.

1.1.Wytyczne inwestora
1.2. Podkiad geodezyjny.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI Z ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke dwéch budynkéw — mieszkalnych oraz
budynku gospodarczego zlokalizowanych na dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntow
417, 4191 490/3.

Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 4c usytuowany jest na dziaice nr 417 wejScie do
budynku od strony elewacji wschodniej. Od strony elewacji zachodniej graniczy z chodnikiem
i droga za$ od strony pdtnocnej graniczy z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od
strony potudniowej teren zielony. Teren posesji jest zagospodarowany. Budynek posiada
nastepujace przylacza: wod-kan., gazowe, energetyczne i teletechniczne. Budynek objety
ochrong konserwatorskg Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 2 usytuowany jest na dziatice nr 419 wejscie do
budynku od strony elewacji wschodniej i zachodniej. Od strony elewacji zachodniej graniczy
z chodnikiem i drogg ul. Malborska, zas od strony pétnocnej graniczy z terenem zielonym.
Od strony potudniowej graniczy z chodnikiem i drogg ul. Podgérng. Teren posesji jest za-
gospodarowany. Budynek posiada nastepujgce przytgcza: wod-kan., gazowe, energetyczne i
teletechniczne. Budynek objety ochrong konserwatorskg Powiatowego Konserwatora
Zabytkow.

Budynek gospodarczy przy ul. Malborskiej usytuowane sa na dziatkach nr 419 i 490/3. Trzy
boksy potaczone sa ze sobg Scianami szczytowymi.  Wejscia do budynkéw od strony

elewacji zachodniej. Od strony elewacji wschodniej budynki usytuowane sg bezposrednio

str. 3



przy granicy dziatki nr 490/2, za§ od strony pdthocnej i potudniowej graniczy z terenem

zielonym. Budynki gospodarcze nie posiadajg zadnych przytaczy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty przeznaczone do rozbiérki uzytkowane sg jako budynki mieszkalne wielorodzinne i
budynki gospodarcze. Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy odtaczyé i odcigé wszelkie
istniejgce instalacje zasilajace budynki. Uzyskany terenu po rozebranym budynku petnic¢
bedzie funkcje placu. Docelowe wykorzystanie terenu wynikaé¢ bedzie z mozliwosci jego

zagospodarowania i potrzeb inwestora.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Inwestycja nie wplywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
zakresie drzewostanu, woéd powierzchniowych i podziemnych na terenie dziatek nr 417, 419,
490/3 ani w jej sasiedztwie. Mechaniczna i reczna rozbiérka budynkéw bedzie miata
minimalnie szkodliwy wplyw dla $Srodowiska z uwagi na powstaly hatas pracy sprzetu,
chwilowe zapylenie i zanieczyszczenie otoczenia. Materiaty odzyskane z rozbiérki $cian
(papa, drewno i gruz) zostang wywiezione na zorganizowane wysypisko gminne. Z uwagi ha
bliskie sgsiedztwo rozbieranego budynku mieszkalnego Malborska 4c z dziatkg nr 415/2 i
418 oraz budynek mieszkalny Malborska 2 z dziatkami nr 418 i 269 - budynki usytuowany
bezposrednio przy granicy z tymi dziatkami projekt zagospodarowania dziatki uzgodniono z
wiascicielami tych dziatek Planowane do wykonania roboty rozbiérkowe i budowlane w
budynku nie naruszg uzasadnionych intereséw osob trzecich, to jest wtascicieli sagsiednich,
a tym samym zostajg spetnione wymagania art. 5 ust. 1 pki. 9 obowigzujacego Prawa
budowlanego.

Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 2

Odlegto$ci rozbieranego budynku od granicy dziatek sasiednich:

- elewacja pétnocna od dziatki nr 417 - 19,75 m

- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja potudniowa od dziatki nr 269 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja wschodnia od dziatki nr 490/2 - 7,78m i 12,84 m
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Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 4c

Odlegtosci rozbieranego budynku od granicy dziatek sasiednich:

- elewacja poétnocna od dziatki nr 415/2 — 0,00 m bezposrednio przy granicy
- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja potudniowa od dziatki nr 419 ~ 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja wschodnia od dziatki nr 418 — 43,03 m

Budynek gospodarczy przy ul. Malborskiej

Odlegtosci rozbieranego budynku od granicy dziatek sgsiednich:
- elewacja péinocna od dziatki nr 417 — 5,00 m

- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 13,16 m

- elewacja potudniowa od dziatki nr 419 — 17,81 m

- elewacja wschodnia od dzialki nr 490/4 i 490/2 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia dzialek: 417, 4191490/3 - 2092,62 m?

- powierzchnia zabudowy budynkéw przeznaczonych do rozbiorki- 399,32 m®

a/ Budynek mieszkalny Malborska 2
- powierzchnia zabudowy — 237,82 m?
- kubatura budynku — 638,98 m*

b/ Budynek mieszkalny Malborska 4c
- powierzchnia zabudowy — 88,77 m?

- kubatura budynku — 410,13 m®

¢/ Budynek gospodarczy
- powierzchnia zabudowy — 72,77 m?

- kubatura budynku — 203,76 m*




Il. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH | BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

pomiary i ogledziny istniejacego obiektu

podkiad mapowy

2. CEL OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na rozbiérke. Zakres obejmuje

inwentaryzacje budowlang zdjeciowg i wytyczne do rozbiorki

3. OPIS BUDYNKOW.
3.1 Budynek mieszkalny ul. Malborska 2

Budynek tworzy regularng bryte o rzucie prostokatnym z dachem dwuspadowym. Jest to budynek
parterowy z poddaszem; budynek czesciowo podpiwniczony. Dach tworzy konstrukcja pfatwiowo -
krokwiowa z kleszczami pelniacymi konstrukcje stropu nad poddaszem. Dach kryty blachodachéwka.

Budynek nie posiada ozdéb architektonicznych poza zniszczonymi gzymsami podokapowymi.

Zestawienie powierzchni oraz giéwnych wymiaréw:

- diugosé budynku - 26,64 m

- szeroko$¢ - 10,17 m

- wysokos¢ budynku - 9,95 m

- wysokos¢ piwnicy - 200 cm

- wysokos¢ parteru - 270 cm

- wysokos¢ poddasza - 250 cm

3.2 Budynek mieszkalny ul. Malborska 4c¢

Budynek tworzy regularng bryte o rzucie prostokgtnym z dachem jednospadowym. Jest to
budynek parterowy z poddaszem; budynek czesciowo podpiwniczony. Dach tworzy
konstrukcja drewniana krokwiowa. Dach kryty papg termozgrzewalng. Budynek nie posiada
ozdob architektonicznych poza gzymsami podokapowymi oraz murowanymi nadprozami
okiennymi i drzwiowymi. Do budynku przytaczone sg nastepujace przytgcza: wod.-kan.,
gazowe, energetyczne i teletechniczne. Budynek posiada réwniez wewnetrzne instalacje

wod.-kan., elektryczng oraz gazowa.
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Zestawienie powierzchni oraz gtéwnych wymiarow:

- dtugosé¢ budynku - 9,05 m

- szerokosé - 9,85 m

- wysoko$¢ budynku - 7,82 m

- wysokos¢ piwnicy - 185 cm

- wysokos¢ parteru - 294 cm

- wysokos¢ poddasza - 180-235 cm

3.3 Budynek gospodarczy

Na terenie posesji zlokalizowane sa budynek gospodarczy murowane, w ktorych mieszkarcy
budynku przechowujg opat na zime. Budynek nie podpiwniczony o rzucie prostokata o wymiarach
zewnetrznych (Sciany podtuzne: 18,37 m i szczytowe: 4,23 m) i wysokosci w kalenicy 3,50 m w okapie
2,50 m. Budynek sktada sie z trzech pomieszczen gospodarczych przedzielonych $ciang grubosci 25
cm. Konstrukcja no$na budynku tradycyjna murowana z cegly grubosci 25 cm. Konstrukcja dachu
krokwiowa jednospadowa pokryta papa asfaltowg na deskowaniu. Wejscie do budynku drzwi
drewniane z desek. Budynek nie posiada wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Brak

przytaczy tj. energetycznego i wodno-kanalizacyjnego.

Dane powierzchniowe:

- dtugosc¢ budynku — 18,37 m

- szeroko$é budynku — 4,23 m

- wysoko$¢ budynku w kalenicy — 3,15 m

- powierzchnia zabudowy — 72,77 m?

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU I ICH STAN TECHNICZNY.

4.1. Budynek mieszkalny ul. Malborska 2

Sciany fundamentowe

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ze poziom posadowienia istniejgcych
$cian fundamentowych budynku wynosi -2,20 m oraz - 0,90 m od poziomu posadzki na parterze.
Sciany fundamentowe wykonane s3 z cegly palonej i kamienia. Sciany fundamentowe nie posiadajg
izolacji pionowej. Grubos¢ scian fundamentowych wynosi ok. 38-50 cm (wewnetrzne i zewnetrzne).
Stwierdzono miejscowe zawilgocenie $cian fundamentowych. Z uwagi na duzg wilgotno$¢ Scian
nastepuje odpadanie tynkdéw oraz korozja biologiczna w postaci plesni oraz grzybéw. Duze
zawilgocenie $cian piwnicznych znacznie uplastycznia mury, co prowadzi do miejscowych
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przemieszczen. Stan techniczny mierny.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
Sciany murowane (MUR PRUSKI) grubosci 42 cm wykonane z cegty pefnej na zaprawie cementowo -

wapiennej o niskiej klasie wytrzymatosci przewigzane belkami drewnianymi. Prawdopodobnie brak
izolacji poziomej muréw ponad gruntem. Sciany od wewnatrz (w wigkszo$ci pomieszczen) obite sg
tynkiem na macie trzcinowej. Odcinki $cian pod i nad oknami oraz naroza budynku wykonano z cegty.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykazujg liczne spekania [bez rozwarstwien] i odspojenia tynkow.
Elewacja tylna [wschodnia] posiada $lady zaktadania $ciggéw stalowych oraz inne migjscowe naprawy
Sciany.

Sciany zewnetrzne s3 spekane wskazujg na przecigzenia konstrukcji murowej w wyniku znacznie
obnizonych wytrzymato$ci muréw oraz mozliwymi obcigzeniami dynamicznymi. Ponadto stwierdza sie
miejscowe wyptukiwanie i wykruszanie sie zaprawy ze spoin $cian spowodowane nadmiarem wilgoci.
Ceglane $ciany budynku sg w miernym stanie - popekane oraz nadkruszone. Z elewacji odpada tynk.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne budynku w dostatecznym stanie technicznym.

Strop nad parterem

Strop nad parterem drewniany, o grubosci ok. 32,0 cm. Strop wykonany jest z legaréw drewnianych o
wymiarach okoto 14 x 18 cm, na ktérych utozone sg deski drewniane. Jako ocieplenie stropu
zastosowano warstwe polepy. Rozstaw belek wynosi ok. 110 cm. Wystepowanie tzw. ,miekkich

podtdég" w pomieszczeniu gospodarczym lokalu na poddaszu.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze belki stropu nad parterem i nad 1 pietrem wykazujg ugiecia

oraz wystepowanie tzw. ,miekkich podiog".

Z uwagi na brak izolacji pionowej i zawilgocone pomieszczenie piwniczne elementy drewniane stropu

nad piwnicg miejscowo skorodowane.

Wiezba dachowa

Wysoko$¢ do kalenicy drewnianej wiezby dachowej o konstrukcji ptatwiowo -krokwiowej z kleszczami
petnigcymi konstrukcje stropu nad poddaszem od poziomu posadzki poddasza wynosi 4,00 m.
Krokwie o przekrojach 17x15 cm w rozstawach ok. 100cm. Rozstaw tat dachowych ok. 50,0 cm.

Elementy wiezby dachowej faczone sg za pomoca potaczen ciesielskich oraz gwozdzi.

WieZzba dachowa miejscowo wzmocniona jest w miernym stanie technicznym. Konstrukcja dachowa
osmolona - $lady wystgpienia pozaru. Stwierdza sig, ze elementy wiezby dachowej pokryte sa
szarym nalotem, co oznacza, ze nastepuje korozja biologiczna w postaci plesni i grzybéw. Ponadto
stwierdzono wystepowanie porazenia przez owady i przekroczenie stanu uzytkowego ugiecia wiezby

dachowej w kalenicy dachu.
Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie.

Budynek nakryty jest dachem dwuspadowym. Dach posiada okna potaciowe, stopnie i tawy

kominiarskie. Dach przykryty jest blachodachowka. Obrébki blacharskie dachu -pasy nadrynnowe,
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opierzenia $cian, z blachy powlekanej. Pokrycie dachu jest miejscowo nie szczelne - gtownie obrébki
blacharskie komindw, pokrycie po remoncie. Pokrycie dachowe w ogbélnym dobrym stanie

technicznym.
Przewody wentylacyjne i dymowe.

Budynek posiada przewody kominowe: wentylacyjne i dymowe. Kominy wymurowane sa z cegly petnej
klinkierowej. Z uwagi na brak odpowiedniej ilosci przewodéw wentylacyjnych podczas adaptagciji
budynku na potrzeby mieszkaniowe wykonano wiele przewoddw wentylacyjnych z kominkéw ze stali

ocynkowanej zamontowanych na Scianach zewnetrznych.

Do komindw podtgczone s3 piece spalinowe na paliwo state oraz kaflowe.

Rynny, rury spustowe i elementy odwodnienia budynku.

Budynek posiada odwodnienie w postaci zespotu rynien oraz rur spustowych. Rynny oraz rury
spustowe wykonane sg z blachy cynkowej. Rynny oraz rury spustowe zamocowane sg do budynku za
pomocg uchwytéw obreczowych. Spadek rynien jest zachowany. Orynnowanie miejscowo
skorodowane. Budynek posiada niekompletng opaske betonowa zlokalizowang wokdt budynku.

Odprowadzenie wod deszczowych - do sieci i na teren poses;ji.

Rynny posiadaja odpowiednie spadki. Niektére odcinki rur spustowych i rynien sg uszkodzone
mechanicznie (pogigte), wystepuje na nich korozja chemiczna (rdza). Uchwyty mocujgce rury rynnowe
ulegly korozji. Koryta i opaska betonowa zlokalizowana wzdiuz budynku jest miejscowo popekana
oraz zaro$nieta zielenig. Wystepuja liczne ubytki i wylamania w opasce betonowej. Stan techniczny

systemu odwodnienia i odprowadzenia wody opadowej zty.
Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych jednoskrzydiowe metalowe (tylne) oraz dwuskrzydiowe
drewniane (fronfowe) w ogélnym dostatecznym stanie technicznym. Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe drewniane. Pozostata stolarka w ztym stanie technicznym. Okna drewniane i PVC.
Wypetnienie ram okien drewnianych jedng warstwag szyby. Okno drewniane w czesciach wspoinych

budynku o wysokim wspélczynniku przenikania ciepta / skorodowane / nie szczelne.

Stwierdzono korozje oku¢ okiennych. Ramy drewniane okien sg w miernym stanie technicznym, z
uwagi korozje zawiaséw skrzydet okiennych - ciezko je domkngé. Na skrzydiach okien od zewnatrz
ubytki powiok malarskich. Mieszkancy w czasie przeprowadzania wizji lokalnej informowali o
problemie nieszczelnych okien (dot. okien drewnianych), gtéwnie w porze zimowej. Na wiekszosci

drzwi wewnetrznych nie stwierdzono wigkszych uszkodzen czy tez korozji biologicznej.
Schody zewnetrzne i wewnetrzne.
Schody zewnetrzne - betonowe, bez okladziny.

Schody wewnetrzne - zaréwno konstrukcja drewniana biegéw schodowych jak i balustrad sg w
dostatecznym i miemym stanie technicznym, wyraznie wida¢ zuzycie mechaniczne powierzchni

bedgce skutkiem wieloletniej eksploatacji - szczegolnie zauwazalne w przypadku zaokraglonych.

Posadzki parteru, poddasza i strychu
str. 9



Na posadzkach korytarza parteru stwierdza sie nieprawidlowosci w postaci miejscowych nieréwnosci
posadzki betonowej - w dostatecznym stanie technicznym.

Okladziny $cienne.

Sciany klatki schodowej do wysokosci 1,50 m malowane farbg olejna, powyzej - farbg emulsyjng -
ciany zabrudzone, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi i ubytkami tynkéw. Sciany z licznymi
peknigciami i zarysowaniami.

Wewnetrzne instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczne.

Budynek posiada wewnetrzne instalacje wod.-kan. wykonang z rur stalowych, natomiast kanalizacja
sanitarna z PCV i rur Zeliwnych.

Ogrzewanie budynku etazowe. Poszczegolne lokale posiadajg indywidualne Zrédta ogrzewania: piece
gazowe, piece na paliwo state, piece kaflowe - Stan $redni.

Instalacja elektryczna jednofazowa gniazdowo oswietleniowa — stan §redni.

Uwagi ogodlne

Obiekt kwallifikuje sie do rozbiorki z uwagi na bardzo zly stan techniczny $cian i dachu .

4.2, Budynek mieszkalny ul. Malborska 4c

Sciany fundamentowe i warunki posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ze poziom posadowienia istniejgcych
§cian fundamentowych budynku wynosi -2,25 m oraz - 1,0m od poziomu posadzki na parterze.
Sciany fundamentowe wykonane sg z kamienia oraz z cegly palonej. Sciany fundamentowe nie
posiadajg izolacji pionowej. Grubo$é scian fundamentowych wynosi ok. 38-50 cm (wewnetrzne i
zewnetrzne). Stwierdzono miejscowe zawilgocenie $cian fundamentowych. Z uwagi na duza
wilgotno$¢ Scian nastepuje odpadanie tynkéw oraz korozja biologiczna w postaci plesni oraz grzybow
Duze zawilgocenie $cian piwnicznych znacznie uplastycznia mury, co prowadzi do miejscowych

przemieszczen. Stan techniczny mierny.

Sciany konstrukcyjne parteru i poddasza.

Sciany murowane grubosci 25-32-38-50 cm wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej o niskiej
klasie wytrzymatosci. Sciany od wewnatrz obite sa tynkiem na macie trzcinowej. Sciany sg w uktadzie
podiuznym. Usztywnienie uktadu poprzecznego stanowia mury poprzeczne. Odcinki Scian pod
oknami oraz naroza budynku wykonano z cegly. Sposéb murowania - wigzanie pospolite. Sciany

zewnetrzne wykazujg liczne spekania i odspojenia tynkow.

Sciany zewnetrzne sg spekane - pionowe biegngce od nadproza okiennego do gzymsu o gr. kilku

milimetrow wskazujg na przecigzenia konstrukcji murowej w wyniku znacznie obnizonych
wytrzymatosci muréw oraz mozliwymi obcigzeniami dynamicznymi. Wiele zarysowan z
rozwarstwieniami i przemieszczeniami.
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Ponadto stwierdza sie wyptukiwanie i wykruszanie sie zaprawy ze spoin $cian spowodowane
nadmiarem wilgoci. Ceglane $ciany budynku sa w miernym stanie -popekane oraz nadkruszone. Z
elewacji odpada tynk. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne budynku w dostatecznym stanie

technicznym.

Podloga na gruncie.

Posadzki parteru na gruncie oraz czesciowo na stropie drewnianym. W lokalach na parterze podtoga

drewniana na legarach z odeskowaniem. Brak nieprawidiowosci.

Podloga w pomieszczeniu korytarza drewniana na legarach z odeskowaniem w dobry stanie
technicznym - zabezpieczona wykfadzing ptytkami kamiennymi.

Strop nad parterem.

Strop nad parterem drewniany, o grubosci ok. 32,0 cm. Strop wykonany jest z legaréw drewnianych o
wymiarach okolo 14 x 18 cm, na ktdrych ulozone sg deski drewniane. Jako ocieplenie stropu
zastosowano warstwe polepy. Rozstaw belek wynosi ok. 110 cm. Wystepowanie tzw. ,miekkich
podtég" w pomieszczeniu gospodarczym lokalu na poddaszu. W wyniku nieszczelno$ci pokrycia
dachowego miejscowa korozja odeskowania sufitu w pomieszczeniu gospodarczym.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze belki stropu nad parterem wykazuja ugiecia (lokal nr 2) oraz
wystepowanie tzw. ,miekkich podtog".
Z uwagi na brak izolacji pionowej i zawilgocone pomieszczenie piwniczne elementy stalowe stropu

nad piwnicg miejscowo skorodowane.

Wiezba dachowa.

Konstrukcja dachu odeskowana wymaga wzmocnienia poprzez wymiane skorodowanych koricowek
krokwi oraz uginajgcego odeskowania. Rozstaw krokwi -okoto 110 cm. Elementy wiezby dachowej
laczone sg za pomocag potaczen ciesielskich oraz gwozdzi. Wiezba w dostatecznym stanie
technicznym, z miejscowymi ubytkami oraz korozjg biologiczng (koricowki krokwi). Nie stwierdzono
wystepowania silnego zagrzybienia i obecno$ci kotatka. Wigzba w dostatecznym stanie technicznym,
z miejscowymi ubytkami oraz korozjg biologiczna (koncowki krokwi). Pokrycie dachowe miejscowo

zapadniete co moze Swiadczy¢ o korozji odeskowania
Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie.

Budynek nakryty jest dachem jednospadowym. Dach nie posiada okien potaciowych, stopni ani faw
kominiarskich. Dach przykryty jest papg termozgrzewalng. Obrobki blacharskie dachu - pasy
nadrynnowe, opierzenia $cian, z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie dachowe w ogélnym dobrym

stanie technicznym.
Rynny, rury spustowe i elementy odwodnienia budynku.

Budynek posiada odwodnienie w postaci zespotu rynien, rur spustowych oraz koryt betonowych.
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Rynny oraz rury spustowe wykonane sa z blachy cynkowej. Rynny oraz rury spustowe zamocowane
sg do budynku za pomocg uchwytdw obreczowych. Spadek rynien nie jest zachowany. Orynnowanie
miejscowo skorodowane. Budynek posiada niekompletng opaske betonowa zlokalizowana wokot

budynku. Odprowadzenie wod deszczowych - do sieci — nieszczelne.

Rynny nie posiadajg odpowiednich spadkéw. Niektore adcinki rur spustowych i rynien sg uszkodzone
mechanicznie (pogiete), wystepuje na nich korozja chemiczna (rdza). Uchwyty mocujace rury
rynnowe ulegly korozji. Koryta i opaska betonowa zlokalizowana wzdiuz budynku jest miejscowo
popekana oraz zaro$nieta zielenia. Wystepuija liczne ubytki i wytamania w opasce betonowej. Stan
techniczny systemu odwodnienia i odprowadzenia wody opadowej zly.

Sciany dzialowe.

Sciany dziatowe wykonane sg z cegly petnej o grubosci ok. 12 cm, otynkowane tynkiem na macie

trzcinowej z miejscowymi zarysowaniami w lokalach mieszkalnych.
Przewody wentylacyjne i dymowe.

Budynek posiada przewody kominowe: wentylacyjne i dymowe. Kominy wymurowane sg z cegly
petnej.

Kominy wykonane sg z cegly petnej. Przekréj kanatéw wentylacyjnych 14x14cm. Przekrdj przewodow

spalinowych 14x27cm - indywidualne. Stan techniczny komina jest dobry. W kominach stwierdza sie: -

zarysowania tynku komina.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi wejSciowe do klatki schodowej jednoskrzydiowe atluminiowe w dobrym stanie technicznym.
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane. Pozostata stolarka w dostatecznym stanie
technicznym. Okna drewniane i PVC. Wypetnienie ram okien drewnianych jedng warstwa szyby.
Okno drewniane w lokalach mieszkalnym o wysokim wspétczynniku przenikania ciepta.

Stwierdzono korozje okué¢ okiennych. Ramy drewniane okien sg w dostatecznym stanie technicznym,
lecz z uwagi korozje zawiasow skrzydet okiennych - ciezko je domkngé. Na skrzydtach okien od
zewnatrz ubytki powtok malarskich. Mieszkancy w czasie przeprowadzania wizji lokalnej informowali
o problemie nieszczelnych okien (dot. okien drewnianych), gtéwnie w porze zimowej. Na wiekszosci

drzwi wewnetrznych nie stwierdzono wiekszych uszkodzen czy tez korozji biologicznej.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne.
Schody zewnetrzne - brak

Schody wewnetrzne - zaréwno konstrukcja drewniana biegéw schodowych jak i balustrad sg w
dostatecznym stanie technicznym, cho¢ wyraznie wida¢ zuzycie mechaniczne powierzchni bedace
skutkiem wieloletniej eksploatacji - szczegélnie zauwazalne w przypadku zaokraglonych nawisdw
stopni.

Posadzki .
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Na posadzkach korytarza parteru nie stwierdza sie nieprawidtowosci, oktadzina stropu poddasza

nierébwna, miejscowo luzna - w dostatecznym stanie technicznym.
Wewnetrzne instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczne.

Budynek posiada wewnetrzna instalacje wodociggowa wykonang z rur stalowych, natomiast

kanalizacja sanitarna z rur PCV i rur zeliwnych — stan $redni.

Lokal na parterze ogrzewany piecem na paliwo state zlokalizowanym w piwnicy. Lokal nr 2 ogrzewany

dwoma piecami kaflowymi - Stan sredni.

Instalacja elektryczna jednofazowa gniazdowo oswietleniowa — stan $redni.

Uwagi ogdine

Obiekt kwalifikuje sie do rozbiérki z uwagi na bardzo zly stan techniczny $cian i dachu .

4.3 Budynek gospodarczy
Sciany budynku cegta peina czerwona i biata — ciany spekane liczne ubytki cegiet — stan zly
Konstrukcja dachowa drewniana jednospadowa. Wiezba w ztym stanie technicznym, z
miejscowymi ugieciami oraz korozjg biologiczng. Pokrycie dachowe miejscowo zapadniete
co moze Swiadczy¢ o korozji odeskowania nieszczelnosciami pokrycia dachowego. Stan

techniczny i estetyczny - mierny.

Uwagi ogdlne

Obiekt kwalifikuje sie do rozbidrki z uwagi na bardzo zty stan techniczny $cian i dachu .
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III. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

1. Rozbiorka
Budynek mieszkalny Malborska 2 - Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:
- demontaz wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co, elektryczna
- &cianki dziatowe
- stolarka okienna i drzwiowa.
- pokrycie dachu z blachodachowki
- konstrukcja dachu
- &cian poddasza
- strop nad parterem
- Sciany parteru
- rozbiérka posadzki wraz z podktadami
- rozbidérka $cian piwnicznych i fundamentowych
- rozbiérka taw fundamentowych
- zasypanie wykopu po rozbiérce
- uporzadkowanie placu budowy

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Budynek mieszkalny Malborska 4c - Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- demontaz wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co, elektryczna
- Scianki dziatowe

- stolarka okienna i drzwiowa.

- pokrycie dachu z papy asfaltowej

- konstrukcja dachu

- $ciany poddasza

- strop nad parterem

- Sciany parteru

- rozbiérka posadzki wraz z podktadami

- rozbidrka $cian piwnicznych i fundamentowych

- rozbidrka taw fundamentowych
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- zasypanie wykopu po rozbiérce
- uporzadkowanie placu budowy

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Budynek gospodarczy Malborska - Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- $cianki dziatowe

- stolarka okienna i drzwiowa.

- pokrycie dachu z papy asfaltowej

- konstrukcja dachu

- §ciany parteru

- rozbidérka posadzki wraz z podktadami
- rozbiérka scian fundamentowych

- rozbiérka faw fundamentowych

- zasypanie wykopu po rozbiérce

- uporzgdkowanie placu budowy

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2. Zalecenia
Wymienione prace rozbidérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych w szczegdlnosci z uwzglednieniem przepiséw

cytowanego rozporzgdzenia zawartych w dziatach:

2 - warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych,
3 - zagospodarowanie terenu budowy,
8 - rusztowania i podesty,

18- roboty rozbidrkowe,

Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac w czasie ich

wykonywania stosowac nalezy nastepujace rozwigzania i zasady gwarantujgce zachowanie

zasad BHP:

a) Prace prowadzi¢ recznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej o
szerokosci 6,00m od budynku od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej z

oznakowaniem i ogrodzeniem poreczami. Natomiast od strony pétnocnej zamkngé
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b)

d)

g)

h)

przejazd droga gminng w sasiedztwie rozbiérki poniewaz mozliwy jest dojazd do kazdej z
posesji od strony wschodniej i potudniowo zachodniej. Teren rozbiérki zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych oraz zakaza¢ parkowania samochodéw w poblizu
strefy niebezpiecznej. Przejscia i miejsca niebezpieczne oznakowaé¢ znakami
ostrzegawczymi lub nakazu.

Ze wzgledu na brak doprowadzenia do budynku instalacji elektrycznej obowigzek
odciecia doplywu energii elektrycznej nie wystepuje.

Transport materiatéw rozbiorkowych z dachu i stropéw (papa, deskowanie, konstrukcje
drewniane i gruz) na poziom zerowy prowadzi¢ przy uzyciu rynien zsypowych
zabezpieczonych przed wysypywaniem sie gruzu. Rynny zabudowa¢ bezkolizyjnie i w
bezpiecznej odlegtosci od wejs¢ i przejsé komunikacyjnych.

Rozbiérke $cian murowanych prowadzi¢ mechanicznie i wykanczac recznie z rusztowan
ustawionych od strony wewnetrznej budynku, transport cegly na poziom zerowy
prowadzi¢ przy uzyciu rynien zsypowych na stosy do wywiezienia na zorganizowane
wysypisko gminne.

W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Na placu budowy (rozbiorki) zorganizowa¢ skfadowisko materiatéw rozbiérkowych do
czasu ich wywozu. Materialy nalezy sktadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wywrécenie lub zsuniecie. Nalezy zorganizowa¢ miejsce dla spalenia porazonych
grzybami i szkodnikami drewna elementow drewnianych z zachowaniem nadzwyczajnych
Srodkéw p. poz.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji a takze posiadaé
aktualne przeszkolenie BHP i p. poz. Pracownikéw dodatkowo nalezy zapoznaé¢ z
programem rozbiorki ze szczegélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia
robét oraz zagrozen dla oséb postronnych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie majgce wartosci uzytkowej nalezy
usunac z terenu posesji na wysypisko smieci.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢é zgodnie =z decyzig - pozwoleniem  wy-
danym  przez  Starostwo Powiatowe pod nadzorem os6b  uprawnio-

nych.

j) Teren posesji po zakoriczeniu prac uporzadkowaé i zagospodarowa¢ zgodnie z

przeznaczeniem nieruchomosci.
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3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Budynek Malborska 2

Projektowane do rozbiorki obiekt pofozony na dzialce nr 419 i graniczg od zachodu i
potudnia bezposrednio z dziatkg nr 408 i 269. Od zachodu graniczy z terenem zielonym , od

potudnia z chodnikiem szerokosci 150 cm i nawierzchnig drogows.

Odlegtosci rozbieranego budynku od granicy dziatek sgsiednich:

- elewacja pétnocna od dziatki nr 417 — 19,75 m

- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 0,00 m bezposrednio przy granicy
- elewacja potudniowa od dziatki nr 269 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja wschodnia od dziatki nr 490/2 — 7,78m i 12,84 m
Budynek Malborska 4c¢

Projektowane do rozbiérki obiekt potozony na dziatce nr 417 i graniczg od zachodu i pétnocy
bezposrednio z dziatkg nr 408 i 4156/2. Od zachodu graniczy z terenem zielonym i
chodnikiem, od pétnocy z budynkiem mieszkalnym oddalonym od granicy 60 cm.

Odlegtosci rozbieranego budynku od granicy dziatek sasiednich:

- elewacja pétnocna od dziatki nr 415/2 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 0,00 m bezpos$rednio przy granicy

- elewacja potudniowa od dziatki nr 419 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

- elewacja wschodnia od dziatki nr 418 — 43,03 m

Budynek gospodarczy

Projektowane do rozbiérki obiekt potozony na dziatkach nr 419, 490/3 i graniczg od wschodu
bezposrednio z dziatkg nr 490/2 i 490/4. z terenem zielonym.

Odiegtosci rozbieranego budynku od granicy dziatek sgsiednich:

- elewacja poétnocna od dziatki nr 417 — 5,00 m

- elewacja zachodnia od dziatki nr 408 — 13,16 m

- elewacja potudniowa od dziatki nr 419 — 17,81 m

- elewacja wschodnia od dziatki nr 490/4 i 490/2 — 0,00 m bezposrednio przy granicy

Rozbiérka mechaniczna budynku prowadzona wewnagtrz budynku pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane z uwzglednieniem wszystkich zalecen
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opisanych w pkt. 1ll.2, oraz przestrzeganie przepisow BHP i p. poz. umozliwig prowadzenie
robét bez szkody dla sasiednich obiektéw, instalacji i urzadzen.

Rozbidérka nie wplynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z medidéw przez osoby trzecie
ani nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiekiéw przez ich wiascicieli, czym
zapewnia sie interes oséb trzecich zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego. Po wykonaniu
rozbiorki zostanie wykonana naprawa elewacji przylegajgcego budynku mieszkalnego.
Mechaniczna rozbiérka obiektéw jest minimalnie szkodliwa dla srodowiska z uwagi na
krotkotrwate wystapienie hatasu, zapylenia i zanieczyszczenia otoczenia nie powodujgce
jednak pogorszenia istniejgcego stanu.

Materiaty odzyskane o wartosci uzytkowej w tym ceramiczne inwestor zagospodaruje do
celow budowlanych. Materiaty odpadowe zostang wywiezione na wysypisko do tego celu

przeznaczone.
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IV. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI 1
MIENIA

1. Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawezymi.

2. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkewych nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu sieci elektrycznej,
gazows3, teletechniczng i wodno — kanalizacyjno.

3. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinmi by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

5. Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czeSci konstrukeji przez wiatr,
jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz [0m/sek. nalezy roboty wstrzyma¢.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

9, Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych cz¢Sciach obiektu jest zabronione.
11.Obalanie §cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbiérce sposobem obalania dlugo$é przymocowanych lin powinna byé trzy-krotnie wigksza od
wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzié¢ przed ich uzyciem.

15. Przy zakladaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podmoszenia, aby przypadkowe
stracone cegly lub gruz nie spadaly na pracownikow.

16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomoca materialéw wybuchowych powinno byé
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy robotach gérniczych.

17. O terminie rozbiérki z zastosowaniem materialow wybuchowych nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby
znajdujace sie w strefie dzialania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastapié¢ po uprzednim usunieciu wszystkich oséb poza stref¢ dzialania rozrzutu.

19. Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do

prowadzenia robét rezbiérkowych.

Opracowal:




V. INRORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OPRACOWANIE DLA PROJEKTU:

ROZBIORKI DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH | BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

ADRES INWESTYCJI: KWIDZYN OBREB NR 005 DZIALKA NR 417, 419 i, 490/73
82 — 500 Kwidzyn ul. Malborska 2 i 4c

INWESTOR : MIASTO KWIDZYN

ADRES : 82-500 KWIDZYN
Ul. WARSZAWSKA 19

PROJEKTANT SPORZADZJACY INFORMACJE: KRZYSZTOF KAPICA
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1. Zakres robot:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke dwoch budynkéw mieszkalnych oraz budynku gospodarczego
zZlokalizowanych na dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntow 417, 4191490/3.
Inwestycja zostanie wykonana jednoetapowo, az do uporzadkowania placu budowy po rozebranym obiekcie.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
1) zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury technicznej (place
magazynowe, drogi, zaplecze socjalne) oraz czynnych obiektéw sgsiednich,
2) roboty rozbidrkowe obiektu kubaturowego wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej, z
wykonaniem zabezpieczen przed uszkodzeniem obiektow przyleglych,

3) uporzgdkowanie placu budowy.

2. Istniejace obieckty budowlane:

Projektowane do rozbiorki obiekty przylegaja od strony zachodniej i poludniowej bezposrednio do drogi, zas$ od
strony pétnocnej do istniejacego budynku mieszkalnego oddalonego od granicy okoto 60 cm. Na terenie dziatki
oprécz budynkéw przeznaczonych do rozbiérki innych obiektéw kubaturowych budowlanych nie ma juz na
dzialce. W bezposrednim sasiedztwie placu budowy - terenu rozbiérki budynku od strony potudniowej znajduje
sig chodnik i droga po ktérej poruszajg sie osoby i pojazdy. Od strony zachodniej jest teren zielony i chodniki z

droga.

3. Elementy zagospodarowania dziatki. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajacymi zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi to:
- bliskos¢ ciggoéw komunikacyjnych pieszych i kotowych (poruszanie si¢ 0s6b i samochodow
osobowych itp.)
- sgsiedztwo napowietrznej sieci energetycznej przylegajace] w odleglosci 120 c¢m do budynku
rozbieranego.

4. Informacia o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych przy wykonywaniu robot budowlanych

(rozbidrkowyeh): Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji zadania to:

a) ryzyko upadku pracownika z wysokosci ponad 4,0m,

b) montaz i demontaz rusztowan

¢) porazenie pradem elektrycznym
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Wymienione prace rozbiorkowe mnalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych w szczegélnosci z uwzglednieniem przepiséw cytowanego rozporzadzenia zawartych w dziatach:

2 - warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych,

3 - zagospodarowanie terenu budowy,

4 - rusztowania i podesty,

18 - roboty rozbidrkowe.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na fakt, ze podezas rozbiorki pokrycia i konstrukeji dachu oraz szczytowych
$cian budynku wystepuje duze ryzyko upadku pracownika z wysokosci przekraczajacej 5,0m. Zagrozenie mozna
zminimalizowa¢ poprzez zastosowanie sprzetu zabezpieczajacego, przestrzeganie zasad BHP, zatrudnienie osob
posiadajacych $wiadectwa lekarskie dopuszczajace do wykonywania rob6t na wysokosciach. Dodatkowo nalezy

przyjaé nastepujace zasady bezpieczenstwa:

1. Podczas prowadzonych prac rozbidrkowych wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna o szer. 6,0m od
budynku z oznakowaniem i ogrodzeniem poreczami z zamknigciem drogi gminnej od strony pétnocnej

2. Przejscia i miejsca niebezpieczne zostang oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

3. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione. R6wnoczesnie ograniczy¢ przebywanie osob postronnych oraz parkowanie samochodéw w poblizu
strefy niebezpiecznej. Zabronione jest zrzucanie materiatéw lub przedmiotéw bezposrednio na ziemig lub nizsze

czescei budynku.

4. Rozbiérke budynkéw prowadzi¢ mechanicznie 1 wykaficza¢ recznie, przewracanie scian lub innych
elementéw obiektu przez podcinanie jest zabronione. Transport materialéw rozbiérkowych na poziom 0,00
prowadzié¢ przy uzyciu rynien zsypowych zabezpieczonych przed wysypywaniem si¢ gruzu. Rynny zabudowaé

bezkolizyjnie i w bezpiecznej odlegtosci od wejs¢ i przejsé komunikacyjnych.

5. Do prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przewidzie¢ zastosowanie rusztowan ustawionych od strony
wewnelranej budynku.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt:
Pracownicy wykonujgcy prace rozbidrkowe powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP i p.- poz., dodatkowo
powinni byé zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania z
uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb postronmych. Kierownik budowy (rozbiorki) zobowigzany jest do

sprawdzenia znajomos$ci przepiséw BHP oraz kwalifikacji zawodowych pracownikéw w szczegolnosei przy
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robotach specjalistycznych. Kierownik budowy zobowigzany jest wykonaC plan BIOZ dla przedmiotowe;

inwestycji.

6. S$rodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpicczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych:

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpicczefistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposaZenia technicznego, a takze o sprawnosé

érodkéw ochrony zbiorowej i ich zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagaft BHP przy wykonywaniu prac szczeglnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Na budowie winien znajdowac si¢ wykaz niezbednych telefonow: Straz, pogotowie ratunkowe,
policja. Wszystkie drogi wewnetrzne winny by¢ caly czas przejezdne. Sprawny powinien by¢ sprzet

gasniczy.

Opracowat:




V1. Oswiadczenie

Krzysztof Kapica Kwidzyn luty 2023
82-550 Prabuty

ul. Ogrodowa 16/11

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

upr. bud 1013 EL/86

POM/BO/1897/01

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zgodnie z
art.20 ust.4 tej ustawy o§wiadczam , ze projekt budowlany Rozbiérki dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych i budynkéw gospodarczych w miejscowosci Kwidzyn obreb
nr 05 dziatka nr 417, 419 1 490/3 sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

str. 24



VII. Projekt zagospodarowania dziatki - rys nr 1
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VIll. Inwentaryzacja budynku mieszkalnego

- ul. Malborska 4c - rysnr1 —5A
- ul. Malborska2 - rys nr6 -11
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