Projekt budowlany przebudowy przytqcza hydrantowego w ul. Cegielnianej
i ul. A.Asnyka (dz.nr 137,60 obreb 068 Czaszki)

3.3 Montaz przewodéw.

Przewody wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcjg montazowa producentéw rur
i armatury.

Prace winny byé wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. zo.0.

Wigczenie do istniejgcej sieci wykonuje tylko PWiK Sp.zo0.0. w Kaliszu.

Projektowane przytgcze hydrantowe uzbrojone bedzie w jeden hydrant (podziemny)
dn 80 z podwdjnym zamknigciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie
gorszych parametrach. (wezel W1). Istniejacy wezet hydrantowy W2 nalezy trwale
zlikwidowag.

Hydrant wyposazony bedg w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwami
odcinajgcymi kotnierzowymi krétkimi DN8O typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle,
zgodnie ze schematem weztbw montazowych pokazanym na rysunku nr 3.
W weztach hydrantowych wykonaé bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie
Z rysunkami.

Potgczenie projektowanego przytacza hydrantowego z istniejgcym wodociggiem

2100 (materiat — Zeliwo ) wul. A, Asnyka zaprojektowano za pomoca trojnika zeliwnego
I zasuw dn100 (tréjstronne odciecie w ulicy) - wezet W oraz do koricowki istniejgcej sieci
wodociggowej o $rednicy dn 100 mm (materiat — zeliwo) w ul. Cegielnianej (wezet W2).
Za pomocag armatury firmy Hawle — zgodnie z planem Zagospodarowania terenu -
materiat dostarcza PWiK Sp. zo.o0.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do
zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej
Zzasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

3.4. Posadowienie Przewodow i roboty ziemne.

Przewéd uktadaé na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz recznie w przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wszelkich formalnosci
wymaganych przez zarzgdce drogi oraz zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;.

Szczegoétowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé
zgodnie  z norma branzowg PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dia przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem przytacza sprawdzi¢ Czy przygotowane rury nie sg peknigte lub w inny
sposob uszkodzone. Rury uktadaé w taki sposéb, by na catym odcinku przylegaty
do podioza.

PrzejScie poprzeczne pod jezdnig i w chodniku nalezy wykonaé¢ bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika (wykop otwarty tylko w miejscu wigczenia
i komor) za pomoca przewiertu w stalowej rurze ostonowej & 193,7 x 5,6 mm. W celu
wykonania przewiertu jako roboty przygotowawcze nalezy wykonaé komore roboczg oraz
komore kontrolng po przeciwnej stronie na istniejgcym wodociggu w ulicy.

W rurze przewodowej zastosowaé ptozy typu ,E/C” Firmy Integra Gliwice oraz manszety
typu ,N”. Ptozy montowaé w odlegtosci co 1,5 m.

Konce rur ochronnych wypemi¢ piankg poliuretanowa na gtebokoéé min 0,3 m lub
zastosowa¢ manszety gumowe firmy Integra.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczyé tasmg ostrzegawcza lub barierkami
a W porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypac po uprzednim odbiorze



