Projekt budowlany przebudowy przytqcza hydrantowego w ul. ¢ egielnianej
i ul. A.Asnyka (dz.nr 137,60 obreb 068 Czaszki)
OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przytacza hydrantowego
w ul. Cegielnianej/A. Asnyka dz. nr 60, 0137 obreb 68 Czaszki

1. Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630..... .. 2020 r z dnia 07.10.2020 r.
Decyzja WU.4131.195.2020 2 dnia 27.08.2020 r. - Miejski Zarzad Drég

i Komunikacji W Kaliszy.

* Pozwolenie Nr 654/2020/A z dnia 07.09.2020 - Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Kaliszy.

2. Zakres opracowania.,

istniejgcego wodociggu @100 mm (materiat — zeliwo) wraz z likwidacjg wezta
hydrantowego w ul. Cegielniane;.

3.0pis pPrzyjetych rozwigzan technicznych dia sieci wodociggowe;.
3.1 Trasa przewodoéw.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania Nowego odcinka sieci
wodociggowe; przebiegajacego w ul. Cegielnianej.

3.2, Parametry projektowanego przytacza hydrantowego.

Projekt obejmuje  wykonanie Nowego odcinka przytacza hydrantowego z ryr
cisnieniowych polietylenowych klasy PE100SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (PN10) o dtugosci
okoto 42,00 mb.

W weztach potaczeniowych W zastosowaé armature odcinajgcg — firmy np. Hawle

Z mozliwoscig zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w Opracowaniu, po uzgodnieniu



