Projekt budowlany przebudowy przytqcza hydrantowego w ul. Cegielnianej
iul. A.Asnyka (dz.nr 137,60 obreb 068 Czaszki)

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny
odpowiedni do rodzaju rob6t zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem os6b postronnych
przed zagrozeniami na terenie robé6t. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nierébwnosci terenu,
zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas robét oraz po wykonaniu gotowego obiekiu zostang zachowane wymogi
bezpieczenstwa zwlaszcza w przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty musza byc¢
realizowane z zachowaniem wymogoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
dostarczy¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac
ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowe;j
wykonywane bedg na gtebokosciach do 1,6 m pod terenem. Szczegdblne zagrozenie
wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, prze rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
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