Przekrdj konstrukcyjny A-A
Skala 1:25
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S, gr 4cm C<<m©m_
W przypadku koniecznosci
Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W, gr. 6cm . . . -
rozebrania/przetozenia kraweznika
Podbud dni - KLSM 0/63 gr. 20cm; L .
ocbudowa zasadnicza gr. Hem: ponowne ustawienie wykonaé
gr. 15cm "R-PROJEKT"
Wszystkie warstwy przed ulozeniem warstw bitumicznych o.‘_ m | | o. ‘_ ul. Ks. W. Blizifiskiego 1
nalezy skropié emulsjg asfaltowg w iloéciach okreslonych ponizej: I I I I _ 62-850 Liskow
- 0,5 - 0,7 kg/m2 — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie _’ tel. 606 471 330
- 0,1 - 0,5 kg/m2 — dla warstwy wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego. __H /\\%\\\n email: rygas.projekt@gmail.com
_ T =) |
_ INWESTOR : Przedsiebiorstwo Wodociggéw data:
9 P _ i Kanalizacji w Kaliszu 09. 2020r.
_ 8 i NAZWA OBIEKTU:Budowa branza:
- : przytgcza hydrantowego ranza:
I © O I\\l_ w ul. Cegielnianej i A.Asnyka w Kaliszu drogowa
TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt odtworzenia nawierzchni
Kraweznik z rozbiorki na tawie z betonu LA :
C12/15 z oporem szalowanym + 62-800 Kalisz,
| . ul. Cegielniana / A. Asnyka
cémum.. <<\9N<Umn_é cmN._Aonwm:_m RYSUNEC o rysunkd skala
kraweznikow nalezy wymieni¢ na nowe Przekroj A-A 2 1:05
PROJEKTANT : _ WKP/300/POOD/13 |podpis:

inz. Arkadiusz Rygas




