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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowe

REMONT SALI KOLUMNOWEJ W KSIAZNICY POMORSKIEJ
IM. STANISLAWA STASZICA W SZCZECINIE
dz.nr22/16, obreb 1040
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45453000-7
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Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia am, | Nosei Razem
1 2 3 4 5 6
1 45453000-7 [REMONT SALI KOLUMNOWEJ W BUDYNKU
CPV KSIAZNICY POMORSKIEJ
0,00
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
0,00
1.1.1 KNR-W 4-01 | Zerwanie starej tektury falistej ze $cian i shupow m2 145,66
1205-0100
(3,64+0,7)*3,76+3,68+*3,78-2,03 m2 2820
3,64*3,79+1,45%3,45+1,23%3,83+0,65%4,15 m2 26,21
9,05%4,15+0,6*4,15-1,94*1,92 m2 36,32
(0,35*%2+0,53)*3,37*2+(0,8+0,35+0,22)*3,37 m2 1291
0,53*4*3,37%4+(0,81+0,53)*2%3,37 m2 37,61
(0,29+0,8+0,22)*3,37 m2 441
1.1.2 KNR-I 19-01 | Ostrozny Demontaz boazerii drewnianej, plytowej lub z listew o m2 22,13
1020-0600 powierzchni ponad 5,0 m2 - $ciana
(9,79+0,65)*2,12 m2 22,13
1.1.3 KNR-I 19-01 | Ostrozny Demontaz boazerii drewnianej, plytowe;j lub z listew o m2 54,93
1020-0500 powierzchni do 5,0 m2 - shupy
(0,35%2+0,53)*3,37%2 m2 829
(0,8+0,35+0,22)*3,37+0,53*4%3,37%4 m2 33,19
(0,81+0,53)*2*3,37+(0,29+0,8+0,22)*3,37 m2 13,45
1.1.4 KNR-W 4-01 | Demontaz istniejacych drzwi drewnianych szt. 1,00
0903-0100
1 szt. 1,00
1.1.5 KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt. 1,00
0353-0400
1 szt. 1,00
1.1.6 KNR-W 4-01 | Ostrome rozebranie zaluzji okiennych pionowych z m 9,30
0353-1100 dodniesieniem i ztozeniem we wskazanym miejscu
1,55%6 m 9,30
1.1.7 KNR-W 4-01 |Rozebranie listew przy$ciennych drewnianych m 49,25
0415-0700
' 8,06+0,39+11,34+9,54 m 2933
0,98+1,23*2+1,37*2+2,68+2,12*4+2,58 m 19,92
1.1.8 WYC.IND. Podstawienie, zabranie do utylizacji materialéw z rozbiérki - szt 1,00
kontener o poj. 10m3
1 szt 1,00
1.2 ROBOTY REMONTOWE
0,00
1.2.1 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podlogi w pomieszczeniu folig m2 145,92
1216-0100
145,92 m2 145,92
1:2.2 KNR-W 2-02 | Pojedyricze okladziny z plyt gipsowo-kartonowych o grubosci m2 22,13
2008-0101 12,5 mm na $cianach na facznikach talerzykowych
(9,79+0,65)*2,12 m2 22,13
1.2.3 KNR-W 2-02 | Obudowa elementéw konstrukeji stupéw plytami gipsowo- m2 64,44
2004-0100 kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych
(0,73+0,38*2)*3,78*2 m2 11,26
(0,73+0,38+0,22)*3,78 m2 5,03
(0,73+0,26*2)*3,8 m2 4,75
(0,7340,56)*2*3,8*3+0,46*4*3 8*2 m2 43,40
1.2.4 KNR-W 2-02 |Jednowarstwowe gldzie gipsowe na $cianach, stupach z plyt m2 86,57
0830-0100 gipsowych
22,13+64,44 m2 86,57
1.2.5 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie szt. 1,00
1025-0100 wykonczone
1 szt. 1,00
1.2.6 KNR-W 4-01 | Mycie, czyszczenie z naprawg drobnych uszkodzen $cian, m2 306,26
1202-0900 slupéw, stropu malowanych farbami strukturalnymi




Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. sklll:déoc:ve Razem
1 2 3 4 5 6
145,66-22,13 m2 123,53
1,55%0,8+0,4*0,8*2 m2 1,88
(0,6+0,38)*3,76+(0,59+0,36)*3,7+(0,73+0,56)*2*3,7 m2 16,75
145,92 m2 145,92
0,32*2%8,5+0,14*2%9,02%2+0,14%2%(10,95+11,02)+0,14%10,95 m2 18,18
1.2.7 N.Z. 4-01U Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych,o m2 145,92
0007-0400 powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95)
145,92 m2 145,92
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
0,00
1.3.1 NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni tynkowanych $cian preparatami m2 86,57
02U 1134-0201 | gruntujacymi (Orgbud W-wa)
22,13+64,44 m2 86,57
1.3.2 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba lateksowa w kolorze bialym starych m2 164,10
1204-0100 tynkéw wewngtrznych sufitow, podciagéw
145,92+18,18 m2 164,10
1.3.3 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg lateksowa w kolorze bialym $cian m2 142,16
1204-0200
123,53+18,63 m2 142,16
1.3.4 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbg lateksowa w m2 86,57
1510-0500 kolorze bialym powierzchni wewnetrznych z plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowaniem - $ciana, stupy
86,57 m2 86,57
1.3.5 KNR-W 4-01 | Oczyszczenie z brudu, kurzu z zeskrobaniem luszczacej si¢ farby m2 48,00
1212-1901 i dwukrotne malowanie farba ftalowa grzejnikéw radiatorowych
24,0+24,0 m2 48,00
1.3.6 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m2 0,94
1212-0200 petnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwiczki skrzynki
elektrycz.
0,6*0,84+0,5%0,87 m2 0,94
1.3.7 KNR-W 2-02 | Trzykrotne lakierowanie parkietu m2 145,92
1122-0700
145,92 m2 145,92
1.3.8 KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne przypodlogowe z mdf biate o wym. 6x1,6cm m 46,41
1122-0500
8,06+0,39+11,34+9,54 m 29,33
0,98+1,39*2+1,33+2,58*3+1,84+1,25+1,16 m 17,08
1.3.9 KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe wewngtrzne szklone o szer 100cm w kolorze szt 1,00
1025- szarym
0100#analog.
1 SZt. 1,00
1.3.10 KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2 30,32
1215-0400
1,55%3,26*6 m2 30,32
1.3.11 KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2 7.45
1215-0200
1,94*%1,92%2 m2 745
1.4 WYPOSAZENIE
0,00
1.4.1 KNR-W 2-02 | Montaz rolet materialowych kompletnych, z materiatu typu m2 3227
1038-0100 Blackout w kolorze antracytowym
1,65%3,26*6 m2 32,27
1.4.2 KNR-W 2-02 | System zawieszania obrazéw o dlug. ponad 3m - szyna biala z m 11,39
1218-0400 zestawem montazowym
3,34+4,67+3,38 m 11,39
1.4.3 KNR-W 4-01 | System zawieszen obrazow o dlug. do 1m - szyna biala z S7t. 21,00
0324-0200 zestawm montazowym
21 szt. 21,00




