PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II).

Lokalizacja:
dz. nr ew. 19/10 obreb 146 pomiedzy ul. Markwarta i ul. Jagiellonska w Bydgoszczy

Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Nazwy i kody CPV:

CPV 71000000 — 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71220000 — 6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71242000 - 6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

CPV 45111291 — 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
I.  Opis przedmiotu zamowienia.
II. Opis wymagan zamawiajgcego
[ll. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
IV. Cze$¢ rysunkowa

V. Zatgczniki

Program opracowata: Lilianna Jasiek

Wytyczne funkcjonalne, dobér rozwigzan sporzadzone przez: arch. Kamila Jasik i arch. Piotra Nowickiego

Data opracowania: czerwiec 2024 r
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CZESC OPISOWA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. poz.
2454) z dnia 20.12.2021 r. i stanowi podstawe do pracowania dokumentacji projektowej budowlanej
planowanego przedsiewziecia oraz wykonania robét budowlanych.

Celem PFU jest zobrazowanie, okreslenie warunkéw i zakresu planowanej inwestycji wraz z oszacowaniem
kosztéw. Jezeli w PFU pominieto opis elementéw lub rozwigzan (szczegdtowych) nalezy przyja¢ je zgodnie
ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi majgc na wzgledzie optymalne rozwigzanie dla
planowanego przedsiewzigcia wraz z doborem materiatdbw gwarantujgcych dtugotrwate uzytkowanie.
Rozwigzania te nalezy ujg¢ i uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z Zamawiajgcym. Przyjete schematy
funkcjonalne petnig role pomocniczg w zobrazowaniu przedmiotu zaméwienia i nie zawierajg wszystkich
informacji, niektére elementy moga takze ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania przepiséw budowlanych,
warunki instytucjonalne i branzowe, proces projektu budowlanego, rozwigzania techniczne bgdz uzgodnienia

z Zamawiajgcym.



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH,

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu czes$¢ Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy w ramach

realizacji zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap Il)”.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robd6t budowlanych |l etapu rewitalizacji parku obejmujgcych
m.in. wprowadzenie ruchu pieszego na pozostatym terenie (nieobjetym docelowym zagospodarowaniem
terenu w ramach zrealizowanego | etapu zadania), poprzez niwelacje terenu i budowe cigagéw
komunikacyjnych wraz z o$wietleniem parkowym oraz montazem elementdw matej architektury
nawigzujgcych stylem do pozostatych, wykonanych w Parku w ramach | etapu, budowe monitoringu

miejskiego oraz wykonanie dodatkowych nasadzen drzew, krzewow i trawnikow.

Zamoéwienie ,,Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap I1)”
obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wraz z wykonaniem robdt budowlanych
w petnym zakresie oraz przeprowadzenie niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania. Ten etap
rewitalizacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa obejmuje teren ok. 0,68 ha potozony pomiedzy
na potudnie od ulicy Markwarta w granicach stref ochrony konserwatorskiej tj. dziatki ew. nr 19/10 obr. 146,
tj. teren kortow tenisowych (z wytgczeniem istniejagcego placu zabaw oraz centralnej czesci Parku
stanowigcej Ill etap koncepcji). Zakres opracowania dla drugiego etapu Inwestycji przedstawiono w formie

graficznej w czesci 1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe niniejszego opracowania.

Celem opracowywanego zatozenia jest rewitalizacja przestrzeni Parku Ludowego im. Wincentego
Witosa w Bydgoszczy poprzez ochrone przyrody i rozwdj zielonej infrastruktury. Gtowne zatozenie
przedsiewzigcia polega na przywrdceniu na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku
czego powstang tereny zagospodarowane zielenig. Jednoczesnie zakres inwestycji wptynie na uzupetnienie
funkcjonalne i podniesienie standardu zycia mieszkancéw miasta Bydgoszcz oraz regionu poprzez

przeznaczenie terenu po realizacji projektu gtéwnie na powierzchnie biologicznie czynng.

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi plan realizacji projektu z instrukcjg jego
wykonania i stanowi, zuwzglednieniem zalozeh koncepcji programowo-przestrzennej, podstawe

do opracowania koncepciji i projektu Inwestyciji.
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1.3.2

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren lokalizacji zatozenia jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
"Srodmiescie-Sielanka" w Bydgoszczy z dnia 29.6.2011 - uchwata nr XI1I/201/11 (nr terenu 25.ZP),
i oznaczony jest jako zielen parkowa. Opracowywane zatozenie jest zgodne z zapisami planu
dla tego terenu.

Teren inwestycji od strony wschodniej tgczy sie z placem zabaw — przeznaczonym do pozostawienia
w nie zmienionej formie.

W granicach zakresu inwestycji nie wystepuje przylegta zabudowa.

Teren przeznaczony pod lokalizacje ll-etapu inwestycji jest zabudowany infrastrukturg sportowg tj.
kortami tenisowymi wraz z zapleczem technicznym.

Wyraznie widoczna jest degradacja sciezek spowodowana rozrostem systemow korzeniowych.
Tektonika terenu mato zréznicowana, ogdlnie teren ptaski.

Aktualnie teren petni funkcje kortéw tenisowych. Utwardzenie nieprzepuszczalne o powierzchni
okoto 0,26 ha przeznaczone do likwidacji wraz z istniejgcg infrastrukturg (m.in. baraki, ogrodzenie).
Teren jest uzbrojony technicznie, infrastruktura elektryczna i wod-kan do likwidaciji.

Na terenie Parku znajdowat sie cmentarz ewangelicki z 1778 roku. Ostatnia ekshumacja
pozostatosci kostnych na cmentarzu odbyta sie w 1956. Teren po bytym cmentarzu ujety jest
w kujawsko-pomorskiej wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. Przed przystgpieniem do prac ziemnych,
w zwigzku z przeszitg funkcjg terenu jakg byt cmentarz ewangelicki nalezy unika¢ robot ciezkim
sprzetem budowlanym. Roboty ziemne wykonywac przy nadzorze archeologicznym wyznaczonym
przez odpowiedniego Konserwatora Zabytkow.

Zamawiajgcy zlecit wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
terenu w obrebie istniejgcych kortéw tenisowych. Wyniki zostang wykonawcy udostepnione
niezwitocznie po ich opracowaniu. Z uwagi na fakt, iz teren ujety jest w kujawsko-pomorskiej
wojewodzkiej ewidencji zabytkbw nadzér archeologiczny nad badaniami i robotami sprawowat

bedzie Archeolog Pan Robert Grochowski.

ELEMENTY SKLADOWE ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien i pozwolen w imieniu Inwestora,

Opracowania przedmiaréw rob6t budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg
szczegoOtowg (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych,
a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz
z podaniem katalogéw naktadéw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna
z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przediozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej

oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow,
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1.3.5

1.3.6.
1.3.7.

Wykonania robét budowlanych i prac zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa, w zakresie :
elementéw wyposazenia Parku (w tym: m.in. tawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, psie pakiety,
Sciezki poznawcze, stupki wygradzajgce itp.)

oznakowania (m.in. tablice regulaminowe, ostrzegawcze, informacyjne itp.),

rozbiérki istniejgcych nawierzchni i obiektéw przeznaczonych do demontazu,

budowy nowych chodnikéw i nawierzchni parkowych,

gospodarki drzewostanem wraz z niezbednymi wycinkami, nasadzeniami m.in. zielone ogrodzenia w
tym zywoptoty. Catos¢ prac tj. projektowych oraz wykonawczych nalezy realizowaé w oparciu
o standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym funkcjonujgce w miescie
Bydgoszczy tj. ,Bydgoskie standardy zieleni” — zat. do Zarzgdzenia nr 212/2024 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 marca 2024r.,

likwidaciji istniejgcego oswietlenia,

budowy nowego oswietlenia gtdwnego

budowy systemu monitoringu,

wykonania projektu zieleni uzgodnionego z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Bydgoszcz IWGK]/.

wykonania innych elementow istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody na tym terenie (w tym
budki legowe, trwate hotele dla owaddéw. karmniki i poidetka dla ptakéw, skrzynki dla nietoperzy,
znaki zakazéw niszczenia zieleni).

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

Zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wynikajgcych z
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Zapewnienia nadzoru przyrodniczego w petnym zakresie na etapie realizaciji.

Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej /kompletu dokumentéw
niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia/, w tym geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty

gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwaciji, itp.) — 2 kpl

Okreslony w zamowieniu przedmiot zostanie wykonany w 2 etapach:

e etap 1 obejmujacy:

— sporzgdzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych

opinii, uzgodnien i pozwolen dla realizacji przedsiewziecia;

— wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

¢ etap 2 obejmujacy pozostaty zakres zamowienia.



1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Schemat etapowania inwestycji zgodnie z przyjetg w 2017r. strategig Rewitalizacji Parku Ludowego

im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy. Etap | — prace zakonczone, Etap Il - poza zakresem opracowania,

Etap Il — zakres i realizacja zgodnie z niniejszag dokumentacja.

POZA ZAKRESEM

ETAP II

ETAP Il

ETAP |

Planowana lokalizacja stref funkcjonalno-uzytkowych:

1.4.1 Wejscie do Parku
W ramach inwestycji zaklada sie stworzenie strefy wejscia oznaczonej na ponizszym rysunku.

Aby podkresli¢ wejscie pdétnocne, i w jasny sposdb wyznaczy¢ miejsce, w ktérym zaczyna sie Park zaktada
sie umiejscowienie kubika z betonu architektonicznego z nazwg Parku. Kubik o wymiarach 80x80x80 cm ma
mie¢ wygrawerowang nazwe Parku, jego mape oraz informacje o istniejgcym tu cmentarzu ewangelickim.
Wytworzony placyk ma podkresla¢ fakt wejscia do nowej strefy. Nalezy w tym miejscu zaprojektowaé
i wykonac tablice regulaminowg. Gtoéwne wejscie do Parku powinno znajdowac sie w osi gtéwnej uktadu

pierwotnych alei cmentarnych. Wszystkie nowo projektowane ciggi komunikacyjne winny by¢ dowigzane do



planigrafii cmentarza ewangelickiego z 1945 r. (plan w zalgczeniu ponizej) i prowadzone wylgcznie po linii
dawnych alei cmentarnych. Pola grzebalne winny by¢ pozostawione jako tereny zielone, z mozliwie
najmniejszg ingerencjg wspotczesnych obiektéw. Pierwotne aleje cmentarne cmentarza ewangelickiego
powalajg na wytycznie dwdch szerokich osi w uktadzie pétnoc — potudnie oraz trzech osi w uktadzie wschod

— zachaod.

WEJSCIE DO PARKU



Plan cmentarza ewangelickiego z 1945r. — uktad ciaggoéw komunikacyjnych
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1.42 W miejscu realizacji przedsiewziecia, na podstawie zakresu inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé kilka punktéw na trasie zagospodarowania. Dziatania informacyjno-edukacyjno-
poznawcze nalezy prowadzi¢ w zakresie zastosowanych na terenie inwestycji rozwigzan wraz z
wyjasnieniem ich funkcjonowania oraz wyjasnieniem znaczenia ich wprowadzenia w kontekscie funkcji
terenow zielonych w przestrzeni miasta. Zgodnie z rysunkiem wyrdznia sie nastepujgce strefy gtowne Parku,

na podstawie ktoérych przewidziano dziatania informacyjno-edukacyjne:

Proponowane punkty edukacyjne wg koncepcji programowo-przestrzennej:

tabela 1 Sciezka poznawcza

nr tytut opis

1 — Ograd infiltrujgcy, woda opadowa zebrana z nieprzepuszczalnej
powierzchni kostki brukowej zasila wody gruntowe. Korzenie bgdz ktgcza
pomagajg w oczyszczaniu wody z zanieczyszczen zmytych z powierzchni

1/1A d Ogrody utwardzonej.
eszczowe
1A — Ogréd wyscietany folig, retencjonowanie wody zebranej ze Sciezek
pieszych na zasadzie zbiornika ewaporacyjnego.
Filtracja . : ; . . .
2 informacja o tym, ktére drzewa na terenie przedmiotowego Parku zatrzymujg

zanieczyszczen najwiecej pytéw zawieszonych (np. Robinia akacjowa, Lipa drobnolistna itp.),
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ktére z gatunkdw wykazujg wrasciwosci antysmogowe (np. Swierk serbski,
jesion wyniosty itp.) etc.

informacja o wystepowaniu zjawiska klimatycznego polegajgcego na kumulaciji
ciepta w miejskiej przestrzeni. Zabetonowane przestrzenie przechowujg
ogromne ilosci ciepta nie tylko latem, ale i w ciagu catego roku.

Miejskie wyspy
ciepta

informacja o przeprowadzonych badaniach archeologicznych, w tym odkrytym
szkielecie nr 130. W rejonie klatki piersiowej miat zdeponowany krzyz
pamigtkowy za wojne z Austrig w 1866 r. oraz medal za wojne francusko —

4 Biaty Aniot pruska w latach 1870 — 1871 (Die Kriegsdenkmiinze fir die Feldziige
1870/71). Szkielet przebadano in situ, wraz z odznaczeniami pozostawiajgc go
w miejscu odnalezienia — stwierdzono, ze byta to kobieta prawdopodobnie
lekarka lub sanitariuszka.

Wystepowanie na terenie inwestycji oraz charakterystyka klombow roslin
nektarodajnych zapewniajgcych ciggtos¢ kwitnienia w sezonie wegetacyjnym.

taki i rosliny ; L . " . L
5 kwitngce Informacja o znaczeniu pielegnacji populacji pszczét w miescie
hotel dla owadow zapylajacych w ksztatcie symbolicznych obiektéw
architektury charakterystycznych dla Bydgoszczy, np. spichrze Bydgoskie
6 Zywoplot informacja o zastosowanych nasadzeniach petnigcych w Parku role

naturalnych paneli akustycznych od strony ul. Markwarta

15 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE

tabela 2 Powierzchnia utwardzen

RODZAJE NAWIERZCHNI

ZAKRES ROZBIORKI

Budynki zaplecza kortéw tenisowych 84,6m?
Korty tenisowe - hawierzchnia powierzchniowo uszczelniona 2 591,4m?
NAWIERZCHNIE PIESZE

nawierzchnie mineralne 250m?

Kostka brukowa przepuszczajgca wode 275m?

kostka brukowa nie przepuszczajgca wody 125m?
suma powierzchni sciezek i drég utwardzonych 650m?
suma dtugosci obrzezy projektowanych w mb. ~500 mb

1.6 KOMUNIKACJA
Nowoprojektowane $ciezki piesze nalezy bezinwazyjnie dowigzac¢ do istniejgcego terenu przylegtego
do wskazanego zakresu przedsiewziecia. Docelowa rzedna gruntu przygotowanego pod wykonanie

trawnikéw i rabat musi przylegaé 5 cm ponizej obrzezy nawierzchni utwardzonych. Przygotowujgc nowe

11



nawierzchnie utwardzone nalezy zachowac istniejgce rzedne terenu (dopuszcza sie jedynie nieznaczne
zmiany w tym zakresie). Nalezy przy utwardzeniach zastosowaé obrzeza z kostki granitowej 14x17 cm.
Nie dopuszcza sie wprowadzania ruchu kotowego na terenie objetym inwestycjg. Nalezy przewidzie¢ stupki

drogowe w miejscach wskazanych na wejscie giébwne w koncepcji zagospodarowania terenu.

1.6.1 Planowany podziat nawierzchni utwardzen przedstawiono na rysunku:

WEJSCIE DO PARKU

® | -

1) KOSTKA BRUKOWA SZCZELNA (NIE PRZEPUSZCZAJACA WODY)

Nawierzchnia ta zostata zaproponowana jedynie na wskazanym fragmencie, na placu wejsciowym
Parku od strony po6tnocnej. Spadki nawierzchni nalezy ksztattowac tak aby w strone ogrodu deszczowego
na srodku placu sptywaly wody opadowe z tego fragmentu utwardzen. Przewidzie¢ nawierzchnie i obrzeze
z kamieni naturalnych np. kostka granitowa 8/11cm tgczona z kostkg bazaltowg 4/6cm; obrzeze - kostki

granitowe 14x17 cm.
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2) KOSTKA BRUKOWA WODOPRZEPUSZCZALNA

Nawierzchnia utwardzona, tworzgca gtéwng o$ Parku, projektowana jako pieszy cigg spacerowy
o szeroko$ci 4m. Przewidzie¢ nawierzchnie wodoprzepuszczalng, np. sktadajgca sie z nieco wiekszych
kruszyw, ktorych warstwa wierzchnia i konstrukcyjna wykazuje wysokg przepuszczalnos¢ wody, a tym
samym wptywa korzystnie na naturalne procesy Srodowiskowe; powierzchnie stylistycznie dopasowac

do charakteru ogrodu i klimatu panujgcego wokot niego; obrzeze - kostki granitowe 14x17 cm.
3) SCIEZKA UTWARDZONA MINERALNA

Nawierzchnia ta wystepuje na $ciezce poznawczej prowadzonej w liniach dawnych alei
cmentarnych. Szerokosé $ciezki wynosi 1,6 m co pozwoli na swobodne poruszanie sie po niej oséb z
woézkami. Przewidzie¢ nawierzchnie mineralng, stabilizowang, wodoprzepuszczalng, dedykowang dla alei

parkowych, sciezek spacerowych, rowerowych. Obrzeze - kostki granitowe 14x17 cm.

Uwaga: Rozwigzania w zakresie nawierzchni z kostki z kamieni naturalnych i obrzezy
naturalnych przy $ciezkach mineralnych uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkédw w konsultacji
zWGK (w szczegdlnosci po katem utrzymania i napraw nawierzchni). Wszystkie nie wskazane
szczegoblnie nawierzchnie powinny by¢ przepuszczalne, bez koniecznosci stosowania odwodnien

skanalizowanych.

1.7 ZIELEN

1.7.1 Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drzewostanem:

Caly proces projektowo-wykonawczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze standardem ochrony drzew
iinnych form zieleni w procesie inwestycyjnym funkcjonujgcym w Bydgoszczy. Na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowo-wykonawczej nalezy zaktualizowaé wskazania pielegnacyjne w zakresie
drzewostanu, na podstawie oceny stanu faktycznego (ktéry moze ulec zmianie od czasu wykonania
koncepcji), nalezy uwzgledni¢ rowniez wykonane w pozostatej czesci Parku prace pieleghacyjne

na drzewach tak aby urzadzi¢ zielen ,w kontynuacji” dotychczas wykonanego projektu zieleni.

Catos¢ prac, zaréwno projektowych jak i wykonawczych nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zieleni
i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszcz /WGK/. W ramach gospodarki drzewostanem
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki przeznaczonych do usuniecia drzew w ilo$ci 169 szt. i krzewow
w ilosci ok. 393,5m2 pod warunkiem, ze po przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej zgodnie
z wytycznymi standardu ochrony drzew i innych form zieleni operat dendrologiczny nie wskaze inaczej.
Gtéwnym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewien i krzewéw w jak
najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu. Po wykonaniu operatu
dendrologicznego nalezy opracowaé Projekt ochrony zieleni wskazujgcy zalecenia do stosowania na etapie

projektow szczegdtowych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegolnosci:

— sposoOb postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
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— wytyczne dotyczgce zabezpieczen roslin,

— zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

— zalecenia do prowadzenia dokumentaciji pielegnaciji i ochrony drzew i krzewéw na terenie budowy;
— wskazania dotyczace ochrony siedlisk roslin i warunkéw glebowych oraz powietrzno-wodnych.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego Inwentaryzacje dendrologiczng, Operat
dendrologiczny, Projekt ochrony zieleni oraz nadzér dendrologiczny moze byé osoba posiadajgca stosowne
kwalifikacje, posiadajgca udokumentowane doswiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymujgca sie

wyksztatceniem kierunkowym okreslonym w w/w standardzie ochrony drzew.

Zgodnie ze standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym nalezy
wdrozy¢ wszelkie mozliwe sposoby skutecznej ochrony drzew i krzewdw z towarzyszgcg zielenig (pnacza,
trawniki, murawy, rabaty, itp.), w otoczeniu ktérych sg planowane i wykonywane prace zwigzane z procesem
inwestycyjnym. W tym kontekscie Standard wskazuje:

— procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawigzaniu do etapéw inwestycji,
— narzedzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,
— dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony zieleni.

Standard ma zastosowanie na obszarze inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania. Struktura
Standardu nawigzuje do przebiegu procesu inwestycyjnego i decyzji podejmowanych na jego

poszczegodlnych szczeblach:
1. etap planowania inwestycji (przygotowania zamoéwienia);
2. etap projektowy;
3. etap realizacji prac wykonawczych;

4. etap utrzymania terenu (réowniez realizacja prac gwarancyjnych).
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Inwentaryzacja zieleni na terenie inwestycji,

1.7.2
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tabela 3 kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wycinki

Obwad pnia Obwdd pnia .
Lp. Nazwa gatunkowa na wys. na wys. Pow. [Ir(T:%]e wow Uwagi
130 cm [cm] 5cm [cm]
1. Wiaz szyputkowy 199 >50 - Gniazdo w koronie
. Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
& STV SO ) ) % (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
& ol 2y 2 e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
" n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
4. Lipa drobnolistna 12 20 - (art. 83 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ U.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 e 2O Ay 49 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
6. Jesion wyniosty 25/10/29/30 96 - -
7. Wiaz szyputkowy 14/15%0/14/1 97 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
& IR ol 25 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2l ol ey L Z ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
— ol 2T T - & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
1 Wigz szyputkowy . <50 3 Krzewy mozna usuna¢ bez zezwolenia
) (podrosty — f. krzewiasta) (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
12, Aol 2 el 2 HL ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
) Suche w 100%.Krzewy mozna usunagé
13. Snieguliczka - - 4 bez zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt 1
u.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
. Aol 2 ey U = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
15. Buk czerwony 163 177 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= e 2O 2 &0 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- " Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
s Sl & ) ) N (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.0.p.).
-~ . Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
18. Bez czarny, snieguliczka - - 10 (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
el XI5 AT L A ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
AL ol T T e i ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
21. Klon zwyczajny 29 57 - Drzewo jest suche w 100%.
22. Klon zwyczajny 60 73 - -
) Suche w 100%. Krzewy mozna usung¢
23. Snieguliczka - - 5 bez zezwolenia (art. 83f
ust. 1 pkt 1 u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
24 Klon zwyczajny 27 36 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
28, 05 YT A 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . . ) ) Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
26. Snieguliczka 21 (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.0.p.).
27. Jesion wyniosty 11/32/9/42/15 127 - -
28. Snieguliczka - - 27 Suche w 100%.
29. Lipa drobnolistna 49 60 - -
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
el NI 2 ) 12 - - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
31. Klon zwyczajny 64 80 - -
32. Gtog dwuszyjkowy 105 120 - Pusty, spréchniaty i zmurszaty pien.
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Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia

S e ey - A ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
34. Klon zwyczajny 68 75 - -
. 40/44/26/18/2
35. Wiaz szyputkowy 0/36/14 104 - -
o . ) ) Krzewy mozna usungc¢ bez zezwolenia
£ls, Slifzpliede g (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
S LI ERTTEE Z . ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
o . ) ) Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
St Silzglliez & 4 (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
39. Snieguliczka - - 25,5 -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
ol e ZUTEEE e 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
41. Lipa drobnolistna 172 >50 - -
42. Klon zwyczajny 26/12/10 70 - -
43. Klon zwyczajny 70 80 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
44. ol ey - L ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
45. Lipa drobnolistna 188 >50 - -
46. Klon zwyczajny 42 51 - -
47. Klon zwyczajny 95 102 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
4 e 2O e = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
Suche w 100%. Drzewo mozna usung¢
49. Klon zwyczajny 39 42 - bez zezwolenia (art. 83f
ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.o.p.).
Suche w 100%. Drzewo mozna usung¢
50. Klon zwyczajny 22 26 - bez zezwolenia (art. 83f
ust. 1 pkt 3 lit. c u.o.p.).
. Drzewo jest suche
51. Klon zwyczajny 66 76 - W 100%.
52. Klon zwyczajny 42 53 - -
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
=2, XI5 AT 2 = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
o ol T T e 2y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
Suche w 100%. Drzewo mozna usung¢
55 Czeremcha zwyczajna 20 41 - bez zezwolenia (art. 83f
ust. 1 pkt 3 lit. c u.o.p.).
56. Klon zwyczajny 41 55 - -
57. Lipa drobnolistna 142 >50 - Narosla rakowe na pniu.
Robinia akaciowa Podrost drzew, ktére mozna usunaé bez
58. (oku iskol) - <65 - zezwolenia (art. 83f
P ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
. . . Suchoczub (suchy w ok. 50%),
60. Zywotnik zachodni 88 109 - sprochniata podstawa pnia.
61. Klon zwyczajny 31/35 70 - -
62 Wigz szyputkowy ) <50 15 Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
) (podrosty — f. krzewiasta) (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
R o TR Y &Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
- o 2GR =Y Y - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
65. Robinia akacjowa 16/47 76 - -
Aot n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e RO Lo 21 2! - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
67. Klon zwyczajny 29 30 ) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia

(art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.o.p.).
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Suche w ok. 90%. Krzewy mozna usungé

68. Snieguliczka - - 19 bez zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt 1
u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
o e 1z . ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
U e 2O Z &Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
s e ZUTEEE Z9 &Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2, oz i e =Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
U Rl el 2 = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
74. Lipa drobnolistna 20 24 - (art. 83 ust. 1 pkt 3 Iit. ¢ U.0.p.).
75. Klon zwyczajny 42 52 - -
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
U RIS 2 EE 2Y 29 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
Ui e ey = " ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e, DELD e £ 25 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
ek RIS S EEEE. E 2 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.),
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
. RIS S EEEE. LE ZE - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
At n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
EL e e Z <8 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
- . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e R IE & e o & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
83. Klon zwyczajny 33 51 - -
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= RIS S EEEE. e 5 - art. 83f ust. 1 pkt 3 it b u.0.p.).
p p
85. Zywotnik zachodni 87 107 - -
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
Els, Aol ey £ 47 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
s ol ey 25 <E ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
8. Klon zwyczajny 27 34 - .
& (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
9. Klon zwyczajny 33 45 - .
& (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.0.p.).
90. Klon zwyczajny 27/23 55 - -
91. Robinia akacjowa 63/160 230 - Mursz i préchnica pnia.
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
=2, REITIE ST 2l £ : (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
93. Jasminowiec - - 51 -
o . Drzewo zasycha od $rodka, jest
94. Swierk pospolity 8 108 ) zaatakowane przez ochojnika.
o . Drzewo zasycha od $rodka, jest
95 Swierk pospolity 37133 >50 ) zaatakowane przez ochojnika.
96 Swierk pospolity 53 70 B Drzewo zasycha od érodk_a,_ jest
) zaatakowane przez ochojnika.
97. Sosna czarna 178 207 - -
98. Lipa drobnolistna 185 >50 - -
99. Lipa drobnolistna 185 >50 - -
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e Lz Sl e LS Y - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
101. Wiaz szyputkowy 36/18/30/39 120 - -
102 Klon zwyczajny 34 <50 ) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia

(art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.0.p.).
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103. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
104. Sosna czarna 150 187 - -
105. Wiaz szyputkowy - - - Brak mozliwosci pomiaru
106. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
o . Drzewo zasycha od $rodka, jest
107. Swierk serbski 3 87 ) zaatakowane przez ochojnika.
108. Swierk serbski 76 91 - 2D ZESEE 0] ST EL
zaatakowane przez ochojnika.
109. e - 70 >50 ) Drzewo zasycha od srodk_a,_]est
zaatakowane przez ochojnika.
110. Swierk serbski 126 >50 - Drzewo zasycha od srodka, jest
zaatakowane przez ochojnika.
111 Cis pospolity ) ) 20 Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
) (f. krzewiasta) (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L2 oz i L2 e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
LI ol ey L5 L ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
T ol e T £ . ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
LIE RIS S EEEE. g 4 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
116. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
117. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
118. Klon zwyczajny - >50 - Brak mozliwosci pomiaru
1109. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
120. Klon zwyczajny - - - Brak mozliwosci pomiaru
121. Snieguliczka - - 45 -
122. Robinia akacjowa - - - Brak mozliwosci pomiaru
123. Wiaz szyputkowy 416 >50 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
124, R AT 22 & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
125. Klon zwyczajny 106 123 - -
126. Klon zwyczajny 74 82 - -
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
1ar. Klon zwyczajny 25 35 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
— XI5 AT L e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
s NI el 107 o2 2t ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= NI el 107 7 G ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L XI5 AT L 2z ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L2 XI5 AT L z ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= NI el 107 e G ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
Drzewo zasycha
134. Bez czarny 27/24/36 80 - (2 pnie suche).
135. Lipa drobnolistna 150 >50 - -
136. Klon zwyczajny 119 140 - -
137. Klon zwyczajny 141 >50 - -
138. | Jasminowiec, $nieguliczka - - 141 Krzewy snieguliczki suche.
139. Klon zwyczajny 14 20 ) Drzewo mozna usungé¢ bez zezwolenia

(art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.o.p.).
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Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia

L e ey - 1 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e ZUTEEE = 29 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
S e ZUTEEE = & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L e ey i G ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e ey 22 i ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
145. Klon zwyczajny 14/23/17 98 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
o e ZUTEEE 12 & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
i o e i Ll L ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
148. Klon zwyczajny 13/23 55 - -
149. Klon zwyczajny 39/12 74 - -
150. Klon zwyczajny 28 52 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
S ol e T AL AL ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
P e 2O e A ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
n " Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L5 Lz dlrelnelisie L2 L ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. a u.0.p.).
" n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L LI e A e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
155. Klon zwyczajny 48/47 >50 - B
156. Klon zwyczajny 43/17 75 - -
157. Wiaz szyputkowy 50 >50 - -
158. Klon zwyczajny 46 64 - -
159. Bez czarny 40/43/20/31 >50 - )
160. Klon zwyczajny 48/69 105 - )
161. Klon zwyczajny 40/24 60 - )
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
162. Klon zwyczajny 27 st ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
163. Bez czarny 53/34 >50 - Drzewo suche w 100%
164. Klon zwyczajny 58 76 - -
165. Dab bezszyputkowy 81 112 - -
166. Dab bezszyputkowy 52 65 - -
167. Lipa drobnolistna 72 84 - -
168. Lipa drobnolistna 35 51 - -
169. Snieguliczka - - 45 -
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
170. Klon zwyczajny 33 45 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
171. Dab czerwony 33/33/33 >50 - -
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
172. Orzech wtoski 10/10 20 - (art. 83f ust. 1 pkt 5 U.0.p.).
173. Klon zwyczajny 56 83 - -
41/17/40/51/4
174. Wiaz szyputkowy 0/50/44/50/52/ >50 - -
30/42/35
175. Klon zwyczajny 46 65 - -
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176. Klon zwyczajny 39 53 - -
177. Klon zwyczajny 44 54 - -
178. Bez czarny 18/3%2/11/(256/2 >50 - Gniazdo w koronie

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
i e ZUTEEE = < ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L0 ol Gy e 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
181. Klon zwyczajny 46 58 - -
182. Klon zwyczajny 42/20/34 70 - -

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L e 2O = = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
184. Klon zwyczajny 54 >50 - -

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
LS e ZUTEEE =5 & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L o e & ol ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
187. Klon zwyczajny 28/30 70 - -
188. Klon zwyczajny 21/28 62 - -

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
B ol 2T T e AL ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
B e 2O Z & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
191. Klon zwyczajny 103 116 - -

- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L2 Aol 2 el A e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
L ol ey = £ ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e ol e T & e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
195. Klon zwyczajny 42 53 - -
196. Klon zwyczajny 47 54 - -

- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
197 Klon zwyczajny 25 27 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
198. Klon zwyczajny 124 >50 - -

- . Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia

199. Jasminowiec - - 3,5 (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.0.p.).

. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e NI el 107 i i ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
201. Klon zwyczajny 121 140 - -

- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
202. Klon zwyczajny 20 27 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).

- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
A XI5 AT 2z £ ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
204. Klon zwyczajny 110 130 - -
205. Klon zwyczajny 44/17 66 - -
206. Klon zwyczajny 62 >50 - Drzewo jest suche w 100%
207. Klon zwyczajny 40 54 - -
208. Jasminowiec - - 58 -
209. Klon zwyczajny - - - Brak mozliwosci pomiaru
210. Klon zwyczajny 47 70 - -

; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2L NI 2 ) - 4 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
212. Klon zwyczajny 42 56 - -
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213. Wigz szyputkowy - - - Brak mozliwosci pomiaru
214. Klon zwyczajny 29/23/35 85 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e 2O 2 & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
HlE: e ZUTEEE 2Y 2y ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
217. Wigz szyputkowy - - - Brak mozliwosci pomiaru
218. Wigz szyputkowy - - - Brak mozliwosci pomiaru
: Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
i e - 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2L e 2O & =50 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
221. Klon zwyczajny 30/30 70 - -
222. Wiaz szyputkowy - - - Brak mozliwosci pomiaru
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e 2O o % ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 ol ey £ 44 ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e ol ey - Z ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
P p
226. Lipa drobnolistna 172 >50 - Gniazdo w koronie
227. Wigz szyputkowy 160 >50 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e 2O = b ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e Aol 2 el L e ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= ol ey ol =2 ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= ol 2T T i e ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e 2O 2Y 2 ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 ol ey £ 4 ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p P
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 05 YT L 2 ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
p p
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
35. Klon zwyczajny 13 19 - .
z (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. c u.0.p.).
- . ) ) Krzewy mozna usung¢ bez zezwolenia
= SEgIlEE . (art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 XI5 AT L 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
= 05 YT L 2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
239. Wiaz szyputkowy 140 >50 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
s ol T T 2u & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e Y e ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
Aot n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
242. Robinia akacjowa 12 18 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
243. Wigz szyputkowy 57/45 >50 - -
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e o 2T ) =Y Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
S e Z TN A e - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lt. ¢ u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e NI 2 ) 22 ey - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
247. Wigz szyputkowy 40 57 - -
248. Wigz szyputkowy 54 64 - -
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Suchy 70%. Drzewo mozna usuna¢ bez

249. Bez czarny 18/16/16 42 - zezwolenia (art. 83f
ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.o.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
250. Robinia akacjowa 30 40 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
251. Lipa drobnolistna 26/15 55 - -
) Sucha w ok. 50%. Krzewy mozna usungé
252. Snieguliczka - - 23 bez zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt 1
u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
25E e 2O Z &Y ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2o RIS 2 EE = < ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
At q Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
285 ROE ElEeiE 2y <2 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2k e e Z i ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
25 e 2O =9 = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
25 RIS S EEEE. e 5 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
25 Aol 2 el = U ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
250 ol ey L L ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2. RIS S EEEE. B 5 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
: ) art. 83f ust. t 3 lit. ¢ u.0.p.).
262 Klon zwyczajny 42 48 a3f 1 pkt 3| b
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. t 3 lit. c u.0.p.).
263. Klon zwyczajny 22 88 83f 1pki3| b
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. t 3 lit. c u.0.p.).
264. Klon zwyczajny 105 <50 83f 1pki3| b
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
: ) art. 83f ust. t 3 lit. ¢ u.0.p.).
265 Klon zwyczajny 14 22 a3f 1 pkt 3| D
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
’ ) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
266 Klon zwyczajny 16 22 a3f 1okt 3|
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
267. Klon zwyczajny 22 32 83f 1 pkt 3 |
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
268. Klon zwyczajny 15 20 a3f 1okt 31
268 . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
A. NI el 107 e 24 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e NI el 107 e = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
270. Klon zwyczajny 11 18 a3f 1okt 31
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
) art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
271. Klon zwyczajny 16 20 a3f 1okt 31
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
272 R IE G o 4 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
Aot - Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
273 Robinia akacjowa 27 <65 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
Aot n Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
274. Robinia akacjowa 32 50 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
275. Robinia akacjowa 40 <65 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
s RIE G i i - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
217 o 2 16 22 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ 1.0.p.).
; Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e o TR - = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
- . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
279. Robinia akacjowa 34 45 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
80. Klon zwyczajny 22 30 - .
2 (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ U.0.p.).
281 Klon zwyczajny 15 19 ) Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia

(art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.o0.p.).
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. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
e e ey 2 = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. . Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
ALE RIS 2 EE 2 & ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
A e ZUTEEE e =50 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
At q Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
285. Robinia akacjowa 34 40 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
2 e ey z 0 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
el e ZUTEEE = = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
At e ZUTEEE Ay = ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
At q Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
289. Robinia akacjowa 22 30 - (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b 1.0.p.).
Suche w 100%. Drzewo mozna usung¢
290. Robinia akacjowa 17 27 - bez zezwolenia (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b
u.0.p.).
291. Wigz szyputkowy 36 53 - -
. Drzewo mozna usung¢ bez zezwolenia
HE e £ 47 ) (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. ¢ u.0.p.).
293. Lipa drobnolistna 210 >50 - -
294. Lipa drobnolistna 84/59 134 - -
295. Lipa drobnolistna 75 >50 - -

Skrét u.o.p. oznacza Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm).

Liczba drzew, gdzie pomiar nie byt mozliwy: 14 sztuk

1.7.3 Projektowany materiat roslinny roslin _wysokich powinien charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi

cechami:

1.7.3.1 Ogdlne wymagania jako$ciowe materiatu do nasadzen

- Standardy materiaty roslinnego wg zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”
opracowanych przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich

- Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. W przypadku cebul dotyczy to opakowan zbiorczych i palet.
Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa, gatunkowg, odmiane rosliny, oraz nazwe podktadki

- Rosliny po zréwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

- Rosliny rownomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech charakterystycznych
dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dlugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostéw z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu wyksztatcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta. Korzenie powinny mie¢ jasny kolor

- Bryta korzeniowa ro$lin wolna od chwastéw

- Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

- Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany
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- Rosliny sadzone w grupie muszg by¢é w tym samym wieku i mie¢ wyréwnany wzrost i pochodzi¢ z jednego
zrodta

- Wszystkie rosliny musza byé prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin

- Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne diugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

- Krzewy soliterowe i drzewa w formie naturalnej muszg by¢ 4 razy szkétkowane i charakteryzowaé sie

petnym gestym ugatezieniem

UWAGA! od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétki roslin dostarczajgce
materiat do nasadzen, w ktérym potwierdza sie zgodnosc¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.
Catos$¢ materiatu szkoétkarskiego przed wysadzeniem wymaga akceptacji ze strony inspektoréw WGK.
Inspektorzy poddadzg kontroli zgodnos¢ materiatu z wytycznymi, oraz ocenig solitery pod katem ich

harmonijnego i dorodnego wygladu

1.7.3.2 Wymagania jakos$ciowe dotyczace drzew i krzewow lisciastych

- drzewa przynajmniej 3- krotnie, krzewy przynajmniej 2- krotnie szktkowane

- drzewa w formie piennej o prostym pniu i dobrze wyksztatconej koronie z réwnomiernie roztozonymi,
niekrzyzujgcymi sie pedami

- Srednica bryty korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy wieksza od podanej dla danego drzewa
srednicy pnia ( np. dla drzew o $rednicy pnia 16-18 cm $rednica bryly korzeniowej musi wynosi¢ co
najmniej 65 cm)

- krzewy 0 minimum 3-5 pedach z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

- okreslone w tabeli obwody pnia mierzone na wys. 100 cm

1.7.3.3 Wymagania jakos$ciowe dotyczgce drzew i krzewdw iglastych

- drzewa przynajmniej 3-krotnie, krzewy przynajmniej 2-krotnie szkétkowane

- drzewa iglaste pojemnikowane — objetos¢ pojemnika min C10

- drzewa iglaste muszg mie¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik

- odstepy miedzy okdtkami i przyrost z ostatniego roku musi byé proporcjonalny do wielkosci catej rosliny

- szkielet korony rGwnomiernie wyksztatcony,

1.7.3.4 Wymagania jakos$ciowe dotyczace rézanecznikdw

- krzewy sadzone w okresach wiosennym i jesiennym z pgkami kwiatowymi (min 50% pedow z zawigzkami
kwiatow)

- krzewy zwarte i dobrze rozkrzewione z odpowiednig dla odmiany proporcjg wysokosci do szerokosci.

1.7.3.5 Wymagania jako$ciowe dotyczgce roslin okrywowych

- rosliny okrywowe dobrze rozkrzewione. Podana szeroko$¢ to Srednica najwiekszego kota, ktérego

3/4 powierzchni jest zakryte przez rosline.
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1.7.3.6 Wymagania jako$ciowe dotyczgce bylin i roslin cebulowych

- bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika musi pozosta¢ w catosci

- na organach trwatych widoczne pgki odnawiajgce, lub przyziemne rozety lisci

- w przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pedy do czasu kwitnienia nie przyciete po okresie
kwitnienia dopuszcza sie sadzonki ze $cietymi pedami ze wzbudzonymi pakami bocznymi

- cebule nie moga by¢ uszkodzone ani pozbawione tusek, nie mogg mie¢ wyksztatconych lisci ani korzeni

1.7.3.7 Wymagania jakos$ciowe dotyczgce mieszanek trawnikowej i na tgke kwietng

Gotowa mieszanka traw musi mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, prawidlowg zdolno$¢ kietkowania. Nasiona traw powinny pochodzi¢é ze zbioru

z roku poprzedzajgcego wykonanie trawnikéw

Przed realizacjg nasadzen nalezy uzyskaé akceptacje materiatu roslinnego przez inspektora

Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej (WGK).

W ramach koncepciji przewiduje sie nastepujace typy nasadzen:
a) nasadzenia krajobrazowe krzewéw podkreslajgce ukfad przestrzenny Parku
b) nasadzenia roslin okrywowych w miejscach, w ktorych utrzymanie trawnikéw jest trudne
i kosztogenne (miejsca zacienione pod koronami drzew)
c) wykonanie fak kwietnych z siewu
d) nasadzenia izolujgce od strony ul. Markwarta

e) nalezy wykonac lub odtworzy¢ powierzchnie trawnikéw.

Projektowana ro$linnos¢ ma na celu przede wszystkim poprawi¢ estetyke obiektu, zapewni¢ schronienie i
pozywienie ptactwu, matym zwierzetom, a takze motylom i owadom zapylajgcym.

We wskazaniach wykonania prac w projekcie nalezy stosowacC zasady realizacji nasadzen
wg wytycznych sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw na terenach zieleni miejskiej — wg wytycznych WGK
oraz ze standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym w Bydgoszczy. Nalezy

zachowac 3 -letni okres pielegnaciji.

1.7.4 Tabelaryczne zestawienie materiatu roslinnego do nasadzen:

Tabela 4 Zestawienie gatunkéw roslinnych zastosowanych w I-etapie rewaloryzacji Parku

LP nazwa facinska, odmiana nazwa polska wymagania dot. materiatu szkétkarskiego

DRZEWA LISCIASTE

1 | Aesculus hippocastanum kasztanowiec biaty x 3 Pa 220/ 16-18 ; B+S

2 | Carpinus betuls grab pospolity N wys. 150 (2/m.b.)
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(szpaler do formowania)

Obwdéd pnia 6-8 B+S

3 Cercidophyllum japonicum grujecznik japonski x 3 N (soliter) wys. 250; B+S
Obwdd pnia 14-16

4 | Crataegus crus-galli gtég ostrogowy x 3 Pa 160/ 14-16 ; B+S

5 Fagus sylvatica 'Pendula’ buk pospolity x 3 N wys. 250; B+S
Obwdd pnia 14-16

6 Liquidambar straciflua ambrowiec amerykanski x 3 Pa 220/16-18; B+S

7 Prunus serrulata ' Kanzan' wisnia pitkowana x 3 Pa 180/16-18 ; B+S

8 Prunus virginiana 'Shubert' czeremcha wirginijska x 3 Pa 160/ 14-16 ; B+S

9 Pterocarya fraxinifolia skrzydtorzech kaukaski x 3 forma wielopniowa (3-5 pni)
wys. 250; B+S Obwody pni 8-14

DRZEWA IGLASTE

10 |Abies homolepis jodta nikko x 3 wys. 150-175; B
Obwad pnia 10-12

11 |Picea engelmanii ' Glauca' Swierk Engelmana x 3 wys. 150-175; B
Obwadd pnia 10-12

KRZEWY LISCIASTE

12 |Berberis thunbergii 'Aurea’ berberys Thunberga wys. 30-40; C 3 3/m?

13 |Buddeja davidii 'Nanho blue' budeja Dawida wys. 30-40; C 3 3/ m?

14 |Carpinus betuls grab pospolity bB N, wys 40-60 cm 3/m.b.

(sadzonki zywoptotowe)

15 |Cornus alba ‘Gouchaulti’ deren biaty wys. 60-70; C 32/ m2

16 | Corylus avellana 'Aurea’ leszczyna pospolita wys. 90-100 ; C 5 solitery 0,25/m?

17 |Euonymus alatus ‘Compactus' trzmielina oskrzydlona wys. 40-50; C 3 1/ m?

18 |Forsythia x intermedia forsycja posrednia wys. 50-60; C 31/ m?

19 |llex verticillata lub ostrokrzew okoétkowy lub | wys. 40-50; C 3 1/m?

berberys koreana ' Red tears' berberys koreanski
20 |Hydrangea paniculata 'Darlido’ hortensja bukietowa wys. 30-40; C 2 3/m?
21 |Hydrangea paniculata 'Great star' | hortensja bukietowa wys. 50-60; C 3 1/m?
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22 |Hydrangea paniculata ' Limelight' | hortensja bukietowa wys. 50-60; C 3 1/m?
23 |Hydrangea paniculata ' Renhy' hortensja bukietowa wys. 50-60; C 3 1/m?
24 |Hydrangea serrata 'Blue bird' hortensja pitkowana wys. 40-50; C 2 2/m?
25 |Robes alpinum ' King Edward Vii" | porzeczka krwista wys. 40-50; C 31/ m?
26 |Symphoricarpos albus var Snieguliczka biata wys. 40-50; C 3 2/ m?
leavigatus
27 |Syringa meyeri 'Palbin’ lilak meyera wys. 30-40; C 32/ m?
28 |Syringa vulgaris 'Beauty of lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
Moscow'
29 |Syringa vulgaris 'Charles Joly' lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
30 | Syringa vulgaris 'Indiya’ lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
31 |Syringa vulgaris 'Jules Simon' lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
32 | Syringa vulgaris 'Ludwik Spaeth' |lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
33 | Syringa vulgaris 'Marechal lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
Lannes'
34 | Syringa vulgaris 'Mme Florent lilak pospolity wys. 90-100; C 5, min 3 pedy 0,75/ m?
Stepman’
35 | Syringa vulgaris 'Mrs Edward lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
Harding'
36 | Syringa vulgaris 'Primose’ lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
37 | Syringa vulgaris 'prof. Hoser' lilak pospolity wys. 90-100; C 5 min 3 pedy 0,75/ m?
38 |Weigela ' Red prince' krzewuszka wys. 40-50; C 31/ m?
39 |Viburnum carlesi ' Aurora' kalina koreanska wys. 50-60; C 5 1/m?
40 |Viburnum rhytidophyllum kalina sztywnolistna wys. 50-60; C 5 0,75/ m?
KRZEWY IGLASTE
41 |Juniperus conferta jatowiec nadbrzezny szer. 30-40; C 3 2/ m?
42 | Juniperus horizontalis 'Blue jatowiec ptozacy szer. 30-40; C 3 2/m?
forest'
43 | Taxus x media 'Hicksii' cis posredni wys. 125-150 C 5 1,5/ m?
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44 | Taxus x media 'Farmen'’ cis posredni szer. 50-60; C 3 3/m?

45 | Taxusx media ' Hilli' cis posredni wys. 60-80 C 3 2/m.b

46 |Thuja plicata ' Atrovirens' zywotnik olbrzymi Soliter x 3 wys. 150-175; C 35

ROSLINY OKRYWOWE, PNACZA
47 |Euonymus fortunei 'Emeral’n trzmielina Fortune'a szer. 20-30; P13r 6/m?
Gold'

48 |Euonymus fortunei 'Gold tip' trzmielina Fortune'a szer. 20-30; P13r 6/m?

49 |Humulus lupulus 'Aureus’ chmiel zwyczajny wys. 80 cm , C3 + bam

50 |Pachysandra terminalis runianka japonska P 11 szer. 15-25 8,5/ m?

51 | Schizophragma hydrangeoides przywarka japonska wys. 80 cm , C3 + bam

‘Moonlight'
52 |Vinca minor 'Argenteovariegata | barwinek pospolity P 11 szer. 15-25 8,5/m?
ROZANECZNIKI

53 |Rhododendron 'Gibraltar' azalia wielkokwiatowa szer. 40-50; C 5 1/m?

54 |Rhododendron ' Orlice' azalia japonska szer. 30-40; C 3 4/m?

55 |Rhododendron 'Baden baden’ rézanecznik z  grupy| szer. 40-50; C 5 3/m?
mieszancéw Forrest'a

56 |Rhododendron 'Blaufeder’ Roézanecznik z  grupy|szer. 40-50; C 5 3/m?
drobnokwiatowych

57 |Rhododendron ' Marcel menard' |Rdézanecznik z  grupy|szer. 50-60; C 8 1/m?
wielkokwiatowych

58 Rhododendron ' Old port' Rézanecznik z  grupy|szer. 50-60; C 8 1/m?2
wielkokwiatowych

BYLINY, PAPROCIE

59 |Asarum europaeum kopytnik pospolity P 9 8,5/m2

60 |Dryopteris erythrosa narecznica P13r6/m?
czerwonozawijkowa

61 |Geranium cantabriense bodziszek kantabryjski P 98,5/ m?

62 |Lamium galeobdolon' gajowiec zotty P 98,5/ m?
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Florentinum'

63 |Veronica spicata przetacznik klosowy P 9 8,5/m2

64 |Viola odorata fiotek wonny P9 13/ m?

TRAWY OZDOBNE i TURZYCE

65 |Carex oshimensis 'Gold Strike' turzyca oszimska C 2 6/m?

66 |Hakonechloa macra haonechloa smukta C 2 6/m?

67 |Luzula maxima kosmatka olbrzymia C25/ m?

68 |Pennisetum alopecuroides ' pidrkéwka japonska C 2 3/m?
Hameln'

69 | Stipa tennuissima ostnica cieniutka P 9 7/m?
‘Ponny tails'

OZNACZENIA TABELI DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

P9 P - Doniczka kwadratowa; 9 - dtugos¢ boku doniczki (cm)

Pi11r P..r — Doniczka okragta; 11 — $rednica doniczki (cm)

bB roslina bez bryly korzeniowej

B+S B - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong biodegradowalng tkaning

S- zabezpieczenie bryly korzeniowej siatkg druciang

bam palik bambusowy

C5 C - pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 5 — liczba okreslajgca pojemnosc(l)
C45f C...f- pojemnik z tkaniny polipropylenowej; 45 — liczba okreslajgca pojemnosc (1)
N N - roslina w formie naturalnej

X3 X 3 —ilos¢ szkétkowan w procesie produkciji

Pa 220/12-14 Pa - forma pienna; 220 — wysokos$¢ pnia; 12-14 (cm)— zakres obwodu pnia na wys. 100 cm

wys. 50 wysokosc roslin od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w centymetrach

szer.. 50 szerokos¢ roslin w centymetrach

1.7.5 Nawierzchnia trawiasta

Nalezy chroni¢ istniejacg zielen w postaci nawierzchni trawiastych. W miejscach zniszczonych

w wyniku prowadzenia robot budowlanych nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie trawiastg. Przed zatozeniem

trawnika nalezy odpowiednio przygotowac¢ teren (usuniecie kamieni, korzeni, $mieci itp.), po przekopaniu

terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy zastosowaé warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig. Teren nalezy

odpowiednio uksztattowac/wyréwnac (dla zapewnienia odprowadzenia wod opadowych). Zakup nasion pod
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zasiew lub darni nalezy dokonaé po konsultacji z WGK. Powierzchnie trawnikéw Parku szacuje sie na okoto
5 500m?.

Szczegodtowe rozwigzania ogrodnicze w zakresie: opisu roslin, przygotowania gruntu, formy ochrony
starodrzewu itp. powinny by¢ konsultowane na biezgco z WGK, aby byty zgodne z aktualnymi standardami
sadzenia i pielegnacji roslin na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy (nalezy przewidzie¢ 3 —letni okres

gwarangciji i pielegnac;ji).

Tabela 5 Zestawienie gatunkéw rodlinnych zastosowanych w I-etapie rewaloryzacji Parku

TRAWNIK mieszanka | cienioznosna i na wsiewke, norma wysiewu : 30 g/m?

Deschampsoa ceaspitosa Smiatek darniowy nasiona 25 %
Festuca rubra subs. rubra kostrzew czerwona odm. roztogowa nasiona 20%
Festuca rubra subs. comutata kostrzew czerwona odm. kepkowa nasiona 15%
Lolium perene zycica trwata nasiona 15%
Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa nasiona 15 %
Poa pratensis wiechlina tgkowa nasiona 10 %

1.7.6  Szacunkowa powierzchnia nowoprojektowanej zieleni:

- krzewy i rosliny okrywowe — 300m?,
- zywoptoty - 150m?,
- tgka kwietna - 450m?,
- trawnik z siewu —5500m?,

1.8 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE
1.8.1 Instalacja elektroenergetyczna
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ podigczenie do sieci elektroenergetycznej instalacji

oswietlenia parkowego. W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej instalaciji
oswietlenia Parku oraz zaprojektowa¢ i wykonaé nowe oswietlenie uwzgledniajgc ponizsze
zatozenia. Nalezy uzyska¢ warunki gestora sieci zwigzane z realizacjg zamierzenia niniejszego
opracowania (demontaz istniejgcych lamp, projekt i montaz nowego oswietlenia).
Projektowane elementy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania
oraz kartami katalogowymi. Przy projekcie os$wietlenia nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce
kwestie:
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a)

b)

c)

1.8.2

1.10

odpowiedni poziom o$wietlenia (wymagana przepisami wtasciwa ilos¢ natezenia o$wietlenia /Ix/),
zapewniajgcego bezpieczne poruszanie sie po parku oraz mozliwos¢ rozpoznania twarzy
przechodnia z naprzeciwka na gtéwnych traktach komunikacyjnych,

Nalezy zapewni¢ swiatto cieptej barwy (od 4500 do 5000 k). Projekt oswietlenia musi uwzglednia¢
rowniez bytujgce na terenie parku ptaki, natezenie Swiatta nie moze stanowi¢ elementu
wptywajgcego negatywnie na zycie ptakow. Dzieki zastosowaniu oswietlenia w technologii LED
w znacznym stopniu zostanie ograniczone zjawisko tzw. zanieczyszczenia Swiattem,

instalacje elektryczng (o$wietlenie, monitoring itp.) bgdz ewentualnie inne zmiany lokalizacji lamp

nalezy projektowac poza rzutem koron drzew, w celu ochrony drzewostanu.

Instalacja teletechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji wymaga sie zaprojektowania i wykonania instalacji monitoringu
Parku. Lokalizacje kamer nalezy dostosowaé do drzew przewidzianych do pozostawienia;
przyktadowe rozmieszczenie urzadzen wg wskazan na zatgczniku graficznym, kamery nalezy
lokalizowac tak aby zabezpieczy¢ i monitorowac teren przedsiewziecia tgczna ilos¢ kamer min.2 szt.
(kazda o kgcie widzenia min. 180° , zainstalowane w taki sposéb aby zapewni¢ z punktu montazu
widok dookdlny 360° ).

MALA ARCHITEKTURA

Wszystkie elementy matej architektury powinny pozostawac¢ spoéjne stylowo z pierwszym etapem

rewaloryzacji Parku i zostaé zatwierdzone przez Plastyka Miejskiego przy konsultacji z WGK. Elementy

matej architektury stanowigce wyposazenie Parku, zaréwno pod wzgledem formy, uzytych materiatéw,

wykonczenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzowaé sie wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadaé

niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczehnstwa. Elementy matej architektury zostaly zaprezentowane

w cz. rysunkowej opracowania oraz w postaci kart katalogowych. Wszystkie elementy metalowe powinny byé

zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk ogniowy) oraz malowane proszkowo natomiast drewniane wykonane

z drewna impregnowanego, trwatego/twardego np. modrzew, dab.

1.10.1 Elementy matej architektury Parku:

a) kosze na odchody zwierzece i dozowniki woreczkow (tzw. psie pakiety) umiescic - fgczna ilosé 1 szt.,

b) proponuje sie forme tablicy ,zakaz wchodzenia na trawe” o wysokosci 25 cm, na stupkach

wystajgcych nad grunt 15 cm, przewidzie¢ trwate zakotwienie tablic w gruncie, ww. formy tablic
nalezy tez wykorzysta¢ do umieszczania informacji i zakazoéw: jazdy rowerem, wchodzenia na trawe

(dot. fgki kwietnej), niszczenia cebulicy, wprowadzania zwierzat domowych itp., ilo$¢ okoto 5 szt.,

c) tablice z regulaminem parku - 1 szt., lokalizacje oznaczono w czesci rysunkowej,

d) wprowadzi¢ stupki ograniczajgce wjazdy w lokalizacjach oznaczonych w czesci rysunkowej — tgczna

ilo$¢ nie mniej niz 4 szt.,
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e) nalezy zamontowac¢ w parku 13 szt. tawek. Na gornej listwie oparcia tawek nalezy przewidzie¢ herb
Miasta Bydgoszczy np. w formie wypalonej laserowo zatwierdzonej przez Plastyka Miejskiego —
o wymiarach min.12x10cm,

f) kubiki betonowe — 1 szt., lokalizacja wskazana w czesci rysunkowej,

g) kosze na odpady — 6 szt. w lokalizacjach oznaczonych w czesci rysunkowej,

1.11 DOSTEPNOSC

W przedmiocie zaméwienia, obejmujgcym zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu terenu parkowego, w tym m.in.:

. wykonanie nowych ciggéw komunikacyjnych, dojs¢, nowego oswietlenia terenu;

. montaz elementéw matej architektury, w tym m.in.: tawki, kosze na Smieci, tablice informacyjne;
dostepnos¢ architektoniczna zostanie zapewniona poprzez stworzenie:

e wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego
poruszania sie na catym terenie,

¢ dostep do wszystkich wyznaczonych stref zagospodarowania dla wszystkich uczestnikéw,

e podstawowymi parametrami ciggdw komunikacyjnych sg szerokos¢ i wysokos$¢, ale réwniez struktura,
charakter i parametry samej nawierzchni, a takze bariery terenowe. Stad zaprojektowane ciggi
komunikacyjne majg spetnia¢ warunki dostepnosci — majg mie¢ odpowiednig szerokos$¢, nachylenie nie
przekraczajgce 5%, majg by¢é odpowiednio utwardzone, twarde i stabilne co umozliwi swobodne poruszanie
sie. Na terenie nie ma by¢ przeszkéd o charakterze poziomym np. wystajgcych korzeni, schodéw.
Nawierzchnie bedg w sposéb naturalny odwodnione i nie bedg stanowi¢ bariery dla osoby z
niepetnosprawnoscig. Zastosowane obrzeza wykanhczajgce nawierzchnie bezpieczng nie bedg wystajgce,
tak by nie tworzyly sie dodatkowe progi i przeszkody komunikacyjne;

e W przestrzeni bedg rowniez przewidziane miejsca do rekreacji/odpoczynku z urzadzeniami i elementami
matej architektury, dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami,

e wokét kazdego urzgdzenia znajdzie sie strefa manewrowania, czyli przestrzen wolna
od jakichkolwiek przeszkdd i barier komunikacyjnych. Strefa manewrowa danego urzadzenia nie bedzie
nachodzi¢ na strefe innego urzgdzenia lub strefe komunikacyjna;

¢ elementy matej architektury zaprojektowane na terenie obiektu bedg potgczone ze sobg komunikacyjnie;

o wszystkie elementy matej architektury planuje sie jako solidne i trwate. Ich konstrukcja ma pozwalaé
na bezpieczny i komfortowy dojazd do nich wézkiem inwalidzkim.

Projektowanie oraz zagospodarowanie terenéw rekreacyjnych — jako obiektéw tatwo dostepnych, a zatem
dostosowanych do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami jest zadaniem trudnym. Nalezy przeanalizowac
wiele parametrow, w tym m.in. szerokos¢ ciggu, nachylenie podtuzne i porzeczne, zidentyfikowaé mozliwe
przeszkody terenowe, uwzgledni¢ dostepnos¢ urzadzen i elementéw matej architektury i wiele innych rzeczy.
Przy projektowaniu i realizacji niniejszego zadania nalezy kierowa¢ sie zasada, aby w miare mozliwosci

wszystkie miejsca i atrakcje byty tatwo dostepne, przyjazne osobom z niepetnosprawnosciami.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzglednié wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami,
pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien, ekspertyzy,
odstepstwa, oraz postepowaniami administracyjnymi, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zaméwienia
w sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania
dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej oraz dokonywania wizji lokalnych na miejscu
i dokumentacji zdjeciowej w terenie w trakcie catego procesu projektowego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan technologicznych.
Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki szczegoétow i detali, przekrojéw wraz z doktadnym opisem oraz podaniem wszystkich
niezbednych parametréow, pozwalajgcych na identyfikacje materialu lub urzgdzenia, Projekt powinien

uwzgledniac¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegdlnosci drzew.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy na roboczo konsultowaé
z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien zrealizowaé inwestycje w oparciu o wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz,
opinii, analiz, uzgodnien, decyzji i innych formalnych, budowlanych, prawnych itp. uwarunkowan, takze tych
ktére nie zawiera niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Wykonawca przed przystgpieniem do

projektowania i rob6t powinien przewidzie¢ wszelkie konsekwencje realizacji obiektu w terenie.

2.1.1 Specyfikacja przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje odrebnie opracowanie:

a) projektu gospodarki drzewostanem — jednolity tekst uwzgledniajgcy uwagi WGK oraz aktualizacje
uwzgledniajgcg zmiany w przyrodzie zwigzane z uptywem terminu opracowan uzgodniony z WGK
(wersja papierowa: 5 egz., 2 egz. na nosniku elektronicznym pliki w formacie PDF i pliki rysunkéw
w formacie dxf),

b) przygotowanie kompletnego projektu wniosku (wraz z zatgcznikami) do Marszatka Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew ikrzewow
przeznaczonych do usuniecia (np. w wyniku ztego stanu fitosanitarnego, z zachwiang statyka,
suchych i obumartych, a takze stanowigcych gatunki inwazyjne oraz przebudowy zieleni w Parku)
(wersja papierowa: 2 komplety),

c) podktadu geodezyjnego do celéw projektowych (matryc) opracowanego przez uprawnione stuzby
geodezyjne — wersja papierowa: 2 egz., na nhosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu

— z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie .dxf;
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d) wielobranzowego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) i rozbiorki wraz z kompletem opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw (uzgodniony
m.in. z: uzytkownikiem — WGK, BCS, Plastykiem Miejskim i Radg ds. Estetyki Miasta, Miejskimi
Wodociggami i Kanalizacjg, Spotka ENEA, Zarzgdem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej,
Wydziatem Zarzgdzania Kryzysowego UMB, Wydzialem Informatyki UMB, Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw KPWKZ, rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz. i in.), wymaganych do
uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, w tym ztozenia wniosku o wydanie pozwolen na
budowe i rozbiorke i ich uzyskanie przez Zamawiajgcego (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu — PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

e) wielobranzowego projektu budowlanego demontazu istniejgcego kolidujgcego
z inwestycjg oswietlenia (wraz z przepieciem pozostatego o$wietlenia) z kompletem opinii,
uzgodnien isprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
wymaganych do zlozenia wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej udzielajgcej
pozwolenia na rozbiorke i jej uzyskanie przez Zamawiajgcego  (wersja papierowa: 5 egz.,
na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — PDF oraz do edycji — rysunki w dxf),

f) wielobranzowych projektéw wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym:
2 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),
w tym uzgodnione w zakresie: o$wietlenia, przylgczenia do sieci energetycznej Spétkg Enea
Operator w Bydgoszczy (Enea), monitoringu z Wydziatem Zarzgdzania Kryzysowego (WZK),
przytacza Swiattowodowego z Wydziatem Informatyki (WI), elementéw zagospodarowania parku
z WGK oraz Radg ds. Estetyki Miasta (REM),

g) wielobranzowego projektu wykonawczego demontazu istniejgcego kolidujgcego z inwestycjg
oswietlenia (wraz z przepieciem pozostatego os$wietlenia) (wersja papierowa: 5 egz., ha nosniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkow
w formacie dxf) uzgodnionego ze Spétkg Enea Oswietlenie z Bydgoszczy,

h) wizualizacji 3D poglgdowych wybranych elementéw zagospodarowania w formie papierowej
i elektronicznej (do odczytu — PDF z tym, ze z rozszerzeniem jpg o rozdzielczosci minimum 1700
x 1000 pikseli) — min. 5 ujeg,

i) przedmiaréw robét budowlanych (wersja papierowa: 2 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz.),

j) kosztorysow inwestorskich wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow (wersja papierowa: 2 egz.,
na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu PDF do edycji — w rozszerzeniu ath),

k) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (wersja papierowa: 3 egz.,
na nosniku elektronicznym: 2 egz.),

[) inne opracowania niezbedne do prawidiowego wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowych, w tym przedmiarowo-kosztorysowych (prawidtowa kalkulacja kosztéw wykonania
robét) oraz do prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania  robét  budowlanych,
np. projekty dotyczgce usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty organizacji ruchu na

czas budowy, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.),
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Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi przedmiotowag
problematyke. Dokumentacja powinna zawieraé oswiadczenie o kompletnosci dostarczonych prac
projektowych z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, oraz o$wiadczenie o mozliwosci zastosowania
materiatdw, urzadzen i sprzetu innych niz wskazane w dokumentacji — pod warunkiem zachowania nie

gorszych parametrow jakosciowych niz wskazane w dokumentacii.

2.1.2 Wymagania dodatkowe

a) wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania ewentualnych stosownych korekt/uzupetnien
dokumentacji projektowej dla Zamawiajagcego w zwigzku z przyznanym dofinansowaniem -
w przypadku takiej potrzeby,

b) wykonawca wlasnym staraniem i kosztem pozyska podktad geodezyjny do celéw projektowych
(matryce) dotyczgcg zakresu trasy swiattowodu dla projektowanego monitoringu parku,

¢) uzgodnienie tras wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytagczy w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP),

d) organizowanie narad koordynacyjnych przez wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego
w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych i prezentacji
opracowan — w ilosci wynikajacej z potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu). Z kazdej
narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na kazdg prosbe
Zamawiajacego (tj. np. prezentacja postepu prac, konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne
z mieszkancami) Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty tj. prezentacje w formie papierowej
oraz elektronicznej,

e) Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany
w dostosowaniu do ogdlnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi Zamawiajgcemu
przystepujgc do poczgtkowej fazy projektowania (lecz nie pézniej niz 3 tygodnie od daty zawarcia
umowy). W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego,

f) Wykonawca w ramach zamdwienia przygotowuje wszystkie dokumenty, wnioski i uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszelkie wymagane decyzje, zaswiadczenia, opinie i uzgodnienia (Zamawiajgcy
udzieli stosownego petnomocnictwa Wykonawcy zadania) niezbedne dla otrzymania zgody na
realizacje inwestycji, w tym: uzgodnienia ZUDP.

g) z chwilg przystgpienia do realizacji robét budowlanych — z wykonawcg dokumentacji projektowo-
kosztorysowych zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanych dokumentacji, na nizej
wymienionych warunkach:

— obowigzek uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych przez okres realizacji
robo6t budowlanych, jesli taka potrzeba wystapi,

— wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawcy (jednostki projektowej): kwota
odpowiadajgca do 15 % wartosci dokumentacji projektowo-kosztorysowych,

— przewidywany termin zakonczenia rob6t budowlanych: 2026r.
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2.1.3

a)

b)

2.14
a)
b)
<)
d)

Informacje dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentagji

tworzenie plikow PDF:

dokumenty tekstowe: sktadajgce sie z wiekszej liczby stron (np. opisy do projektéw, specyfikacje
techniczne) powinny byé przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plikow PDF, tzn. caty
dokument jako jeden plik PDF, niedopuszczalne jest przygotowanie plikéw PDF (wedtug formuty
1 do 1) czyli utworzenie takiej ilosci plikéw PDF z ilu stron skfada sie dokument tekstowy (np. strona
tytutowa — 1 plik PDF, spis tresci — 1 plik PDF),

przygotowujgc pliki PDF nalezy uwzgledni¢ maksymalny dopuszczalny rozmiar kazdego

pojedynczego pliku, tj. 150 MB,

opisywanie plikow PDF i katalogow:
Wszystkie pliki PDF powinny by¢ opisane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punktach ponizej,
tj. w sposdb umozliwiajgcy ewentualne ich taczenie w celu zmniejszenia ich ilosci,
w przypadku zatgcznikdw w postaci (np. rzutéw, map, rysunkéw) nazwa tworzonego pliku PDF
powinna odpowiada¢ nazwie oraz numerowi opisywanego zatgcznika,
utworzone pliki PDF powinny by¢ zapisane w katalogach odpowiadajgcych poszczegdélnym branzom,
stanowigc tym samym komplet plikéw PDF dla danego zagadnienia,
nazwa katalogu powinna wskazywac jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plikow
PDF — jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogow,
tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawiera¢ w swych nazwach polskich liter oraz znakow
specjalnych np. gezz¢ (-,

nazwy plikow, katalogéw i podkatalogdbw — powinny by¢ zapisywane jako nazwy skrécone
np. br. sanit., br. elektr. (nalezy unikaé rozbudowanych nazw, ktére utrudniajg kopiowanie
dokumentacji z no$nikéw),
nazwy katalogéw i plikéw nie powinny zawiera¢ w nazwie lokalizacji (nosnik zawiera dokumentacje
dot. konkretnej inwestycji — nie ma wiec potrzeby przywotywania jej nazwy w tworzonych katalogach
czy plikach),
uzgodnienia, oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania

zawodowego nalezy zamieszczaé w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe)

Zamawiajgcy przekaze wybranemu wykonawcy nw. dokumenty:

Wypis z rejestru gruntu,

Wyrys z mapy ewidencyjnej,

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych ze wskazang lokalizacja,

Widok aktualny miejsca lokalizacji planowanego zakresu rewaloryzacji — dokumentacja fotograficzna

zdjeciowa.
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | URZADZEN

Teren budowy zostanie przekazany niezwlocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe. W terminie
21 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t zawierajgcego kolejnos¢ i terminy wykonania poszczegdélnych robét
budowlanych. Podczas realizacji inwestycji harmonogram robo6t dostosowac¢ w miare mozliwosci do termindw
wynikajgcych z posiadanych inwentaryzacji przyrodniczych. Przez caty okres budowy zapewni¢ nadzor
przyrodniczy w petnym zakresie. Nalezy mie¢ na wzgledzie zastosowanie optymalnych rozwigzan
ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie terenu oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie
i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika
z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych. Nalezy mie¢ na wzgledzie koniecznosé
przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe srodkami transportu adekwatnymi do nosnosci drég
dojazdowych. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompleksowej koordynaciji, petnego planowania
i wykonania rzeczowego przedmiotu umowy, petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego
zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw oraz
zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot. Od Wykonawcy wymagana bedzie $cista wspotpraca
i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem (Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej UMB), oraz innymi wydziatami/jednostkami Urzedu Miasta Bydgoszczy.

2.2.1. Przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w zwigzku z przeszig funkcjg terenu jakg byt cmentarz
ewangelicki nalezy unika¢ roboét ciezkim sprzetem budowlanym. Roboty ziemne wykonywaé przy nadzorze
archeologicznym wyznaczonym przez odpowiedniego Konserwatora Zabytkow/ Zamawiajgcego. W trakcie
prowadzenia robot nalezy chronic¢ istniejacy drzewostan oraz przestrzenie runa parkowego porosniete

cebulica.

2.2.2. Architektura
Projektowane obiekty architektoniczne, matej architektury powinny byé zgodne z zawartymi
w koncepcji kartami katalogowymi, cz. opisowa, cz. rysunkowg niniejszego opracowania, oraz wymogami

obowigzujgcych norm i przepisow.

2.2.3. Konstrukcja
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ projektowane zgodnie z zapisami odpowiednich polskich oraz

europejskich norm projektowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.2.4. Instalacje
2.2.4.1 Instalacje elektryczne
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W ramach prac projektowych oraz budowlanych nalezy rozebra¢/zdemontowaé istniejgca instalacje
elektroenergetyczng oraz os$wietleniowg i wybudowa¢ nowg, dostosowujgc jg do planowanego
zagospodarowania terenu. Instalacje projektowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na podstawie
odpowiednich obliczer oraz wydanych warunkéw technicznych przez gestora sieci. Nalezy zaprojektowac
podigczenie do sieci elektroenergetycznej poza oswietleniem parkowym rowniez elementy
zagospodarowania terenu jak: kamery. Obowigzujgcy bilans mocy projektowanego oswietlenia oraz

pozostatych elementéw zagospodarowania terenu przedstawia tabela.

Tabela 6 Bilans mocy projektowanego o$wietlenia

Opis moc jedn. ilos¢ Moc zapotrzebowana Pz
- [kwW] - (kW]
Parkowe 4m 0,072 8 0,58
kamery 0,10 2 0,20
SUMA 0,78

2.2.4.2 Instalacje teletechniczne

Wymagania na przytgcza telekomunikacyjnego do kamer (kanalizacja kablowa):
a) W poblizu Punktu Kamerowego nalezy umiesci¢ studnie min. SK1.
b) Przytgcze do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) nalezy wykonaé na warunkach gestora sieci.
c) Miejsce wigczenia w MST nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.
d) Na trasie budowanych rurociggéw nalezy wykonac¢ studnie min. SKR1  umozliwiajgce pozniejsze
zacigganie kabli telekomunikacyjnych, na kazdym skrzyzowaniu, studnie co max. 300m.
e) Wzdtuz rurociggu nalezy umiescic¢ kabel sygnatowy.
f) Nalezy dostarczyé dokumentacje powykonawczg wybudowanych przytgczy w postaci plikéw dgn

w uktadzie 2000 oraz 2 egzemplarze papierowe.

Wymagania w stosunku do sieci opto-telekomunikacyjnej:

a) Wszystkie przylgcza do kamer nalezy uzgodnic¢ z gestorem sieci.

b) We wszystkich studniach nalezy pozostawi¢ zapas min. 30m kabla, umozliwiajgcy zamontowanie
mufy Swiattowodowej. Zapas nalezy zamontowaé na stelazu. Kabel we wszystkich studniach musi by¢
trwale oznaczony. Zawarte informacje to, min: wiasciciel, ostrzezenie, relacja, przekrdj kabla, czas
wykonania, wykonawca, kontakt do wtasciciela.

c) Kable swiattowodowe zakonczone na przetgcznicach SC-APC ,
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d) Na wszystkich odcinkach rurociggdéw (zaréwno nowo budowanych jak istniejgcych) nalezy pozostawic
zapas wolnej przestrzeni w rurociggu (max. zapetnienie 50%, np. jezeli rurocigg sktada sie z 2 rur @40
mm jedna musi pozostac¢ pusta),

e) wszystkie potgczenia Swiattowodowe muszg zostaé wykonane w oparciu o technologie WDM
(transmisja w obu kierunkach na pojedynczym wiéknie  $wiattowodowym),

f) Nalezy dostarczy¢ patchcordy swiattowodowe odpowiednie do zastosowanych modutéw SFP/ media
konwerteréw (réwniez do istniejgcych weztow).

g) W przypadku gdy poszczegdlne punkty kamerowe sg w niewielkich odlegtosciach mozna kilka
punktow zapig¢ kablami UTP do jednego przetgcznika umieszczonego  przy wybranym  punkcie
kamerowym. Kable UTP muszg by¢ przeznaczone do ukfadania w kanalizacji kablowej. Pomiedzy

poszczegodlnymi punktami nalezy utozy¢ min.4 kable UTP.

Szczegoty przebiegu trasy rurociggoéw, rozptywu widkien $wiattowodowych, zastosowanych
urzgdzen, ich konfiguracji oraz przebiegu prac muszg zosta¢ uzgodnione z Wydziatem Informatyki Urzedu

Miasta Bydgoszczy.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé system monitoringu w oparciu o koncepcje rozlokowania kamer.
Projekt nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami opiniujgcymi. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato
w szczegolnosci: wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przedmiotowe] inwestycji, w tym
takze jesli bedzie to konieczne w zakresie budowy przytaczy do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, ktére
majg by¢é wykorzystane do przesylu sygnatu z kamer do systemu zarzgdzajgcego i rejestrujgcego,
wykonanie instalacji zasilajgcych i przeciwporazeniowych, wykonanie instalacji do transmisji sygnatu
wizyjnego od kazdej kamery, dostawa i montaz wszystkich kamer wraz z obudowami zewnetrznymi i innych
elementéw niezbednych do wykonania inwestycji. We wszystkich punktach monitoringu nalezy w ramach
zadania zainstalowa¢ widok dookolny, tzn. minimum dwie kamery statopozycyjne o szerokim kgcie widzenia
180¢.

Z uwagi na dzialajagcy obecnie system monitoringu miejskiego nalezy uzgodnié wybér
urzagdzen wizyjnych w zakresie projektowania i budowy poszczegdlnych odcinkéw sieci
sSwiatlowodowych z przedstawicielem Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy,
zarzgdzajgcego Miejska Siecig Teleinformatyczna, ktéra bedzie posredniczy¢ w transmisji sygnatu po

wykonaniu odpowiednich potaczen.

Nie dopuszcza sie wykorzystania radiowego medium transmisji sygnatu. W momencie odbioru
inwestycji gotowe instalacje musza zapewni¢ uzytkowanie w petni funkcjonujgcych punktéw kamerowych
zintegrowanych uzytkowo w ramach miejskiego systemu monitoringu. Transmisja sygnatu z wszystkich
oddanych punktéw kamerowych bedzie odbywac sie za posrednictwem tgczy Swiattowodowych. Odbiér
sygnatu i obstuga wszystkich punktéw kamerowych odbywac¢ sie bedzie w centrum dozoru zlokalizowanym
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wojska Polskiego 4F. Stanowisko operatorskie Wykonawca

w ramach zadania, jesli zajdzie taka potrzeba, doposazy w jeden monitory 24” do obstugi operatorskie;.
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Zakres zamowienia obejmuje dostawe, instalacje i uruchomienie w siedzibie Komendy Miejskiej
Policji w Bydgoszczy w ramach miejskiego systemu monitoringu. Wykonawca zapewni niezbedne licencje
BVMS, ktore sg zwigzane z uruchomieniem stacji operatorskiej w systemie zarzadzajgcym monitoringiem
miejskim. Ponadto Wykonawca wyposazy budowane stanowisko operatorskie w niezbedne okablowanie
w ramach pomieszczenia studia monitoringu, w ktérym stanowisko ma dziatac.

Wykonawca w ramach zadania odpowiada za dostawe, implementacje do zastanego systemu
monitoringu oraz uruchomienie w celu umozliwienia korzystania z pemni funkcjonalnosci urzgdzen na
budowanym stanowisku operatorskim do systemu monitoringu w miejsce dotychczas wykorzystywanych
stacji operatorskich, w szczegdlnosci za skonfigurowanie i wigczenie dostarczanego sprzetu
z wykorzystaniem zastanych w systemie licencji oprogramowania BVMS. Uruchomione stacje operatorskie
majg stanowi¢ jednolite uzytkowo stanowiska operatorskie w ramach modernizowanego systemu.

Dostarczony sprzet musi by¢ nowy (nieuzywany przed dostawg) i nie moze sktada¢ sie z wczesniej
uzywanych podzespotow.

Wykonawca przez okres rekojmi bedzie zobowigzany do zapewnienia ochrony gwarancyjnej na
funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz zapewni min. dwuletnig ochrone gwarancyjng na dostarczony
sprzet.

Ponadto Wykonawca zaprojektuje wszelkie elementy sieciowe, zasilajgce oraz je dostarczy
i zainstaluje. Z uwagi na to, ze przedmiot zamdwienia bedzie stanowit element rozbudowywanego systemu
monitoringu, w ktérym wykorzystuje sie aplikacje Bosch Video Management System, Wykonawca uwzgledni
koniecznos¢ funkcjonalnego zintegrowania projektowanych elementéw systemu w ramach zastanej aplikaciji
zarzadzajgcej badz jej nowszej wersji. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne licencje, ktére pozwolg na
korzystanie z dostarczanych kamer i wszystkich pozostatych urzadzen w ramach catosci zintegrowanego
systemu. Dostarczone kamery muszg zosta¢ w petni zintegrowane z obecnie eksploatowanym systemem
monitoringu BVMS oraz systemem archiwizacji VRM (Video Recording Manager), tzn. podglad obrazu
(w postaci strumieni H.264) i sterowanie (takze z istniejgcych pulpitéw sterujgcych KBD) nowymi kamerami
musi by¢ dostepny w sposéb jednolity z istniejgcych Stanowisk Operatorskich za pomoca eksploatowanego
oprogramowania BVMS Client. W szczegdlnosci, ze wzgledu na wydajnosc¢ i funkcjonalnosé, nie dopuszcza
sie stosowania rozwigzan opartych o przegladarke http, strumieniowanie M-JPEG Ilub MPEG-4 oraz
stosowania dodatkowych serwerdw posredniczacych. Nowe kamery muszg w sposéb jednolity z juz
istniejgcymi kamerami i koderami korzystac z istniejacego systemu zapisu VRM.

Min. parametry kamer: kamera kompaktowa 30fps, w komplecie zmiennoogniskowy obiektyw 5SMP
dedykowany przez producenta, obudowa zewnetrzna kamer dedykowana przez producenta
do przedmiotowej kamery. Kamery obrotowe z o$wietlaczem podczerwienia.

Wymagane jest takze, aby projektowany system w sposdb funkcjonalnie jednolity rozbudowat
istniejacy system zapisu VRM, tak aby mogly z niego korzystaé zaréwno nowe jak istniejgce kamery
i kodery. Wykonawca w ramach zadania doposazy rozbudowywany system w urzgdzenie archiwizujgce
z macierzami do rejestracji danych (efektywny poziom zapisu nagrah nie mniej niz 5 TB), ktére zostanie
zainstalowane w szafie rack, w pomieszczeniu serwerowni w tym samym budynku, w ktérym znajduje sie

centrum dozoru. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie polegajgce na rozbudowie zastanego zasobu
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urzadzen archiwizujgcych, przy czym w takiej sytuacji Wykonawca przejmie obowigzki gwarancyjne dla tego
urzadzenia, ktére zostatoby wykorzystane.

Zadne z dostarczanych elementéw czy urzgdzen nie moze by¢ wyprodukowane wczes$niej niz 1 rok
od dnia zawarcia umowy. W projekcie nie dopuszcza sie wykorzystania uzywanych elementéw i urzgdzen,
wszystkie majg by¢ fabrycznie nowe.

Montaz kamer na dedykowanych stupach, ktére w ramach zadania Wykonawca dostarczy
i zainstaluje. Stupy i inne instalacyjne elementy zewnetrzne np. szafki, majg mie¢ kolor czarny. Kamery majg
zostaé zainstalowane na wysokosci pomiedzy 3,9 a 4,3 m od podstaw stupéw. Stupy nie mogg byé wyzsze

niz 5 metrowe.

2.2.5 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy projektowaé zgodnie z cz. rysunkowg i opisowg niniejszego
opracowania, uktadu ciggéw pieszych, proponowanych materiatdw budowlanych, lokalizacji elementow
matej architektury, koncepcji rozplanowania oswietlenia, zieleni. Elementy zawarte w projekcie budowlanym
i wykonawczym powinny wizualnie oraz materiatowo by¢ zgodne z tymi zawartymi w koncepcji oraz

komponowac sie z istniejgcym zrealizowanym zagospodarowaniem Parku z etapu |.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

Wykonawca lub podwykonawcy muszg posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu i  budowie
analogicznych obiektéw, potwierdzone odpowiednimi referencjami. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie stosowane materiaty
muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentéw. Wszystkie zamontowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykonawca

udzieli minimum 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia.
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CZESC INFORMACYJNA

3.1

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT

PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024, poz.725 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021, poz.2458),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz 463 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2023, poz.1605 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023,p0z.1336 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021,p0z.2454),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz.2033),

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.2023, poz.1047 ze zm.),

10) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

11) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. 2023

poz. 977 ze zm.)

12) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spofeczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t,,
Dz.U. 2023 p0z.1094 ze zm.)

13) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840

ze zm.)

14) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

15) Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t,j, Dz.U. 2024 p0z.278)
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16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022, poz.1225),

17) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U.2023, poz.633 ze zm.),

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacii
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016, poz.2033),

19) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.2023,p0z.344 ze zm.),

20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017, poz.1121 ze zm.),

21) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

a takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych, rozwazanych

na wstepnym etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie proponowanych rozwigzanh projektowych w tym

dot.

materiatow, urzgdzen i sprzetu).

Uwaga! Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek

obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

3.2

POROZUMIENIA, ZGODY, POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE

ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMIERZENIA:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)
12)

wyciag z ksigzki Rajmunda Kuczmy — ,Zieleh w dawnej Bydgoszczy” (Bydgoszcz 1995),
wyciag z uchwaty Rady Miasta Bydgoszczy (RMB) nr LXII/1300/14 z dnia 24.09.2014r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Bydgoszczy -

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/18298/Uchwala-LXIl 1300 14

uchwate RMB nr XLII1/608/09 z dnia 25.02.2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody,
wycigg z mpzp ,Srédmiescie-Sielanka” w Bydgoszczy (uchwata RMB nr X111/201/11 z dnia 29.06.2011r.)
— teren objety inwestycjg oznaczony jest symbolem 25.ZP (Park Ludowy im. Wincentego Witosa) - teren

zieleni publicznej parkowej (petna tre$é: Www.prawomiejscowe.pl ),

wyciag z uchwaty RMB nr XXXV/731/12 z dnia 24.11.2012r. w sprawie terendw wypoczynku i rekreacji
w miescie Bydgoszczy (petna tre$¢: Www.prawomiejscowe.pl),

wycigg z opracowania ,Pomniki przyrody Bydgoszczy” (Bydgoszcz 2016) Park Ludowy im. Wincentego
Witosa,

uchwate Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy nr XlI/84/82 z dnia 28.06.1982r. nadanie nazwy
Parku Ludowemu,

informacje Archiwum Panstwowego (AP) w Bydgoszczy — pismo znak 1U.6341.318.2015.JCh
z dnia 07.01.2016r. nt. materiatéw archiwalnych dotyczacych parku,

wyrys z mapy ewidencyjnej,

rekonstrukcja planigrafii cmentarza ewangelickiego opracowana przez archeologa P. Roberta
Grochowskiego,

zdjecie szkieletu nr 130,

opinia konserwatorska nr 282/2024 z 13.04.2024r.
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https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/tabBrowser/bags/100/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miasta-Bydgoszczy

Dodatkowo na potrzeby realizacji inwestycji nalezy uzyskaé¢ m.in.:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

uzgodnienie koncepcji w zakresie infrastruktury monitoringu wizyjnego WZK

warunki wykonania sieci na potrzeby przytgczenia punktéw kamerowych do Miejskiej Sieci

Teleinformatycznej

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea

warunki demontazu oswietlenia Enea

pozytywng opinie Plastyka Miejskiego oraz Rady ds. Estetyki Miasta

akceptacje MKZ przebiegu oraz zastosowanego materiatu nawierzchni,
uzgodnienie koncepcji i projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow (MKZ)

wytyczne konserwatorskie oraz uzgodnienie (w tym archeologiczne) Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszcz
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V. CZESC RYSUNKOWA

4.1 Istniejgce elementy matej architektury i oswietlenia zastosowane w | etapie rewitalizacji Parku
PRODUKT KUBIK BETONOWY
LOKALIZACJA Przy wejsciu od strony potnocne;j
PARAMETRY Kubiki z betonu architektonicznego o wymiarach 80 x 80 x 80 cm.
TECHNICZNE Z wygrawerowang nazwg Parku i rzutem Parku
MONTAZ Na fundamencie betonowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami
producenta.
SCHEMAT
/ZDJECIA
Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich
UWAGI - . .
wymienionych parametrow technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT NAWIERZCHNIA MINERALNA
LOKALIZACJA Sciezki parkowe
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, wodoprzepuszczalna i naturalnie
stabilizowana. Nawierzchnie powinny cechowac takie wtasciwosci jak: wysoka
PARAMETRY odporno$é na ciezar, $cieranie, grubos¢ ziarna 0-8 mm, waga 2t/m?3, zageszczenie
TECHNICZNE ] ) . }
wedtug metody Proctora 2,099 g/cm3. Kolor popielaty Nawierzchnia powinna
zawierac atest higieniczny.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.
SCHEMAT
/ZDJECIA
Produkt powinien byé rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich
UWAGI wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu. Na etapie projektu

budowlanego rozwazy¢ obrzeza i krawezniki z kamienia naturalnego.
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PRODUKT NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

LOKALIZACJA plac wejsciowy

PARAMETRY kostka granitowa 8/11cm tgczona z kostkg bazaltowg 4/6¢cm;
TECHNICZNE obrzeze - kostki granitowe 14x17 cm

MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami Producenta.

SCHEMAT
[ZDJECIA
Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich
UWAGI wymienionych parametréw technicznych oraz wyglgdu. Ostateczny wybor kostki na

etapie projektu budowlanego. Rozwazy¢ kostki z kamienia naturalnego.
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PRODUKT LATARNIA PARKOWA COSMO DELTA LED
LOKALIZACJA Caty park
PARAMETRY Stop aluminium, anodowany: kolor inox/czarny Temperatura barwowa $wiatta [K]:

3 500; Moc diod LED [W]: 72, wysokos$¢: 4m Stopien ochrony: IP 66 dla czesci
TECHNICZNE . .

optycznej i uktadu zasilajgcego

. Montaz oprawy bezposrednio na stupie z zakonczeniem g 60 x 85 mm

MONTAZ Stup na fundamencie betonowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i z zaleceniami producenta.

”ﬁ 1
@60, .
’ =
1
SCHEMAT
/ ZDJECIA
o

Park nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia terenu w oparciu o oprawy

oswietleniowe typu parkowego na stupach. Forma elementéw oswietlenia zostata

dobrana do kameralnego charakteru zatozenia. Zastosowane oswietlenie ledowe

pozwala na dtuzszg eksploatacje oraz mniejszy wktad w serwisowanie urzgdzeh
UWAGI

oswietlenia. Produkt powinien byé réwnowazny do opisanego pod wzgledem
wszelkich wymienionych parametrow technicznych oraz wygladu. Ostateczny
dobdr oswietlenia powinien byé zgodny z normami dotyczgcymi oswietlenia

ciggoéw pieszych i pieszo-jezdnych.
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PRODUKT TABLICA INFORMACYJNA 18-40-03
LOKALIZACJA Sciezka edukacyjna
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
24 /27,7 1 70+50 [cm]
PARAMETRY Elementy wykonany z gietej pod katem 55 blachy stalowej grubosci 10 mm.
TECHNICZNE Materiat: stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7022
UWAGA! Promien zaokrgglenia dolnych naroznikéw powierzchni ekspozycyjnej,
powinien wynosi¢ 15 mm Wersja do zabetonowania - blacha przedtuzona o 50 cm
. Montaz przez zatopienie 50 cm odcinka blachy w fundamencie betonowym
MONTAZ szerokosci 25 cm dtugosci 65 cm i glebokosci 60 cm Fundament przykryty min 10
cm warstwa ziemi
D
Ss.
SCHEMAT
/ZDJECIA
10
450
Produkt powinien by¢ rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich
UWAGI

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT SLUPEK DROGOWY RELIQ
LOKALIZACJA caly park
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
10/7,8/93,8+40 [cm]
PARAMETRY Elementy wykonany z gietej blachy stalowej grubosci 10 mm
TECHNICZNE ] yw Y g.e ) Y 19 .
Materiat: stal konstrukcyjna S 235JR cynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7022 UWAGA! MODYFIKACJAW STOSUNKU DO STANDARDOWEGO
PRODUKTU: Stupek zamowi¢ w wersji przygotowanej do montazu w fundamencie
betonowym ( przedtuzony o 40 cm)
Montaz przez kotwienie 40 cm odcinka blachy w fundamencie
: betonowym szer. 25 cm, di. 25 cm gt. 50 cm. Uwaga: Montaz wykona¢ przed
MONTAZ . . ; - ; o
utozeniem nawierzchni, fundament powinien znajdowa¢ sie min. 10 cm pod
powierzchnig nawierzchni
|
H ‘\
|
(.
|l
g
| | |
1
|
i
I
SCHEMAT R \
/ZDJECIA —
Produkt powinien byé rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich
UWAGI

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT MALA TABLICA INFORMACYJNA 21-40-16
LOKALIZACJA Caty park

WYMIARY: (dt./wys.):

30/30 [cm]

Podstawa wykonana z profil 50x50 mm. Powierzchnia ekspozycyjna osadzona na

podstawie pod katem 45 ° wykonana z blachy stalowej. Blacha na gérnej i dolnej
PARAMETRY powierzchni wygieta do konta prostego w rant szeroko$ci ok. 30 mm
TECHNICZNE Stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7022

Przewidziane z zakazem deptania trawnikow i z zakazem wjazdu dla roweréw

Informacja o zakazach wykonana na dostarczonego przez zamawiajgcego

projektu graficznego metodg sitodruku przez producenta tabliczek
MONTAZ Montaz przez zatopienie 30 cm odcinka profila w fundamencie betonowym

. 300 _
Proszq nie deptaé
trawnika \
s S
™ P
SCHEMAT ...&8
/ZDJECIA
q 50

Produkt powinien by¢ rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich

UWAGI

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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https://www.puczynski.pl/pdt/2080/21-40-16

PRODUKT

KOSZ NA PSIE ODCHODY 32L CRYSTAL CP110

LOKALIZACJA caly park
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
26 /26/98,5 [cm]
PARAMETRY Stalowa konstrukcja z gietej blachy. Obudowa ze stalowej blachy z ochronng
TECHNICZNE warstwg ocynku i piecowym lakierem proszkowym. Kosz nie posiada
wewnetrznego pojemnika a jedynie uchwyt do zawieszania worka wykonany ze
stalowej ocynkowanej tasmy o grubosci 3mm. Rozmiar uchwytu 233 x 233mm.
kolor korpusu: RAL 7022
MONTAZ kosz kotwiony w na fundamencie szer. 25 cm, dt 25 cm i gt. 40 cm za pomocg
kotew chemicznych 4x M8 X 165. Szczegdéty wg. zalecen producenta.
760
i
[
oS
ans
SCHEMAT
/ZDJECIA
l L
Il I
Il ¢
UWAGI Produkt powinien by¢ rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT KOSZ NA SMIECI 45| MINIUM MIU405
LOKALIZACJA Caly park
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
50/29/101,6 [cm]
Konstrukcja nosha spawana ze wycinanej plazmowo blachy stalowej, gérna
PARAMETRY lraa:g}ﬁ: z odlewu aluminium. Obudowe stanowig cztery aluminiowe wyttoczone
TECHNICZNE Pojemnik wewnetrzny wykonany z cynkowanej blachy stalowej. Stalowa
konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo, profile aluminiowe wykonczone
przez anodowanie. Kolor elementoéw kosza:
korpus: kolor RAL 7022
boczne watébienia w korpusie, daszek i stopa: kolor RAL 9007
kosz kotwiony w na fundamencie szer. 30 cm , dt 60 cm i gt. 45 cm za pomocg
MONTAZ Iétr)t'ji\;\llj)chemicznych 4x M8 X 165 (fundament przykryty min. 10 cm warstwg
Szczegoty wg. zalecenh producenta
[ — 1 ] {
%)}
w g
=
SCHEMAT ) i |
/ZDJECIA A 1 l H“ '
) 290 . 500 if I
"
_400x100_
600x350
0,08m3
UWAGI Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM ‘ PREVA URBANA’
LOKALIZACJA caty park
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
180/ 78 /84 [cm]
Dwa spawane boki wykonane z ptaskownikéw 50 x 8 mm i blachy stalowej
PARAMETRY wycinanej plazmowo o grubosci 8 mm
TECHNICZNE Stal cynkowana, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 9007
Siedziska i oparcie wykonane z desek z litego drewna akacjowego:
17 desek o prostokatnym przekroju 40x30 mm, dtlugos¢ 1800 mm i 1 deska o
prostokatnym przekroju 95x30 mm, dtugosci 1800 mm. Deski montowane $rubami
nierdzewnymi. Drewno zabezpieczone olejem teakowym
tawka kotwiona w 2 fundamentach szer. 24 cm , dt. 80 cm i gt. 30 cm
MONTAZ za pomocg kotew chemicznych 4x M8 X 165
Szczegdty wg. zalecen producenta
SCHEMAT
/ZDJECIA
UWAGI Produkt powinien by¢ rownowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA ‘¢ PREVA URBANA’
LOKALIZACJA caly park
WYMIARY: (dt./szer./wys.):
180/57,5/54 [cm]
Dwa spawane boki wykonane z ptaskownikéw 50 x 8 mm i blachy stalowej
PARAMETRY wycinanej plazmowo o grubosci 8 mm
TECHNICZNE Stal cynkowana, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 9007
Siedziska i oparcie wykonane z desek z litego drewna akacjowego:
8 desek o prostokgtnym przekroju 40x30 mm, dtugosé 1800 mm i 2 deski o
prostokatnym przekroju 95x30 mm, dtugosci 1800 mm. Deski montowane $rubami
nierdzewnymi. Drewno zabezpieczone olejem teakowym
tawka kotwiona w 2 fundamentach szer. 24 cm , dt. 80 cm i gt. 30 cm
MONTAZ za pomocg kotew chemicznych 4x M8 X 165
Szczegdty wg. zalecen producenta
SCHEMAT
/ZDJECIA
UWAGI Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich

wymienionych parametréw technicznych oraz wygladu.
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PRODUKT

TABLICE INFORMACYJNE MODERN 0913

LOKALIZACJA

Wejscie do parku

PARAMETRY
TECHNICZNE

WYMIARY: (dt./szer./wys.):
68 /4 /215+70 [cm]

Powierzchnia ekspozycyjna szer. 60 cm, wys. 80 cm. Konstrukcja z profili
stalowych 40x 40 mm. Elementy stalowe ocynkowane i lakierowane na kolor RAL
7022. Powierzchnia ekspozycyjna wykonana z blachy stalowej. Nadruki wykonane
przez producenta na podstawie grafik

przekazanych przez Inwestora

MONTAZ

montaz przez osadzenia w fundamencie z betonu klasy C 16 , gt. 90 cm,
szerokosci 30 cm, diugosci 80 cm przez zatopienie 70 cm kotwigcego odcinka
stupkow.

Uwaga! Niezaleznie od miejsca wykonywania montazu fundament powinien by¢
przvkrvty min 10--15 cm warstwa aruntu/nawierzchni

SCHEMAT
/ZDJECIA

UWAGI

Zdjecie podgladowe, docelowy napis wykona¢ w jezyku polskim. Produkt

powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych
parametréw technicznych oraz wygladu. ww. formy tablic nalezy tez wykorzystac
do umieszczania informacji i zakazéw: jazdy rowerem, wchodzenia na trawe (dot.

taki kwietnej), niszczenia cebulicy, wprowadzania zwierzat domowych itp.
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