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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Stacja testowa ogniw paliwowych

W petni zautomatyzowana stacja testowa ogniw paliwowych:

- Regulacja 100:1 (przeptyw maks:min) we wszystkich przeptywomierzach masowych (MFC),

- maks. przeptyw 80 NLPM nawilzonego strumienia anodowego, 1 x MFC: Hz,

- maks. przeptyw 200 NLPM nawilzonego strumienia katodowego, 1 x MFC: powietrze,

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej 316 (lub wyzszej klasy) dla wszystkich
elementdéw obiegu wody dejonizowanej i nawilzonych gazéw,

- Automatyczny modut nawilzania kontaktowego (do 90°C punktu rosy, dopuszczalne wyzsze
temperatury),

- Nawilzanie kontaktowe z punktem rosy szybkiego reagowania zaréwno po stronie anody, jak i
katody. Czas reakcji przejsciowej punktu rosy maksymalnie 1-2 sekundy dla strumieni czystego Hz i
czystego powietrza,

- Zautomatyzowany bypass ze 100% peing izolacjg nawilzacza, ktoéry umozliwia dostarczanie gazu
bezposrednio do obiektu,

- Elektryczny modut dogrzewania (gazéw wlotowych do 110°C),

- Rotametry do przedmuchiwania azotem strefy anodowej i katodowej, aktywowane po zatrzymaniu
awaryjnym lub na polecenie uzytkownika,

- Automatyczny modut kontroli cisSnienia wstecznego (0-3 Barg),

- Wymienniki ciepta schtadzajgce spaliny,

- Regulatory PID nagrzewnicy koncowej stosu, 2x 2A max. (napiecie sieciowe 1-fazowe),

- Zautomatyzowany modut chtodzenia/ogrzewania cieczg z monitoringiem przewodno$ci: 0,5-5 LPM,
40-90°C, 0-3 Barg,

- Programowalne obcigzenie prgdowe chtodzone powietrzem 2z dziataniem dwuzakresowym
(10%/100%). Maksymalnie: 2KW, 75V, 350A, max. prgd dostepny do ~0.0V na stosie,

- Obcigzenie prgdowe z wejsciem analogowym umozliwiajgcym wprowadzenie sygnatu AC,

- Dynamiczna reakcja obcigzenia prgdowego: min. 10kHz,

- Min. 20 kanatow do monitoringu napiecie celki (Cell Voltage Monitor) w zestawie (zakres +/- 5V,
doktadnos¢ +/- 1mV),

- Oprogramowanie umozliwiajgce automatyzacje procesow,

- Detektor gazu Hz (CE, ATEX, UL, CSA) dla stacji testowej, E-stop i ostrzezenie,
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- Wymagania dotyczace urzadzenia: 3-fazowe zasilanie elektryczne, zasilanie ptynami pod ci$nieniem
(woda dejonizowana, woda chtodzgca, gazy reakcyjne), obstuga spalin, odprowadzanie wody,
wykrywanie gazéw palnych/niebezpiecznych, wyciag,

- min. 3 linie gazowe CO, CO2, CH4 zawierajg ztgcze grodziowe, odcinajgcy zawér bezpieczenstwa i 1
MFC,

- 2 linie gazowe dla gazéw korozyjnych, H2S, NHs zawierajg zlgcze grodziowe, odcinajgcy zawor
bezpieczenstwa i 1 MFC,

- Mozliwo$¢ pracy w trybie tzw. Dead Ended,

- Bypass z systemem filtracji jonowej w petli chtodzenia. Do pracy z wodg dejonizowang lub WEG,

- Zintegrowany detektor tlenku wegla, CE, ATEX,

- Oznakowanie i zgodnos$¢ z certyfikatem CE.



