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Gdansk, dnia 24.12.2021 r.

Do wszystkich wykonawcow
1M /z/czim/2021

dot. Budowa czterech budynkéw wielorodzinnych w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej z wyposazeniem
»pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnetrznymi, chodnikami, miejscami
parkingowymi, przytaczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej oraz pielegnacja zieleni
(03/zP/PN/21).

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow zamawiajacy przekazuje nastepujace wyjasnienia
tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (03/ZP/PN/21):

Zamawiajgcy zgodnie z WDWRO03zppn21 punkt ,4 Sieci oraz przytagcza: Sieci i przytacza branzy
elektrycznej i telekomunikacyjnej podpunkt B sie¢ telekomunikacyjna” opisat zakres prac dodatkowych
do wykonania. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do WDWRO03zppn21. Zatgcznik nr 6 jest
wycinkiem skanowanej dokumentacji, bez tabeli tytutowej i skali rysunku. Wyzej wymieniony zakres
robot jest elementem catosci zadania realizowanego na pozwolenie na budowe. Zwracamy sie z prosbhg
o udostepnienie zatgcznika nr 6 w formie zgodnej z rozporzgdzeniem ,,Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego” w formie
PDF edytowalnej. Aktualna forma zatacznika nr 6 uniemozliwia rzetelng wycene robét.

Odp. 1. Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa tylko w takiej formie w jakiej udostepnit na
stronie prowadzonego postepowania. Zamawiajacy zakres kanalizacji teletechnicznej doktadnie opisat w
WDWR w punkcie 4 podpunkt b i przedstawit w zatgczniku graficznym nr 6. Kanalizacje teletechniczng
wykonac zgodnie z projektem a dodatkowe odcinki nie ujete w dokumentacji doktadnie opisano w ww.
punkcie (odcinek 45 mb i 85 mb ze studniami).

. Zamawiajacy zgodnie z WDWRO03zppn21 punkt , 7.5 l instalacje elektryczne: podpunkt g) opisat , W
budynku wszystkie pomieszczenia wyposazyc w osprzet elektryczny zqgodnie z projektami instalacji
elektrycznej i niskoprgdowej, ponadto zamontowacd oprawy swietlne we wszystkich pomieszczeniach
kondygnacji piwnic, w klatkach schodowych, wiatrotapach, a w mieszkaniach tylko oprawy sufitowe (z
Zarowkami ledowymi) w tazienkach, pozostate zakoriczy¢ kostkg. Na klatkach schodowych oraz
korytarzach piwnic zastosowac oprawy oswietleniowe ledowe z czujkami ruchu”. Zwracamy sie z proshg
o wyjasnienie jakiej mocy zaréwki LED zainstalowaé w mieszkaniach w oprawach sufitowych w
tazienkach.

Odp. 2. Nalezy zainstalowac zaréwki LED o mocy 7 W, barwa ciepta.

Zwracamy sie z prosbg o udzielnie informacji czy zasilanie opraw oswietleniowych i gniazd, o ktorych
mowa w WDWRO03zppn21 punkt ,7.5 instalacje elektryczne: podpunkt j) mozna wykonac z obwodéw
administracyjnych oswietlania klatki schodowej. Jesli nie to zwracamy sie z pro$bg o udostepnienie
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rewizji dokumentacji uwzgledniajacej w swoim zakresie miejsce przytaczenia dodatkowych obwoddow w
rozdzielnicach

Odp. 3. Zasilenie opraw oswietleniowych i gniazd o ktérych mowa w WDWR punkt 7.5, podpunkt j) nalezy
wykonac z obwodu administracyjnego oswietlenia klatki schodowej.

4. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie rewizji dokumentacji zawierajgcej schemat ideowy potgczen
relacji szaf rakowych, o ktérych mowa w WDWRO03zppn21 punkt ,,7.5 instalacje elektryczne: podpunkt
k.

Odp.4. W budynku przy ul. Piotrkowska 47 jest zainstalowana szafa Rack do ktérej nalezy wstawi¢ jeden
patchpanel swiattowodowy, nastepnie wyspawac przeprowadzone przewody Swiattowodowe(4x4j). Wg
zamawiajgcego nie jest wymagany schemat.

5. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rewizji dokumentacji zawierajacej rzut kanalizacji na PZT, o
ktorym mowa w WDWRO03zppn21 punkt , 7.5 instalacje elektryczne: podpunkt I.

Odp. 5. Podpunkt |) punktu 7.5 WDWR prosimy o wykreslenie. Zapis umieszczono omytkowo.

6. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rewizji dokumentacji zawierajacej projekt systemu
telemetrycznego, o ktérym mowa w WDWRO03zppn21 punkt , 7.5 instalacje elektryczne: podpunkt e.
Zatacznik nr 16 nie jest dokumentacja tylko zbiorem kart informacyjnych. Oferent na podstawie
zatacznika nr 16, nie bedacego dokumentacja, nie moze ztozy¢ w w/w zakresie oferty.

Odp. 6. Zatacznik nr 16 jest doktadng instrukcjg instalacji systemu zdalnych odczytéw wodomierzy i
cieptomierzy. Zamawiajacy udostepnit wersje edytowane projektow, ktdére mogg utatwi¢ wykonanie
oferty. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zawartym w zat. 16 schematem blokowym instalacji
wewnetrznej M-Bus. Potaczenie ze wszystkich pionow M-Bus nalezy prowadzi¢ wzdtuz korytarza w
piwnicy do pom. wezla c.o. Instalacje zakonczy¢ centralg M-Bus. Zamawiajagcy omytkowo podat
informacje, ze odczyty odbywajg sie za posrednictwem swiattowodéw. Swiattowody beda
wykorzystywane do instalacji monitoringu wizyjnego.

7. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie rewizji dokumentacji zawierajgcej projekt systemu
przyzywowego zawierajgcy rozmieszczanie elementow systemu, o ktorym mowa w WDWRO03zppn21
punkt 7.5 instalacje elektryczne: podpunkt s. Oferent na podstawie w/w zapisu nie moze przedstawic
oferty, gdyz nie dysponuje wiedzg, ile i jakie elementy systemu majg by¢ wbudowane. Projektant
winien okresli¢ co najmniej ilosé¢ i lokalizacje:

» Modut/Sygnalizator alarmu -
» Przycisk z lampka - KASOWNIK
» Przycisk pociggowy - WEZWANIE
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» Centrala systemu

Odp. 7. Zamawiajacy informuje, ze sygnalizacje alarmowo-przyzewowgq dostosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych nalezy wykona¢ tylko w mieszkaniach przystosowanych dla osob
niepetnosprawnych. Nalezy wykona¢ modut/sygnalizator alarmu (nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkania), przycisk z lampka — KASOWNIK (w przedpokoju), przycisk pociggowy - WEZWANIE (w
tazience).

Zwracamy sie z prosba o potwierdzanie, iz Zamawiajacy na etapie przetargu przekaze dokumentacje
projektowa w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zmian jakie
wprowadza dokumentem WDWRO03zppn21. Oferent na tym etapie nie ma wiedzy czy zaproponowane
zmiany beda zgodne z warunkami technicznymi, norami, prawem budowlanym oraz czy nie bedg
wymagaty innych uzgodnien, decyzji i zezwolen, ponadto czy uzyskajg zgode projektanta. Zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych Zamawiajacy jest obowigzany przedstawi¢ kompletg dokumentacje
projektowa w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawione szkice nie s
elementem dokumentacji, gdyz nie zawierajg podpisu 0séb uprawnionych do projektowania, a co za tym
idzie istnieje prawdopodobieristwo przerzucenia odpowiedzialnosci za wykonanie prawidtowej
dokumentacji projektowej z Zamawiajgcego na Oferenta/Wykonawce co nie jest przedmiotem umowy.

Odp. 8. Zamawiajacy przekazat na ,etapie przetargu” dokumentacje projektowg poprzez strone
prowadzonego postepowania. W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zamawiajacy zapewnia
wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu architektoniczno-budowlanego,
przez projektanta. Wszelkie uszczeg6towienie/zmiany opisane w WDWR s3 zmianami nieistotnymi
uzgodnionymi wstepnie z projektantem. W trakcie budowy Zamawiajgcy uzyska od projektanta wszelkie
wymagane zgody.

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci w dokumencie WDWRO03zppn21 dotyczgcym systemu
teleinformatycznego.

» Lpunkt , 7.5 instalacje elektryczne: podpunkt e ) napisano , Gtéwna centrala cateqgo osiedla do
zdalnych odczytéw Zamawiajgcy posiada zamontowang w budynku Piotrkowska 47, dlateqo z kazdeqo
budynku (6,7,8,9) naleZy poprowadzi¢ swiattowdd do ww. budynku Piotrkowska 47 . Patrz pkt k)
niniejszego opisu.”

Natomiast z pozostatej czes¢ opisu ,punkt 7.5 instalacje elektryczne: podpunkt e) oraz zatgcznika nr 16
wynika, iz komunikacja po miedzy bud. 47 realizowana bedzie przy pomocy modemdéw GPRS.
Jednoczesnie informujemy, iz firma CIESLA nie dysponuje technologig komunikacji po miedzy
modemami a jednostka centralna zlokalizowang w budynku Piotrkowska 47 po przez kable
swiattowodowe. W jaki sposéb ma zostac realizowana komunikacja z jednostkg centralng w budynku
Piotrkowska 47 oraz jaki cel ma wykonanie linii kablowych swiattowodowych relacji budynki (6,7,8,9)
oraz Piotrkowska 47 dla systemu telemetrycznego opartego o komunikacje GPRS?
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Odp. 9. Sie¢ swiattowodowa bedzie wykorzystywana do celéw monitoringu i innych celéw
Zamawiajgcego.

10. Zwracamy sie z prosha o wyjasnienie rozbieznosci w dokumencie WDWRO03zppn21 dotyczy Zatacznika nr
11 ,Przytacza rur spustowych z ogrodow deszczowych i zbiornikéw retencyjnych” zaznaczone
przerywang linig (rysunek ponizej) majg by¢ wykonane jako korytka sciekowe betonowe czy jako ,rury”?
Jezeli jako rury, to prosimy o podanie Srednic i profili podtuznych odcinkéw przedstawionych ponizej.

‘ . -
I» e ]

!‘\‘ p E_ el P X ;1 :

gﬁ GO \ ‘I‘ N ,
& “Ya !\ $¢~ ’) i r;‘;
N, gl 2, R NN
z \\ f&\’%} ‘T'_N o % g3t
2o\ L® N\ D
& ” ‘:k,. J:)(.r"\\‘ 3 \
2 AR lyf “ At
2@ YA N e
221D 1 9 ‘1‘ XL wb 1
-% E.xl:_ a k .1‘1:.'7 witi

Odp. 10. Przytacza rur spustowych z ogrodow deszczowych i zbiornikow retencyjnych wykonac za
pomoca Sciekow liniowych powierzchniowych. Zastosowac $cieki korytowe podchodnikowe.

11. Rury drenarskie na planie sytuacyjnym opisane sg jako dn110, w opisie sg 0 dn160. Prosimy o podanie
$rednicy rur drenarskich.

Odp.11. Projektant potwierdzit srednice rur —dn 110.

12. Prosimy o informacje czy istnieje mozliwo$¢ wykonania tymczasowego przytacza energii elektrycznej na
cele budowlane w trafostacji zlokalizowanej w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki 1111/97?
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Odp 12. Zamawiajgcy zamontowat przystawke pomiarowa do zasilania placu budowy przy stacji

potozonej w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki 1111/9 — stacja o adresie Piotrkowska 72A nr stacji T
317348.
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