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o0s¢
Kosztorys Remont drogi gminnej 560839K w km od 0+000 do 0+520 w miejscowosci
Wieliczka gmina Wieliczka
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
analogia gorskim - Obstuga geodezyjna: wytyczenie robot oraz inwentaryzacja powykonaweza.
""""" 0,520000
RAZEM:: 0,520000 |km 0,520
1.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego oznakowania oraz montaz nowych elementéw oznakowania wg projektu
wiasna DOR.
Calo$é zgodnie z obowigzujgcym 1
projektem oznakowania pionowego i :
progizwalniajgce £ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.3 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie,usuniecie z pobocza przeszkéw betonowych z wywozem nadmiaru
(1) analogia urobku i gruzu.
520,000000
RAZEM:: 520,000000|m2 520,00
1.4 |SEK601/104/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowe;j
(1) na place sktadowe wskazane przez inwestora, frezowanie na gtebokosci 4'cm- srednio
390,000000
390,000000|m2 390,0
1.5 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 27,000000
27,000000|szt 27
1.6 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
L 5,000000
: 5,000000 szt 5
2 Element Remont odwodnienia
2.1 |KNNR 1/518/2 |Przetozenie $ciekow, Sciek prefabrykowany, na podsypce cementowo-piaskowej ptyty typ tréjkatny.
: 25,000000
RAZEM:: 55,000000|m 55
2.2 |KNNR 6/606/4 |Wymiana uszkodzonych sciekéw z elementéw betonowych R-20, podsypka cementowo-piaskowa
15,000000
15,000000|m 15
2.3 |KNNR 4/1424/2 |Przebudowa studzienki Sciekowej ulicznej z kratg zeliwng D-400, Fi'600°'mm,gtebokosci do 1,20mb z
osadnikiem bez syfonu. szt 1
3 Element Wzmocnienie krawedzi jezdni
3.1 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta 40°cm-$rednio,
kategoria gruntu II-IV
Obliczenie:
Km 0+000 do 520 krawedz drog -i : '
oKaInie 160,000000
.................................... $52,000000
: 12,500000
: 232,500000{m2 232,5
32 |KNNR6/113/3  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu25'em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 160,000000
: 160,000000{m2 160,0
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os¢
3.3 |KNNR6/113/6 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15cm
""" 160,000000
RAZEM:: 160,000000{m2 160,0
3.4 |KNNR6/108/2 |Klinowanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
............................. wbudowanie mechaniczne - ilos¢: Srednio 100kg/m2
"""" 16,000000
16,000000|t 16,00
35
1,500000
11,900000|m3 11,90
3.6 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
: 130,000000
130,000000{m 130
3.7 |Kalkulacja Umocnienie skarpy palisadg betonowg na wysoko$¢ 0,70 mb $rednio.
indywidualna m 10
4 Element Podbudowa
4.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 'kg/m2
Obliczenie:
Km 0+000 do 0+520 ©1404,000000
""""""""""""""""" RAZEM:  1404,000000|m2 1404,0
4.2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne - ilos¢: srednio100 kg/m2-masa grysowa AC16WdlakKrR3.
""""""""""""" . 140,400000
RAZEM:: 140,400000|t 140,40
5 |Element Nawierzchnia jezdni
5.1 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa
(2) AC11S dla KR-3, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm
Obliczenie:
Jezdnia remontowana jééﬁ*é;? ............................................................................................. 1 .21.64;666666
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1404,000000|m2 1404,00 1,25
6 Element Pobocza
6.1 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 12'cm- analogia: pobocza z
kruszywa4/315
"""""""""""""""""" . 230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,00 0,8
7  |Element Zjazdy
7.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa
(2) AC11S dla KR-3, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm - Nawierzchnia na zjazdach przez pobocze.
, 72,000000
RAZEM:: 72,000000|m2 72,00 1,25
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