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OPIS RODZAJU, ZAKRESU
| SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Opis stanu istniejagcego:

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni i poboczy na
drodze gminnej nr 560839K (ul. M. Zyblikiewicza w Wieliczce), potozonej na dziatce
nr 1847, obreb nr 1, jednostka ewid. Wieliczka, na odcinku o dtugosci 520 m.
Remontem nawierzchni bedzie objety odcinek ulicy — od skrzyzowania z ul.
Dobczycka do skrzyzowania z ul. Sowinskiego.

Cato$¢ zakresu robdt zlokalizowana jest w obrebie pasa drogowego, na
dziatce nr 1847 w m. Wieliczka, obr. 1, na terenie gminy Wieliczka, powiat wielicki,
wojewddztwo matopolskie. Identyfikator dziatki: 121905 _4.0001.1847.

Istniejgca droga stanowi dojazd do bezposrednio potozonych przy niej posesji
oraz potgczenie miedzy sagsiednimi ulicami (Dobczyckg, Sw. Sebastiana,
Sowinskiego i tokietka). Droga posiada nieréwng jezdnie z betonu asfaltowego o
szerokosci zmiennej od 2,5 do 3,0 m oraz pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo.

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi gminnej i utwardzenie
poboczy za pomocg kruszywa famanego. Lokalnie w miejscach wskazujgcych na
niedostateczng no$nos¢ podbudowy na krawedziach jezdni planuje sie wzmocnienie
podbudowy. Planowany jest takze remont istn. ciggu kraweznika i korytek
$ciekowych betonowych — lokalnie, stosownie do potrzeb.

Spos6b wykonania remontu:

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej (obecnie — beton asfaltowy) zostanie
poddana lokalnemu frezowaniu wyréwnujgcemu, nastepnie na catej dtugosci jezdni
zostanie wykonana warstwa profilujgca i jednoczesnie wzmacniajgca istniejgcg
podbudowe z mieszanki mineralno-asfaltowej o $redniej grubosci 4 cm oraz
wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna) grubosci
5 cm. Bedzie ona miata szerokos¢ zgodng z dotychczasowg szerokoscig jezdni (2,50
— 3,00 m). Pobocza drogi zostang utwardzone za pomocg kruszywa tamanego.
Lokalnie, krawedzie jezdni =zostang wyremontowane poprzez rozebranie
uszkodzonej podbudowy i utozenie nowej — w miejscach propagacji spekan jezdni i
przetoméw. Nowa podbudowa bedzie sie sktadata z podbudowy pomocniczej grub.
25 cm z kruszywa tamanego, podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego i wyréwnania oraz dowigzania do poziomu dotychczasowej nawierzchni
poprzez warstwe profilujgcg mineralno-asfaltowg, grubosci 4 cm.

Spadki podtuzne i poprzeczne remontowanego ciggu bedg dostosowane
do istniejgcego uksztattowania terenu i istniejgcej drogi.

Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, bedg powierzchniowo
odprowadzane na pobocza. Remont nawierzchni jezdni nie zmieni sposobu
odwodnienia terenu, ani kierunku sptywu wéd opadowych. Woda w dalszym ciggu
bedzie sptywata jak dotychczas.



Ponadto wyremontowane zostang istniejgce zjazdy z drogi do przylegtych
dziatek, w ten sposob, by nie ograniczy¢ uzytkownikom dziatek komunikacji z drogg
publiczng.

Wszystkie roboty planuje sie wykonywa¢ w zakresie istniejgcego pasa
drogowego, bez ingerencji w tereny prywatne. Zakres i przebieg remontowanego
odcinka drogi pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2.1 do 2.3.

Wyszczegodlnienie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni:

Na catej szerokosci jezdni zostanie wykonana nastepujgca nawierzchnia:

- Warstwa wzmacniajgca i wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci sr. 4 cm;
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2 gr. 4 cm.

Konstrukcja lokalnie wymienionej podbudowy na remontowanych krawedziach
jezdni:

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 25 cm;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm;

- Warstwa wyréwnawcza mineralno-asfaltowa w ilosci 100 kg/m2.

Opis istniejacych warunkéw gruntowych kategorii geotechnicznej obiektu:
Przeprowadzona wizja lokalna na terenie objetym przedsiewzieciem wykazuje
jednorodne uksztattowanie terenu i mozliwosé przeprowadzenia remontu tak, aby
zagwarantowa¢ poprawe komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow, likwidacje
zanizen, nierownosci i podmy¢ nawierzchni.
Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, remontowany odcinek drogi
nalezy zaliczyC do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

Uwagi koncowe:

Remont odcinka drogi gminnej nie zmieni sposobu odwodnienia drogi ani
kierunku sptywu wod opadowych. Caty zakres robdét bedzie wykonywany w pasie
drogowym, w miejscu obecnie istniejgcej drogi.

Przedmiotem robdt nie jest budowa nowego odcinka drogi lub zmiana jej
parametréw, lecz remont drogi juz istniejgcej z zastosowaniem wspotczesnej
technologii i nowych, trwatych materiatéw, ktére zagwarantujg dtugg, bezusterkowg
i bezpieczng eksploatacje.

Realizacja robdét nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko
naturalne. Wszystkie roboty budowlane bedg wykonane z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa, ochrony $rodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
pod nadzorem 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania, nadzorowania oraz kontrolowania budowy i robdt drogowych,
z zastosowaniem materiatbw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty i $wiadectwa
zgodnoéci. Zastosowanie kazdego z materiatdw budowlanych wymaga uprzedniego
uzyskania zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.



Roboty prowadzone pod ruchem bedg odpowiednio oznakowane. Remont
drogi nie zmieni tez obowigzujgcej organizacji ruchu na drodze. Na czas
prowadzenia robét sporzgdzona zostanie przez wykonawce tymczasowa organizacja
ruchu.
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